Renowacja pokrycia poprzez utozenie papy
termozgrzewalnej na wzmocnionym i
wyréwnanym podtozu z ptyty budowlanej OSB 3 z
pozostawieniem istniejgcej warstwy izolacji

war

iant 2

cieplnej
Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont dachu budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Kamiennej Gérze
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja Przygotowanie starego pokrycia dachu poprzez oczyszczenie, naciecie naprezonej folii dachowej przy
indywidualna  |styku z murkami, kominami
"""" {1134,000000
RAZEM:: 1 134,000000|m2 1 134,000
1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw, kominow itp. z blachy
e NADAJGCE  SIQ O UZYERU
...... 13,170000
...... 49,590000
26,690000
89,450000|m2 89,450
1.3
5,370000
5,370000|m3 5,370
1.4 |KNR 401/108/20 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km,
5,370000
5,370000|m3 5,370
1.5 |Kalkulacja
POy I | e
Wyliczenie ilosci robot:
- 2 S 11,277000
RAZEM:: 11,277000|t 11,277
2 Element Wymiana obroébek blacharskich murkow
2.1 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod obrébke murkéw ogniowych
202/618/3
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 49,590000
RAZEM:: 49,590000|m2 49,590
2.2 |KNRW Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm - nakrywy murkéw
59,490000
RAZEM:: 59,490000|m2 59,490
3 |Element Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej z montazem plyt OSB
3.1 |KNR 401/820/3 |[Montaz ptyt OSB gr. 22mm, ptyty fazowane, montaz za pomoca facznikéw teleskopowych
1134,000000
1 134,000000/m2 1 134,000
3.2
1 134,000000
RAZEM:: 1 134,000000|m2 1 134,000
3.3 |KNR 22/529/4 |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 5,2mm, mur ogniowy,styk ze $ciana, pasem
papy szerokosci 30°cm - $ciany pionowe i obrobki katowe z zastosowaniem izoklinéw i listew dociskowych
na styku ze $ciang 1,62+15,5*2+3,9*2+4,3*2+12,0*2+23,74 : 106,760000
RAZEM:: 106,760000mb 106,760
3.4 |KNR 22/529/6 |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 5,2mm, obrébki komindw, z zastosowaniem
... |iZOKIINOW | metalowej listwy dociskowej
Wyliczenie ilosci robot:
obrobkikominow 7 (1,24+0,43)*2*5+(0,93+0,51)*2+(2,3+0,43)*2*2+(1,8+0,43)*2*2+(.
93+0,71)°2+(0,73+0,71)'2+(3,1240,43)2 . 52680000
RAZEM:: 52,680000|mb 52,680
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
3.5 |KNR401/726/2 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll; do 2'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane
() ... Ikg)-naprawa miejsc po demontazu obrobrk blacharskich
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
O .. . 40,000000]
RAZEM:: 40,000000|m2 40,000
4 |Element Remont instalacji odgromowej
4.1 |Kalkulacja Remont, odtworzenie instalacji odgromowej na dachu, naprezenie zwodow, uzupetnienie zwodow i
wiasna pofgczen, wykonanie pomiaréw instalacji
A __1134,000000
RAZEM:: 1 134,000000|m2 1 134,000
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