PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, UL.CICHA KAMIENNA GORA — PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT
BUDOWLANY

BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH

Obiekt:

Schody terenowe
Kamienna Géra, ul. Cicha
dz. 366, 362/13 obreb 6

Kategoria obiektu: VIII

Inwestor:

Gmina Miejska Kamienna Gora
Pl. Grunwaldzki 1

58 - 400 Kamienna Gora

Projektant:

Konstrukcja:

Oswiadczam, ze opracowanie sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Andrzej Cieslik
ul. Broniewskiego 5/2
58-400 Kamienna Gora

— uprawnienia budowlane nr 2333/92 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
w ograniczonym zakresie

KAMIENNA GORA, CZERWIEC 2017




PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, UL.CICHA KAMIENNA GORA — PROJEKT BUDOWLANY

II.

II.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY:

Podstawa opracowania.

1.1.
1.2.

Podstawa formalna.

Podstawa materialno — prawna.

Opis stanu istniejgcego budynku

Cel i zakres opracowania.

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

4.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

4.3 Uktad konstrukcyjny obiektu

4.4  Sposob zapewnienia warunkéw korzystania przez osoby niepetnosprawne

4.5  Podstawowe dane technologiczne

4.6 Dane dotyczace obiektow liniowych

4.7 Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
4.8 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zas. urzadzen instalacji technicznych
4.9 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

4.10 Dane techniczne dot. wptywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi i ob. sgsiednie
4.11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

4,12 Analiza oddziatywania obiektu

ZALACZNIKI:

1. Informacja BIOZ.
2. Kopie zaswiadczen projektantdow o przynaleznosci do DOIIB.
CZESC RYSUNKOWA:

1. Zagospodarowanie terenu 1:500

2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego 1:100

3. Schody ptytowe — konstrukcja 1:100




PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, UL.CICHA KAMIENNA GORA — PROJEKT BUDOWLANY

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Podstawa formalna.

Podstawe formalng opracowania jest zamiar Gminy Miejskiej Kamienna Géra z siedzibg
przy pl. Grunwaldzkim 1 58-400 Kamienna Gora, realizacji przedsiewziecia dotyczgcego budowy
schoddéw terenowych przy ul. Cichej na dziatce nr 366 obr. 6.

1.2. Podstawa materialno — prawna:

- Polskie Normy i przepisy budowlane;
- Inwentaryzacja ogdlna budynku;

- Pomiary uzupetniajgce

- Dokumentacja fotograficzna;

- Literatura fachowa;

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt to schody betonowe wykonane na gruncie z bocznymi $cianami
oporowymi gr.30cm z blokéw kamiennych. Schody zlokalizowane sg na dziatce nr 366 obr. 6
przy granicy z dziatkg nr 362/13 obr. 6. Stopnie schodowe posiadajg wymiary 35/15cm a bieg
schodowy ma szeroko$¢ 3,2m. Spocznik miedzybiegowy ma gtebokosS¢ 72cm. Schody
wyposazone sg W balustrady stalowe o zmiennej wysokosci.

Stan techniczny schoddw jest zlty. Beton stopni jest znacznie skruszony, z licznymi
ubytkami. Sciany boczne z kamienia sg odchylone od pionu. Uzytkowanie schodéw moze by¢
przyczyng upadku.

Fot. Widok schodéw
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe dla inwestycji
polegajagcej na budowie schoddw i dostosowania ich do wymagan warunkéw technicznych.
Zakres robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym zostat
okreslony na podstawie wytycznych inwestora i obejmuje w szczegdlnosci:
- rozbidrke istniejgcych schodéw betonowych, bocznych $cian oporowych i balustrad,
- uzupetnienie kamiennego muru oporowego po rozbiérce schoddw,
- wykonanie fundamentu, $cian fundamentowych i belki oczepowej na murze
oporowym,
- wykonanie schoddéw zelbetowych w deskowaniu z montazem zbrojenia,
- montaz oktadzin stopni schodowych z ptyt z betonu architektonicznego,
- montaz balustrad schodowych,
- uporzadkowanie terenu przylegtego, przetozenie nawierzchni chodnika przy
schodach

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z Dz.U. Nr 120, poz. 1133 (Rozporzadzeniem MI z dnia 3.07.2003r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana budowa schodéw ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w tym
terenie oraz dostosowanie obiektu do wymagan warunkéw technicznych.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektuje sie schody ptytowe proste, dwubiegowe ze spocznikiem z obustronnymi
balustradami.

3.3 Uktad konstrukcyjny obiektu

Po rozbidrce istniejgcych schodéw nalezy uzupetni¢ mur oporowy blokami kamiennymi
uzyskanymi z rozbiorki $cianek bocznych. Bloki spoinowac zaprawg cementowg. Uzupetnienie
muru oporowego wykonac¢ na tawie fundamentowej szer. 40cm zagtebionej do 100cm ponizej
terenu.

Zakfada sie uktad statyczny schoddéw w postaci belki ciggtej tamanej, opartej na murze
oporowym i fundamencie betonowym z podporg posrednig. Konstrukcja schodéw Zelbetowa,
beton C20/25 (B25) wodoodporny w8, zbrojenie ze stali 34GS, otulina zbrojenia min. 3cm.
Podstawowe zbrojenie biegdw schodowych z pretdw @12mm co 12cm ze zbrojeniem
konstrukcyjnym gémm co 25cm.

Wymiary stopni schodowych 35x15cm, dtugos¢ spocznika 150cm, szeroko$¢ biegu 242cm.
Podczas betonowania schodéw nalezy wykonac tacznie nadlewki podjazdu dla wdzkow.

Belka Zelbetowe na Scianie oporowej zbrojona g12mm (dotem 4szt. gorg 2 szt.), belki (wience)
na Scianach fundamentowych 4g12mm, beton C20/25 (B25) wodoodporny w8, stal 34GS.
Fundamenty i Sciany fundamentowe z betonu C20/25 (B25) wodoodporny w8. Powierzchnie
betonu stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowaé 2x powtokami bitumicznymi.

Stopnie schodowe, spocznik i zjazd dla wozkéw nalezy wytozy¢ prefabrykowanymi ptytami
z betonu architektonicznego gr. 3cm o szorstkiej fakturze powierzchni  stopnicy
(antyposlizgowe), ptyty spoinowac zaprawg cementowag

Balustrady schodowe z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze
czarnym — stupki i pochwyty z rur g40mm, stupki wypetnienia z rur 20mm co 15cm. Balustrady
mocowac do boku schoddw poprzez blachy mocujace.
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3.4 Sposdb zapewnienia warunkéw korzystania przez osoby niepetnosprawne
Projektowany obiekt nie zmienia warunkéw korzystania przez osoby niepetnosprawne.

3.5 Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.

3.6 Dane dotyczace obiektow liniowych
Nie dotyczy.

3.7 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Bez zmian

3.8 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zas. urzadzen instalacji technicznych
Bez zmian.

3.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian.

3.10 Analiza oddziatywania obiektu.

Podstawg dokonania oceny oddziatywania projektowanych obiektdw stanowi przepis prawa —

art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz przepisy szczegdlne.
Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) Zastosowanie znajduje: art.
5 ust. 1 —brak ograniczen
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie Nie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w Nie dotyczy
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
4, Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw Nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdzn. zmianami)
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw Nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007 r., Nr 86, poz. 579
6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w Nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie Nie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn. zmianami) Nie dotyczy
9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie | Nie dotyczy
przepisdw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6in.
zmianami)
10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Nie dotyczy

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)
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11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Nie dotyczy

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie
(Dz. U. 22014 r., poz. 1853)

Nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 132, poz. 1479 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdzn.
zmianami)

Nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011
nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52,
poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Nie dotyczy

29.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U.
Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe

Nie dotyczy

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkow wykluczajgcych mozliwosé uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jadrowego (Dz. U. 22012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

Nie dotyczy

24.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

25.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami)

Nie dotyczy

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz.
1577 z pdin. zmianami)

Nie dotyczy

27.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Nie dotyczy
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28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy Nie dotyczy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)
29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw | Nie dotyczy
(Dz. U.z2013r., poz. 523)
30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg6towych Nie dotyczy
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpaddw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca
do dnia 23 stycznia 2013 r.
31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Nie dotyczy
32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w §4ust.4,§11841i842—-
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. brak ograniczen
U.z2010r. Nr 109, poz. 719)
33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pdin. Nie dotyczy
zm.)
34, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w np. § 4 —brak ograniczen
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.
U.z2014r., poz. 1227)
35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., Nie dotyczy
poz. 1446)
36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i Strefy niebezpieczne w
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) trakcie prowadzenia
niektérych robét dot. dz
366, 362/13 obr.6
37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji | Nie dotyczy
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
38, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw dz 366, 362/13 obr.6
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdZn. zmianami)

Zasieg obszaru oddzialtywania obiektu

Na podstawie analizy obowigzujgcych przepisdbw oraz uwzgledniajgc mozliwos¢ wystgpienia
czasowych ograniczen badz ucigzliwosci dla terendw sasiednich projektant okreSla Zze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki: 366, 362/13 obr. 6 Kamienna Gora.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
posiadajacej doswiadczenie w prowadzeniu prac o podobnej specyfice.

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym
opracowaniu nalezy wezwac projektanta i uzgodni¢ sposob dalszego prowadzenia
prac. Wszystkie materialy nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja podang przez
producenta. Materialy powinny posiada¢ stosowne oznaczenia $wiadczace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlana z zachowaniem
przepisow bhp i ppoz

Projektant:

Andrzej Cieslik
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA W TARAKCIE PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: SCHODY TERENOWE

ADRES: KAMIENNA GORA
DZ. NR 366 OBR. 6 UL. CICHA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
58 — 400 KAMIENNA GORA

OPRACOWAL:  Andrzej Cieslik
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1. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT

Catos¢ prac budowlanych wykonywanych na podstawie zatgczonego projektu obejmuije :
ROBOTY ROZBIORKOWE I BUDOWLANE:

- rozbidrka istniejgcych schodéw betonowych, bocznych $cian oporowych i balustrad,

- uzupetnienie kamiennego muru oporowego po rozbidrce schoddw,

- wykonanie fundamentu, $cian fundamentowych i belki oczepowej na murze
oporowym,

- wykonanie schoddéw zelbetowych w deskowaniu z montazem zbrojenia,

- montaz oktadzin stopni schodowych z ptyt z betonu architektonicznego,

- montaz balustrad schodowych,

- uporzadkowanie terenu przylegtego, przetozenie nawierzchni chodnika przy
schodach

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robdt. W zaleznosci od ilosci brygad
roboczych, prace mozna prowadzi¢ na réwnoczesnie na wszystkich obiektach objetych
opracowaniem projektowym.

2. WYKAZ OBIEKTOW

Na terenie dziatki nr 366 obreb 6, znajduje sie plac zabaw bedacy w Zarzadzie Gminy
Miejskiej. W sasiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne i infrastruktura bedace w zarzadzie
Spotdzielni Mieszkaniowej SZAROTKA.

3. ELEMENTY MOGACE SPOWODOWAC ZAGROZENIE

Szczegodlng uwage na bezpieczenstwo wykonywania prac nalezy zwrdcic przy rozbidrce muréw z
kamienia (ciezkie elementy) oraz mozliwych osuwisk ziemi przy murze oporowym..

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Ze wzgledu na charakter obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z wtargnieciem osdb
postronnych na teren budowy. Zaleca sie wylaczy¢ z uzytkowania istniejgcy na dziatce plac
zabaw na okres prowadzenia robot.

Teren budowy nalezy stosownie oznakowac zakazem wejscia.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownikdw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP dotyczacego robot budowlano-montazowych
i rozbiorkowych, przeprowadzi¢ szkolenie w na stanowisku pracy, wskaza¢ miejsca
niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie, zapozna¢ z planem BIOZ. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania pracy na
powierzonych im stanowiskach. Pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu stosowania Srodkéw
ochrony indywidualnej a takze zasad bezpiecznego korzystania z powierzonego im sprzetu.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE OGRANICZAJACE ZAGROZENIE

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewni¢ i przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb postronnych, a takze odpowiednie
zabezpieczenia pracownikdw zatrudnionych na budowie i tak :
- Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosc¢
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
- Wyznaczenie drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw.
Drogi i przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych
wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikow.
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Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, ogrodzenie balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje
W sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, oSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mnigj niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa
niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

W przypadku przejs¢, przejazdéw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac
sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokoS¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosS¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkéw ochrony
zbiorowej.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiadac¢ osoba
wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%.
Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

Materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatdw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosdéw nie powinna by¢ mnigjsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania skfadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
$ciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Montaz rusztowan przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg techniczng montazu dostarczong
przez producenta. Pracownicy montujgcy rusztowania winni odby¢é odpowiednie
szkolenie z zakresu montazu i rozbiorki danego typu rusztowan. Do uzytkowania
rusztowan mozna przystgpi¢ po jego odbiorze przez nadzoér techniczny budowy,
potwierdzony protokotem odbioru wpietym trwale do dziennika budowy. Na rusztowaniu
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nalezy wywiesi¢ odpowiednie oznaczenia informujgce o dopuszczalnym jego obcigzeniu.
Rusztowanie powinno miec zainstalowang wiasng instalacje odgromowg i by¢ wiasciwie
uziemione. Robdt na rusztowani nie nalezy wykonywaé przy stabej widocznosci i wietrze
przekraczajgcym 10 m/s.
- Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ dla pracownikdw dostep do pomieszczen
higieniczno sanitarnych
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ dla robdét budowlanych zwigzanych
z termomodernizacjg budynkéw szkoty podstawowej i gimnazjum w Krzeszowie i objetych
projektem technicznym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125i 1126

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegodlnych rodzajow robot budowlanych okreslaja przepisy
rozdzialow 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401.).




