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Bieg schodowy - zbrojenie

BETON (B25) C20/25 w8
STAL 34GS
otulina c=30 mm
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UWAGI:

1. Bloki kamienne z rozbiérki scianek bocznych nalezy wykorzysta¢ do uzupetnienia muru oporowego. Mur oporowy wykonaé na
fundamencie betonowych (B15), zagtebionym do poziomu -1,0m.

2. Przy montazu zbrojenia zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej grubosci otuliny pretéw zbrojeniowych we wszystkich
elementach wykonywanych na mokro, zwiaszcza w elementach majacych kontakt z atmosferg (3cm).

3. Do szalowania elementéw betonowych nalezy uzy¢ deskowan ptytowych, by po rozdeskowaniu powierzchnia betonu byta
gtadka, bez uskokow i odciskéw np. faktury drewna lub ptyt wiérowych, OSB

4. Stosowaé beton towarowy, ze wzgledu na fakt, iz trudno jest uzyskac¢ beton o wtasciwej wytrzymatosci w warunkach polowych
(zapiaszczenie, nadmiar wody). Beton nalezy odpowiednio zagescic i pielegnowac - beton B25 (C20/25 w8).

5. Nadlewki podjazdu dla wézkéw wykona¢ tacznie przy betonowanu catej konstrukcji

6. Wszystkie fragmenty podziemne elementéw Zelbetowych nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo emulsjg asfaltowa.

7. Stopnie schodowe, podest i zjazd dla wdzkéw nalezy wytozy¢ prefabrykowanymi ptytami z betonu architektonicznego gr. 3cm o
szorstkiej fakturze powierzchni stopnicy (antyposlizgowe), ptyty spoinowac zaprawg cementowg

8. Balustrady z rur stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo, kolor czarny - pochwyty i stupki gtéwne fi40mm, stupki
wypetnienia fi 20mm w rozstawie 15cm.
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