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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Budowa schodéw terenowych
1 Element Rozbiorka schodéw na gruncie
1.1 |KNR 401/349/8 |Rozebranie Scian z kamieni na zaprawie cementowej -
""""" 7,500000
7,500000m3 7,500
12 |KNR401/212/2 [Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15'em - rozbiorka schodow betonowych
. 327120,15%0,35%0,542,3°3, 20,1645, 93,2045 | 4,560000
RAZEM:: 4,560000|m3 4,560
1.3 |KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i swietlikow stalowych
Y CZOiE 08 FOD Ot e
O .. L 40,000000
RAZEM:: 40,000000 szt 40,000
1.4 |KNR401/102/2 |Wykopy nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°'m w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokos$¢ do 1,5'm,
............................. grunt kategorii lll - usunigcie nadmiaru ziemi
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20,400000
20,400000|m3 20,400
1.5 |KNR401/108/6 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategoriitt:--~——
o 20,400000
20,400000|m3 20,400
1.6 |KNR401/108/8 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
e O L 20,400000
RAZEM:: 20,400000|m3 20,400
2 Element Schody zelbetowe
2.1 |KNR 401/102/1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym,
............................. gtebokosé do 1,5'm, grunt kategorii I-Il - fundament
Y CZeie 08 TOD Ot e
e 2BTAT0T2 £ 3,300000
RAZEM:: 3,300000/m3 3,300
2.2 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompa
""""" 1,210000
1,210000|m3 1,210
2.3 |KNR202/102/4 |Sciany przyziemia z kamienia twardego - uzupetnienie muru oporowego, kamien z rozbiorki
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©2,384000
2,384000/m3 2,384
2.4 |KNR202/206/1 |Sciany betonowe, grubosé 20 cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany pompag
()
Y CZeiE 08 FOD Ot e
08242 L 2178000
RAZEM:: 2,178000/m2 2,178
2.5 |KNR202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa - do 25cm
()
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1~ 1 - L 2178000
RAZEM:: 2,178000/m2 2,178
2.6 |KNR 202/212/12|Wience (belki) monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm m3
2.7 |KNR 202/210/2 |Belkii podciagi zelbetowe, obwodd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg - belka oczepowa
()
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,38*0,35*2,6 : 0,345800
0,345800/m3 0,346
2.8 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton podawany pompg
e (1,242)8941,9641,5)°2,42 i 17787000
RAZEM:: 17,787000|m2 17,787
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2.9 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg - ptyta do 15cm
"""" 17,787000
: 17,787000|m2 17,787
2.10 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
o 0,279000
0,279000 |t 0,279
112%0,35%2,42+1,2*2,42+1,3*2,42+(2,69+1,96)*0,2*4 T 19,934000
RAZEM:: 19,934000|m2 19,934
2.12 |KNR 202/1207/1|Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkow srubamilub spawane
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e AR O L 6680000
RAZEM:: 6,680000/m 6,680
3 Element Inne elementy zewnetrzne
3.1 |KNR 231/1211/3 |Remonty czgstkowe nawierzchni, kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawg CeMeNtOWg e
""""" 5,000000
5,000000m2 5,000
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