SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zadania w ramach budzetu partycypacyjnego pn.: budowie sitowni plenerowej dla mtodziezy i
dorostych pt., "2yjmy zdrowo na sportowo" na terenie dziatek nr 102 oraz 101/2 obreb 5 miasta Kamienna Goéra,
zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Gérze.

2. Wymagania ogdlne.

Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg posiadac stosowne wymagania, atesty i certyfikaty.

W trakcie robot budowlanych dopuszcza sie zmiany materiatdw w przypadku, gdy: wyréb zostat wycofany z
obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie rozwigzania techniczne posiadajg istotne wady,
ktére w przysztosci mogg stwarzac zagrozenie  dla zycia i zdrowia uzytkownikow.

Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ potwierdzone na pismie, zaakceptowane przez
Inwestora. Odstepstwa od wytycznych okreslonych w dokumentacji techniczno-projektowej nie mogg spowodowa¢
obnizenia bezpieczenstwa i wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow
eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan funkcjonalnych.

Srodki transportu powinny by¢ dostosowane i wyposazone odpowiednio do typu przewozonego tadunku.
Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt. Wykonawca odpowiada za usuniecie na witasny koszt
zanieczyszczen drég publicznych i dojazdow do terenu budowy spowodowanych przez jego sprzet i Srodki transportu.
3. Ogdlne zasady wykonania roboét.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robét wynikajgcg z DP, ST oraz innych
dokumentéw i wytycznych przekazanych w ramach umowy przez Zamawiajgcego, jak rowniez z szczegdétowych instrukcji
producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Obowigzujgcych norm oraz Warunkdéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — montazowych. Ponadto odpowiada on za jakos¢ zastosowanych
w budowie materiatow i wykonanych robét. Plac budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi
Wykonawca. Wykonawca odpowiada za wszelkie nastepstwa btedow spowodowanych  przez Wykonawce i jego
pracownikéw w tyczeniu i wykonywaniu robét.

Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie dziatek nr 102 i 101/2 obreb 5 miasta Kamienna
Gora:

ezabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem oséb niepowotanych,

eoczyszczenie terenu z samosiewdw, gruzéw i Smieci,

ewyréwnanie terenu placu pod sitownie plenerowa,

emontaz urzadzen nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia lokalizacji poszczegdlnych urzadzen wraz z opowiadajgcg im
strefg bezpieczenstwa; strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen nie mogg na siebie nachodzi¢; przy
rozmieszczeniu urzadzen trzeba uwzglednic funkcjonowanie ich w otoczeniu, np. wzigé pod uwage przebieg nawierzchni
pieszych czy instalacji; urzadzenia muszg byé rozmieszczone zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1176 i DIN
79000:2012:05

ew pracach montazowych nalezy scisle przestrzega¢ wymogdéw i wytycznych dotyczacych narzedzi i Srodkow
technicznych okreslonych w instrukcjach montazu przekazanych przez Producenta (dotyczy elementéw sitowni
plenetowej),

*po wyznaczeniu szczegétowym lokalizacji urzgdzenia nalezy wykona¢ wykop pod fundament, nastepnie ustawié
konstrukcje urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcjach montazu poszczegélnych
elementdw, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie prowadzenie ich fundamentéw oraz
poziomowanie,

ew regulaminie ustawionym na terenie sitowni nalezy zamiesci¢ wpis, iz korzystanie z urzadzen przez dzieci ponizej 14
roku zycia moze mie¢ miejsce tylko i wytgcznie pod kontrolg dorostych.

4. Roboty ziemne.

Nawierzchnie:

W ramach prac nalezy wykona¢ korytowanie pod nawierzchnie zgodnie z gtebokosciami podanymi w Polskiej
Normie PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - czes¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan. Urobek z prac ztozy¢ w miejscu okreslonym przez Inwestora lub wywiezé poza teren budowy i
zutylizowaé. Gleba na terenie realizacji inwestycji jest dos¢ zasobna, dlatego nie wymaga wymiany gruntu. Podtoze przy
urzadzeniach nalezy wyréwnac i obsiac trawg w ilosci — 25-30g/m2. Po wysianiu nasiona przykry¢ cienkg warstwa gleby
(0,5-1cm) wgrabiajac je do gruntu i wyréwnac teren. Na koniec trawe nalezy intensywnie podlac. Urobek z prac ztozy¢ w
miejscu okreslonym przez Inwestora lub wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowaé. Z podtoza nalezy usung¢ wszystkie
zanieczyszczenia.

5. Montaz urzadzen sitowni plenerowej.
Prace zwigzane z montazem urzadzen sitowni plenerowej nalezy prowadzi¢ wedtug oznaczen na planie



zamieszczonym w DP, Scisle przestrzegajac instrukcji producenta oraz wymogow norm. Urzadzenia musze by¢
zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie mogg by¢ widoczne. Urzadzenia do ¢wiczen muszg posiadac
tabliczki znamionowe z datg jej wystawienia, numerem seryjnym i identyfikacja produktu. Wszystkie urzadzenia
ustawiane na terenie siftowni musze posiada¢ aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z aktualng europejska
normg EN 1176 oraz DIN 79000:2012:05. Przy realizacji Inwestor dopuszcza stosowanie urzgdzen zamiennych, tylko w
wypadku gdy ich standard odpowiada¢ bedzie standardowi urzgdzen wskazanych w projekcie, w celu zastosowania
zamiennikéw nalezy uzyskaé¢ zgode Inwestora i Projektanta. Niedopuszczalne jest stosowanie, jako zamiennikdéw
produktéw firm, ktére niemajg swojego przedstawicielstwa lub
serwisanta na terenie Polski. Przed ztozeniem zamdwien na elementy sitowni Wykonawca potwierdzi ich kolorystyke u
Zamawiajacego. Zaktada sie, iz wszystkie elementy bedzie cechowad spdjnosé kolorystyczna.
Zakres zapisow regulaminu sitowni nalezy uzgodnic z Inwestorem, biorgc pod uwage warunki i specyfike danego
terenu. Na tablicy powinny znalez¢ sie informacje kontaktowe z telefonem i adresem Inwestora lub osoby
upowaznionej do administrowania obiektem oraz telefony kontaktowe. Tablica regulaminu musi by¢ wykonana w sposéb
czytelny, w technice odporne;j na warunki atmosferyczne.
Urzadzenia zamontowane muszg by¢ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi Normami. Wykorzystane w
projekcie gotowe materiaty dotyczgce nowych urzadzen sugerujace konkretnych producentéw stanowig przyktad i majg
na celu okreslenie parametréow i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementéw dopuszcza sie elementy
zamienne o tym samym standardzie, z zatozeniem, urzadzenia muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego firmy
serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
6. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac.

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994
r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art.
ewyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w
zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
ecertyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie BN i PN, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
edeklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normg (PN-EN 1176, DIN 79000:2012:05) lub aprobatg
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.
7. Odbidr robot.

Terminy i sposob odbioru robét zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajgcego.



