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UTWARDZENIE TERENU WJAZDU
OD UL.KOŚCIUSZKI W KIERUNKU
OSIEDLA "ZADRNA"  - skala 1:500
dz. nr 300/5, 178/1, 289/48

istniejący chodnik przy budynku

PCV D
N

160

przesunięcie kratki ściekowej ulicznej z
montażem przykanalika do istniejącej
studni kanalizacji deszczowej

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
ograniczona krawężnikiem najazdowym
15x30cm

kostka bet. prostokątna - 8 cm
podsypka cem.- piaskowa - 3-5 cm

podbudowa z kruszywa 0/31,5 - 20 cm

warstwa odsączająca z piasku - 10 cm

proj. krawężnik drogowy

najazdowy 15/30

2%

istniejąca nawierzchnia

lub przyległy grunt

5
c
m

A

PRZEKRÓJ "A"

72,0m2

kostka bet. prostokątna - 8 cm

podsypka cem.- piaskowa - 3-5 cm

podbudowa z kruszywa 0/31,5 - 15 cm

warstwa odsączająca z piasku - 10 cm

obrzeże betonowe 8/30

nawierzchnia z kostki betonowej

2%

B

PRZEKRÓJ "B"


