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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Utwardzenie terenu - wjazd do budynku ul. Kosciuszki 15G
1 Element Nawierzchnie z kostki betonowej (chodnik i plac)
1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20°cm
....................................................................................................................................................... ___550,000000
RAZEM:: 550,000000 m2 550,000
1.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
............................. kazde dalsze 5'cm glgbokosci - do 35em
Y CZeiE 08 FOD Ot e
RAZEM:: 550,000000|m2 550,000
1.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
ZagRSZCZeNIU 1 O e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 550,000000
550,000000m2 550,000
14 |KNR231/114/5_|Podbudowy z kruszyw, thuczen 0-31,5mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15'cm
"""" 550,000000
: 550,000000 m2 550,000
15 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ticzen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci-do20cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 550,000000
RAZEM:: 550,000000 m2 550,000
1.6 |KNNR6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
............................. cementowo-piaskowa - kraweznik najazdowy ...
Y CZeiE 08 FOD Ot e
B8 ___202,800000
RAZEM:: 202,800000|m 202,800
1.7 |KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dia urzadzeri podziemnych, studzienki telefoniczne, studnie rozdzielcze
Y CZeiE 08 FOD Ot e
R . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
1.8 |KNR 231/9902/1 |Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na podbudowie
............................. piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm, podsypka grubosci Sem
e 238Y B3 . 548,000000
RAZEM:: 548,000000 m2 548,000
1.9 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategoriit .- -~~~
..................................................................................................................................................................................... ___ 165000000
RAZEM:: 165,000000 m3 165,000
110 |KNR 401/108/8_|Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e B . 165000000
RAZEM:: 165,000000 m3 165,000
1.11 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu |-l -
............................. uporzadkowanie terenu wokét chodnika
Y CZeiE 08 FOD Ot e
RAZEM:: 200,000000|m2 200,000
1.12 |KNR 218/625/2 [Studzienki sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadnikiem bez syfonu
O Y SN 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
1.13 |KNR 218/501/1 |Podioze z materiatow sypkich, grubosci 10cm
..................................................................................................................................................................................... 3960000
RAZEM:: 3,960000 m2 3,960

Utwardzenie terenu - wjazd do budynku ul.
Kosciuszki 15G
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Nr

Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llosé

KNR 13/228/4  |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, rurociggi o srednicy 160°'mm

9,900000

: 9,900000

9,900

Element Nawierzchnie z kostki betonowej (dojscie do budynkéw)

KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20'cm

i72+27,3+48,2 : 147,500000

RAZEM:: 147,500000

m2

147,500

22

KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5°cm gtebokosci - do 35cm

147,500000

RAZEM::

147,500000

m2

147,500

23

KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°cm

147,500000

RAZEM::

147,500000

m2

147,500

24

147,500000

T 147.500000

m2

147,500

25

136,000000

RAZEM:: 136,000000

136,000

2.6

2,000000

RAZEM::

. 2,000000]

szt

2,000

2.7

KNR 231/9902/1 |Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na podbudowie
piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm, podsypka grubosci 5'cm

147,500000

147,500000

m2

147,500

28

36,000000

; 36,000000

m3

36,000

29

36,000000

RAZEM: 36,000000

m3

36,000

2.10

KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-11I -
uporzadkowanie terenu wokot chodnika

:80*1,2 : 96,000000

RAZEM:: 96,000000

m2

96,000

Utwardzenie terenu - wjazd do budynku ul.
Kosciuszki 15G



