OPIS TECHNICZNY
OBIEKTU
oraz ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Zadanie pn. : Remont nawierzchni ciggu pieszego faczgcego ulice Stoneczng z ulica
M. Sktodowskiej- Curie zlokalizowanego przy skwerze wzdtuz budynku sali gimnastycznej
Zespotu Szkoét Ogdlnoksztatcgcych w Kamiennej Gorze.

1. Lokalizacja obiektu

Cigg pieszy taczy ulice Stoneczng z ulicg M. Sktodowskiej- Curie w Kamiennej Goérze, zlokalizowany jest miedzy
skwerem a budynkiem sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych w Kamiennej Gorze.

Cigg pieszy jest czescig uktadu komunikacyjnego tgczgcego rejon ulicy T. Kosciuszki z rejonem ulic: Piastowska — J.
Stowackiego — Cicha.

Cigg pieszy znajduje sie na terenie dziatki nr 241 obreb 6 miasta Kamienna Géra.

2. Cel realizacji zadania
Podjecie dziatan w zakresie realizacji w/w zadania zwigzane jest z kompleksowym uporzagdkowaniem i poprawg
wizerunku w/w rejonu miasta.

3. Stan istniejacy techniczny ciggu pieszego

Nawierzchnia wykonana jest z asfaltobetonu.

Krawedzie boczne chodnika zakoriczone sg betonowymi obrzezami trawnikowymi.

Stan techniczny ciggu pieszego jest bardzo zty- nawierzchnia jest nierdwna, wystepujg duze ubytki asfaltobetonu,
obrzeza trawnikowe sg wgniecione w grunt i zaro$niete trawa.

Zty stan techniczny nawierzchni stwarza zagrozenie bezpieczenstwa pieszych (duze natezenie ruchu pieszego
szczegdlnie mtodziezy szkolnej przechodzacej pomiedzy budynkiem szkolnym a salg gimnastyczng Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcgcych w Kamiennej Gorze).

4. Parametry techniczne ciggu pieszego

- dtugosc 25,00 m

- szerokos$¢ 2,50 m

- powierzchnia ok. 62,50 m?

- technologia- nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej szare;j.

5. Opis robot budowlano- montazowych

5.1 Roboty rozbidorkowe
- rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu
- rozbidrka obrzezy trawnikowych

5.2 Roboty ziemne
- korytowanie na catej szerokosci ciggu pieszego na gtebokosci 35 cm.
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwe konstrukcyjng nawierzchni.

5.3 Roboty nawierzchniowe

- utozenie obrzezy trawnikowych betonowych

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku

- wykonanie warstwy podbudowy z klinca pod nowa nawierzchnie z kostki betonowej

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 nowg nawierzchnie z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm.

W zataczeniu:
- mapa sytuacyjno- wysokosciowa z zaznaczonym obszarem remontowanego ciggu pieszego

- dokumentacja fotograficzna istniejgcego ciggu pieszego

Opracowat: Adrian Michalski



