Arkuszl

Przedmiar rob6t Géra Parkowa

Lp. Jedrllostka -
Zakres robot. Miary: llosé:
1 Rozebranie obrzezy betonowych m
" |(z wywiezieniem urobku na odktad do 1 km) — dlugo$é 162 m 162
Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej
2. . . . . . m2 11
0 grubosci nawierzchni 4 cm, o powierzchni 11 m2.
3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika m2 191
" |w gruncie kat. lI-1V na giebokos¢ 25 cm, o powierzchni 191 m2.
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza
5. |Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 191
0 powierzchni 191 m2.
Ustawienie obrzezy betonowych (6x20cm)
6. hapodsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem spoin mb 162
zaprawg cementowg piaskowg wra z wykonaniem tawy z
nnnrem 7 hetnniit R-18 (C12/18) na dhinnéri 1R2 mh
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
7. |Stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) m2 191
0 grubosci warstwy 15 cm, o powierzchni 191 m2.
Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej
8. |brukowej szarej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 m2 180
(spoiny wypetnione piaskiem).
Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni chodnikow z
9. |mieszanki mineralno — bitumicznej AC 5 S o grubosci warstwy m2 11

po zageszczeniu 4 cm, dowozonej z odlegtosci do 5 km.
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Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno -

10. . t 1,1
asfaltowej ponad 5 km.

11. . . . . . : m 2
Demontaz tawki parkowej — obudowa drewniana siedzeniowa

12. |Montaz tawki parkowej — obudowa drewniana siedzeniowa. m 4

13, Uporzadkowanie terenu wzdtuz remontowanego chodnika m2 995

poprzez uzupetnienie i wyréwnanie gruntu przylegtego
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