OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego na de@nr 345/1 obr. 6 Kamienna Goéra
—sciezka Gora Parkowa

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykoneohét budowlanych poleggjych
na remoncie chodnika zlokalizowanego na Goérze Raekav Kamiennej Gorze (dziatka
nr 345/1 obr. 6) celem poprawienia stanu nawierzchaprawnienia warunkéw komunikacji
w tym obszarze. Zakres rob6t zaznaczono ngzaiku mapowym.

Wierzchng warstwe nowej nawierzchni stanowibedzie betonowa kostka brukowa
prostolgtna 2010 cm o gr. 8 cm na podsypce cementowosk@izej (1:4) o grubici od 1-
5 cm, ograniczona obrzami betonowymi na tawie betonowej z oporem.

Zaktada s nastpujaca konstrukcg nawierzchni projektowanego chodnika:

* nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsyggmeentowo - piaskowej 1-5cm,

» podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 nrobgsci 15cm po zagszczeniu,

» nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej AS o grubéci warstwy po
zagszczeniu 4 cm na powierzchni 1Am

Zakres planowanych robot budowlanych jest ¢ragacy:

» rozbidrka istniggcych elementow chodnika z wywiezieniem i utylizaggpadow,

» wykonanie koryta w gruncie dogipokasci ok. 25cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu,

» wyprofilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne,

» ustawienie obrzgy betonowych 6/20cm na fawie betonowej z oporem,

* utozenie warstw projektowanej podbudowy z gserzeniem,

» utozenie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gmm8

* uzupetnienie warstwycieralnej nawierzchni asfaltowej na pateniach z istnigpymi
nawierzchniami (mieszanka mineralno — bitumiczna B@& o0 grubéci warstwy po
zag:szczeniu 4 cm),

» demonta tawki parkowej — obudowa drewniana siedzeniowasztl,

* monta tawek parkowych — obudowa drewniana siedzeniowa -szt. (1 szt.
z demontau, 1 szt. przekazana przez Zamawgapo w trakcie realizacji prac),

» uporzdkowanie terenu wzdiu remontowanego chodnika poprzez uzupetnienie
i wyrGwnanie gruntu przylegtego.



