OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Utwardzenie terenu - budowa chodnika wzélul. Fabrycznej w Kamiennej Gorze
- dzialki nr 141/12 obr. 3 Kamienna Géra

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonand6t budowlanych
polegajcych na utwardzeniu terenu i budowie chodnika wzdulicy Fabrycznej w
Kamiennej Gorze (dziatka nr 141/12 obr. 3), celemprawienia i usprawnienie warunkow
komunikacji w tym obszarze. Zakres robot zaznacawmeaiczniku mapowym — zat. nr 1.
Prace budowlane obejmuje maht@brzery betonowych i uteenie nawierzchni chodnikow i
miejsc parkingowych z kostki betonowej z zachowaniewyprofilowaniem wjazdéw na
posesje. Zakres praz zawiera rowniezbiorke murowanych gatg, zlokalizowanych na
dziatce 141/12.

Wierzchng warstwe nowej nawierzchni stanowbedzie betonowa kostka brukowa o gr 8cm,
ograniczona od strony nieruchofob zabudowanych obrzami betonowymi 8x30cm,
utozonymi na tawie betonowej gr. 10cm z oporem (odrstrigzdni zgodnie z istniggym
kraweznikiem). W miejscach wjazdu na posesje i na miejsaekingowe naley obnizy¢
istniejgce kravgzniki betonowe.

Nawierzchnia zostanie wyprofilowana poprzez nadapeg jednostronnego spadku
poprzecznego o0 waldo max. 2% w kierunku na istnigjg jezdnk.

Niweleta podtana nawierzchni ¢xlzie dopasowana do terenu przylegtego orazcagt z
istniejgcymi chodnikami.

Przy pohczeniach z nawierzchniami gruntowymi, chodniki aostzakaczone oporem w
postaci leacego krawznika betonowego lub opornika z dwoéckdaw kostki kamiennej.
Materiat z rozbiérki garau bedzie wywieziony i zutylizowany — odpady sktadowdirela na
odpowiednim dla ich rodzaju sktadowisku.

Zaktada s nastpujaca konstrukcg nawierzchni projektowanego chodnika:
* nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypaskowej 3-5cm
 podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mmubgici 15cm po
zag:szczeniu (w miejscach miejsc parkingowych i wjazdda posesje o gr.
20cm)
* warstwa odgczapca z piasku grubdgi 10cm po zagszczeniu

Zakres planowanych rob6t budowlanych jest ¢asgicy:

* wytyczenie trasy planowanego chodnika

e rozbidrka garay murowanych z wywiezieniem odpaddéw i materiatomozbiorki
oraz wyrOownaniem i upogekowaniem terenu po rozbiorce, rozbiorka
istniejgcych ogrodzé

* usunkcia krzewowzywoptotu

* wykonanie nasypu z dowiezionego materialu grunt@veg zagszczeniem
warstwami

* wykonanie koryta w gruncie doggokasci ok. 35cm z wywiezieniem nadmiaru
gruntu lub wbudowanie go w miejsca wymaganej nigjetarenu

* wyprofilowanie i zagszczenie podita pod warstwy konstrukcyjne

» ustawienie obrzg/ betonowych 8/30cm na tawie betonowej z oporennjzanie
kraweznika w miejscu wjazdu na posesje i ha miejsca pgdkive

* utozenie warstw projektowanej podbudowy z gsarzeniem

* utozenie nawierzchni chodnikow i miejsc parkingowychastki betonowej gr.
8cm

» uporzdkowanie terenu wzdiuwybudowanej nawierzchni poprzez wyroéwnanie
gruntu i uzupetnienie nawierzchni trawiastych



