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1. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT
Catos¢ prac budowlanych wykonywanych na podstawie zatgczonego projektu obejmuije :
= ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TERENU BUDOWY
= USTAWIENIE KONSTRUKCII RUSZTOWAN WRAZ Z OSIATKOWANIEM
= ROZBIORKA POKRYCIA DACHU I CZESCI KOMINOW
= ODBUDOWA KOMINOW
= REMONT ELEMENTOW KONSTRUKCII DACHU I WYMIANA POKRYCIA.
= REMONT ELEMENTOW ELEWACII, DOCIEPLENIE I WYROWNANIE (PRZYBUDOWKA)
= ROBOTY WYKONCZENIOWE
= MONTAZ RUNIEN I RUR SPUSTOWYCH
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robot. W zaleznosci od ilosci brygad
roboczych.
2. WYKAZ OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie renowacji elewacji budynku min. wykonanie
nowych tynkow i kolorystyki Scian zewnetrznych oraz wzmocnien a takze wymiane pokrycia
dachu, wzmocnienie i remont wiezby oraz kominéw. W zakres opracowania wchodzg wszelkie
prace towarzyszace zwigzane min. z wykonaniem obrdbek, parapetéw wymiang czesci stolarki,
roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.

Na terenie dziatki nr nr 806/2 obreb 6 zlokalizowany jest budynek mieszkalny wpisany do
rejestru zabytkdw wraz z przybuddwka stanowigcg z budynkiem gtdwnym integralng catos¢
potgczong funkcjonalnie.

Na terenie dziatki znajduje sie ponadto infrastruktura niezbedna do funkcjonowania
budynku.

3. ELEMENTY MOGACE SPOWODOWAC ZAGROZENIE

W trakcie prac zagrozenie mogg stwarzac istniejgce elementy infrastruktury technicznej.
W szczegolnosci przytacza i instalacje elektryczne. Dodatkowym zagrozeniem jest pas drogowy
w obrebie ktérego wykonywana bedzie czeS¢ prac. Zagrozenie ponadto mogg stwarzac
elementy pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Ze wzgledu na charakter obiektu a takze jego usytuowanie, szczegdlng uwage nalezy
zwrdéci¢ na wykonywane prace na wysokosci.

W trakcie prac zwigzanych z robotami budowlanymi objetymi opracowaniem
projektowym istnieje mozliwoS¢ wystgpienia zagrozenia przedmiotami i materiatami
budowlanymi upadajgcymi z wysokosci a takze niebezpieczenstwo upadku pracownikéw
z rusztowan badz urzadzen wykorzystywanych do realizacji przedsiewziecia. Dodatkowe
zagrozenie moze wystgpi¢c w trakcie prac wykonywanych w obrebie istniejgcych instalacji
elektrycznych a takze prac w obrebie pasa drogowego oraz prac zwigzanych z usuwaniem ptyt
azbestowo-cementowych.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownikdw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP dotyczgcego robdt budowlano-montazowych
i rozbidrkowych, przeprowadzi¢ szkolenie w na stanowisku pracy, wskazaé miejsca
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niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie, zapoznac z planem BIOZ. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania pracy na
powierzonych im stanowiskach. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ z zakresu stosowania Srodkdw
ochrony indywidualnej a takze zasad bezpiecznego korzystania z powierzonego im sprzetu.

6.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE OGRANICZAJACE ZAGROZENIE

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewni¢ i przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sOb postronnych, a takze odpowiednie
zabezpieczenia pracownikdw zatrudnionych na budowie i tak :

Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Wyznaczenie drdg komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikdéw.
Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych
wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikow.

Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, ogrodzenie balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje
W sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa
niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

W przypadku przejs¢, przejazddw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac
sie na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byc
nachylone pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byc¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
upadkiem z wysokosci, o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiada¢ osoba
wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%.
Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzgdzenia ochronne.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow.
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Stosy materiatdw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosSci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania skfadowanych materiatébw lub wyrobdw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Montaz rusztowan przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg techniczng montazu dostarczong
przez producenta. Pracownicy montujgcy rusztowania winni odby¢ odpowiednie
szkolenie z zakresu montazu i rozbiérki danego typu rusztowan. Do uzytkowania
rusztowan mozna przystagpic po jego odbiorze przez nadzér techniczny budowy,
potwierdzony protokotem odbioru wpietym trwale do dziennika budowy. Na rusztowaniu
nalezy wywiesi¢ odpowiednie oznaczenia informujgce o dopuszczalnym jego obcigzeniu.
Rusztowanie powinno mie¢ zainstalowang wtasng instalacje odgromowa i by¢ wiasciwie
uziemione. Robot na rusztowani nie nalezy wykonywac przy stabej widocznosci i wietrze
przekraczajgcym 10 m/s.

Na terenie budowy nalezy przewidziec¢ dla pracownikéw dostep do pomieszczen
higieniczno sanitarnych

USUWANIE AZBESTU

Przed przystgpieniem do prac wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przygotowac
miejsce ich prowadzenia m.in poprzez:

odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie oston zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do $srodowiska;

ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich oston;

umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga!
Zagrozenie azbestem";

przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajgce
fasade obiektu, az do gruntu, a teren objety kurtyng powinien zosta¢ wytozony grubg
folig dla fatwego oczyszczania po kazdej zmianie roboczej.

Wszystkie prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest nalezy prowadzi¢
w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ emisje azbestu do Srodowiska oraz zminimalizowaé
pylenie. Aby to osiggnac:

wyroby azbestowe przed ich usunieciem powinny by¢ nawilzone wodg i utrzymywane w
stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

wyroby (ptyty, ksztattki, rury) nalezy demontowa¢ w catosci, w miare mozliwosci
unikajgc destrukcji mechanicznej;

do prac nalezy uzywac narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych
wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych
stezen pytu azbestu nalezy prowadzi¢ kontrolny monitoring powietrza;

codziennie zabezpiecza¢ zdemontowane wyroby i odpady zawierajgce azbest i
magazynowac je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu;

usuniete wyroby azbestowe (>1000 kg/m tj. piyty i czeSci piyt azbestowo-
cementowych) nalezy pakowac w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 2 mm;
przed opakowaniem pyty azbestowe, wyroby i odpady wyrobdw azbestowych miekkich
(<1000 kg/m3) nalezy zestali¢ przy uzyciu cementu;

opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamkniete i oznakowane w sposob
trwaty.

Po zakonczeniu prac polegajagcych na demontazu elementdw azbestowych nalezy
oczyscic¢ teren robdt i jego otoczenie. Prace porzadkowe nalezy wykonywac starannie,
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stosujgc metody uniemozliwiajgce emisje pytu azbestu do Srodowiska przez
zastosowanie urzadzen filtracyjno - wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na
mokro.

- Zdemontowane wyroby mogg by¢ gromadzone tylko w odpowiednio przygotowanych
sktadowiskach, w naszym przypadku znajduje sie ono w poblizu Chruscika na terenie
miasta Gorzowa WIkp.

- Jak z tego wynika, przecietny obywatel raczej nie jest w stanie sprosta¢ tym wymogom i
nie powinien samodzielnie bra¢ sie za usuwanie i utylizacje eternitu oraz innych
wyrobdw zawierajgcych azbest.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robot, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé dla robdt budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125i 1126

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych okreslaja przepisy
rozdzialow 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401.) oraz Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 2
kwietnia 1998 r. okresla zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. Nr 45, poz.280),
a Rozporzadzenie MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub s3
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest2)
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