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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00056A3D)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont elewacji budynku pl. Wolnosci 16
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, RUSZTOWANIA
1.1 Element Montaz rusztowan
1.1.1  |KNR 225/310/1 |STWIOR: ST 0.0.0 Wymagania ogdlne
Ogrodzenia z plyt drewnianych na stupkach drewnianych, budowa ]
32,000000
RAZEM:: 126,400000{m2 126,400
1.1.2 |KNR225/310/2 |STWIOR: ST 0.0.0 Wymagania ogéine
Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, rozebranie
32,000000
126,400000{m2 126,400
1.1.3 |KNR 202/1614/4|STWIOR: ST 0.0.0 Wymagania ogdlne
(1) Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady
T |7 o
Yl CZenie oS FOD Ot e
............................................. 32011,20°2+2,0°1,20 10,080000
RAZEM:: 10,080000|m2 10,080
1.1.4 |KNR 202/1610/2|STWIOR: ST 0.0.0 Wymagania ogdlne
(1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16°'m, naktady podstawowe
211,200000
798,160000|m2 798,160
1.1.5 |KNR202/16 STWIOR: ST 0.0.0 Wymagania ogdlne
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73 'm, z ostong siatkowg, do 20m - 2,00
17,50802
................................................................................................................................................................ Razem(r-g): 182847
ST W=0,84 P00 oo
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 828,47/(6*0,84)*1,00 = 362,79 m-g 362,79
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.1.6 |KNNR 2/1505/1 |[STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
............................. Osony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie floscirobOt:
elewacja frontowa :15,20%12,30 186960000
400,000000
elewacja tylna 211,200000
1.1.7 |Kalkulacja STWIOR: ST 0.0.0 Wymagania ogolne
wiasna |Kosztzajecia pasa drogowego, projekt i oznakowaniej zastepczej organizacjiruchu
Wyliczenie floscirobot:
1,000000
1,000000 kpl 1
2 Grupa RENOWACJA ELEWACJI
2.1 Element Wymiana tynkéw
2.1.1 |KNNR3/601/1 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na Scianach,
............................. filarach, pilastraCh e
yliezenie oS TOD Ot e
Elewaciafrontowa
elewacjafrontowa
oscieza otworéw
tukowych parteru
gzyms nadokienny
poddasze
otwory okienne i drzwiowe -(1,15*1,77*6+1,151,93"6+1,15"1,48"6+1,75"1,3"2+1,75"1,43+1,090,54*2+1
............................................. O9181°2)
obramowania okien
portaldrzwi o i2317242,23)70,28
pasy elewacyjne (podziat §28,26*(0,31 +0,15)
elewacji) :
m2 540,621
2.1.2 |KNR401/108/9 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
............................. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km
Wyliczenie ilosci robot:
e ARABTZ0,02 9,897440
RAZEM:: 9,897440|m3 9,897
2.1.3 |KNR401/108/10|STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
............................. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km |
yliCzenie oS FOD Ot e
:494,872*0,02 9,897440
214 |KNR202/901/1 |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki zwykte podktadowe, obrzutka cem-wap. wykonana na gtadko, recznie
-48,716000
RAZEM:: 491,905000|m2 491,905
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.1.5 |KNR 33/27/1 STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia, gruntowanie podtoza srodkiem do
tynkéw krzemianowych Silitol-Konzentat 111 (Caparol), 1-krotne ]
: -48,716000
S RAZEM: T 491,905000]m2 491,905
2.1.6 |KNR 33/27/2 STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny zbrojony mikrowtéknami, Ct 170
Leichtungputz (Caparol) gr. 2cm i szpachlowanie masg Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm
-48,716000
491,905000/m2 491,905
21.7 |BC2/122/3 (3) |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki renowacyjne WTA wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, podkfad z Capatect -Vorspritz, pierwsza
............................. warstwa z Capatect-Porengrundputz, druga z Capatekt Sanierputz, tynk gr. 2,5'cm (1'cm + 1,5'cm), |
YlCZenie 08 C FOD Ot e
tynkirenowacyjne 2826160435 e 4B,716000
48,716000|m2 48,716
2.1.8 |KNR202/912/3 |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 20°cm masg Capalith
Fassadenspachtel
117,040000
RAZEM:: 297,640000/m 297,640
219 |KNR202/912/7 |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 40°'cm masg Capalith
Fassadenspachtet
gzyms nadokienny
poddasze
"""" 21,054700
70,322800|m 70,323
2.1.10 |KNR 33/28/1 STWIOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
Malowanie elewac;ji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcienczona wodg do 10% (Caparol Alpina
Fassadenfarbe)
profile ciggnione -
obramowania okien
gzyms nadokienny i(1,747270,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)
poddasze .. O S 3,134400
gzyms nad parterem 1512040 e 6,048000
21,054700
RAZEM:: 670,471800|m2 670,472
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.1.11 |KNR 33/28/1 STWIOR: ST 3.0.2 Roboty malarskie
. Malowanie elewacji farba silikatowa Caparol SylitolNQG
Wyliczenie lloscirobOt:
powierzchnia tynkow 540,621 540,621000
profile ciagnione - 297,640%0,2
obramowania okien ' ~ 59,528000
gzyms nadokienny {(1,742*0,43+(0,36+0,55)2"0,45"2)
poddasze :
gzymsokapowy  2915%0,69+181*052 b 21,054700
S, RAZEM:T 670,471800]m2 670,472
22 Element Oczyszczenie elementéw architektonicznych
221 |KNBK9/3101/41|STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
(1) Kartusze o rysunku $rednio ztozonym; powierzchnia 0.5-0.75m2 (poz. 141); oczyszczenie z brudu
szezotkami
""""" 6,000000
6,000000 szt 6,000
222 STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Kartusze o rysunku $rednio ztozonym; powierzchnia 0.5-0.75m2 (poz. 141); zdjecie farby emulsyjnej,
. |ueupeinienia masg Capalith Fassadenspachtel
Wyliczenie lloscirobOt:
nadokiennelp L 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
223 |KNBK9/4801/94|STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
M Glowice kombinowane (modernist.); wysoko$¢ 50-75 cm (poz. 194); oczyszczenie z brudu szczotkami |
Wyliczenie ilosci robdt
glowice pilastrow - T e 7,000000
7,000000 szt 7,000
2.24 |KNBK9/4801/94 |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
3) Gtowice kombinowane (modernist.); wysokos$¢ 50-75 cm (poz. 194); zdjecie farby emulsyjnej, uzupetnienia
... |masaCapalith Fassadenspachtel
Wyliczenie ilosci robdt
glowice pilastrow - T e 7,000000
7,000000 szt 7,000
2.3 Element Oczyszczenie muréw z piaskowca
2.3.1 |Kalkulacja STWIOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usunigcie wtérnych
indywidualna zapraw
Czyszczenie murdw z piaskowca mechanicznie za pomocg urzadzenia ci$nieniowego z zastosowaniem
............................. srodka czyszezacego Alkutex
Wyliczenie iloscirobOt:
portal drzwi - elewacja (2,31*2+2,23)*0,28
boczna i 1,918000
obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4
podokienne - elewacja
boczna 19,896800
obramowania okieni {(1,15+1,77)*2*0,17°6+(1,15+1,93)"2°0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6 .
gzymsy podokienne - '
elewacjatylna 17,605200
gzyms nadokienny i1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2
Poddasze 3,134400
3,498000
RAZEM 46,052400|m2 46,052
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.3.2 |KNBK8/105/3 |STWIOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmochienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
zapraw
Czslszczenie chemiczne kamienia poprzez naniesienie pasty czyszczgcej Alkutex przy pomocy pedzla -
............................. 50% powierzchni CalkOWe] e
YOz (O FOD Ot e
portal drzwi - elewacja §(2,31 *2+2,23)*0,28 :
boczZNa : 1,918000
obramowania okien i (1 15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4
podokienne - elewacja :
boczna
bb'féﬁiéi)v'éﬁié'bkiéﬁ'i""""""('1"'1"51'1"'7"7')'*540"'1'%61(1'"1"511"9':3;)'%6 A7*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6
gzymsy podokienne - :
O 8 I oo 17,605200
gzyms nadokienny 1 74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2
poddasze 5N A 3,134400
3,498000
RAZEM:: 46,052400|m2 46,052
2.3.3 |KNBK 8/105/3 |STWIOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
zapraw
Cz’:;/szczenie muréw z kamienia poprzez zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem pasty i zabrudzen, agregat
cisnieniowy
boczna 1,918000
bb'féﬁiéi)v'éﬁié'bkiéﬁ'i""""""('1"'1"51'1"'7"7')'*540"'1'%8’4'(1'"1"511"9':3;)'%6 A7*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4
podokienne - elewacja
boczna i 19,896800
obramowania okien i
gzymsy podokienne -
lOWaC Y INa e 17,605200
gzyms nadokienny
OO 8 e 3,134400
coket  1(1,30+1,35+1,35)"0,60+4*0,61045 3,498000
46,052400|m2 46,052
2.3.4 |TZKNC 6/103/4 |STWIOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmochienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
zapraw
Uz?.lpelnienie ubytkéw w kamieniu zaprawg Funcosil Restauriermortel w kolorze zblizonym do kamienia
e e PO Z RN
YOz (O i FOD Ot e
tacznie w dm2 (2% :4605,2*2% :
POWIETZGNI IBMENIOW) 1 e L 92,104000]
RAZEM:: 92,104000|dm2 92,104
2.3.5 |KNBK 15/201/4 |STWIOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmochienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
zapraw
!\.’.';F?W?.’?.i?.f.‘i‘.r.??m?.!???F.‘.JJ@F?YW..‘(‘.’.9?!!!.%9?!?!???.!‘.9!9?!??)(9%!??99.PIQQ!!.'?F?W.EH!?QQ??'..':A.§i.'.i.‘?9.’1f.?‘f.t?.e. ..........
Wyliczenie ilosci robét:
portal drzwi - elewacja i.(.é.,éi.*élﬁ,.éé.);d;ﬁé ....................................................................................................................................
boczna f 1,918000
obramowania okieni [(1,15+1,77)20,17°8+(1,15+1,93)2*0,17°8+(1,15+1,48)*2*0,17*4 =
podokienne - elewacja g
boczna o ST S 19,896800
obramowania okien i {(1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)"2*0,17*6+(1,15+1,48)*20,17*6
gzymsy podokienne - : :
elewacjatylna S S 17,605200
gzyms nadokienny :1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2
poddasze R S 3,134400
3,498000
RAZEM:: 46,052400|m2 46,052
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.3.6 |KNNRW STWIOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usunigcie wtérnych
3/1207/4 zapraw
.. |Impregnacja elewacji (mury kamienne) metoda natryskowa jednolrotnie preparatem Funcosil SNF
Wyliczenie ilosci robOt
portal drzwi - elewacja '
boczna 1,918000
bb'r'éﬁi'c;i)v'éﬁié'bkiéﬁ'i'""'"""('1"'i"5'¥'1"'7"7')'*2'40"'1'%531(1"'1"51'1"éé’)’*é;?d"1'?*'{3'4'(1'"1"51'1"48')'*2*6 A4
podokienne - elewacja
boczna
obramowania okien i (1 15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6
gzymsy podokienne - :
elewaciatyina 17,605200
gzyms nadokienny 1 ,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2%0,45*2
POGUASZE | 3,134400
3,498000
46,052400|m2 46,052
3 Grupa NAPRAWA INNYCH ELEMENTOW BUDYNKU
3.1 Element Docieplenie scian przybudowki
3.1.1 |KNNR 3/601/1 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na scianach,
filarach, pilastrach
tynki przybudowki (czesc 5 10%6,47-6,70
nizsza) : 26,297000
3.1.2 |KNR401/108/9 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
............................. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km
VY liezenie oS FOD Ot e
RAZEM 1,258800|m3 1,259
3.1.3 |KNR401/108/10 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
............................. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km |
YOz O FOD Ot e
:62,94*0,02 1,258800
3.1.4 |KNR23/2612/1 |STWIOR: ST 3.0.3. Docieplenie $cian zewnetrznych
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian (gr. docieplenia 8cm)
tynki przybudowki (czesc 3 47*10,56*2-2*0,8*2,0
WYZSZ) 70,086400
tynki przybudowki (czesc 5 10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,02,0
Nizsza) L 49,594000
RAZEM:: 119,680400/m2 119,680
3.1.5 |KNR23/2612/4 |STWIOR: ST 3.0.3. Docieplenie $cian zewnetrznych
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych
QYP.'?FI‘J.P.'??TFKQW}{W.QQ.éF?i.?F!Y..Z.E‘?Q".}’. ..................................................................................................................
........ 70,086400
. 49,594000,
119,680400|szt 119,680
3.1.6 |KNR23/2612/6 |STWIOR: ST 3.0.3. Docieplenie $cian zewnetrznych
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, sciany
tynki przybudowki (czesc 5 10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0
nizsza) : 49,594000
S RAZEM: . 119,680400/m2 119,680
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3.1.7 |KNR 33/27/2 STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie,szpachlowanie masg Capalith Fassadenspachtel gr.
3mm
47*10,56*2-2*0,820
................................................................................................................................................................................................ 70,086400
tynki przybudéwki (cze$¢ :5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0
nizsza) f 49,594000
e, RAZEM:T 119,680400/m2 119,680
3.1.8 |KNR 33/28/1 STWIOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
Malowanie elewac;ji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcienczona wodg do 10% (Caparol Alpina
AT ASSAAOIATDE ) e
yliCzenie oS rOD Ot e
119,68 119,680000
e, RAZEM:T 119,680000/m2 119,680
3.1.9 |KNR 33/28/1 STWIOR: ST 3.0.2 Roboty malarskie
Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG
............................................. 1988 L 119,680000
RAZEM 119,680000|m2 119,680
3.2 Element Naprawa lub wymiana innych elementéw elewacji, drzwi wejsciowe
3.2.1 |KNR401/535/8 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Rozebranie obrébek blacharskich: podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
112*1,57*0,16 3,014400
e, RAZEM:T3,014400/m2 3,014
3.2.2 |KNR401/530/7 |STWIOR: ST 4.0.3 Obrdébki blacharskie
Uzupetnienie obrébek blacharskich, podokienniki, blacha z cynku
............................................. 2T 0,08 3,014400
RAZEM 3,014400|m2 3,014
3.2.3 |KNR401/533/1 |STWIOR: ST 4.0.3 Obrdébki blacharskie
Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw elewacyjnych,
gzymsow i krawedzi balkonow, blacha z cynku - obrébki gzymsow
6,984000
e, RAZEM:T 8,798400/m2 8,798
3.24 |Kalkulacja STWIOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
indywidualna Naprawa okiennic stalowych poprzez uzupetnienie blacha (przyspawanie), prostowanie elementow
stalowych i oczyszczenie
: 2,000000
2,000000 kpl 2,000
3.25 |KNR401/1212/2|STWIOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
(2) Malowanie farbg olejng elementéw metalowych z oczyszczeniem, powierzchnie petne, szpachlowane
1-krotnie, 2-krotne - okiennice stalowe petne
1,15*1,77*3 6,106500
e, RAZEM:T6,106500m2 6,107
3.2.6 |KNR401/1212/8 |STWIOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
(2) Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne - kraty
ORI e
"""" 10,177500
RAZEM:: 10,177500|m2 10,178
3.2.7 |Kalkulacja STWIOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
indywidualna Wymiana drzwiczek szafek gazowych, puszek ztgczeniowych osadzonych w $cianie na elewacji budynku
2,000000
2,000000 kpl 2,000
3.2.8 |Kalkulacja Renowacja kompletna drzwi wejsciowych do budynku
indywidualna
1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
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