TABELA ROWNOWAZNOSCI WYROBOW,
URZADZEN | TECHNOLOGII

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 32
w Kamiennej Gérze

L.p. | materiat budowlany/wyréb rownowaznosé/dane techniczne, wtasciwosci

Kompletny system izolacji powtokowej i niskocisnieniowej

$cian, zawierajacy:

— bitumiczne preparaty gruntujace, cienkowarstwowe do
stosowania na zewnatrz w temp. -20°C-+80°C,

System quick-mix do renowacji starego - bitumiczn-e, elas’ty./czne masy hydroizolacyjne do
budownictwa _ izolacja stosowa.nle na saa.ny, tawy ,fundamentowe, stropy,
L . , . . posadzki, wzmocnione wtdknem rozproszonym,
1. przeciwwilgociowa  $cian  (pionowe L L

powloki izolacyjne, przepona pozioma) — wodoszczelnos.c 9,5 I\flPa, prz-yczer.)ansc-Z 1,.0MP.a,: . .
wyroby BD2K, BLV, BLM, — preparat do |'n|ekc'J| graw@cyjn'ej i nISkOCIISI"HenIIO'WEJ
(przepony poziomej), krzemianujgcy o witasciwosciach

hydrofobowych;

— zaprawe do wypetniania otworéw powykonynaniu
przepony poziomej, odporna na korozje siarczanowa,
mineralna,

Kompletny  system docieplen $cian  zewnetrznych,

zawierajacy:

— klej do przyklejenia ptyt styropianowych;

System docieplenn $cian zewnetrznych | — klej do wykonania warstwy zbrojowej siatka z witdkna
) BOLIX S — wyroby BOLIX N, BOLIX W, szklanego;
' BOLIX Z, BOLIX U, BOLIX UZ, BOLIX OP, | — preparaty gruntujgce pod tynki;
BOLIX SG, BOLIX KA — cienkowarstwowe tynki akrylowe, mineralne Ilub
silikatowe;

— farby do malowania tynkéw zewnetrznych akrylowe,
mineralne lub silikatowe

Ptyty styropianowe do wykonywania docieplen $cian

zewnetrznych o wtasciwosciach:

— wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz

| . h h g 0,036 W/m-K
3 Piyty styropianowe Therm Tech Fasada — nasiakliwosci (chtonnosci wody) nie wiekszej niz 5 %

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,070 MPa

— wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni
czotowych nie mniejszej niz 0,020 MPa

Ptyty z ekstrudowanego polistyrenu do wykonywania

ocieplen cokotu i scian fundamentowych o wtasciwosciach:

. — wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz
4, Ptyty polistyrenowe XPS PRIME 0,036 W/m-K

— nasigkliwosci (chtonnos¢ wody) nie wiekszej niz 2 %

— wytrzymatosci na sSciskanie nie mniejszej niz 0,15 MPa

Kompletny system wyrobéw do tynkéw renowacyjnych,

zdolny do magazynowania soli, do podfoza o podwyzszonej

5 Tynk renowacyjny WTA — wyroby, TKP, | wilgotnosci, o matym oporze dyfuzyjnym i zawierajacy:
' TKS, TKFP — zaprawy podktadowe,

— tynki hydrofobowe, renowacyjne,

— tynki wyréwnawcze

System do renowacji stopni schodowych w formie

prefabrykowanych, profilowanych elementéw drewnianych

6. System renowacji schodéw HAFA pokrytych laminatem lub z twardego laminatu — naktadki

renowacyjne, przyklejane do starych stopni schodowych,
listwy boczne, policzkowe usztywnione listwami metalowymi.




STYROPAPA

Warstwowe ptyty izolacyjne (do pokry¢ dachowych)

z rdzeniem ze styropianu w oktadzinie z termozgrzewalne;j

papy asfaltowej na welonie z wtdkien szklanych

o wtasciwosciach:

— naprezenia sSciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >
80kPa;

— wytrzymato$¢ potaczenia pap-styropian na rozcigganie
0,1MPa;

— odpornos¢ potfaczenia papa-styropian na dziatanie wody
0,1MPa
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