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wymiana pokrycia przybudéwki na pape
termozgrzewalng 2x z wymiang obrébek

remont schodéw betonowych (obtozenie

stopni i podstopnic ptytkami gresowymi
schodowymi)
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ZAKRES REMONTU KLATKI SCHODOWEJ:

1. wymiana tynkéw $cian klatki schodowej w czesci parterowej na tynki
renowacyjne

2. renowacja schodéw wewnetrznych, odnowienie balustrady schodowej,
uzupetnienie tralek, odnowienie pochwytéw

3. przetarcie tynkdw Scian i sufitdw, malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie
lamperii z tynku zywicznego

4, renowacja posadzki - utozenie ptytek gresowych, utozenie wyktadzin pcv na
podktadzie z ptyty osb gr, 12mm

5. wymiana drzwi do pomieszczen sanitarnych i gospodarczych

ZAKRES REMONTU $CIAN ZEWNETRZNYCH I PRZYBUDOWKI:

1. izolacja przeciwilgociowa Scian zewnetrznych (iniekcja krystaliczna i izolacja
pionowa $cian stykajgcych sie z gruntem)

2. wymiana tynkéw zenetrznyc przybuddwki z utozeniem wyprawy elewacyjnej
3. remont dachu przybudéwki z wymiang deskowania, pokrycia z papy
termozgrzewalnej i obrébek blacharskich

3. izolacja termiczna $cian zewnetrznych

4. wymiana stolarki okiennej

5. wykonanie opaski betonowej wokot Scian zewnetrznych

ZAKRES REMONTU STROPODACHU:

1. izolacja termiczna STYROPAPA gr.

2. wymiana i uzupetnienie obrébek blacharskich
3. przetozenie rynien i rur spustowych
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remont posadzki I pietra klatki schodowej

listwami przysciennymi

wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczen
sanitarnych na klatce schodowej

przetarcie, odnowienie pozostatych tynkéw

wewnetrznych $cian i sufitu klatki schodowej,
wykonczenie gtadzig gispsowa, do wysokosci
1,6m lamperia z tynku zywicznego
mozaikowego

- obszar remontu klatki schodowej
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