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Przedmiar robét
Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 34 w
Kamiennej Gorze
1 Grupa Izolacje scian przyziemia
1.1 Element Iniekcja krystaliczna scian zewnetrznych
1.1.1 KNR 401/104/1 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos¢ do
o ANTMW grUneie Kategorii Il e
yliczenie l0SC rOD Ot e
odkopaniebudynku  i(11,56+12,50+8,78+8,85008'1,7 % 56,820800
RAZEM:: 56,820800|m3 56,821
11.2 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m - pospodtkg przy membranie przy szerokosci 25 cm z zatozeniem
pionowe;j
- ggow’fékniny separacyjnej
[(11,56+12,59+8,78+8,85)*0,8*1,5 50,136000
50,136000|m3 50,136
1.1.3
"""" 41,780000
41,780000|m 41,780
114 |KNR228/705/1 |Zlozafiltracyjne, wykonywane recznie, piaskowe, zwirowe
- (11,56+12,59+8,78+8,85)0,402 3,342400
: 3,342400|m3 3,342
1.1.5  |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -y~~~
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 33,424000
33,424000|m3 33,424
1.1.6 KNR BC 3/101/3 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - iniekcja 1-rzedowa, mur
............................. OTUbOSCl 2 GG e
VYlCZenie 08 TG e
RAZEM:: 41,780000|mb 41,780
117 |KNR401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1'km, grunt kategorii I-l
Wyliczenie ilosci robot:
i(11,56+12,59+8,78+8,85"08*1,0 33,424000
RAZEM:: 33,424000|m3 33,424
118 |KNR401/108/8 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Wyliczenie ilosci robdt
RAZEM:: 33,424000|m3 33,424
1.2 Element Izolacja pionowa $cian zewnnetrznych (quick-mix)
121 KNR 401/347/1 _[Skucie wystepow na scianach z kamieni, kamien migkki, szerokos¢/giebokos¢ wystepoéw 20 x 5'cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20,890000
RAZEM:: 20,890000|m 20,890
1.2.2 KNR 401/725/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu) - wyréwnanie powierzchni odkrytych scian
yliczenie oS C TOD Ot e
e (11,56412,5048,7848,85),2 . 50,136000,
RAZEM:: 50,136000|m2 50,136
123 |KNR26/640/3 _[impregnacia elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie powloka uszczelniajaca BAT
Wyliczenie iloscirobot:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*1,5 : 62,670000
124 |KNR26/640/3 _|Impregnacia elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie bitumiczna powtoka uszczelniajaca BDIK
Wyliczenie iloscirobot:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*1,5 : 62,670000
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125 KNNRW 3/207/1|Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
""""" 62,670000
RAZEM:: 62,670000|m2 62,670
2 Grupa Wzmochnienia, naprawy scian zewnetrznych
2.1 Element Naprawa peknie¢ scian
211 KNR BC 2/121/2|Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin na gtebokos¢ 2°cm i
............................. Oz Sz U U e
Wyliczenie 108G rOD Ot e
i1,74*0,8+3,05*0,5+1,1*1,2 : 4,237000
e, RAZEM:T . 4,237000m2 4,237
21.2 KNR BC 2/121/3 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, naprawa podtoza i wypetnienie spoin,
@ zaprawa cem.-wap. - do potowy i uzupetnienie po wzmocnieniu
"""""" 4,237000
4,237000/m2 4,237
2.1.3
.................................................................................................................................................................................. ___15,000000
RAZEM:: 15,000000|kg 15,000
21.4 Uszczelnienie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicami Aquafin-P’1 i Aquafin-P 4, obsadzenie
~|packerow, Asocret-RN
20 L 20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,000
215 KNR BC 2/321/6 |Uszczelnienie rys za pomocg iniekgji cisnieniowej zywicami Aquafin-P*1 i Aquafin-P"4, powierzchniowe
() .. .. |uszczelnienie rys, Asocret-RN -iniekcjaspoin
Wyliczenie I0SCi TOD Ot e
- . 50,000000]
RAZEM:: 50,000000|m 50,000
3 Grupa Remont elewacji
3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3.11 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16°'m, naktady podstawowe
1156125048, 7848 85807 __ 374,766600
RAZEM:: 374,766600|m2 374,767
3.1.2
: 17,800000
17,800000|m 17,800
3.1.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
o AnAdAIACE ST dO UZYHKU
Wyliczenie 108G TOD Ot e
1(9,78+8,85)*0,35 : 6,520500
e, RAZEM:T . 6,520500/m2 6,521
314 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich:parapetow itp. z blachy nie nadajacej siedouzytku
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
parapety 1(1,1%21+0,9%6)*0,18 5,130000
e, RAZEM:T . 5,130000m2 5,130
3.2 Element Docieplenie $cian budynku
3.21 KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi Knauf Therm Tech Fasada gr. 12cm - system BOLIX,
(1) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX
ETICS, $ciany z cegty,
: -30,456000
312,050600|m2 312,051
3.2.2 KNR 23/2614/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
M wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS, oscieza szerokoscido 30°'cm, zcegty,
yleZenie 08 rOD O
e (0,9171,20°540,91°1 4971541 172, 141,021,9) ¢ 30456000
RAZEM:: 30,456000|m2 30,456

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kosciuszki 34 w Kamiennej Gorze



k34_rewital — kopia

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00056A3D)

strona nr: 4
Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
323 KNR 23/2614/10 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system BOLIX, wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem
F???T?.'S’.Y‘.’YFT.‘ ..............................................................................................................................................................
35,600000
RAZEM:: 35,600000{mb 35,600
324 KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami polistyrenowymi XPS PRIME gr.10cm - system BOLIX, wraz z
(1) przygotowaniem podtoza, sciany z cegly, - cokdt, parter
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,259600
RAZEM:: 34,259600|m2 34,260
3.25 KNR 23/2612/9 Omepleme Scian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe;j
41,780000
41,780000|mb 41,780
3.3 Grupa Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.31 Element Wymiana stolarki okiennej i parapetow, renowacja drzwi
3.3.11 KNR 19/929/6  |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach
1,134000
RAZEM 1,134000|m2 1,134
3.3.1.2  |KNR401/530/7 |Uzupefnienie obrobek blacharskich, podokienniki zewnetrzne w oknach, blachazeynku
Wyliczenie iloscirobot:
((1,1%1041,2410+0,8*9)0,32 9,664000
9,664000|m2 9,664
3.3.1.3 |Kalkulacja Renowacja drzwi wejsciowych do budybku, oczyszczenie powierzchni ze starych powtok malarskich,
indywidualna uzupetnienie szczeblin, listew itp., uzupetnienie oszklenia, szlifowanie powierzchni, malowanie,
lakierowanie, regulacja, naprawa zamkéw, wymiana klamek i szyldow
.................................................................................................................................................................................. 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
3.3.1.4 KNR 401/212/ 1 \.'39?9?).’.[9?.9'.9?'.‘.9‘.’."9..?'.?FT??.’I?Y..b.?.t.QF!QY.".?D!‘.3.%9?9.19.’19..9?.‘!?9.59.'.99..1..5..‘?ITJ:.FS’?P'PI'.‘.?.PF?SP .........................
"""" 0,066000
0,066000|m3 0,066
3.3.1.5 |KNR401/203/2 |Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do
............................. 20"cm - wykonanie progu betonowego w drzwiach wejsciowych
Wyliczenie flosci robOt:
........................................................................ 1104015 ... 0066000
RAZEM:: 0,066000|m3 0,066
3.3.1.6  |KNR BC 3/522/3 |Oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawe klejowg cienkowarstwowg gr. 3 mm,
(2) ........|ptytkiowymiarach 250x250 mm - oblozenie progu w drzwiach
YlCzenie 08 C FO Ot e
RAZEM:: 0,495000|m2 0,495
34 Grupa Izolacje cieplne stropodachu
3.4.1 Element Izolacja stropodachu
34.11 KNR 15/527/1  |Pokrycie dachow STYROPAPA gr. 12cm, na podktadzie betonowym, z zagruntowaniem podtoza emulsjg
............................. asfaltowq i utozeniem papy perforowane; - daszki w czesci srodkowej
yliczenie oS TOD Ot e
13,35*9,17%1,1 134,661450
e RAZEM: 134,661450|m2 134,661
3.4.1.2 |KNR22/528/2 |Renowacja dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej, krycie papa termozgrzewalng gr.
5,2mm
i 134,661450
RAZEM:: 134,661450/m2 134,661
3.4.1.3 |KNR401/530/4 |Uzupetienie obrobek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha z cynku, szeroko$¢ ponad 25°cm -
| PASY NAdrynnowe, wiatrownice
yliczenie oS TOD Ot e
1(13,35+9,2)*2*0,35 : 15,785000
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3.4.1.4 |KNR 202/508/5 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 18'cm
Q)
Wyliczeriis il ob5i;
........................................................................ 332 26,600000
RAZEM:: 26,600000|m 26,600
3.4.1.5 |KNR401/527/4 |Uzupetienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0'm, - ponowne zamontowanie rur
............................. spustowych rozebranych przy dociepleniu cian
Wyliezenie floscirobot:
X 26,400000
RAZEM 26,400000|m 26,400
3.5 Grupa Remont klatki schodowej
3.5.1 Element Renowacja scian wewnetrznych - tynki wewnetrzne i renowacyjne
3.5.11 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
11,700000
75,125000|m2 75,125
3.5.1.2 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
@ OO e
yliczenie oS TOD Ot e
PIetrO OIS A2 A DAY TS 41,745000
klatkg 4826 11,700000
RAZEM:: 53,445000|m2 53,445
3.5.1.3 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
@ stropach, biegach, spocznikach
Wyliczenie iloscirobOt:
:21,68 21,680000
3.5.1.4 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci do 3'mm z wykonywane recznie, sciany, podfoze z tynku -
gtadz wapienna
i~((3,03+1,22+1,88+1,21+3,2+1,88)*1,6+(3,03+1,22+1,88+1,21
e i*3,241,88)16) o ....i....739,744000
sufity 11 11,000000
3.5.1.5 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej-wparterze
Wyliczenie floscirobot
parter .. (B5veds+24drigy2rs 46,860000
RAZEM:: 46,860000|m2 46,860
3.5.1.6 |KNR401/711/2 |Uzupetienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. IIl, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) ___|pustakéw ceramicznych, gazo-ipianobetonu) zaprawa cem-wap
Wyliczenie iloscirobOt:
112 12,000000
3.5.1.7 |KNR BC 3/122/2 | Tynki renowacyjne wykonane recznie, 2-warstwowe, THERMOPAL SR 44 - dwie warstwy o grubosci
............................. facznej3.0em@x1.5em)
Wyliezenie floscirobot
S 4e8e 46,860000
RAZEM:: 46,860000|m2 46,860
3.5.1.8 |KNR BC 3/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkédw grubosé warstwy
""""" 46,860000
: 46,860000|m2 46,860
3519 |KNR BC 3/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchnitynkow
Wyliczenie iloscirobOt:
S e86 46,860000
RAZEM 46,860000|m2 46,860
3.5.1.10 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
lamperia : -33,088000
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3.5.1.11 |KNR17/929/1 |Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT16,
1-awarstwa - tynki zywiczne lamperii
33,088000
RAZEM:: 33,088000|m2 33,088
3.5.1.12 Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
(2) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, na $cianach ptaskich i powierzchniach
.....\POZIOMYcCh, (CT 68 kolor) - tynki zywiczne lamperii
Wyliczenie iloscirobot:
i3zoes e 33,088000
RAZEM:: 33,088000|m2 33,088
3.5.1.13 |KNNR 3/702/4  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pycinowychnanowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,890000
1,890000|m2 1,890
352 Element Naprawa posadzek i schodow wewnetrznych
3.5.21 KNR 29/640/1 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masa
SR X 0 e
o 13,380000
RAZEM:: 13,380000|m2 13,380
3522 |KNR 12/1118/7 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, piytki 20x20°cm, metoda kombinowana
yliCzenie oS TOD Ot e
AL T . T : 13,380000
RAZEM:: 13,380000|m2 13,380
3.5.2.3 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
e AMELOMAKOMDINOWENG e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,040000
17,040000|m 17,040
3524 |KNR401/820/3 |Przybicie do starych podiog plyttypu OSBgr. 12mm
Wyliezenie floscirobot:
gy e 8,300000
RAZEM:: 8,300000|m2 8,300
3.5.25 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,300000
8,300000|m2 8,300
3.5.26 |KNR202/1111/6 \Coké& listwy drewniane
14,5 : 14,500000
e RAZEME. 14,500000)m 14,500
3.5.2.7 |KNR 202/1114/2 |Analogia - montaz nakfadek do renowacji schodéw drewnianych z twardego laminatu, stopnie i
(3) podstopnice
3,097600
RAZEM:: 3,097600|m2 3,098
3.5.2.8 |Kalkulacja Renowacja drewnianych balustrad, wymiana lub montaz brakujgcyh tralek drewnianych, oczyszczenie i
indywidualna miejscowa wymiana pochwytéw, malowanie, lakierowanie kpl 1
3.5.29 |KNR BC 3/522/3 |Oktadziny schoddw z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawe klejowg cienkowarstwowg gr. 3 mm,
plytki o wymiarach 250x250 mm z cokolikami
667200
RAZEM:: 9,667200/m2 9,667
353 Element Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej
3.5.31 Kalkulacja Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej polegajgca na wymianie
wiasna  |przewodow, wigcznikow i opraw schodowych z czujnikiem ruchu
NV lCZenie 08 TG e
S 8 21,680000
RAZEM:: 21,680000|m2 21,7
3.5.3.2 |Kalkulacja Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej polegajgca na wymianie tablicy
wlasna gtownej, administracyjnej i licznikowych, montaz wytacznikagtownego
Vyliczenie oS TOD Ot e
A S . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
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3.54 Grupa Elementy zewnetrzne
3.54.1 |Element Opaska wokot budynku

3.5.4.1.1 |KNR401/213/1 |Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szeroko$¢ 50°cm, grubos¢ 15°cm, wierzchnia warstwa
grubosci 2°'cm na podfozu gruntowym

13,530000
13,530000|m2 13,530
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