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ELEWACJA 2-2 ELEWACIA 4-4
OZNACZENIA: ZAKRES REMONTU SCIAN ZEWNETRZNYCH:
1. izolacja przeciwilgociowa $cian zewnetrznych (iniekcja krystaliczna i ZB coron PRACOWNIA PROJEKTOWA
“ulJ_ izolacja pionowa $cian stykajacych sie z gruntem) |Fresminprgekioon | 7 ADROW 121 tel.(75)7462440,kom. 608043539
_ | lokalizacja wymiany stolarki okiennej, 2. naprawa zmurszatego gzymsu okapowego REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
L__ Tenowacji drzwi zewnetrznych izolacja termiczna $cian zewnetrznych UL. KOSCIUSZKI 8, DZ. NR 245 OBR. 6 KAMIENNA GORA

- lokalizacja miejsc naprawy muru - gzymsu
okapowego

- lokalizacja niekcji krystalicznej

3.

4. wymiana stolarki okiennej

5. renowacja drzwi wejéciowych

6. wykonanie opaski betonowej wokét Scian zewnetrznych
ZAKRES REMONTU STROPODACHU:

1. izolacja termiczna STYROPAPA gr.

2. wymiana i uzupetnienie obrdbek blacharskich

3. przetozenie rynien, rur spustowych kominkéw wentylacyjnych
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