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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Podstawa formalna.

Podstawe formalng opracowania stanowi Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg
Kamienna Gora z siedzibg przy pl. Grunwaldzkim 1 58-400 Kamienna Gora, a Zakfadem
Budowlanym Czadrdéw — Ciejak, z/s w Czadrowie nr 121 (58 — 405 Krzeszdw).

1.2. Podstawa materialno — prawna:

- Polskie Normy i przepisy budowlane;
- Inwentaryzacja ogdlna budynku;

- Pomiary uzupetniajgce

- Dokumentacja fotograficzna;

- Literatura fachowa;

- Materiaty firmy BOLIX.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny,  wolnostojacy,
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, zlokalizowany w Kamiennej Gorze przy ulicy Kosciuszki
8, zabudowany na rzucie prostokata. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze $cianami
murowanymi z cegty ceramicznej, stropami drewnianymi oraz dachem ptaskim o konstrukcji
drewnianej, krytym papg asfaltowg na petnym deskowaniu.

Usytuowany jest w sasiedztwie innych budynkéw mieszkalnych, wzniesionych wzdtuz drogi
publicznej. Teren przylegty do budynku jest nieurzadzony, nieutwardzony, wejscie do budynku
z chodnika drogi publicznej.

a) Sciany zewnetrzne

Tynki zewnetrzne budynki sg zniszczone, posiadajg liczne ubytki (odstoniety mur
ceglany), zmurszate i odpadajgce. W poziomie parteru $cian pojawity sie zawilgocenia i wykwity
soli o roznym natezeniu i zasiegu. Degradacja tynku siega miejscami poziomu stropu nad
parterem.

Fot. Widok elewacji budynku z widocznymi ubytkami tynku i zawilgoceniami
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Miejscowo na Scianach zewnetrznych widoczne sg spekania muru (pekniecia i odspojenia
zaprawy pomiedzy cegtami), prawdopodobnie spowodowane nierdwnomiernym osiadaniem
fundamentow i lokalnym przecigzeniem lub dziataniami dynamicznymi. Nierownomierne
osiadanie moze by¢ spowodowane zawilgoceniem gruntu lub btedami posadowienia budynku.

Sciany zewnetrzne o grubosci 56cm, wymurowane z cegty, otynkowane obustronnie, nie
spetniajg norm izolacyjnosci cieplnej, okreslonych w warunkach technicznych.

b) Sciany, tynki wewnetrzne

W przypadku $cian wewnetrznych zawilgocenia stabilizujg sie na nieco nizszym poziomie
malejgco wraz z wyzszym poziomem styku gruntu zewnetrznego z budynkiem. W poziomie
parteru widoczne sg wykwity solne i skruszenia, ubytki tynkéw. Przyczyng sprzyjajaca
degradaciji jest tutaj miedzy innymi brak skutecznej ochrony zewnetrznej Scian oraz stosowanie
okfadzin Sciennych, w tym malowanie farbami olejnymi utrudniajgcymi naturalne
odparowywanie wody.

c) Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku w wiekszosci wymieniono stare okna drewniane na okna z profili pcv.
Pozostata, niewymieniona stolarka drewniana jest zniszczona i nieszczelna.
Drzwi zewnetrzne, wejsciowe do budynku, drewniane, jednoskrzydtowe. Ze wzgledu na wyglad
zaleca sie je pozostawic¢ i poddac¢ renowacji i regulacji. Betonowy prdg zniszczony, spekany.
W parterze znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze. Drzwi do tych pomieszczen sg w
dostatecznym stanie technicznym — zaleca sie wymiane.

d) Schody wewnetrzne, wykonczenie klatki schodowej

Schody wewnetrzne do poziomu I pietra wykonano jako proste, kamienne i czeSciowo
drewniane, powyzej schody proste jednobiegowe, drewniane prowadzace na poddasze.
Balustrady stalowe pretowe, stalowe. Stopnie schodowe kamienne zniszczone, wytarte. Schody
drewniane znacznie wyeksploatowane, stopnie schodowe wytarte.

Tynki $cian wewnetrznych klatki schodowej w czesci parterowej sg zmurszate, ze $ladami
wykwitow solnych. Pozostate tynki miejscowo spekane, nieréwne, powtoki malarskie wytarte.
Na poddaszu $ciany dziatowe z ptyt OSB i widrowych. Podsufitka wykonana z ptyt gipsowo-
kartonowych, zniszczona zawilgocona.
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Fot. Widok zawilgoconych i zniszczonych tynkéw $cian wewnetrznych klatki schodowej

Podloga na gruncie (parter) cementowa, nieréwna, spekana i nieestetyczna. Podtogi na I
pietrze i poddaszu drewniane, pokryte wyktadzing pcv — stan dostateczny i niezadowalajacy.

e) Dach

Dach budynku ptaski, o konstrukcji drewnianej z petnym deskowaniem, pokryty papa
termozgrzewalng. Obrobki blacharskie (wiatrownice, pasy nadrynnowe) z blachy, rynny i rury
spustowe z pcv. Kominy murowane z cegtly klinkierowej — stan dobry. Pokrycie dachu,
remontowane w poprzednich latach, jest w dobrym stanie technicznym, bez izolacji termicznej.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe (zgtoszenia robdt
budowlanych) dla inwestycji polegajacej na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Kamiennej Gorze przy ulicy Kosciuszki 8, na dziatce (wg ewidencji gruntéw)
nr 245 obreb 6.

Zakres robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym zostat
okreslony na podstawie wytycznych inwestora i obejmuje w szczegdlnosci:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych budynku stykajacych
sie z gruntem,

- remont schodéw wewnetrznych i posadzek

- remont i odnowienie tynkéw Scian klatki schodowej (w parterze wymiana tynkéw
na tynki renowacyjne WTA)

- malowanie tynkéw wewnetrznych

- wymiane zniszczonej (niewymienionej) stolarki okiennej i drzwiowej,

- naprawe, wzmochienie $cian zewnetrznych

- docieplenie Scian zewnetrznych (w tym projekt kolorystyki elewacji)

- docieplenie stropodachu

- wykonanie opaski wokdét budynku

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z Dz.U. Nr 120, poz. 1133 (Rozporzadzeniem MI z dnia 3.07.2003r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek mieszkalny objety niniejszym opracowaniem projektowym, zlokalizowany jest w
obrebie VI miasta Kamienna Goéra, na dziatce (wg ewidencji gruntdw) nr 245 przy ulicy
Kosciuszki 8. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach o
konstrukcji drewnianej, ptaski, kryty papa.

Projekt budowlany obejmuje w szczegdlnosci remont klatki schodowej i $cian zewnetrznych
budynku. Zakfada sie m.in. naprawe i wzmocnienie $ciany zewnetrznej (tylnej), izolacje
przeciwwilgociowg czesci przyziemia i izolacje termiczng. Remont wnetrza budynku obejmie
odnowienie tynkow wewnetrznych klatki schodowej, remont schodéw i wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej.

W ramach robét budowlanych zawigzanych z przedmiotowym opracowaniem nie zmienia sie
przeznaczenie budynku i jego program uzytkowy. Budynek pozostanie budynkiem mieszkalnym,
nie ulegng zmianie podstawowe parametry obiektu.

4.2  Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Bez zmian.
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4.3  Ukfad konstrukcyjny obiektu

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym
obiektu.

PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE, TECHNOLOGICZNE I KOLORYSTYCZNE

W trakcie opracowywania projektu proponowane rozwigzania materiatowe i kolorystyczne
zostaty uzgodnione z inwestorem oraz dobrane na podstawie przeprowadzonych ogledzin
obiektu i oceny jego stanu technicznego, dostepnych i mozliwych do zastosowania technologii
oraz zalecen wynikajgcych z posiadanych ekspertyz i przegladéw technicznych budynku.

Przy wyborze materiatéw i technologii napraw kierowano sie dostepnoscig i typowoscig
produktéw oraz zaproponowaniem materiatdw budowlanych (gtéwnych i wykoniczeniowych) o
standardach podobnych do zastosowanych w budynku.

Jako metode odnowienia elewacji budynku przyjeto dowolnie wybrany system docieplenia
$cian zewnetrznych z poprzedzajgcymi pracami oczyszczenia i naprawy uszkodzonych murdw.
Nie przeprowadzano audytu energetycznego budynku a wielkoS¢ izolacji termicznej
dostosowano do wymagan warunkdéw technicznych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - Dz.U. 2015 poz. 1422)

W doborze koloréw kierowano sie gtéwnie charakterem budynku bedgcego przedmiotem
opracowania, a takze koniecznoscig dostosowania obiektu do sgsiadujgcej z nim zabudowy.
Zastosowano jasne i pétpetne kolory - wykaz koloréow oraz szczegdtowy podziat barw na
elewacji z oznaczeniem poszczegolnych fragmentow pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

W celu zabezpieczenia budynku przed dalsza degradacjg zwigzang z wptywem otoczenia i
warunkoéw lokalizacyjnych zatozono wykonanie nowych izolacji $cian stykajacych sie z gruntem
(iniekcje krystaliczng i przeciwwilgociowg izolacje pionowg).

WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA PROJEKTOWANYCH PRAC ORAZ
TECHNOLOGII I ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

A. ZABEZPIECZENIE PRZYZIEMIA BUDYNKU PRZED ZAWILGOCENIEM

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych majacych na celu zabezpieczenie
przyziemia budynku przed zawilgoceniem:

a) Wykonanie wykopow przy obiekcie w celu odstoniecia $cian fundamentowych styk z
gruntem. Na czas wykonywania robdt zostang zamontowane pomosty robocze
umozliwiajgce wejscie do budynku.

b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej zewnetrznych $cian budynku
majacych styk z gruntem. Przed wykonaniem izolacji w przyjetym systemie
powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ z resztek gruntu i innych zanieczyszczen. W
miejscach ubytkéw tynku, lub materiatu Sciennego nalezy dokonaé lokalnych
napraw. Wykonang izolacje przed zasypaniem zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

c) Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych metodg iniekcji
krystaliczne;j.

d) Wymiana zdegradowanych tynkéw parteru (na klatce schodowej) na tynki
renowacyjne.
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e) Roboty ziemne zwigzane z reprofilacjg terenu przylegtego do obiektu — wykonanie
opaski betonowej na podbudowie z pospétki i kamienia, wyrdwnanie terenu

Uwagi: - Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos$¢ zachowania ciggtosci
izolacji przeciwwilgociowej. Izolacja pionowa Scian, przepona pozioma oraz
izolacja podposadzkowa wykonywane w réznych okresach czasowych
powinny stanowi¢ w efekcie jedng skuteczng catosé.

Na bazie wykonanych odkrywek i oceny technicznej wbudowanych elementéw stwierdza sie
mozliwos¢ wykonania zaleconych robdt. Jednoczesnie stwierdza sie, ze roboty te nie wptyng
negatywnie na pozostate czesci obiektu.

Projektowane roboty nie ingerujg w obecng forme architektoniczng budynku.

SZCZEGOLY WYKONAWSTWA ROBOT W PRZYJETEJ TECHNOLOGII QUICK-MIX
ORAZ TUBAG WRAZ Z DOBOREM MATERIALOWYM

Dla potrzeb remontu stosuje sie technologie quick-mix (Tubag System) specjalizujgcych
sie w renowacji starego budownictwa. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
zaleceniami technologicznymi oraz kartami technicznymi produktow.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innej technologii renowacji posiadajgcych nie gorsze
parametry techniczne i uzytkowe.

Przepona pozioma, pionowe powtoki izolacyjne

Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca sie
stosowaC systemy materiatowo-technologiczne, ktére umozliwig jednoczesne rozwigzanie
problemdéw zwigzanych z zabezpieczeniem budowli przed dalszym zawilgacaniem, kapilarnym
transportem wilgoci przez mury oraz umozliwig otynkowanie zawilgoconych, zasolonych oraz
czesto porazonych biologicznie Scian tynkami odpornymi na dziatanie szkodliwych soli
budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego
budowli oraz poszczegdlnych jej elementdw. Nalezy oceni¢ miedzy innymi:

Poziom zawilgocenia $cian oraz sklepien. Przyjmuje sie nastepujgce poziomy zawilgocenia
przegréd budowlanych:

Wm = 0-3 % - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci,

Wm = 3-5 % - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci,

Wm = 5-8 % - przegrody $rednio zawilgocone,

Wm = 8-12 % - przegrody mocno zawilgocone,

Wm> 12 % - przegrody mokre.

Poziom zasolenia muréw szkodliwymi solami budowlanymi. Sole te krystalizujg podczas
odparowywania wody zawartej w murach. Powstajgce krysztatki soli wywierajg ogromne
ciSnienie na strukture materiatow budowlanych, powodujg ich destrukcje. Wg instrukcji WTA 2-
6-99 klasyfikacja pozioméw zasolenia muréw szkodliwymi solami budowlanymi jest
nastepujgca:

Poziom zasolenia Chlorki w % Siarczany w % Azotany w %
Duzy > 0,5 > 1,5 > 0,3

Sredni 0,2-0,5 05-15 0,1-0,3
Maty <0,2 <05 <0,1
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ZALECENIA WYKONAWCZE:

1. Z powierzchni wewnetrznych $cian klatki schodowej skué¢ skorodowane, zawilgocone,
zasolone tynki. Jako zasade nalezy przyja¢ skuwanie tynkdw 80 cm powyzej widocznych
$ladéw zawilgocen.

2. Odkopac sciany fundamentowe. Starannie oczysci¢ powierzchnie $cian, uzupetni¢ ubytki w
powierzchniach muréw za pomocg Z 01 Cementowej zaprawy murarskiej.

3. Wykonac pionowg izolacje zewnetrzng Scian piwnicznych przy uzyciu dwusktadnikowej,
elastycznej, masy uszczelniajgcej BD2K Bitumiczna powioka uszczelniajgca, zuzycie 4,0-
5,5 kg/m?. Powtoke izolacyjna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym podczas
zasypywania wykopow za pomocg ptyt ze styropianu przyklejonego do $cian za pomoca
BD2K Bitumiczna powtoka uszczelniajgca,. W celu zwiekszenia wytrzymatoSci
mechanicznej powtoki izolacyjnej mozna jg wzmocni¢ poprzez wklejenie wzmacniajgcej
siatki z wiokna szklanego.

4. Wykonac izolacje poziomg zabezpieczajgcg Sciany przed kapilarnym podsigkaniem wilgoci.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac probne odwierty, oceni¢ stan techniczny muréw.
Przepone wykonaC na poziomie posadzki pomieszczen parteru metodg iniekcji
niskociénieniowej przy uzyciu preparatu BLV Srodek do uszczelniania metoda
krzemianowania lub BLM Srodka do uszczelniania metoda hydrofobizacji, ktéra polega na
nawierceniu w wilgotnym murze otworéw w jednym rzedzie. Srednica otworéw powinna
wynosi¢ 16 mm, maksymalna odlegto$¢ miedzy otworami 15 cm. Otwory powinny kofczy¢
sie 5 cm przed licem muru. Zalecane ci$nienie iniekcji wynosi 0,2 MPa. Po starannym
przedmuchaniu  otworéw sprezonym powietrzem przeprowadzi¢ iniekcje muréw
preparatem BLV Srodek do uszczelniania metodg krzemianowania, zalecane zuzycie
wynosi 12-14 kg/m? przekroju poziomego nawiercanej sciany lub wodnym roztworem
preparatu BLM Srodka do uszczelniania metodg hydrofobizacji, zalecane zuzycie
koncentratu wynosi ok. 1,0-1,2 kg/m?.

5. Wypetni¢ otwory ptynng zaprawg BLS Zaprawa do wypetniania otworéw, zuzycie 5 kg/m?
przekroju poziomego muru.

B. NAPRAWY PEKNIEC SCIAN MUROWANYCH

Stwierdzone na elewacji zarysowania i pekniecia sg to uszkodzenia najprawdopodobniej od

wptywéw dynamicznych zwigzanych z ruchem kotowym, nierdwnomiernych osiadania
fundamentow lub btedéw wykonawczych przy wznoszeniu budynku. Budynki murowane z cegty
petnej na zaprawie wapiennej ze stropami drewnianymi sg szczegdlnie podatne na
wystepowanie tego typu uszkodzen.
Stwierdzone rysy nalezy przeszy¢ pretami stalowymi ¢$6 zgodnie z czescig rysunkowg projektu
wykonawczego. Po usunieciu starych tynkdw i oczyszczeniu muru nalezy precyzyjnie
zlokalizowa¢ wszytki pekniecia i zarysowania. Usungc zaprawe ze spoin (co czwarta spoina) na
gtebokos¢ ok 3-4cm. Spoiny nalezy oczysci¢ z pytu nawilzy¢ i wstepnie na gtebokos$¢ 1/3 bruzdy
wypetni¢ zaprawg cementowq. Nastepnie w spoine wcisng¢ pret stalowy. Koncowki preta winny
przechodzi¢ ok 80cm poza 0$ zarysowania Sciany. Przy pretach gtadkich wykonac haki ok 10cm.
W miejscach przy sklepieniu i otworach okiennych prety kotwi¢ kazdorazowo w otworze
nawierconym w murze na gteboko$¢ ok 30cm. Wypetnienie spoiny wykona¢ z zaprawy
wapiennej z dodatkiem cementu. Nastepnie wykona¢ nowy tynk zgodnie z technologig dla
danej partii muru.

Kolejno$¢ prac przy naprawach peknie¢ muru ceglanego:
- zaznaczy¢ na naprawianej $cianie miejsca montazu stalowych wktadek wzmacniajgcych,
- wyfrezowac szczeliny w poziomej spoinie lub bezposrednio w cegle,
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- wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ wodg, przygotowac zaprawe
wypetniajgcg wybranego systemu naprawy muréw,

- przygotowac profile stalowe o odpowiednich dtugosciach,

- uzywajac pistoletu iniekcyjnego z ptaskg koncdwka, umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny
watek zaprawy wypetniajgcej o grubosci okoto 1 cm,

- w szczelinie zamontowac profile stalowe zatapiajgc je we wczesniej potozonej zaprawie.
W razie potrzeby profile miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami,

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy wypetniajacej
0 grubosci okoto 1 ¢cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwnac jg tak, aby
szczelnie przylegata do Scianek szczeliny i catkowicie zakrywata wktadki stalowe,

- po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny, a pozostatg szczeline wypetni¢ zwykig
zaprawg murarska.

Uwagi:
Po skuciu i usunieciu starych tynkow elewaciji nalezy wezwac projektanta w celu oceny stanu
murow zewnetrznych i ewentualnego okreslenia miejsc i sposobu napraw.

Nalezy, stosowac nastepujgce kryteria:

- gtebokos¢ szczelin - od 35 do 55 mm,

- minimalna dtugo$¢ wkiadek stalowych od skrajnych peknie¢ - 50 cm,

- odstepy miedzy kolejnymi szczelinami - ok. 25 cm (4 rzedy cegiet),

- W miejscach gdzie pekniecie jest nie dalej niz 50 cm od korica Sciany, zagiety na odcinku
30 do 50 cm wkiadki stalowej montowac w wyfrezowanej szczelinie lub w wywierconym
otworze w przylegtej Scianie,

- jezeli pekniecie jest nie dalej niz 50 cm od krawedzi otworu, zagiety na odcinku 15 - 30
cm wkiadki stalowej zamontowaé w otworze wywierconym w murze

C. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH I DACHU

Na podstawie wykonanych obliczen i analiz zadecydowano o dociepleniu $cian zewnetrznych
12cm warstwg styropianu Therm Tech Fasada (A= 0,032) w systemie BOLIX S. Warstwe
wykonczeniowg gtownej czesci budynku bedzie stanowit tynk silikonowy o fakturze nakropka
BOLIX SIT 2KA barwiony w masie alternatywnie malowany farbami silikonowymi SIL-P zgodnie
z dobrang kolorystykg wraz z dociepleniem osciezy 2-5cm. Cokdt budynku (do wysokosci
100cm, ocieplony bedzie ptytami polistyrenowymi XPS PRIME o gr. 12cm (A= 0,032) i
wykonczony tynkiem BOLIX DECO.

W zwigzku z dociepleniem budynku, a co za tym idzie zmiang grubosci Scian
zewnetrznych, planuje sie wymiane parapetow zewnetrznych na nowe z blachy stalowej
malowanej proszkowo. Wielko$¢ parapetow ze wzgledu na zrdznicowang stolarke okienng
budynku nalezy dobra¢ w trakcie realizacji indywidualnie dla kazdego typu okien, tak aby
okapnik parapetu wystawat nie mniej niz 4cm poza lico Sciany. Niezbedne bedzie réwniez
wykonanie czesci obrobek blacharskich ochraniajgcych izolacje termiczna na Scianie szczytowej
— wymiana wiatrownic a takze wymiana rynien, rur spustowych i wymiane czyszczakow z
podejéciami do instalacji deszczowej.

Wskazniki izolacyjnosci cieplnej istniejgcych przegrod

2.1 | Wspolczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

Rodzaj przegrody Stan przed remontem Stan po remoncie

Sciany zewnetrzne:

-gr.0,56 m 1,057 0,213

Stropodachy i dachy:
Dach 2,866 0,200

Okna:
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- 2-szybowe PVC 1,3 1,3
- 2—szybowe drewn. 2,6 1,3
Drzwi zewnetrzne:

- drzwi 2,6 2,6

Szczegoty wykonawstwa robét w projektowanej technologii

Roboty przygotowawcze:

a) Przejecie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy,

b) Demontaz czesci obrébek blacharskich, rynien, parapetéw,

C) Wzmocnienia i naprawy peknie¢ muru, uzupetnienia muru,

d) Oczyszczenie $cian, usuniecie fragmentow odpadajgcych tynkdéw, prace

tynkarskie wyréwnanie podtoza;

Roboty dociepleniowe i wykonczeniowe:

a) Zagruntowanie przygotowanego podioza;

b) Klejenie ptyt styropianowych - ptyty styropianowe i polistyrenowe grubosci 12cm;
c) Kotkowanie styropianu min. 4 szt/m2;

d) Warstwa zbrojona siatkg wi. szkl.;

e) Podkfadowa masa tynkarska

f) Tynk silikonowy,

g) W ramach prac dociepleniowych zwigzanych z wykonaniem tynkéw zewnetrznych
nalezy wykonaé przy otworach oscieze gtadkie — izolacja styropianem gr. 2,5 -
5cm;

h) Ocieplenie stropodachu poprzez utozenie dachowych ptyt izolacyjnych z weiny
mineralnej twardej typ STYROPAPA gr. 20cm i renowacja pokrycia papowego
papa termozgrzewalng gr. 5,2mm

i) W ramach robét wykonczeniowych nalezy wykonaé wszelkiego typu prace
zwigzane z montazem rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich i obrébek z
papy termozgrzewalnej, parapetdw zewnetrznych, wykonanie oktadziny z ptytek
klinkierowych na cokotach, malowanie stalowych i drewnianych elementow
elewacji (okap itp.),

Wytyczne wykonawcze dla wybranego systemu docieplen oraz zastosowanych materiatdéw:
BOLIX S

System BOLIX S to system docieplania $cian zewnetrznych budynkéw w technologii ETICS.
Polega on na przymocowaniu do $cian zaprawg klejgcg i tgcznikami piyt styropianowych,
wzmochnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie
wykonczeniu catosci tynkiem silikatowym, silikonowo-akrylowym, silikonowym, akrylowym lub
mineralnym. Tynki dostepne s3 w postaci masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie
koloréw i roznych fakturach, dzieki czemu mozna w prosty i tatwy sposdb uzyskac atrakcyjng i
estetyczng elewacje.

System BOLIX S jest szczegdlnie polecany w miejscach narazonych na intensywne dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Mozna go stosowad zarowno do termoizolacji budynkéw nowych
jak i juz istniejacych.

W skiad zestawu materiatéw systemu BOLIX S wchodza:

e Klej BOLIX Z, BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB do przyklejania styropianu,

e Plyty ze styropianu,

e k3czniki mechaniczne /zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego/,
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¢ Uniwersalny klej BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z
wiokna szklanego,

* Siatka z widkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2),

e Preparat gruntujgcy BOLIX OP do przygotowania podioza pod tynki/dopuszcza sie
zastosowanie preparatu gruntujgcego BOLIX O zgodnie z Kartg Techniczng produktu/,

e Preparat gruntujgcy BOLIX SG kolor do przygotowania podtoza pod tynki /dopuszcza sie
zastosowanie preparatu gruntujgcego BOLIX SG zgodnie z Kartg Techniczng produktu/,

e Preparat gruntujgcy BOLIX SIG kolor do przygotowania podtoza pod tynki /dopuszcza sie
zastosowanie preparatu gruntujgcego BOLIX SIG zgodnie z Kartg Techniczng produktu/,

e Cienkowarstwowe tynki akrylowe: BOLIX KA, BOLIX KA 1, BOLIX KA 1,5, BOLIX R, BOLIX RS,
BOLIX TU, BOLIX MS, BOLIX RMG,

e Cienkowarstwowe tynki akrylowe z zabezpieczeniem przed agresjg mikrobiologiczng: BOLIX
complex, BOLIX KA complex, BOLIX KA 1 complex, BOLIX KA 1,5 complex, BOLIX R complex,
BOLIX RS complex, BOLIX TU complex, BOLIX MS complex,

e Tynki mineralne: BOLIX MP KA 15, BOLIX MP KA 20, BOLIX MP KA 30, BOLIX MP R 25,

e Tynki mineralne /DO MALOWANIA/: BOLIX MP KA15 /do malowania/,BOLIX MP R 25/do
malowania/,

e Tynki silikonowe: BOLIX SIT 1,5 KA, BOLIX SIT 2 KA, BOLIX SIT 2 R,

e Tynki silikatowe: BOLIX S 1 KA, BOLIX S 1,5 KA, BOLIX S 2 KA, BOLIX S 2 R,

e Tynki silikonowo-akrylowe: BOLIX SA 1,5 KA, BOLIX SA 2 KA, BOLIX SA 2R,

e Tynki dekoracyjne: BOLIX TM,

e Farby akrylowe BOLIX AZ lub BOLIX AZ complex /z zabezpieczeniem przed skazeniem
mikrobiologicznym/ z preparatami gruntujgcymi BOLIX N lub BOLIX O - do malowania tynkéw
akrylowych lub mineralnych,

» Farba silikatowa BOLIX SZ wraz z preparatem gruntujgcym BOLIX SG - do malowania tynkow
mineralnych lub silikatowych,

e Farba silikonowa BOLIX SIL, z preparatem gruntujgcym BOLIX SIG - do malowania tynkow
mineralnych lub silikonowych,

e Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy
uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji) uwzglednione
przez Projekt Techniczny.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy poditoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki,
odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Nierdwnosci i ubytki
podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac zaprawg wyréwnawczo-
murarskg BOLIX W. Podtoze chtonne zagruntowac preparatem BOLIX N. Przed przystgpieniem
do przyklejania pityt styropianowych na stabych podiozach, nalezy wykona¢ probe
przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewacji kilku (8-10)
prébek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznym ich odrywaniu po 3 dniach. No$nos$¢ podtoza
jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku
oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaC preparatem gteboko
penetrujgcym BOLIX N, zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego wyschnieciu wykonac
ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza. W celu uzyskania
prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zalecamy stosowanie tzw.
listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.
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UWAGA!

» Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac oceny geometrii
podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i
krzywizny nie tylko obnizajg efekt koAcowy prac, ale takze zmniejszajg wytrzymatosc
mechaniczng i trwatos¢ catego ukfadu.

e W przypadku wystepowania niewielkich (do 20 mm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni,
nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierdwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-
murarskiej BOLIX W. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe BOLIX W warstwg o
grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 2 cm) mozna zlikwidowac
jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamieta¢, iz max. grubosc¢
zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wdéd opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wdéd opadowych z
dachu budynku. Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego. Przed realizacja
mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prdbkach site
wyrywajgcg faczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i Aprobatach
Technicznych ITB). Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu
rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikdw. Sposdb przygotowania
zapraw klejgcych BOLIX. Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac¢ do pojemnika z wczesniej
odmierzong iloscig wody i doktadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencii.
Ilos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania
nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej z wkasciwym mieszadtem
koszykowym.

UWAGI!

e Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegac
dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

» Do przygotowania zaprawy klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitna.

* Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C (0°C — dla zimowego
kleju BOLIX UZ oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX") do
+25°C, wedtug szczegdtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

Sposéb przyklejania ptyt styropianowych do Sciany. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy
uktada¢ na ptycie styropianowej metodg , pasmowo-punktowg”, czyli na obrzezach pasami o
szeroko$ci minimum 3 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy okoto 8 cm.
Pasma nakfadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Po natozeniu zaprawy klejacej,
ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez
uderzenie pacg, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa
klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. Gdy ptyta ma wymiar 50x100 cm, to na Srodkowej jej czeSci nalezy natozy¢ minimum
6 ,plackéw” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac nie mniej niz.
40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza, a grubo$¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Sposdb utozenia zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono na
ponizszym rysunku. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebrac
mase klejgcg ze Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia
ptyty.
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Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Na $cianach z prefabrykatdw, ptyty termoizolacji nalezy
tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaly sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.

rozmieszczenie FT termoizolacyjnych
wokot otworu okinnego

kierunek
ukfadania warstw
pyt styropianowych

—_————— 1t — — —— ———
-
o

ptyty termoizolacyjne 8 zlacze dwoch fragmentow sciany

Kotkowanie styropianu:

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych, ktére
nalezy zastosowac i zamontowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym
Jtyp tgcznikdw, ich dtugosé, liczba, rozmieszczenie i gtebokos$é zakotwienia/. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoZza najczesciej stosuje sie faczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym,
montaz tgcznikdw nalezy rozpoczg¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu
przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tacznikéw mozna rozpocza¢ dopiero
po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych.

Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia
w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. Liczba
tgcznikdw na 1 m2 wynosi 4 sztuki
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W zwigzku z tym, iz przy Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku (patrz ponizszy
rysunek) wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowac wiekszg ilos¢
tacznikdw mechanicznych. IloS¢ tgcznikdw oraz szeroko$¢ strefy obrzeza 6-8/M2. Wyréwnanie
powierzchni przyklejonych piyt styropianowych. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych piyt
styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu
mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie piyt,
przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem Sciernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej do
styropianu.

Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.
Wskazdwki wykonawcze:

* Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

» Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze
to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem $ciernym.

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad:
uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze
doj$¢ do peknie¢ i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy roznych
materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w
ktore wniknie woda obnizajgc trwatos$¢ catego uktadu dociepleniowego.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Wskazdéwki ogodlne.

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia
termiczne. Jest ona takze podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).
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Wskazowki wykonawcze:

» Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C — dla zimowego kleju BOLIX UZ
oraz +3°C — dla biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX”) do + 25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

* Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opaddéw atmosferycznych i bezposrednio po
nich.

e Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C (0°C — dla zimowego kleju BOLIX UZ oraz +3°C — dla biatego
zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,,BOLIX") do czasu zwigzania.

e Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejacej.

» Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos¢
w jednym etapie wykonawczym.

Sposob wykonania warstwy zbrojonej.

Przy zastosowaniu piyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy
klejgcej BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na
powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, cigglta warstwg o grubosci
okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu
tej warstwy mozna wykorzystaé pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu
zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢c w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w
pionie lub poziomie) na zaklad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej
powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe
zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szeroko$¢ siatki
zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze
wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian,
nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na
uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych.
Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac dwie warstwy siatki z
wiokna szklanego do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki
nalezy utozy¢é w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej
gramaturze zwang ,siatkg pancerng”. Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktaddw.

UWAGI!

» Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmnigjszenia wytrzymatosci tej warstwy.

* Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzic do po wstania
nierownosci i fatd, ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji /przez przetarcia
czy tez nierdwnomierng fakture na elewaciji/.

» Niewlasciwe jest réwniez, wyréwnywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy
tynku.

* Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokagtdw siatki szklanej przy narozach otwordéw
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu
przekatnych tych otwordw.
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Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej (elewacyjnej)

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakfadaniem tynku cienkowarstwowego. Wykonang
warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli
po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w
temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekaé do czasu
wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h w przypadku BOLIX OP, BOLIX O, BOLIX SIG
kolor i BOLIX SIG oraz 24 h w przypadku BOLIX SG i BOLIX SG kolor przy wysychaniu w
warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do podtoza
oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje
przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z
warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujagcych.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymiesza¢ przy
uzyciu wiertarki/mieszarki z mieszadtem. Grunty BOLIX nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem,
szczotky, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg woda.
Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego nakfadania

tynkow:

e wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,

e dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,

e krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

e krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

e szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

» samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej

od nieotynkowanej i wykonywania faczen.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozadanych efektow.
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Tynk silikonowy

Zastosowanie.

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz i wewnatrz budynkdéw. Stanowi trwatg, hydrofobowg wyprawe tynkarskg o wysokiej
elastycznosci oraz wysokiej paroprzepuszczalnosci, odporng na zabrudzenia oraz czynniki
atmosferyczne. Jego uzycie umozliwia wykonanie estetycznej i ozdobnej powtoki w roznych
fakturach barwionych na wiele koloréw z Palety Barw BOLIX. Stosowany jest w systemach
docieplen opartych na styropianie i na wetnie mineralnej wykonywanych w technologii
ocieplania $cian zewnetrznych ETICS oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych
podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

Sposéb przygotowania silikonowej masy tynkarskiej do nakfadania recznego. Bezposrednio
przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac
mieszarkg/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwos¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Uwaga !

W okresie letnim dopuszcza sie rozcienczenie tynku niewielky iloscig wody, maks. 400 ml/30 kg
masy, nie przekraczajac jednak konsystencji tynku 12 cm stozka pomiarowego, przy czym do
kazdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym nalezy doda¢ taka
samg ilos¢ wody co zapewni jednolito$¢ kolorystyczng tynkowanego elementu. Technologia
recznego wykonania strukturalnej, akrylowej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na podtozu,
uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg paca ze stali
nierdzewnej usungé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie
(zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture
wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku. Operacje
zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na bardzo
rowne i staranne przygotowanie podfoza. Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez
wykonawcow bez doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji /bez
zréznicowania architektonicznego lub otwordw okiennych/.

Wskazdwki wykonawcze:

» Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

* Przy zastosowaniu barwionych tynkdw akrylowych zaleca sie gruntowanie podtoza preparatem
BOLIX SIG kolor w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku.

e Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotnosS¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez
producenta mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego witasciwosci
fizyko-chemicznych.

e Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
oddziatywanie stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co
znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

e Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

 Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu
tynku, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujgcych czynnikdw zewnetrznych.

UWAGA!
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Btedy popetniane na etapie przygotowania podifoza oraz nakfadania tynku majg wyjatkowo
niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ elewaciji.

Wskazowki dodatkowe.

Tynki silikonowe BOLIX produkowane sg na bazie komponentéw pochodzenia naturalnego. Dla
uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej
odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamdéwionym jednorazowo. Nie
wolno stosowac ciemnych koloréw na nastonecznionych powierzchniach z uwagi na zwiekszong
absorpcje promieniowania cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV). W przypadku watpliwosci
zaleca sie skontaktowac z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX.

Tynk dekoracyjny Bolix Deco

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
imitujgcych kamien naturalny na zewnatrz i wewnatrz budynkdw. Zawiera starannie dobrane
kompozycje naturalnego i sztucznego kruszywa oraz wodorozcienczalnego spoiwa akrylowego,
nadajgce powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Parametry mechaniczne jak i walory
estetyczne sprawiajg iz produkt jest szczegdlnie polecany do wykonczenia gzymséw, kolumn,
pilastrow, cokotow, lamperii, betonowych ogrodzen oraz detali i innych rozwigzan
architektonicznych itp. Tynk jest produktem paroprzepuszczalnym i jest zabezpieczony
biocydem powlokowym przeciw rozwojowi na jego powierzchni grzyboéw i alg. Jego uzycie
umozliwia tatwe wykonanie tynku w wielobarwnych kompozycjach na réwnych i odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych (jak np. beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe, profile i kolumny dekoracyjne).

Tynk BOLIX DECO dostepny jest w dwdch odmianach:

Bolix DECOST - grubos$¢ wypetniacza ok. 0,5-1,0 mm

Bolix DECOAM - grubos$¢ wypetniacza ok. 0,5-2,0 mm

UWAGA!

Nie zaleca sie stosowania tynku BOLIX DECO na ptaszczyznach poziomych narazonych na
dtugotrwate dziatanie czynnikdw atmosferycznych oraz bezposrednio na gips.

Sposob przygotowania podtoza.

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne, suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak:
kurz, ttuszcz, pyly i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoza o stabej
przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba usungc. Nieréwnosci i ubytki
podtoza /rzedu 5+15 mm/ muszg zosta¢ wyrdwnane zaprawg BOLIX W. Nieréwnosci do 5 mm
mozna wyréwna¢ od razu zaprawg klejowg BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB w zaleznosci od
potrzeb). Przed naktadaniem tynku BOLIX DECO nalezy calg powierzchnie przeszpachlowac
klejem BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB). Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie niewystarczajgce
(nieréwnosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie wygtadzona) czynnos¢ te
nalezy powtorzyé, po wyschnieciu pierwszej warstwy zaprawy klejacej. W przypadku
konieczno$ci wzmocnienia podtoza w warstwie zaprawy klejgcej nalezy zatopic siatke z widkna
szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). Przed naktadaniem tynku BOLIX DECO, kazde
podtoze trzeba zagruntowac podktadem tynkarskim BOLIX OP w kolorze zbieznym z kolorem
tynku. Okres schniecia zastosowanego na podtozu preparatu wynosi min. 4-6 h w optymalnych
warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50% i temperaturze powietrza
+23°C).

UWAGA!

Na nowo wykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i
cementowo-wapienne) mozna rozpocza¢ prace przygotowawcze i naktadanie masy akrylowej po
min. 3-4 tygodniach od wykonania podtoza.

Sposdb przygotowania dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej BOLIX DECO.

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania doktadnie wymieszaé wiertarkg
wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dtuzsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ napowietrzenia masy. Opakowanie
zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawac do niego innych sktadnikow.
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UWAGA!
Dopuszcza sie rozcienczenie tynku niewielkg iloscig wody (okoto 100 ml na 15 kg tynku) nie
przekraczajgc jednak 11 cm stozka pomiarowego konsystencji tynku.

Technologia aplikacji dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej BOLIX DECO:

Bolix DECOAM granulacja — 0,5-2,0 mm

Przygotowang mase tynkarskg Bolix DECOAM nalezy naktada¢ wytgcznie metodg natrysku
zgodnie z wytycznymi opisanymi dla natrysku tynku BOLIX DECOST.

Wskazowki dodatkowe:

Aby uzyska¢ optymalne walory estetyczne nalezy wykonac element stanowigcy odrebng catos¢
w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamowionym jednorazowo. Nie nalezy tgczyc
dwdch partii produkcyjnych na jednej ptaszczyznie Sciany. Tynk BOLIX DECO mozna stosowac
tylko na powierzchniach murdw i $cian nie podciggajacych kapilarnie wilgoci tj. w obiektach o
wiasciwie wykonanej izolacji poziome;j.

D. PRACE REMONTOWE SCIAN KLATKI SCHODOWE] I SCHODOW WEWNETRZNYCH

Remont klatki schodowej polega¢ bedzie na odnowieniu tynkdw wewnetrznych poprzez
wymiane, przetarcie i utozenie wierzchniej warstwy wykonczeniowej z gtadzi wapiennych.
Zaktada sie réwniez usuniecie i wymiane zawilgoconych okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych a
nastepnie ich szpachlowanie. Nalezy uzywac ptyt wodoodpornych gr. 12,5mm.

W parterze zakfada sie skucie starych tynkow i utozenie tynkéw renowacyjnych.

Renowacji podlegac tez bedg posadzki, oktadziny schodéw i sufitow.

Po naprawie wszystkich elementéw Sciany klatki schodowej zostang pomalowane farbami
emulsyjnymi. Zakfada sie wykonanie lamperii z tynkdw zywicznych mozaikowych do wysokosci
1,60m.

Na poddaszu nalezy wymieni¢ zniszczong podsufitke z ptyt kartonowo-gipsowych i obtozyé
sufit (wraz z belkami stropowymi) impregnowanymi listwami drewnianymi gr. 19mm
uktadanych na zaktadke. Podsufitke pomalowac dostepnymi lakierobejcami.

Zniszczone stopnie schodowe kamienne i betonowe poddaé renowacji poprzez obtozenie
(stopnie i podstopnice) ptytkami gresowymi schodowymi z kapinosem.

Schody drewniane odnowi¢ poprzez montaz gotowych naktadek z twardego laminatu (wzor
drewna) mocowanych poprzez dodatkowe listwy metalowe lub klejone do podtoza. Dodatkowo
zaktada sie obfozenie tym samym laminatem podstopnic, belek policzkowych i innych
elementoéw schodow.

Balustrady schodowe nalezy odnowi¢ poprzez ujednolicenie ich konstrukcji na wszystkich
biegach, uzupetnienie, oczyszczenie i malowanie. Starg balustrade w parterze nalezy usungc i
zamontowad nowg o ksztatcie i konstrukgji (stalowa pretowa) jak odbudowana na wyzszych
kondygnacjach.

Posadzke na parterze klatki schodowej wykona¢ z ptytek gresowych z cokolikami o
kolorystyce i fakturze nawigzujgcej do odnowionych schodéw. Powierzchnie posadzki oczyscic,
zagruntowac i zaizolowac powtokami zabezpieczenia przeciwwilgociowego np. typu Superflex.

Podtogi na wyzszych kondygnacjach klatki schodowej wykonczy¢ wyktadzing pcv gr. min
2mm, antyposlizgowa, homogeniczng. Dla wyréwnanie podtoza i niwelacjg réznicy poziomow
wyniktej z oktadzin schodéw, utozy¢ ptyte OSB na zaktadke, gr. 10-12mm.

Tynk renowacyjny
Po skuciu starego tynku parteru, otynkowac zawilgocone i zasolone Sciany klatki schodowej
tynkiem renowacyjnym odpornym na dziatanie szkodliwych soli. Proponuje sie zastosowac
peten system tynkow renowacyjnych quic-mix w nastepujacy sposob:
- Warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy VSP Obrzutka renowacyjna WTA, zuzycie
ok. 4,0 kg /m?;
- tynk renowacyjny podktadowy (magazynujgcy) o grubosci minimum 1,0 cm z
TKP Tynk podktadowy WTA, zuzycie ok. 10 kg/m?/1,0 cm grubosci,
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- tynk renowacyjny nawierzchniowy o grubosci minimum 1,0 cm z TKS Tynk
renowacyjny, zuzycie ok. 10 kg/m?/1,0 cm grubosci,
- szpachlowanie tynku renowacyjnego za pomocg TKFP Szpachla na bazie wapna
trasowego,
- Malowanie Scian oraz sklepien za pomocg dyfuzyjnych powtok malarskich - od
wewnatrz farba wapienna P 450 BIO Farba wewnetrzna.
Grubosci tynku renowacyjnego podane powyzej nalezy dostosowaé do poziomu zasolenia
podtozy (patrz nizej). Aby tynk renowacyjny skutecznie spetniat swoja role musi byé naniesiony
warstwg o fgcznej grubosci min. 2 cm.

Przyktadowe rozwigzania uwzgledniajgce zasolenie podtoza:

Niski stopien zasolenia muru:
1. VSP Obrzutka renowacyjna WTA, zuzycie 4,0-5,0 kg/m2
2. TKS Tynk renowacyjny WTA, gr. 2,0 cm

Sredni stopien zasolenia muru:
1. VSP Obrzutka renowacyjna WTA, zuzycie 4,0-5,0 kg/m2
2. TKP Tynk renowacyjny podktadowy WTA, gr. od 1 do 2 cm
3. TKS Tynk renowacyjny WTA, gr. od 1 do 2 cm

Wysoki stopien zasolenia muru:
1. VSP Obrzutka renowacyjna WTA, zuzycie 4,0-5,0 kg/m2
2. TKP Tynk renowacyjny podktadowy WTA, gr. min. 1,5 cm
3. TKS Tynk renowacyjny WTA, gr. min. 1,5 cm

Oktadziny schodow drewnianych z laminatu

Jako przykfad przedstawiono specjalny system renowacji schodéw (firmy HAFA) stuzacy
do rewitalizacji zuzytych i zdartych drewnianych oraz kamiennych schodéw w pomieszczeniach
wewnetrznych. System ten nadaje sie do zastosowania zaréwno w pomieszczeniach
mieszkalnych, jak i obiektach uzywanych do celéw przemystowych. System ten umozliwia szybki
montaz. Dzieki temu w krétki czasie mozliwe jest ponowne uzywanie i petne obcigzenie
odnawianych schoddéw. Kolejna wazna cecha systemu renowacji schodéw jest duze optyczne
podobienstwo do nowych schoddw. Dzieki temu, ze pomoce montazowe sa ukryte, renowacja
nie jest widoczna. Wyglad schoddw nie jest takze zaktdcany przez takie elementy jak metalowa
szyna czy "listwa antyposlizgowa", ktdre najczesciej sg jedynie zanieczyszczona krawedzig! W
ofercie znajdujg sie stopnie drewniane i elementy stopni, ktére sg pokryte tworzywem
warstwowym (stopnie z laminatu).
Dopuszcza sie zastosowanie naktadek renowacyjnych innych producentéw w naktadek
przyklejanych ale o parametrach nie mniejszych niz zaproponowane powyzej.

Nowy stopien Szyna stabilizujaca Klej poliuretanowy

r

Stary stophen

MNowy stopien
wspornikowy
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E. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]

Roboty zwigzane z wymiang stolarki:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Przed wymiang stolarki nalezy wykona¢ szczegdtowe domiary pod zamdwienie
stolarki,

Zdemontowanie stolarki drewnianej na klatce schodowej, okien strychowych oraz
drzwi wejsciowych do budynku,

Renowacja drzwi zewnetrznych,

Wykonanie stosownych podmurowan i uzupetnien;

Osadzenie stolarki i wykonanie osciezy z izolacjg termiczng,

Montaz parapetéw zewnetrznych.

F. ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH

1.

PN

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych budynku stykajacych
sie z gruntem - przepona pozioma metodg iniekcji krystalicznej, izolacja
powtokowa $cian pionowych)

Wykonanie drenazu opaskowego

Wymiana tynkéw parteru klatki schodowej na tynki renowacyjne

Odnowienie pozostatych tynkdw klatki schodowej poprzez zdarcie starej farby,
tugowanie wymalowac ftalowych, przetarcie tynkéw $cian i sufitow, wykonanie
gtadzi wapiennych

Odnowienie podsufitki na poddaszu poprzez demontaz starych zawilgoconych
oktadzin i obtozenie powierzchni sufitu i belek stropowych listwami drewnianymi
na zaktadke, malowanie, lakierowanie

Remont kamiennych schodéw wewnetrznych parteru poprzez obtozenie stopni i
podstopnic ptytkami gresowymi z cokolikami

Remont schoddw drewnianych poprzez montaz nakfadek renowacyjnych stopni
schodowych. Montaz cokolikdw, obtozenie belek policzkowych i innych
elementdw schoddw listwami laminatu twardego. Remont powierzchni spodu
schodéw drewnianych poprzez umocowanie i naprawe okfadzin drewnianych i
malowanie.

Wykonanie posadzki parteru z ptytek gresowych z cokolikami z podposadzkowa
powtokowgq izolacjg przeciwwilgociowg

Remont podtdg z wykfadzin pcv z wyrdwnaniem podtoza plytg OSB z
drewnianymi listwami przy$ciennymi

Wykonanie lamperii z tynku zywicznego mozaikowego do wysokosci 1,6m
Malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow farbami emulsyjnymi 2 krotnie z
gruntowaniem

Wymiana zniszczonej (niewymienionej) stolarki okiennej i drzwiowej z oscieznicg
na klatce schodowej (drzwi do pomieszczen sanitarnych i gospodarczych),
Renowacja drzwi wejsciowych do budynku i progu

Odbicie tynkdéw zewnetrznych na elewacji budynku

Naprawa, wzmocnienie $cian zewnetrznych w miejscach oznaczonych na
rysunkach (konsultacja dot. stanu $cian zewnetrznych z projektantem po odbiciu
tynkow zewnetrznych i ewentualnego dodatkowego zakresu wzmocnien)
Docieplenie $cian zewnetrznych i kolorystyka elewacji, odtworzenie gzymséw na
warstwie izolacji

Docieplenie stropodachu

Wykonanie opaski wokot budynku
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4.4

Sposdb zapewnienia warunkéw korzystania przez osoby niepetnosprawne

Catos¢ robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku, objetych niniejszym

opracowaniem projektowym nie zmienia warunkow korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.

Dane dotyczace obiektéw liniowych

Nie dotyczy.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Bez zmian

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zas. urzadzen instalacji technicznych

Bez zmian

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian.

4.10 Analiza oddziatywania obiektu.

Podstawg dokonania oceny oddziatywania projektowanych obiektow

art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz przepisy szczegdlne.

stanowi przepis prawa —

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) Zastosowanie znajduje: art.
5 ust. 1 —brak ograniczen
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie Nie dotyczy
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn. zmianami)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w Nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
4, Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw Nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdzn. zmianami)
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow Nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007 r., Nr 86, poz. 579
6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w Nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2014 r., poz. 81)
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie Nie dotyczy
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6Zn. zmianami) Nie dotyczy
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6in.
zmianami)

Nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

Nie dotyczy

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Nie dotyczy

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie
(Dz. U. 22014 r., poz. 1853)

Nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdzn.
zmianami)

Nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011
nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52,
poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Nie dotyczy

29.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U.
Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe

Nie dotyczy

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkéw wykluczajgcych mozliwosé uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zmianami)

Nie dotyczy

24,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

22




REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. KOSCIUSZKI 8, KAMIENNA GORA — PROJEKT BUDOWLANY

25. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Nie dotyczy
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami)
26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie | Nie dotyczy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkgji, transporcie wewngatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz.
1577 z pdzn. zmianami)
27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 Nie dotyczy
28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy Nie dotyczy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)
29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw | Nie dotyczy
(Dz. U.z2013r., poz. 523)
30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegStowych Nie dotyczy
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca
do dnia 23 stycznia 2013 r.
31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Nie dotyczy
32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w §4ust.4,§11841i842—
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. brak ograniczen
U.z2010r. Nr 109, poz. 719)
33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6in. Nie dotyczy
zm.)
34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w np. § 4 —brak ograniczen
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.
U.z2014r., poz. 1227)
35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 ., Nie dotyczy
poz. 1446)
36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i Strefy niebezpieczne w
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) trakcie prowadzenia
niektérych robét dot. dz
245,278, 239/2, 246/10,
246/7,246/6
37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji | Nie dotyczy
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
38, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw Nie wprowadza ograniczen.
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami)

Zasieg obszaru oddzialtywania obiektu

Na podstawie analizy obowigzujgcych przepisdw oraz uwzgledniajgc mozliwo$¢ wystgpienia
czasowych ograniczen badz ucigzliwosci dla terendw sasiednich projektant okreSla ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki: 245, 278, 239/2, 246/10, 246/7, 246/6 obr. 6 Kamienna
Gora.
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Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
posiadajacej doswiadczenie w prowadzeniu prac o podobnej specyfice.

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym
opracowaniu nalezy wezwac projektanta i uzgodnic¢ sposob dalszego prowadzenia
prac. Wszystkie materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja podang przez
producenta. Materialy powinny posiada¢ stosowne oznaczenia $wiadczace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka i wiedzag budowlang z zachowaniem
przepisow bhp i ppoz.! Przed ztozeniem oferty na wykonanie prac wykonawca jest
obowigzany dokonac szczegotowych ogledzin budynku i jego obmiarow. Przedmiar
sporzadzony dla przedmiotowego zadania stuzy jedynie pomocniczo i nie jest
podstawa wyceny.

Integralng czescia niniejszego projektu budowlanego jest audyt energetyczny
z inwentaryzacjq budowlang na ktorej wskazano szczeg6towe oznaczenia przegrod.

Uwaga : Uzyte znaki towarowe nalezy traktowac jako okreslenie zadanych
parametrow i standardoéw. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz posiadaja w/w materialy.

Projektant:

Janusz Kowalczyk

24



REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. KOSCIUSZKI 8, KAMIENNA GORA — PROJEKT BUDOWLANY

5. Opis techniczny instalacje elektryczne

5.1  Podstawa opracowania projektu
Podstawe opracowania projektu stanowig:
- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Wytyczne branzowe

- Wizja lokalna

5.2 Zakres opracowania projektu

Zakres opracowania obejmuje Projekt Budowlany uktadu zasilania w energie elektryczng wraz z
uktadami pomiarowymi kWh, istniejgcych lokali mieszkalnych — 4 mieszkania i uktadu ADM, w
istniejgcym budynku mieszkalnym w Kamiennej Gorze przy ul. KoSciuszki nr 34.

Istniejacy ukfad zasilania budynku w energie elektryczng, od istniejgcego ztacza kablowego ZK-
1, wraz z catoscig uktadow ADM, uktadami pomiarowymi kWh lokali mieszkalnych i instancji
ADM, z zabezpieczeniami przed licznikowymi -ZDEMONTOWAC.

5.3  Projektowany ukfad zasilania budynku w energie elektryczna.

Projektowany ukfad zasilania, bez linii zasilajgcych istniejgce rozdzielnice mieszkaniowe, wraz
kompletnym uktadem ADM, Wytacznikiem P.POZ, przedstawiono na rys. nr E1.

Obwody oswietleniowe zewnetrzne — wejscie do budynku, nr budynku, instalacje elektryczne
ciggow komunikacyjnych parteru, Ii II pietra, rys. jw,

Oprawy osSwietleniowe i instalacje elektryczne, zgodnie z legendg — rys E1.

5.4  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz
potgczenia wyrdwnawcze. Zgodnie z PN-HD 60364-441 - Ochrona przeciwporazeniowa, jako

$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki nadpradowe.

5.5  Uwagi korncowe
1. Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z:
-Ustawg z dn. 7.07.1994 r — Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmiana
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-Ustawg z dn. 7.07.1994 r O zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, poz. 415 z
pozniejszymi zmianami /oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi w/w ustaw/.
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-

IEC 60364 i szczegdtowymi normami i wytycznymi branzowymi.

2. Catos¢ robdt elektrycznych wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami i normami.

3. Prace wykona¢ moze wytgcznie pracownik posiadajgcy wymagane kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

4. Prace w poblizu urzadzen pod napieciem prowadzi¢é w porozumieniu i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

5. Instalacje wykona¢ wyfacznie z materiatdw posiadajgcych wymagane atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci.

6. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac przewody z izolacjg 750V.

7. Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z badan i pomiaréw.

Projektant:

Ryszard Wiatr
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA W TARAKCIE PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKTY: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES: KAMIENNA GORA ,
DZ. NR 245 OBR. 6 UL. KOSCIUSZKI 8

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
58 — 400 KAMIENNA GORA

OPRACOWAL:  JANUSZ KOWALCZYK
UL. TOPOLOWA 17, 58-309 WALBRZYCH

CZADROW WRZESIEN 2016
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1. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT
Catos¢ prac budowlanych wykonywanych na podstawie zatgczonego projektu obejmuije :
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- Zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy

- Demontaz czesci obrébek blacharskich, rynien, parapetéw;

- Oczyszczenie Scian, prace tynkarskie wyréwnanie i naprawa podtoza;
- Odbicie tynkdéw wewnetrznych

- Roboty ziemne przy odkopaniu $cian przyziemia

ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA STOLARKT:

- Zdemontowanie stolarki (okienka strychowe, okna klatki schodowej)
- Wykonanie stosownych podmurowan i uzupetnien;

- Osadzenie stolarki i wykonanie osciezy;

- MontaZz parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych.

ROBOTY DOCIEPLENIOWE I WYKONCZENIOWE:

- Naprawa odkrytych $cian przyziemia;

- Wykonanie izolacji poziomych i pionowych $cian przyziemia ;
- Zagruntowanie przygotowanego podtoza ;
- Klejenie ptyt styropianowych;

- Kotkowanie styropianu dyble

- Warstwa zbrojona siatkg wi. szkl.;

- Podkfadowa masa tynkarska;

- Tynk cienkowarstwowy;

- Malowanie

- Docieplenie stropodachu

- Naprawy tynkdw wewnetrznych,

- Remont posadzek,

- Oktadziny z ptytek ceramicznych,

- Remont schoddw,

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robdt. W zaleznosci od ilosci brygad
roboczych, prace mozna prowadzi¢ na réwnocze$nie na wszystkich obiektach objetych
opracowaniem projektowym.

2. WYKAZ OBIEKTOW

Na terenie dziatki przy ul. Kosciuszki 8, znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny
objety niniejszym opracowaniem wraz z infrastrukturg techniczng. W sasiedztwie znajdujg sie
budynki mieszkalne i infrastruktura bedgce w zarzadzie Spoétki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Budynek zlokalizowany jest przy drodze publicznej.

3. ELEMENTY MOGACE SPOWODOWAC ZAGROZENIE

Szczegodlng uwage w trakcie prac budowlanych zwigzanych z ustawieniem rusztowania nalezy
zwroci¢ na lokalizacje budynku przy ulicy, ruch pieszych i stosowne zabezpieczenia i
wyznaczenia ruchu zastepczego.

4, WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
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Ze wzgledu na charakter obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z wtargnieciem o0s6b
postronnych na rusztowania.

W trakcie prac zwigzanych z robotami budowlanymi objetymi opracowaniem projektowym
istnieje  mozliwoS¢ wystgpienia zagrozenia przedmiotami i materiatami budowlanymi
upadajgcymi z wysokosci a takze niebezpieczenstwo upadku pracownikéw z rusztowan badz
urzadzen wykorzystywanych do realizacji przedsiewziecia. Przy demontazu i transportu starej
stolarki okiennej wystgpi niebezpieczenstwo skaleczenia uszkodzonymi szybami.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownikdow nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP dotyczgcego robot budowlano-montazowych
i rozbidrkowych, przeprowadzi¢ szkolenie w na stanowisku pracy, wskaza¢ miejsca
niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie, zapozna¢ z planem BIOZ. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania pracy na
powierzonych im stanowiskach. Pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu stosowania Srodkéw
ochrony indywidualnej a takze zasad bezpiecznego korzystania z powierzonego im sprzetu.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE OGRANICZAJACE ZAGROZENIE

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewni¢ i przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb postronnych, a takze odpowiednie
zabezpieczenia pracownikdw zatrudnionych na budowie i tak :

- Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosc¢
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

- Wyznaczenie drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw.
Drogi i przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych
wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikow.

- Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogrodzenie balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje
w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, osSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

- Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa
niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw.

- W przypadku przejs¢, przejazddw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac
sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byc¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

- W miejscach przejs¢ i przejazddw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

- Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

- Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deska
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kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $srodkéw ochrony
zbiorowej.

- Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiadac¢ osoba
wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%.
Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac Srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

- Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrdownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

- Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 2) 5m - od statego stanowiska pracy.

- Zabrania sie opierania skltadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodni.

- Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktoérej znajduje sie kierowca. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

- Montaz rusztowan przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg techniczng montazu dostarczong
przez producenta. Pracownicy montujgcy rusztowania winni odby¢ odpowiednie
szkolenie z zakresu montazu i rozbiérki danego typu rusztowan. Do uzytkowania
rusztowan mozna przystapic po jego odbiorze przez nadzér techniczny budowy,
potwierdzony protokotem odbioru wpietym trwale do dziennika budowy. Na rusztowaniu
nalezy wywiesi¢ odpowiednie oznaczenia informujgce o dopuszczalnym jego obcigzeniu.
Rusztowanie powinno mie¢ zainstalowang wtasng instalacje odgromowg i by¢ wtasciwie
uziemione. Robot na rusztowani nie nalezy wykonywac przy stabej widocznosci i wietrze
przekraczajgcym 10 m/s.

- Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ dla pracownikow dostep do pomieszczen
higieniczno sanitarnych

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuijg
odpowiednio kierownik robdt oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ dla robdét budowlanych zwigzanych
z termomodernizacjg budynkdw szkoty podstawowej i gimnazjum w Krzeszowie i objetych
projektem technicznym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125i 1126

Szczegolowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegodlnych rodzajow robot budowlanych okreslaja przepisy
rozdzialdbw 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401.).
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