PODDASZE

izolacja termiczna $cian zewnetrznych
styropianem 0,036 z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej w wybranym systemie docieplen
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odnowienie $cian wewnetrznych poddasza poprzez
obtozenie istniejgcych $cian drewnianych ptytami
gisowo-kartonowymi ogniochronnymi ze
spoinowaniem i malowaniem

wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczen
strychowych i komérek lokatorsakich (drzwi
ptycinowe z oscieznicg)

do wysokosci 1,6m lamperia z tynku zywicznego
mozaikowego (przy biegu schodowym)
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obtozenie sufitu poddasza (widoczne belki
stropowe i deskowanie) listwami drewnianymi
impregnowanymi i lakierowanymi

remont posadzki klatki schodowej na
poddaszu z wyktadziny rulonowej typu
TARKETT z listwami przysciennymi

remont schodéw drewnianych (obtozenie
stopni i podstopnic nakfadkami z twardego
laminatu np. system HAFA, obtozenie belek
policzkowych i cokolikéw taSmami laminatu
twardego)
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ZAKRES REMONTU KLATKI SCHODOWEJ:

1. renowacja drewnianych drzwi wejéciowych

2. wymiana tynkdéw Scian klatki schodowej w czesci parterowej na tynki
renowacyjne

3. renowacja schodéw wewnetrznych, odnowienie balustrady schodowej,
uzupetnienie tralek, odnowienie pochwytéw

4. przetarcie tynkdw $cian i sufitdw, malowanie farbami emulsyjnymi

5. renowacja posadzki - utozenie ptytek gresowych, utozenie wyktadzin pcv na
podkiadzie z ptyty osb gr, 12mm

ZAKRES REMONTU SCIAN ZEWNETRZNYCH:

1. izolacja przeciwilgociowa Scian zewnetrznych (iniekcja krystaliczna i izolacja
pionowa $cian stykajacych sie z gruntem)

2. naprawa peknie¢ Scian zewnetrznych

3. izolacja termiczna $cian zewnetrznych

4, wymiana stolarki okiennej

5. renowacja drzwi wejsciowych

6. wykonanie opaski betonowej wokét $cian zewnetrznych

ZAKRES REMONTU STROPODACHU:

1. izolacja termiczna STYROPAPA gr.

2. wymiana i uzupetnienie obrébek blacharskich
3. przefozenie rynien i rur spustowych
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