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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie: Remont budynkdéw mieszkalnych komunalnych w Kamiennej Gérze
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Ogrodowa 29, 58-400 Kamienna Géra

Zestawienie ogdlnych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych:

1. ST-01 Wymagania ogdine

2. ST-02 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

3. ST-03 Roboty ziemne

4. ST-04 Wykonanie przepony poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci w $cianach

5. ST-05 Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej bitumiczng powtoka uszczelniajgca

6. ST-06 Roboty tynkarskie

7. ST-07 Roboty malarskie

8. ST-08 Ukfadanie ptytek ceramicznych podtogowych

9. ST-09 Roboty dekarskie — obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej

10. ST-10 Wymiana, montaz stolarki

11. ST-11 Roboty renowacyjne betonu

12. ST-12 Roboty murowe

13. ST-13 Roboty w zakresie uktadania wyktadzin podtogowych pcv

14. ST-14 Roboty w zakresie docieplania $cian budynkdéw

15. ST-15 Izolacje termiczne styropapa, pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej
wraz z obrobkami dachowymi

16. ST-16 Instalacje elektryczne i oprawy o$wietleniowe

NAZWY I KODY WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN [CPV]
KATEGORIE ROBOT:

45 400 000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45 443 000-4 Roboty elewacyjne

45 420 000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45 431 000-7 Ktadzenie ptytek

45 410 000-4 Tynkowanie

45 316 100-6 Instalowanie urzadzeri oswietlenia

Kamienna Goéra, wrzesien 2016
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z remontem budynkdw mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych i nalezy je
stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robo6t i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuije:

— prace przygotowawcze i rozbidérkowe

— odkopanie $cian fundamentowych

- izolacje przeciwwilgociowe $cian przyziemia

- drenaze

— ustawianie i demontaz rusztowan ramowych

— skucie tynkdw i ich uzupetnienie

— przygotowanie powierzchni $cian do docieplenia metodg lekka-mokrg

— docieplanie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi z wykonaniem wyprawy

elewacyjnej

— malowanie $cian zewnetrznych

— naprawy i uzupetnienia murdw z cegty

- remont schoddéw wewnetrznych

— wymiana stolarki okiennej

— renowacja tynkéw wewnetrznych i podtdg

— montaz opraw i instalacji elektrycznej
Ochrona i utrzymanie robot
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Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodno$¢ robdt z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez zamawiajgcego stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okreSlone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiane parametréow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny byé
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy os$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkédw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okresSlonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.

2.2, Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
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sposob ciggty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wihasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

. podejmowad wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

. miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w $srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych s$rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowac¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg skfadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp
w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zzrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wilasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezagco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$é
stosowanych wykonywanych robét, za ich zgodnosS¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opOznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okresSlone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robédt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
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 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
« przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
 zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagiji
Projektowej,
» dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
 wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedg dokumenty i zasady okreSlone w umowie.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

¢ numerem kolejnym karty,

« podstawg wyceny i opisem robét,

« iloscig przedmiarowg robot,

 datg obmiaru,

« obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

« iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

» Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:
« protokot przekazania placu budowy
« harmonogram budowy,
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¢ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

« protokoty odbioru robdt,

« protokoty z narad i ustalen,

» dowody przekazania materiatdow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajace utylizacji,

» korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci i zasad okreslonym w umowie.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

« podstawe wyceny i opis robot,

+ ilos¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),

 date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego, obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

+ ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

 dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
« odbidr robdt zanikajacych,
« odbidr czesciowy, elementdéw robdt,
« odbidr koncowy, ostateczny,
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« odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czeSci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pozniegj
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i skfadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robot, zwiaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo osdb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

e Dziennik Budowy,

« obmiar robodt (jesli wymagany),

+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

« dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

« protokoty préb i badan,

« protokoty odbioru robdt zanikajacych,

+ o$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwosS¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych zamdwieniem.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizne,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem),

« montaz i demontaz na stanowisku pracy,

« koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét odbioru robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem budynkdw mieszkalnych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
rozbidrkg elementéw wykonczeniowych obiektu wraz z usunieciem gruzu i elementéw
rozbiérkowych i obejmuja:

— odbicie tynkéw zewnetrznych

— rozbidrki obrébek blacharskich

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

— demontaz konstrukcji drewnianych
Zakres robot obejmuje ponadto wywodz i sktadowanie odpaddéw na wysypisko oraz
przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych niezbednych do wykonania robot
rozbiorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

1.5 Ogodle wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Materialy
— acetylen techn.
— baleigl..
— deskiigl . 19-45 mm
— stemple
- gwozdzie
—  klamry cies.
- tlen techn.
— mat. pomocn.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg i usunieciem gruzu stosowac nastepujacy sprzet:
— samochdd. samowytad. do 5 t
- zestaw spawaln. gazowy oraz : specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe,
ktore nie bedg niekorzystnie wptywac na istniejgcg konstrukcje budynku,
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Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.8. Transport

Gruz i inne elementy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia
wartosci jako materiat budowlany. Elementy typu fotele wywieS¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne.

1.9. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszyc
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
0sdb postronnych mogacych znalez¢é sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbidérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy
usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotdéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno
by¢ uzgodnione przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.

1.10 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji. Sprawdzenia jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiorek,
usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

1.11 Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.

1.12 Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdine etapy wykonania robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

1.13. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

1.14 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Cze$¢ I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie III.

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna ST-2 ,Roboty ziemne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét ziemnych przy remoncie budynkéw mieszkalnych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robdt przy
wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z remontem budynkéw mieszkalnych

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wszystkich robét
ziemnych przy obkopaniu budynkéw celem wykonania prac naprawczych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 Wymagania ogdine, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z
Dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST-0 Wymagania ogdine, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 2.1.
Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i
obowigzujgcymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robét s3:

- grunt rodzimy pochodzacy z wykopdw,

- bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64-mm,
-drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple,
- gwozdzie budowlane okragte gote,

- klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U,

- pale szalunkowe stalowe giete na zimno,

- paliki drewniane o 0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
- paliki drewniane o 0 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
- prety stalowe o0 012 mm i dtugosci 30 cm,

-inne materiaty pomocnicze.
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3.SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogdine, pkt.3.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom
zawartym w PZ], zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robot geodezyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt geodezyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- teodolity,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

-faty,

- tasmy stalowe, szpilki,

-inny sprzet pomocniczy.

3.3. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-samochéd samowytadowczy,

- koparka samochodowa podsiebierna

- topaty, sztychowki, itp.

- Inny sprzet pomocniczy.

Roboty ziemne w obrebie rewaloryzowanych obiektéw nalezy prowadzi¢ recznie z uwagi na
ochrone konserwatorskg i archeologiczng obiektu.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogodlne, pkt.4.
Transport powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4.2. Transport gruntow

Wydajno$¢ $rodkdw transportowych  powinna  by¢ dostosowana do wydajnosci
brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt.5.

5.2. Oczyszczenie terenu
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Wszelkie obiekty i urzadzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce sie na powierzchni terenu
lub w gruncie nalezy usungé¢ przed rozpoczeciem robdt. Funkcjonujgce instalacje
elektryczne i odgromowe, itp. nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z
odpowiednimi wtadzami. W przypadku napotkania obiektéw podziemnych lub materiatéw
nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej, takich jak: urzadzenia i przewody
instalacyjne, kanaty, dreny, roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu
dalszego postepowania z Inspektorem nadzoru. W przypadku odkrycia wykopalisk
archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostatosci wojennych nalezy przerwac roboty,
zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne a miejsca okry¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem ludzi i zwierzat.

5.3. Roboty geodezyjne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowac:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej
roboczej osnowy realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga
zmian), dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdinych jego elementdw,

b) wytyczenie punktéw gtdwnych i punktow charakterystycznych obiektu, przebiegu osi,
obrysow, krawedzi, zataman itp., zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturow
robdt ziemnych, jak i elementdw konstrukgcji obiektu,

a) wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy

wysokosciowej.

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan

realizacyjnych obiektu w poszczegdlnych etapach czy fragmentach.

Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu. Nalezy je umieszczac

poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresla¢ z doktadnoscig do

0,5cm. Repery powinny by¢ wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt w

taki sposdb, aby nie zmienit on swego potozenia, i chronione przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych.

W trakcie robdt ziemnych roboty geodezyjne obejmuija:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, pozioméw oraz nachylenia skarp,

a) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych,
robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie planéw
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje (pomiar inwentaryzacyjny
budowli lub jej czeSci nalezy wykonaé, zanim stanie sie ona niedostepna).

Wyznaczenie konturu wykopu powinno sie odby¢ w sposob nastepujgcy:

a) zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na

nim gtebokoscig wykopu,

b) wyznaczenie za pomocg palikdw punktdw przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z

powierzchnig terenu.

a) szablony wyznaczajgce pochylenie skarp powinny by¢ ustawione po obu
stronach wykopu; szablony nalezy przedtuzac stopniowo w gtgb wykopu.

Wytyczenie fundamentéw powinno sie odby¢ w sposob nastepujgcy:

a) krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny by¢ wyznaczone na fawach
ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robét ziemnych.
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5.4. Odwodnienie terenu

Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wdd powierzchniowych naptywajgcych w
miejsce robot oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.

System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w Dokumentacji
projektowej poziomdéw wody i ci$nienia w porach gruntu, staty odptyw okreslonej ilosci
wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z wykopu poza teren wykopdéw i
niezawodnos$¢ odwodnienia.

W celu ochrony wykopoéw przed niekontrolowanym naptywem wod pochodzacych z
opaddéw atmosferycznych powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi odptyw wody poza teren robét.

5.5. Wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie i w miejscach niedostepnych dla sprzetu- recznie.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich
robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu
przewidzianych w projekcie systeméw odwodnienia, izolacji przeciwwilgociowych, utozenia
kanalizacji, inwentaryzacji geodezyjnej, odbioru itp.).

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby
naruszac¢ statecznoé¢ gruntu. Sciany wykopu nie powinny byé podkopywane.

Sposéb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustali¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu,
gtebokosci i wymiardw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i
obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty), warunkéw miejscowych.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz goérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowaé
podtuzne pasy o szerokosci co najmniej 0,60m, na ktdrych nie powinien znajdowac sie
ukopany grunt ani inne przeszkody.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (w przypadku wykopdw pod
fundamenty) nalezy wykonywac¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od projektowanej co
najmniej o 20-60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona
warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw recznie
nie naruszajgc struktury grunty znajdujgcego sie bezposrednio w poziomie posadowienia.
Wymiary wykopdw w planie nalezy ustalaé przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej,
ktora w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy
na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80m.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia
lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie
ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w
przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu.

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana w Dokumentacji projektowej lub przez
Inspektora nadzoru. JeZeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi byc
ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi
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uzyskac¢ zgode wtasciciela terenu. Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym
miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego
koszt, wedtug wskazan Inspektora.

Odkfady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypdw o wysokosci do 2m, o
nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2 + 5%. Zaleca sie zasypywa¢ wykop gruntem
uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani
zawieraC zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp.
materiatow). Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, ktoére po utozeniu powinny byc¢
zageszczone.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji
wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie
przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposob zasypania nie powinien spowodowac
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwilgociowej, cieplnej).

5.6. Zakres wykonywanych robot

-wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonane na zewnatrz obiektéw, przy

istniejgcych fundamentach,

-wykopy umocnione o Scianach pionowych wykonane na zewnatrz  budynku, przy

istniejgcych fundamentach

-reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,

-plantowanie i profilowanie spadkéw przylegtego do obiektow terenu umozliwiajgcym
odprowadzenie wod opadowych

-Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 11 km,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 6.

6.2. Badania gruntéw w wykopie

Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtdownie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w Dokumentacji projektowej. W celu
potwierdzenia warunkéw gruntowych nalezy wezwac uprawnionego geologa.

6.3. Kontrola wykonania wykopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopdw z projektem i wymaganiami normy, ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na stateczno$¢ Scian (skarpy, obudowa) wykopow,
prawidtowos$¢ ich odwodnienia oraz doktadnos$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie struktury gruntu w dnie wykopu, itp.).

6.4. Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Sprawdzenia kontrolne powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata
mozliwos$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robdt przy odbiorze koncowym.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, m*m?, m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogdine, pkt. 8.

8.2. 0dbiodr czesciowy robot

Odbidr czeSciowy robdt powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu
(np. przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty, urzadzenia odwadniajgce
znajdujace sie w wykopie, itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt,
uniemozliwiajgcej w terminach pdzniejszych dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych.
Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

8.3. 0Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy robdt ziemnych powinien byé przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien
by¢ dokonywany na podstawie Dokumentacji projektowej, protokotdw z odbioréw
czesciowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robét. W razie gdy to bedzie konieczne,
przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

8.4. Ocena wynikow odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czeSciowe robdt oraz odbidr koncowy
wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreSlone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktdre po wykonaniu poprawek nadal
wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykonac ponownie.
Odbidr wykopdw oraz podtozy, ktérych rzeczywiste warunki wodno-gruntowe réznig sie od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy
zarowno w projekcie robét ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona
w ocenianym podtozu, i przedstawieniu oceny skutkdéw zmian dla robét lub konstrukgji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogdine, pkt. 9.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B06050:1999
PN-B-02479:1998
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
miary
PN-81/B-03020

PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-B-10736:1999

PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Przewody podziemne. Roboty ziemne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04 WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ] ZABEZPIECZAJACE] PRZED PODCIAGANIEM
KAPILARNYM WILGOCI W SCIANACH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przepony poziomej $cian (murdw) przy uzyciu materiatdw firmy guick-mix przy
remoncie budynkéw mieszkalnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) - dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robdt, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie przepony poziomej
$cian (izolacji poziomej muréw) przy uzyciu materiatdw produkowanych przez firme quick-
mix. Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze
wykorzystac niniejsze opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia,
skreslenia lub usciSlenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robédt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w
$cianach murowanych ceglanych, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych
metodg iniekcji poprzez nasycenia pasa $ciany Srodkiem do uszczelniania kapilarnego
metoda krzemianowania BLV.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu $rodka do uszczelnien BLV jest jednym ze
sposobow odtworzenia izolacji poziomej w istniejgcym murze. Sciana po wykonaniu
przepony poziomej wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikdéw (pierwotnej wilgotnosci
muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i
innych). Podczas procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na
powierzchni wysychajgcego muru dochodzi czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez
lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji wielokrotnie zwiekszaja
objetos¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe
zabezpieczenie Sciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajy:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych strona 22



Remont budynkow mieszkalnych w Kamiennej Gorze — ul. Ogrodowa 29

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byC¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu
lub opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci.

paker — inaczej wentyl iniekcyjny, urzadzenie pozwalajgce na wprowadzenie $rodka do
uszczelniania kapilarnego pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego.

Iniekcja niskoci$nieniowa — metoda iniekcji, w ktdrej stosowane cisnienie robocze
zawiera sie w przedziale 1-4 bar.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Srodek do uszczelnief BLV

Jednosktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do wykonywania przepony poziomej w
zawilgoconych

murach oraz w betonie. Do stosowania wewnatrz i na zewngtrz muru. Posiada wtasciwosci
hydrofobowe, gteboko wnika w strukture materiatu, zaweza kapilary w murze stosowany do
iniekcji grawitacyjnej oraz niskocisnieniowej. Wzmacnia podtoze.

Dane techniczne:

Opakowanie pojemnik (kanister) 23kg

Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie Ok.15kg/m2 przekroju poziomego muru (w zaleznosci od chtonnosci)
Temp. obrdbki +50°C do +35°C

2.2. Zaprawa do wypetniania otworéw BLS

Gotowa, bezskurczowa zaprawa mineralna do wypetniania odwiertdw po wykonaniu
przepony poziomej oraz do wypetniania pustych przestrzeni w murach

Dane techniczne:

Temperaturauzycia +5°Cdo+35°C

Czas obrobki ok. 45 min. od momentu wymieszania z wodg

Czas twardnienia ok. 1-2 dni

6 | na 25 kg suchej zaprawy do wypetnien pustych przestrzeni
5 | na 25 kg do wypetnien otworédw po wierceniach

Zuzycie ok. 1,6 kg na 1 | objetosci pustej przestrzeni
Opakowanie worek 25kg

w suchych warunkach 12 miesiecy od daty produkcji (rozpoczete
opakowania dobrze zamykac i zuzy¢ w mozliwie krotkim czasie

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

Zuzycie wody

Magazynowanie
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Przygotowanie: miesza¢ z wodg za pomocg mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania
konsystencji ptynnej. Zalecana proporcja mieszania:

6 | na 25 kg suchej zaprawy do wypetnien pustych przestrzeni

5 | na 25 kg do wypetnien otworédw po wierceniach

Zaprawe zuzy¢ w ciggu 45 min.

2.3.

Mineralny szlam uszczelniajacy MDS

Mineralna, sztywna zaprawa uszczelniajgca do wykonywania powtok hydroizolacyjnych na
nieodksztatcalnych podtozach.

Dane techniczne:

Temperatura uzycia

+ 5°C do + 25°C

Czas obrobki

ok. 30-40 min. od momentu wymieszania z woda

Czas mieszania

ok. 2-3 minuty

Zuzycie wody

ok. 5,0 do 6,5 | na opakowanie

Zuzycie

ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm suchej warstwy

Opakowanie

worek 25kg

Magazynowanie

w suchych warunkach 12 miesiecy od daty produkcji (rozpoczete
opakowania dobrze zamykac i zuzy¢ w mozliwie krotkim czasie

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

Przygotowanie: miesza¢ z wodg za pomocg mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania
konsystencji ptynnej. Najpierw zmiesza¢ MDS z ok. 2/3 objetosci wody zarobowej, pozostata
cze$¢ wody dozowad stosownie do wymaganej konsystencji zaprawy uszczelniajgcej. Czasu
dojrzewania zaprawy ok. 3 min. Zaprawe zuzy¢ w czasie do 40 min..

2.4.

Emulsja elastyczna HE

Preparat gruntujgcy zwiekszajgcy przyczepnos¢ do podtozy o duzej chtonnosci. Dodatek do
zapraw. Do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz.

Dane techniczne:

Temperatura uzycia

+ 5°C do + 30°C

(rozcienczenie 1:1)

Czas obrobki ok. 25-45
Powstanie btony Po ok. 2 godz.
wydajnosc¢

ok. 10 m2 z 1 litréw (ok. 50 m2 z 5 litréw)

Zuzycie (rozcienczenie
1:1)

ok. 0,11/m2

Opakowanie

wiadro 5 litrow

Magazynowanie

W miejscu nie narazonym na dziatanie mrozu; 12 miesiecy

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

Przygotowanie (dla wykonania warstwy sczepnej): Przed uzyciem materiat nalezy doktadnie
wymieszac. Emulsje elastyczna HE quick-mix nalezy rozciefnczy¢ czystg wodg w stosunku 1:1

2.5. Woda
Do przygotowania zaprawy BLS, mineralnego szlamu uszczelniajgcego MDS, $rodka do
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uszczelnien BLV oraz emulsji elastycznej HE stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

« Urzadzenie do wiercenia otworow w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane s3
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej
wyposazone w odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wiekszych
grubosciach muréw zaleca sie stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice
pozwalajgce na zachowanie statego kata pochylenia otwordw.

« Pompa do iniekcji niskoci$nieniowej quick-mix

« Waga do odmierzania preparatu.

»  Przymiar do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otwordw.
» Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie Sciany.

o Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach,
umozliwiajg podawanie $rodka BLV pod cisnieniem.

« Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordw.
« Standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania srodka BLV do otworéw wierconych pod katem w
Scianie i pret o $rednicy dopasowanej do otworu do zageszczania zaprawy w otworach.

4. Transport

4.1. Materialy

Materiaty firmy guick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego
do ilosci fadunku. tadunek powinien by¢ (szczegdlnie worki z zaprawg) zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chronié¢
przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

5. Wykonanie robét

5.1. Badania wstepne

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majgce na celu wybranie
optymalnej metody.

5.2. 0godlne uwagi wspodlne dla wszystkich metod

5.2.1.W murach wykonanych z materiatow chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywac w kamieniu lub cegle (nie w fudze).
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5.2.2.W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy
wykonywac w spoinach.

5.2.3. W murach grubych (100 cm i grubszych) zaleca sie wykonywac otwory z obu stron
muru, przy czym dtugo$¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byfa nie
mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu
w otwdr z przeciwlegtej strony Sciany nalezy wykona¢ petny cykl pracy: wiercenie,
aplikacje $rodkiem do uszczelnien BLV, wypetnieniu otwordw zaprawg BLS z jednej
strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji wykona¢ ten cykl z drugiej strony.
Ilosci zuzycia materiatow nalezy wyznaczy¢ przez uzycie wspotczynnika 1,3 w
stosunku do danej metody dla rob6t wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Wypeinianie pustych przestrzeni w murach
W przypadku wystgpienia w murach kawern, pustych przestrzeni, nalezy dokonac
uszczelniania wewnetrznych rys i peknie¢ przez zalanie otworu ptynna zaprawe
BLS. Dodatkowo mozna jg zageszcza przy uzyciu metalowego preta. Po zwigzaniu
zaprawy po ok. 1-2 dniach ponownie przewierci¢ otwory. Temperatura aplikacji w
zakresie od +5 do +35°C.

5.2.5. Doszczelnienie powierzchni $cian
W przypadku wystgpienia w murach peknie¢, rys poprzez ktére mogtby ,wyciekac”
$rodek do uszczelniania BLV a takze po wykonaniu przepony poziomej metoda
iniekcji nalezy dokonac doszczelniania powierzchni Scian przez wykonanie powtoki z
mineralnego szlamu uszczelniajgcego MDS.
Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pytu, substangji
pogarszajacych przyczepnos¢. Luzne, niezwigzane fragmenty podtoza nalezy
usungé. Podtoza silnie nasigkliwe nalezy zwilzy¢ tak aby byty matowo-wilgotne.
Powierzchnie muréw muszg by¢ starannie wyspoinowane, réwno z licem cegiet.
Powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢ z mleczka cementowego, gniazda zwirowe,
raki nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowq. W narozach na potgczeniu $cian i taw
fundamentowych wykona¢ fasety z zaprawy cementowej.
Zawarto$¢ opakowania zmieszac z ok. 5,0-6,5 | czystej wody. Miesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Najpierw
zmiesza¢ MDS z ok. 2/3 objetosci wody zarobowej, pozostatg czes¢ wody dozowac
stosownie do wymaganej konsystencji zaprawy uszczelniajgcej. Czasu dojrzewania
zaprawy ok. 3 min. Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 30-40 minut. Wigzacej
zaprawy nie nalezy rozrabia¢ z wodg ani mieszac¢ z suchg zaprawg. Zaprawe
uszczelniajgcg MDS nanosi¢ w 2 lub 3 naktadanych po sobie warstwach. Pierwszg
warstwe starannie wetrze¢ w podtoze za pomocg szczotki dekarskiej. Kolejne
warstwy naktadac za pomocg szczotki dekarskiej lub pacy. Po potozeniu pierwszej
warstwy powtoki izolacyjnej nalezy przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Pracowac zgodnie z zasadg ,,mokre na mokre”.
Uwaga: nie naktada¢ w jednym cyklu roboczym warstwy grubszej niz 2 mm
Powtoke izolacyjng przez ok. 36 godzin pielegnowac przez zraszanie wodg. Podczas
wykonywania powtok izolacyjnych na zewnatrz budynkéw i budowli w miejscach
styku izolacji z gruntem przed zasypaniem wykopdw ziemia nalezy odczekac ok. 3
dni. Petne obcigzenie wodg po ok. 7 dniach.
Prac nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej + 5°C oraz powyzej + 25°C.
Swiezo utozong powtoke chroni¢ przed szybkim wyschnieciem oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi takimi jak: intensywne nastonecznienie, mréz, obfite
opady itd.

5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie Scian, posadzek przed zabrudzeniem.
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5.3. Metoda grawitacyjna jednorzedowa
5.3.1.Przeznaczenie
Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy $rednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2.Sposdéb wykonania

W murze nalezy nawierci¢ otwory o Srednicy 25-30 mm w odstepach osiowych ok. 10,0-
12,5 cm. Kat pochylenia otwordw powinien wynosi¢ ok. 30°. Gteboko$¢ otworéw powinna
by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubosci muru.

Podczas wiercenia nalezy kontrolowaé¢ réwnolegtos$¢ wierconych otworéw. Z wnetrza
resztki zwierciny za pomocg sprezonego powietrza. Skontrolowac czy nie wystepuijg
wewnatrz pustki, pekniecia czy kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna
wlewac do otwordw $rodek do uszczelnien

BLV.

Srodek do uszczelnien BLV wlewa¢ 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego zuzycia
tzn. ok. 15 kg na 1m2 przekroju poziomego muru. Kolejne napetnianie otwordow
wykonywac po wchtonieciu przez mur pierwszej partii Srodka BLV.

5.4. Metoda grawitacyjna dwurzedowa
5.4.1.Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy $rednim poziomie zawilgocenia dla
zapewnienia wiekszej skutecznosci przepony.

5.4.2. Spos6b wykonania

W murze nalezy wywierci¢ pierwszy rzad otwordw o $rednicy 20-25 mm w odstepach
osiowych ok. 12,5-15,0 cm. Nastepnie nalezy ponizej w odlegtosci 8 cm wywierci¢ kolejny
rzad otwordw z przesunieciem w poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami. Kat
pochylenia otwordéw powinien wynosi¢ ok. 30°. Gteboko$¢ otworéw powinna by¢ mniejsza
0 ok. 5 cm od grubosci muru. Podczas wiercenia nalezy kontrolowac réwnolegtos¢
wierconych otwordw. Nastepnie usungc z otwordw resztki zwierciny za pomoca
sprezonego powietrza. Wiewac do otwordw $rodek do uszczelnien BLV za pomocg lejka.
Srodek do uszczelnien aplikowac 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego zuzycia
tzn. ok. 19 kg na 1m2 przekroju poziomego muru. Kolejne napetnianie otworéw
wykonywac po wchionieciu przez mur pierwszej partii srodka BLV. Skontrolowac czy nie
wystepujg wewnatrz pustki, pekniecia czy kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny
mozna wlewac do otwordw $rodek do uszczelnien

BLV.

5.5. Metoda cisnieniowa jednorzedowa
5.5.1.Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w $cianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie
wynika to z zalecen konstruktora bgdz konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w
mniejszym stopniu ostabiajg Sciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé
do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica muru.

5.5.2.Sposdéb wykonania

W murze nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 18 mm w odstepach osiowych ok. 13 cm.
Otwory mozna wierci¢ w poziomie lub pod zalecanym katem ok. 5°. GtebokoS¢ otwordow
powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubosci muru. Podczas wiercenia nalezy
kontrolowaé réwnolegto$¢ wierconych otwordw. Nastepnie usung¢ z otwordw resztki
zwierciny za pomocg sprezonego powietrza. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze
wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktoére
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawg BLS, a po 24 godzinach ponownie wykonac
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nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego
uzytku (pakery). Nastepnie za pomocg pompy do iniekcji niskocisnieniowej wttacza¢ w
strukture muru srodek BLV pod cisnieniem 0,2-0,4 MPa. Iniekcja niskocisnieniowa trwa
ok. 10-15 minut i pozwala na statg kontrole ilosci wttaczanego $rodka BLV. Srodek BLV
wttacza¢ do momentu uzyskania zalecanego zuzycia tzn. ok. 15 kg na 1m2 przekroju
poziomego muru

5.6. Wypelnianie nawierconych otworow zaprawa BLS

Po zakonczeniu iniekcji prowadzonej metoda grawitacyjng lub niskocisnieniowg nalezy
otwory zasklepi¢ ptynng, bezskurczowg zaprawg BLS. Zaprawa BLS wypetnia otwory i
odtwarza pierwotna

nosnos¢ muru.

Minimalna temperatura podfoza i otoczenia podczas prac wynosi + 0°C.

5.6.1.Przygotowanie zaprawy BLS

Zaprawe wymieszac z czysta wodg. Miesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego do
uzyskania konsystencji ptynnej. Zalecana proporcja mieszania:

25 kg suchej zaprawy na 6 | wody- do wypetnien pustych przestrzeni lub 25kg suchej
zaprawy ha 5l

wody — do wypetnien otwordw po wierceniach.

Zaprawe zuzy¢ w ciggu 45 min.

5.6.2. ZaSlepianie otworéw po nawiertach

Ptynng zaprawe BLS wlewac do otwordw za pomocg lejka. W przypadku zalewania
otwordéw o

mniejszych $rednicach zaprawe mozna dodatkowo zageszcza¢ za pomocg metalowego
preta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo
odstoniety i oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to
wykop musi by¢ wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej
1 m prawidtowo oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty
nalezy zbic. Fugi oczysci¢ i wyspoinowac zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu HE.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane
powinna oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow
oceni¢ stopien jednorodnos$ci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢
przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego
potraktowania wymagajg mury z pustkg powietrzng lub majgce dobrej jakosci warstwe
licowq, rdzen zas wypetniony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja
ptynng, bezskurczowg zaprawg BLS. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy
wykonac prébne wiercenie otwordw i probne iniekcje.

Przed iniekcjg oraz innymi czynno$ciami materiatochtonnymi nalezy sprawdzi¢ materiaty
pod wzgledem swej jakosci (termin przydatnosci, szczelno$¢ opakowania)

6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$¢, liniowos¢ otwordw oraz
stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
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iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otwordw zaprawg do wypetniania otworéw BLS nalezy dopilnowac,
aby materiat wypetniajacy zostat prawidtowo zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Odbidér robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem Srodka do
uszczelniania kapilarnego metodg krzemianowania BLV powinien zosta¢ dokonany w
mozliwie najkrotszym czasie po zakoriczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na
iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem
ptytkami). Badaniu poddad ciggto$¢ izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i
doktadnos¢ zasklepienia otwordw.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn dtugosci i grubosci
muru. Dhugo$¢ muru nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych:

KNR BC-02-Rozdziat 01 — Renowacja starego budownictwa,
KNR AT-40-Rozdziat 02 - Iniekcje,
KNR 0-39-Rozdziat 01 — Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych.

Grubo$¢ muru nalezy przyjmowaé wg rzeczywistego pomiaru, a przy Scianach o zmiennej
grubosci nalezy przyjac Srednig arytmetyczna.

8. Odbior robot

8.1. Odbior otworow

Odbidr otwordw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Srodkiem
BLV. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowoS¢ otwordw, ich gteboko$¢ oraz kat
nachylenia.

8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywal date, miejsce iniekcji, grubosS¢ i dtugos¢ Sciany, ilosé
preparatu, ktory zainiekowano, ewentualnie iloS¢ preparatu, ktéry nalezy dola¢, uwagi
dotyczace stanu technicznego muru, inne.

8.3. Odbior przepony

Odbidér przepony nalezy wykona¢ bezposrednio przed wypetnieniem zaprawg BLS.
Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy nalezy wykonaé po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie
otwory zostaty w petni wypetnione zaprawg BLS.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna byc¢

odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

8.4.1.Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otwordw
i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci
wykonac tg operacje,

8.4.2.]Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje $ciany, lub
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nie przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone
nalezy wykonac od nowa na innej wysokosci muru.

8.4.3.0dbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. SkutecznoS¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiaréw
stopnia zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w
tych samych miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziome;.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pfaci sie za kazdy m2 wykonania przepony
poziomej muru wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez

Zamawiajgcego.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 1925:2001

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U)

PN-92/C-04504

Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej..... .

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 11:
Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z
betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym
oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych.

Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktdw
chemicznych ciektych i statych w postaci proszku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05 WYKONANIE IZOLACII PIONOWE]J ORAZ POZIOMEJ] BITUMICZNA POWLOKA
USZCZELNIAJACA BD 2K QUICK-MIX

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji pionowych $cian oraz izolacji poziomych posadzek przeciw:

» wilgoci gruntowej,

« wodzie bezci$nieniowej,

« wodzie ci$nieniowej,

przy uzyciu dwuskfadnikowej, elastycznej powtoki bitumicznej wzmocnionej widknem
rozproszonym BD 2K f-my quick-mix przy realizacji zadania: Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych przyziemia budynku 1A wraz z remontem cokolu w
Dolnoslagskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o0.0. , ul. J. Korczaka 1, 58-400
Kamienna Gora

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot, ktdrych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie izolacji pionowej $cian
podziemnych masg bitumicznej BD 2K. Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢
zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- przygotowania powierzchni $cian przed wykonaniem izolacji

- wykonania izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznej
masy uszczelniajgcej BD 2K.

- Zabezpieczenie powtoki izolacyjnej na czas zasypywania wykopow (takze ocieplenie
powierzchni Scian styropianem)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajq:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac
izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
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procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego
wykonana bedzie izolacja,

faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ
wykonane na potgczeniu powierzchni pionowych i poziomych,

warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
lub réznic poziomdw powierzchni podtoza,

warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. BD2K

BD 2K — to dwusktadnikowa, elastyczna uszczelniajgca powitoka bitumiczna wzmocniona
witoknem rozproszonym. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Posiada nastepujgce
wiasciwosci:

» bardzo elastyczna

» mostkujgca rysy w podtozu

e wodoszczelna

e mrozoodporna

» nie zawiera rozpuszczalnikow

» przyjazna dla srodowiska

« 7z dodatkiem widkien

+ tatwa w obrdbce

e bezzapachowa

« neutralna w stosunku do wéd gruntowych

» szybkowigzaca (po ok. 2-3 godzinach odporna na deszcz)

Dane techniczne:

Temperatura

. +50C do +35°C
stosowania

ciezar objetosciowy

sktadnika plynnego O 1,10 9/cm3

Opakowanie Wiadro 30 |

czas obrobki ok. 2h

sptywnos¢ z

powierzchni pionowe; nie sptywa po natozeniu

przyczepno$¢ do
podtoza betonowego
MPa

>1,0
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Wodoszczelnosé
powioki, brak
. 0,5
przecieku przy
ciSnieniu, MPa
mrozoodporno$é brak uszkodzen powtoki
odpornos¢ na
powstawanie rys brak pekniec¢
podtoza
petne obcigzanie Po 2 dniach
- w suchym chfodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed mrozem, 6
magazynowanie: B . .
miesiecy; data przydatnosci podana na opakowaniu

2.2. ZAPRAWA Z 01

ZAPRAWA Z 01 to gotowa cementowa zaprawa naprawcza stosowana do: murowania i
tynkowania w szczegolnie ciezkich warunkach, zwtaszcza na styku z ziemig (opaski
przyziemia np. murowanie i tynkowanie betonowych bloczkéw fundamentowych),
mrozoodporna do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.

Dane techniczne:

Wytrzymatos¢ na

Sciskanie 2 10 N/mm*

Uziarnienie 0-1,2 mm

Zuzycie wody Ok. 4 | na 30kg

Czas obrdbki Ok. 2 godz.

Temperatura obrobki +5°C do +30°C

Wydajnosé Ok. 20l na 30 kg (jedno opakowanie)

Opakowanie worki po 30 kg

Przechowywanie przechoyyywac’ w suchych warunkach do 12 miesiecy od daty
produkcji

ZAPRAWA Z 01 stosowany jest do uzupetniania ubytkdw w Scianach betonowych,
wykonywania faset (wyoblen).

Zuzycie

Jako zaprawa murarska:

2 DF, szer. Sciany 11,5 cm, ok.21 1 /32 kg/m?2

3 DF, szer. Sciany 17,5 cm, ok.29 | /45 kg/m?2

Jako zaprawa tynkarska:

Na 1m2 zaprawy tynkarskiej o grubosci 10 mm potrzeba ok. 16 kg suchej zaprawy Z 01.
Zuzycie uzaleznione jest od réwnosci podtoza.

2.3. SRODEK GRUNTUJACY BAT

BAT - to cienkowarstwowa powtoka bitumiczna, po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:10
stosowany jako preparat gruntujacy.

Dane techniczne:

Temperatura obrobki |+5°C do +30°C

Ciezar objetosciowy [1,05 g/cm3
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Odporny na od -20°C do +80°C
temperatury

Czas schniecia przy
+20°C i wilgotnosci
powietrza 60%

24 h

Kolor czarny

UG 200-300 ml/m2
uzycie

Magazynowanie 12 miesiecy - w suchych, chtodnych pomieszczeniach

Zastosowanie:

« do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

e powierzchnie poziome i pionowe

« do wykonywania przeciwwilgociowych powtok uszczelniajgcych (bez rozciefnczania wodg)

» po rozcienczeniu wodg do gruntowania podtozy pod jednosktadnikowe oraz
dwusktadnikowe masy bitumiczne

* na wszelkiego rodzaju podtoza mineralne

jako $rodek gruntujgcy pod réznego rodzaju bitumiczne izolacje rulonowe

2.4. Tasma uszczelniajaca BFB

Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych
oczkach. Na nosniku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zéttym. Z
jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)
« grubosé: 0,70 mm

« szeroko$¢: 170 mm

« uszczelnienie (pas tworzywa): 130 mm

wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

e wzdtuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

e gramatura: 600 - 800 g/m

» wodoszczelnos¢: pow. 0,5 MPa.

2.5. Siatka z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego, odporna na alkalia zwieksza wytrzymato$¢ powtoki
uszczelniajgcej z preparatu BD2K.

Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka dt. 50m
Szerokos¢ -1m

Zuzycie -1,1m2/m2
WielkoS¢ oczka - ok. 4mm
Ciezar -145g/m2

Powtoka ochronna - SDR
Zastosowanie

Do wklejenia w bitumiczne powioki izolacyjne, uktadane na zarysowanych, spekanych
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podtozach mineralnych. Siatka uodparnia powtoke na spekania, zwieksza jej odporno$¢ na
rozcigganie.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy ,PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betondw.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej.....". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,
do przygotowania zaprawy naprawczej — mieszadto wolnoobrotowe, betoniarka,
do recznego naktadania powtoki — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
do mechanicznego nakfadania powtoki — pompa wraz z osprzetem do natrysku
hydroizolacji
do ciecia tasm i siatki z wtdkna szklanego — nozyczki, noz.

4. Transport

4.1. Materialy
Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego
do ilosci fadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancie mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

5. Wykonanie robot
5.1.Przygotowanie podloza

Mury

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac Z 01 na réwno z licem cegiet.

W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé fasety o promieniu
ok. 3 cm z zaprawy cementowej Z 01.

Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem 1:10 preparatu
BAT.
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Beton

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢ (np. oleje szalunkowe). Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywa¢ sie na lekko wilgotne
podtoze.

Nierdwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg ZAPRAWA Z 01 do uzyskania
gtadkiej i rownej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposdb wiasciwy spetnita swa
funkcje nalezy zachowac nastepujacg procedure:

Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy Z 01 byto
matowo-wilgotne,

Zaprawe przygotowac w sposob nastepujacy:

Zawarto$¢ opakowania 30 kg wsypac do ok. 4 | czystej, chtodnej wody i doktadnie
wymiesza€ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Zarobiong zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin. Swiezg
zaprawe chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkdw atmosferycznych takich jak
(mrdz, porywiste wiatry, bezposSrednie promienie stoneczne oraz deszcz). Prace nalezy
wykonywac w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do + 30°C.

Zaprawe naktadaé przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci
do 20mm. Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢ paca.

Powierzchnie zagruntowac roztworem 1:10 preparatu BAT

Tynki
Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajacych przyczepnos¢. Miejscowe uszkodzenia naprawic
jak w pkt.5.1.1. zaprawg Z 01.
Powierzchnie zagruntowac roztworem 1:10 preparatu BAT

5.2.Naroza wewnetrzne, polaczenia scian fundamentowych z tawami
Naroza wewnetrzne i pofgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:
a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej
— w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajgcy BAT o
szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,
— utozyc¢ tasme BFB na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,
— docisngc¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,
— szeroko$¢ zakfadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm
(zaktady sklei¢ preparatem bitumicznym BD 2K).
b) wykonanie faset
Na przygotowanym (jak opisano w pkt. 5.1) nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o
promieniu 4cm z zaprawy Z 01. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy.
Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowac roztworem 1:10 preparatu
BAT.

5.3.Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w $cianach

wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat bitumiczny
BD 2K o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

utozy¢ tasme BFB na Swiezym uszczelnieniu, rGwnomiernie i bez fatd,
docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

szeroko$¢ zakladek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm
(zaktady sklei¢ preparatem bitumicznym BD 2K),
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przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami tasme
uszczelniajgcg nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw.
i wciskajgc dodatkowo we wklesto$¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej
do szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

5.4. Nakladanie bitumicznej powtoki BD 2K

Przygotowanie preparatu BD 2K

Zawarto$¢ opakowania suchego komponentu 6 kg, wsypac do wiadra z masg bitumiczna.
Catos¢ doktadnie wymieszac przy uzyciu mieszadfa wolnoobrotowego (3000br./min), az
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

Izolacja przeciwwilgociowa

Mase bitumiczna naktada¢ zawsze w dwoch cyklach roboczych. Drugg warstwe naktadac
na jeszcze niewyschnietg pierwszg warstwe. Minimalna grubos¢ powtoki w przypadku
wilgoci gruntowej wynosi 3,7 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 3,0 mm
powtoki po wyschnieciu.

Izolacja przeciw wodzie nie wywierajgcej cisnienia
W przypadku wody nie wywierajgcej cisnienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna
grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z widkna
szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggng¢ drugg warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna
grubos$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm

(powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

Izolacja przeciw wodzie wywierajgcej cisnienie
W przypadku wody wywierajacej cisnienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna
grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtdkna
szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubos$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna
grubos¢ powtoki wynosi 5,0 mm (powitoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki
po wyschnieciu.

5.5. Ochrona powioki BD 2K

Swieza powtoke BD 2K nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatry, bezposrednie promienie stoneczne
oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C,
maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie
mogg w zadnym miejscu zostac przekroczone o 100% a grubos¢ w stanie suchym nie
moze w zadnym miejscu byc¢ nizsza od wymaganych minimalnych.

Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej zalezny jest od temperatury oraz
wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu BD 2K po ok. 2 dniach w celu ochrony
izolacji przed szkodzeniem podczas zasypywania wykopow nalezy przyklei¢ ochronne
ptyty drenazowe, badz ze styropianu ekstrudowanego (o ile $ciana ma by¢ takze
izolowana cieplnie). W zaleznosci od wielkosci ptyty rozmiesci¢ rownomiernie ok. 6
punktéw z klejem na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie przyklei¢ ptyte do wczesniej
wykonanej i wyschnietej izolacji. Do opisanej metody klejenia punktowego, potrzeba ok.
2,01 BD 2K na 1m2.
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6. Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatdw, podtoza i wykonania izolacji wg ponizszego
schematu, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonaé formalnego
zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Materiaty:
— Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatdw z ST. Skontrolowac nalezy
terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikdw, zgodnos¢ wagowa.
Podtoza:

— Nalezy skontrolowac¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem BD 2K pod
katem zgodnosci z wymaganiami (czystos¢, nosnos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robot
Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujacej,

prawidtowos$¢ wykonania faset i napraw podtoza,

prawidtowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie ukfadania warstwy izolacyjnej
nalezy na biezgco kontrolowac zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowac
jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreSlonej
powierzchni) fragment podtoza),

prawidtowos¢ wklejenia tasm i siatki zbrojacej z widkna szklanego.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach
Naktaddw Rzeczowych:

+KNR 2-02-Rozdziat 06" lub
+KNR BC-02-Rozdziat 03”, ,KNR 0-40”, ,KNR 0-41".
Jednostkg obmiarowg jest:

— 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z masy BD 2K z doktadnoscig od 0,1m2.
Z obliczonej powierzchni potraca sie elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2,

— 1m2 - dla wklejonej siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego,

— 1m2 - dla wykonanych napraw podtoza zaprawg cementowg,

— 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

— 1mb - dla wykonanych faset,

— 1mb — dla wklejonej tasmy uszczelniajgce;j.

8. 0dbior robot
Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotgczyé go do
dokumentacji budowy.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pfaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji,
kazdy m2 wklejonej siatki wzmacniajacej z wtokna szklanego, kazdy metr biezacy faset i
wklejonych tasm, kazdy m2 wykonanych napraw wedtug cen wykonania zaoferowanych
przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.
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10.Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-EN 13252:2002
PN-69/B-10280
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997

PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003

PN-EN 934-6:2002
PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. WiasciwoSci wymagane w
odniesieniu do wyrobdow stosowanych w systemach
drenarskich.

Roboty = malarskie  budowlane  farbami  wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 12. Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i
do tynkowania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Cement. Cze$¢ 1: skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do murdw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatn
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych przy zadaniu zwigzanym z remontem budynkdéw
mieszkalnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
zgodnoscig projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednio/Jamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty.

2.2.3 Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne ( PN-EN 998-2:2004)

— Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zzuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy bedzie
nizsza niz — 5"C.
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Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz cementu i wapna.

2.4. System tynkow renowacyjnych

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
- Warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy VSP Obrzutka renowacyjna WTA,
zuzycie ok. 4,0 kg /m?;
- tynk renowacyjny podktadowy (magazynujgcy) o grubosci minimum 1,0 cm z
TKP Tynk podktadowy WTA, zuzycie ok. 10 kg/m?/1,0 cm grubosci,
- tynk renowacyjny nawierzchniowy o grubosci minimum 1,0 cm z TKS Tynk
renowacyjny, zuzycie ok. 10 kg/m?/1,0 cm grubosci,
- szpachlowanie tynku renowacyjnego za pomocg TKFP Szpachla na bazie
wapna trasowego,
- Malowanie $cian oraz sklepien za pomocg dyfuzyjnych powtok malarskich - od
wewnatrz farba wapienna P 450 BIO Farba wewnetrzna.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy , osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania
robot budowlanych — montazowych w okresie obnizonych temperatur”

e) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

f) W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia , tj. w ciggu 1 tygodnia , zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.
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5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych .

5.3.1. Tynki tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutki i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2 Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkow renowacyjnych WTA:

Po catkowitym usunieciu tynkdw, oczyszczong powierzchnie Scian nalezy zmy¢ wodg pod
ci$nieniem, parg wodng lub wypali¢ ptomieniem. Oczyszczone powierzchnie nasgczy¢
$rodkiem CAPATOX i odczeka¢ do wyschniecia.

Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac srodkiem SYLITOL —KONZENTRAT 111
wzmachiajgcym podtoze mineralne oraz o zastosowaniu przeciwodparzeniowym,
wyrownujgce chtonno$¢. Po tak przygotowanym podtozu nalezy nanie$¢ obrzutke szczepng
CAPATECT- VORSPRITZ 030. Jest to obrzutka do tworzenia warstwy zwiekszajacej
przyczepno$¢ przed naniesieniem porowatego tynku podktadowego CAPATECT —
PORENGRUNDPUTZ 031.

CAPATECT- VORSPRITZ 030 mokrg zaprawe nanosi¢ recznie metodg sieciowq. Podtoze musi
przeswitywac — mozna pokry¢é maks. 50% powierzchni. Przed natozeniem kolejnej warstwy
nalezy pozostawi¢ powtoke na min. 24 godz. Do stwardnienia ( w zaleznosci od pogody).
CAPATECT — PORENGRUNDPUTZ 031 Jest to tynk podktadowy stosowany jako warstwa
buforowa dla rozpuszczania soli , 0 specjalnym przeznaczeniu do systemdw tynkdw
renowacyjnych. CT 032 SANIERPUTZ nalezy naktada¢ w typowy sposob , recznie lub przy
uzyciu agregatow tynkarskich na grubos¢ warstwy 10 -40 mm. Minimalna grubo$¢ warstwy
naktadanego tynku wynosi 10 mm — nie wolno tworzy¢ cienszej warstwy. Tynkowanie
wykona¢ w jednym cyklu.

CT 032 SANIERPUTZ jest to gotowy do rozrobienia, mineralny tynk renowacyjny w obrebie
tynkow systemy tynkdw renowacyjnych . Przeznaczony do zawilgoconych i zasolonych
murow, w celu uzyskania trwale suchej powierzchni Scian we wnetrzach i na zewnatrz
powyzej poziomu gruntu.

Zaprawe naktadac recznie lub przy uzyciu agregatéw tynkarskich. Minimalna grubos¢
warstwy nakfadanego tynku wynosi 15 mm — nie wolno tworzy¢ cienszej warstwy.
Powierzchnie wyrownac na ptasko przy uzyciu taty lub duzej pacy drewnianej. W zaleznosci
od planowanej struktury powierzchni (malowany lub tynk strukturalny) nalezy zatrze¢ tynk
pacy obtozong gabka, wymodelowaé odpowiednio do danego tynku lub nadaé wiasciwg
strukture ( zmatowic).

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas gotowosci materiatu do obrébki wynosi
okoto 1 godz.

CAPALITH FASADENSPACHTEL P do szpachlowania wyréwnujgcego szorstkich i nierdwnych
podtozy, naprawy uszkodzonych powierzchni tynku i betonu, szpachlowania spekanych
powierzchni tynkdw (rysy skurczowe i technologiczne, mate pekniecia w spoinach pionowych
i poziomych) z zastosowaniem siatki lub bandazy wzmacniajacych oraz do wyréwnywania
malowania powierzchni muru licowego. Maksymalna grubosci warstwy: 5-10 mm w
przypadku szpachlowania powierzchni.

Szpachle naktadac packa. Przy duzych powierzchniach zaleca sie natryskiwania aparatami
przeznaczonymi do tynkéw drobnoziarnistych. Po wyréwnaniu i lekkim zwigzaniu materiat
mozna filcowac packa z ggbka lub wygtadzi¢ packg stalowa.

W normalnych warunkach pogodowych szpachléwka CAPALITH FASADENSPACHTEL jest
sucha i nadajaca sie do malowania po okoto 7 dniach. Catkowite stwardnienie nastepuje po
ok. 28 dniach.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiordw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzony w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
Pionowego — nie wieksze niz 2 mm na Im i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
Poziomego — nie wieksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ( $ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza , pilsni, itp.
— trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pecherze w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Tynki wewnetrzne
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
» Przygotowanie zaprawy
 Dostarczenie materiatdw i sprzetu
« Ustawienie i rozbiorke rusztowan,
« Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
 Osiatkowanie bruzd
+ Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
 Reperacje tynkéw po dziurach i hakach
» Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
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PN-B-10106:1997/Azl:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 wapno budowlane . Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 2 : Metody badan

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. CzeS¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-B-10106:1997. Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Azl:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl)

PN-81/6732-12. Ciasto wapienne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i
odbioru robdt malarskich zewnetrznych zwigzanych z remontem budynkdw mieszkalnych

1.1. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wymalowan zewnetrznych i wewnetrznych obiektu z uzyciem:
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1SO2409:1999 Wyroby lakierowe. OkreSlanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81907:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane i styrenowane

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
tak:

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma byé
wykonana powitoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanej.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach 2zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikbw w spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodgq - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozciefnczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci
ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty do malowania elewacji budynkéw
Do malowania elewacji budynkéw mogg by¢ stosowane:
— farby dyspersyjne, ktdére powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-
81914:2002,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
— $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Propozycja zastosowania - Dyspersyjna, ochronna farba fasadowa CAPAROL
ALPINA, Caparol Sylitol NQG, odporna na warunki atmosferyczne o duzej sile
krycia. Moze by¢ stosowana jako farba elewacyjna oraz jako farba do wnetrz.
Wiasciwosci:

« odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne

« wodorozcienczalna

« przyjazna dla $srodowiska

« fatwa w uzyciu

« wysoce paroprzepuszczalna

« odporna na zmywanie

+ dobrze kryjaca

Odpowiednie podtoza

Podtoza mineralne

- tynki wapienno-cementowe
- tynki i szpachle gipsowe

- cegta wapienno-piaskowa

- beton

Stare no$ne powtoki

- tynki dyspersyjne

- farby dyspersyjne

Mozna barwi¢ samodzielnie na kolory pastelowe dostepnymi na rynku barwnikami na bazie
dyspersiji (jak np. Alpina Coloration). Catos¢ zabarwionej samodzielnie farby nalezy zmieszaé
ze sobg w celu unikniecia réznic kolorystycznych.

Farbe doktadnie wymiesza¢. Naktadaé pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Nie stosowaé
w temp. ponizej 5°C (otoczenia i podtoza). Narzedzia po uzyciu czysci¢ woda.

W temp. 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i
nadaje sie do powtdrnego malowania po 4 — 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni
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wytrzymata na obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej
wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.

Zuzycie ok. 7m?/L (150 ml/m?) przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach.
Na podtozach szorstkich odpowiednio wiecej. Dokfadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w
praktyce przez malowanie probne.

Nakfadanie farby / rozcienczanie

Warstwa gruntujaca: Na mocno i nierdwnomiernie chtonnym podtozu farbe Caparol Sylitol
NQG rozcienczy¢ maks. 10% wody

Warstwa koncowa: Farba Caparol Sylitol NQG nierozcienczona lub w razie koniecznosci
rozcienczona maks. 5% wody. Na normalnie chtonnym podtozu wystarcza najczesciej
naniesienie jednej obfitej jednolitej warstwy farby.

UWAGA: Przy rozcienczeniu zabarwionej farby do wszystkich opakowan farby dodac
doktadnie takg samg ilo$¢ wody (celem unikniecia réznic kolorystycznych). W celu unikniecia
roznic kolorystycznych na zlgczach pasm roboczych, nalezy malowaé w jednym cyklu
roboczym metodg ,,mokre na mokre”.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
— nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,
— beton,
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny. wapienny, gipsowo-wapienny,
gipsowy,
— tynk pocieniony, mineralny i zywiczny, drewno,
- drewno i materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pil$niowa itp.),

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny byC¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu,
tluszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.

2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe
powinny byC¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktoére wydano aprobaty techniczne.
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3. Tynki zwykfe:

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkdow nie powinna wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej
powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, miec¢
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekdw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachldwkg posiadajgcg aprobate techniczna.

vk

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podfozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

— po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia -tynkow,

— nie wczedniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

— murédw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnoS¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:t968, wypetnienie spoin,
naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

— podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementdw metalowych,

— tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy
i uzupetnienia, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosci,

— podtozy z drewna - wilgotno$é¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

— plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnoS¢, wyglad i czystosé
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

— elementdw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania murdw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie
PN-B-10020:1968.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy
uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw.
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W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ prébke podioza i okreslic wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

5.3. Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych
niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli
nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.4. Wykonanie robot malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku), w
temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz
podano w tablicy |, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
p. 2.1, 2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoérych widac:

a. w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

—  kozuch,

— $lady plesni,

— trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

— obce wtracenia,

— zapach gnilny.

b. w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

— zbrylenie,

— obce wtracenie,

— zapach gnilny,
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— $lady plesni.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagan
i a podane w p. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na
podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej
farby i zadanej jakosci robot.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdéra powinna
zawierac:
— informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowad,
— sposob przygotowania farby do malowania,
— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),
- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,
— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie BHP.
Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione w p. 4.3.

Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostonic.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a. niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b. aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c. jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i projektem technicznym,
d. bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, $ladéw pedzla,
e. bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb rozpuszczalnikowych na spoiwach
zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a. odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu $rodkdw myjacych, tarcie na
sucho i na szorowanie,

b. bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladéw pedzla; nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie
natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury podtoza,

C. zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg powinny spetniaé
wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a. rownomiernie pokrywac poditoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw i nie
powinny Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

b. nie miec Sladéw pedzla,

c. w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d. by¢ odporne na zmywanie wody (za wyjatkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),

e. nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powitokach:

a. na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcierr barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz
20cm?,

b. chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza,

c. odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d. Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakosci.
Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robdt malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody kontro|| i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujgco:

a. sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity $lady farby,

d. sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazdg strone a
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nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy
uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

— na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO
24009.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za
pomocg miekkiego pedzla.

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powitoka bedzie miata jednakowg barwe i
nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i
badan.

Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujace,
majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
Z wymagdaniami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowa¢ w formie protokdtu kontroli i badan.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilo$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposSrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr robot malarskich.
Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
ZgodnoS¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w
niniejszej specyfikacji.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane
pod warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
Protokot odbioru powinien zawierac:

— ocene wynikdéw badan,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
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9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0 - ,Wymagania ogodlne”.
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie podtoza z naprawa,
« dostarczenie materiatéw i sprzetu,
« ustawienie i rozbidrke rusztowan,
« umocowanie i zdjecie taSm malarskich
« demontaz ponowny montaz kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
» reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
* wykonanie powtok malarskich
«  0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powitok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81907:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane i styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 UKELADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH PODLOGOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek przy zadaniu zwigzanym z remontem budynkéw mieszkalnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

a) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, warstwy wyréwnujgce podtoza pod
ptytki Scienne.

b) Warstwa zaprawy uszczelniajgcej — folia w ptynie

C) Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych gres z cokolikami
luzem utozonych na za prawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem, wypetnieniem spoin fugg, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

d) Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych gres o wys. 15 cm, utozonych
na zaprawie Kklejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem, wypetnieniem spoin fuga, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

e) Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

f) Uzupetnienia tynkdéw zwyktych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby terakotowe
- Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
- Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniegj niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szerokos¢: +1,5 mm
grubosc: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
- Gresy — wymagania dodatkowe:
twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralno$¢  V klasa $cieralnosci
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ i szeroko$é: +1,5 mm

grubosc: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

- Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescic nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

- Sktadowanie
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
- Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
— Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
- Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod piytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu,
wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza
muszg byc¢ skute, dotyczy to zaréwno Scian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci
2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny Sciany od pionu. Odchylenia od linii taty
wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju,
ktora z reguty nie moze przekraczaé 5 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie
$ciany nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze
oraz zwieksza przyczepno$¢ zapraw. Emulsje gruntujgcg mozna stosowa w postaci
rozcienczonej. Nanosimy jg réwnomiernie na podtoze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy
podtozach bardzo chtonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie.
Do gruntowania powierzchni pod oktadziny podiogowe, a wiec wylewek betonowych lub
anhydrytowych, nalezy zastosowa¢ emulsje . ]

Wszelkie lokalne nieréwnosci $cian niwelujemy stosujgc ZAPRAWE WYROWNUJACA .
Naktadanie zaprawy rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna
nakfada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktdéry musi uptyngé od natozenia zaprawy do
momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy
wyréwnujacej.

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy nakfada¢ warstwy zaprawy uszczelniajacej,
zapewniajgcej izolacje przeciwwodng pod przysztg podtoga z ptytek ceramicznych

5.2 PRZYGOTOWANIE I NANOSZENIE ZAPRAW KLEJACYCH

Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do
pojemnika z odmierzona iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy
Scisle okreSlong proporcje wedlug wskazan podanych na opakowaniu zaprawy. Po
wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po
tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejgcg nanosimy
rownomiernie na S$ciane gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po
powierzchni pacg zebata.

5.3 PRZYKLEJANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

Na wybdr odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas ptytek ma wptyw wiele
czynnikow takich jak: rodzaj i wielko$¢ ptytki, rodzaj podtoza, miejsce przyklejania ptytek.
Zaprawe klejgcg nanosimy na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona
swoje wiasciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i
temperatury oraz od wilgotnosci powietrza. Rowne spoiny uzyskujemy przez zastosowanie
krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktdrg chcemy
uzyskac. Plytki po przytozeniu do podtoza dociskamy rekg lub - przy wiekszym wymiarze
ptytek - lekko dobijamy gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje
sie przez spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma
kontakt z zaprawg klejacg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonaé przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajagc o dobraniu wiasciwego ich wymiaru. Plytki
docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamietaé nalezy
0 zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Sposdb przygotowania podifoza pod ptytki podiogowe i stawiane mu wymagania sa
identyczne jak dla $cian, na ktdérych uktada sie glazure. Rowniez zasady ukfadania terakoty i
innych ptytek podtogowych sg takie same jak przy uktadaniu glazury. Ukfadanie ptytek
podtogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu,
zgodnie z wczesniej opisanymi zasadami.
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5.4 SPOINOWANIE PLYTEK

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania, mozna przystgpi¢ do wypetniania
pustych spoin pomiedzy ptytkami uzywajgc zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania
wsypujemy do pojemnika z wodg i mieszamy recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w sSpoiny przy uzycCiu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumga. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza
w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek.
Czynno$¢ te wykonuije sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkag o duzych porach, lekko
nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie
rozjasnieniem na powierzchni ptytek, przystepujemy do koncowego czyszczenia, ktdre
wykonuije sie czystg flanelowg Sciereczkg lub szorstkg gabka.

5.5 PRACE PIELEGNACYJINE

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych mozna usung¢ ptynem
atlas szop. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek mozemy ewentualnie rozcienczyc
ptyn czysta woda. UWAGA. Prace z uzyciem SZOPA wykonuje sie w gumowych
rekawiczkach, poniewaz ptyn zawiera kwas nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin kolorowych,
nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico piytek, uzywajgc do tego celu czystych,
miekkich, flanelowych Sciereczek.

Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym,
wymagajg do prawidtowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny
ustali sie po jej catkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni nalezy zraszac
spoiny czystag wodg. Spoiny, szczegdlnie jasne, po wyschnieciu nalezy zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Doskonale nadaje sie do tego wodna emulsja ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie
spoiny odbywa sie przez pomalowanie jej ptynem ATLAS DELFIN. Uzywaé nalezy pedzelka o
odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na powierzchnie spoiny. Ptyn ATLAS DELFIN jest
polecany takze do zabezpieczania ptytek nieszkliwionych. Ptyn nanosimy ostroznie na ptytki
pacg oklejong gabka tak, aby nie wptywat w puste spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa
DELFINA, naniesiona na ptytki nieszkliwione trwale chroni je przed zabrudzeniami, plamami
wody, ttuszczu itp.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilos$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowq
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajag
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowg,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-EN 12004;2002 — Kleje do ptytek.

PN-EN 1318:2003 — Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
PN-EN 13888-Zaprawy do spoinowania ptytek

PN-EN 177 — Phytki podtogowe,

PN-EN 176 — Gresy

PN-EN -Listwy podtogowe

PN ISO 10545;1999-Ptytki i ptyty ceramiczne — wymagania przy odbiorze .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — Wyd. ITB 2004 r .
Instrukcje ukfadania ptytek roznych producentéw.

Katalog wyrobdw Ceresit.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 ROBOTY DEKARSKIE — OBROBKI Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
obrdbek blacharskich przy robotach zwigzanych z remontem budynkdw mieszkalnych

1.2, Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie

- obrdbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55-0,65 mm okapdéw, murkéw
ogniowych, rynien, koszy i lei spustowych (zbiorniczki przy rynnach), gzymséw
elewacyjnych, nakryw attyk, podokiennikdw itp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogolne"
- Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacjy
Projektowg oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosS¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogdlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogolne"

Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na
opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien
by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢c na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

- kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

- blacha tytanowo-cynkowa o grub. g=0,55-0,65 mm do obrébek blacharskich;

- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej lub aluminiowe przy obrdbkach z papy;

- rynny z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,55-0,65 mm o $red. 100, 120 i 150 mm;

- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,55-0,65 mm o $red. 100, 120 i

150 mm;

- zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60 mm,
- uchwyty do rynien i rur spustowych
- inne materiaty pomocnicze i montazowe.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogolne"

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
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na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka. Wykonawca winien stosowac¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, mtotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe,
gietarki do blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 01 "Wymagania ogolne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie
organizacji Robét.

5. Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogolne"

5.2. Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrdbki koszy, nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej 0,55-0,65 mm.

Zamocowanie wykonuje sie wzdtuz pokrytych fat podporowych poza obszarami odwodnienia
w odstepach max. 20cm, antykorozyjnymi elementami mocujgcymi. Przy wykonaniu fgczenia
kosza na zaktadke w poprzek, nalezy spodnig widknine, ktdra zabezpiecza kosz od surowej
powierzchni deskowania, usungé¢ na dtugo$¢ min. 10cm.

Elementy okapu, pasy nadrynnowe, nakrywy murkéw ogniowych i inne

Obrobki okapoéw - pas nadrynnowy wykonac¢ pasem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55-
0,65 Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw z elementami wykonanymi z materiatdw o
innej rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm
uszczelniajgcych.

Podokienniki nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55-0,65 mm 150,
120 i 100 mm i rury spustowe o $red. 150, 120, 100 mm. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%,
a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-
94701 :1999 i PN-B-94702:1999
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztiondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blach i

sktadany w elementy wielocztonowe,
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b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny byc
lutowane na catej dtugosci.,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacych, a w zlgczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach taczenia rynien z rurami
spustowymi,

e) rury deszczowe z wyczystkg z blachy

Uwaga przed zamontowaniem rur deszczowych nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ przykanalikow
deszczowych, w przypadku braku droznosci nalezy je oczyscic. Jezeli przykanalik okaze sie
niedrozny z powodu wad konstrukcyjnych, zuzycia materiatu, zapadlin bedzie podlegat
odrebnej wycenie w uzgodnieniu z inwestorem.

5.4. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdine"
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu, prawidtowosci wykonania
elementdéw, poziomdéw i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien i
montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robét blacharskich.
Kontrola wykonania podktadéw pod obrdbki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-61/B- 10245.
Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesdéw oraz wysuniecia
poza projektowang ptaszczyzne Sciany.
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac montazowych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catosci wykonanych obrdbek blacharskich wraz
systemem rynnowym (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac.

6. Zasady obmiaru
0golne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne"
6.1. Szczegotowe zasady obmiaru robat

6.1.1. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych
(m?) z doktadnoscig do 0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obrdbek blacharskich oblicza sie
wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce obrébki. W
zakresie wykonanych obrdébek blacharskich sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z jej
przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna obrobka.

6.1.2. Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m, w
dtugos¢ wykonanych rynien i rur spustowych. W jednostke obmiarowg sg wliczane wszystkie
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czynnosSci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako
kompletne urzadzenie do odprowadzania wdd opadowych.

6.1.3. Rury deszczowe z osadnikiem deszczowym oblicza sie w kompletach (kpl) z
doktadnoscig do 1 kompletu. W jednostke obmiarowg sg wliczane wszystkie czynnosci
zwigzane z odkopaniem istniejgcych rur deszczowych, przygotowaniem do montazu,
wykonaniem montazu, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna rura deszczowa z
osadnikiem oraz sprawdzeniem i udroznieniem przykanalika.

6.2. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"
Jednostka obmiarowg robdt jest:

« (m?) - obrdbki blacharskie,

e (m) - rynny i rury spustowe,

e (kpl) — rewizje i rury deszczowe.

7. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST 01 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST 01 "Wymagania ogolne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ceny jednostkowej lub
ceny zryczattowanej, okreslonej w ofercie wykonawcy. Jednostka obmiarowa obejmuje
komplet robdt w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— wykonanie robdt montazowych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
— likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 WYMIANA, MONTAZ STOLARKI

| WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu stolarki otworowej przy robotach zwigzanych z remontem budynkdéw
mieszkalnych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt montazowych stolarki otworowej, bez wzgledu
na rodzaj materiatu, z ktorego wykonano stolarke oraz bez wzgledu na miejsce jej
zabudowania, przewidzianych w projekcie.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt
montazowych wykonywanych na miejscu.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt montazowych
stolarki otworowej:

— przygotowanie i montaz rusztowania;

— zamontowanie stolarki PVC zewnetrznej;

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe i pomocnicze, jakie wystepuja

przy realizacji montazu stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:

— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zamdwienia
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreSlonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST 01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bed2|e nastepujace informacje:
harmonogram i kolejno$¢ prac montazowych stolarki okiennej i drzwiowej;
— rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy;
— $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania;
— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogodlne".

2.2 Stolarka okienna PCV

- okna nietypowe, w profilach PCV, pieciokomorowe, biate od wewnatrz i od zewnatrz,

- okucia obwiedniowe, rozwierne i rozwierno — uchylne z funkcjg mikrowentylacji,
zapewniajgce odpowiednig wytrzymatos¢ skrzydta okiennego,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i
zamknietym , ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelnosS¢ i
redukcje hatasu a jednoczesnie zapobiega¢ wnikaniu do pomieszczenia zimnego
powietrza , wody, pytkdw , dzwiekdw i zapachdw,

- szyby podwdijne i potrdjne, zespolone, typu FLOAT lub réwnowazne, spetniajgce
wymagania PN BN-89/6821-02,

- ma posiadaC atest higieniczny dopuszczajgcy do zastosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej,

- ma posiadac orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, ze wykonany profil jest z materiatu
trudnozapalnego lub niezapalnego,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace pracy sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" .

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Do wykonywania
montazu stolarki otworowej nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu :

- poziomica aluminiowa,

- wiertarka elektryczna do wiercenia otworow dla kotew mocujgcych,

- wkretaka elektryczna do wkrecania kotkdw mocujgcych,

- inne niezbedne narzedzia.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1.0godIlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

4.2.Transport materiatow
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Materiaty wymagane do wykonania robot montazowych stolarki otworowej nalezy
transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Stolarka powinna by¢
transportowana na plac budowy Srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozu w
sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie, zniszczenie lub zanieczyszczenie stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robot

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji stolarki, nalezy sprawdzi¢ na
budowie wymiary osciezy w przegrodach budowlanych.

Swiattlo otworu do wypetnienia wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary
wyrobu, ale nie wieksze niz 3 cm w kierunku poziomym i 10 cm w kierunku pionowym ( ze
wzgledu na parapet wewnetrzny). Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osciezy, zwiaszcza
otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ nadzorowi przed
prefabrykacjg wyrobow. W takim przypadku nadzér wraz z projektantem podejmie stosowng
decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je
naprawic i oczysci¢. Stolarke, jako gotowy wyrdb (ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem
itp.) nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyrdb nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny, dla
prawidtowego montazu.

Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaty otwarcie do kata 90”
nawet po otynkowaniu wegarkow. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje sie odrebnie.
Elementy mobilne ( rozwierne lub uchylnorozwierne) powinny by¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy
zabezpieczy¢ ptytg pilsSniowg lub grubym kartonem. Caly element nalezy owingé folig
ochronna.

5.2.Montaz okien drewnianych, z tworzyw sztucznych i aluminium
Przed ustawieniem okna trzeba odpowiednio przygotowal oscieze, zwlaszcza gdy do
uszczelnienia majg byC¢ uzyte silikony lub samoprzylepne tasmy izolacyjne. Powierzchnia
oscieza powinna by¢ réwna i doktadnie oczyszczona. Okno w osciezu nalezy ustawic¢ tak, aby
luz po bokach i na gérze oscieznicy byt taki sam, a luz na dole byt wiekszy, aby umozliwiat
zamontowanie podokiennika zewnetrznego i wewnetrznego. W osSciezu z wegarkiem
oscieznica nie powinna przylega¢ do wegarka : odlegto$¢ pomiedzy nimi nalezy dostosowac
do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Prég osScieznicy opiera sie na klockach. Szerokos¢
elementdéw podporowych powinna by¢é mniejsza od wymiaréw progu tak aby zostato miejsce
na uszczelnienie. Oscieznice ustawia sie w poziomie i w pionie, a nastepnie unieruchamia
klinami w oSciezu na czas mocowania do $ciany.
Mocowanie do Sciany powinno by¢ trwate tak by nie ulegto ostabieniu po latach uzytkowania.
Wyznaczajac miejsca , w ktdrych bedziemy mocowac okno, nalezy pamietac o nastepujacych
zasadach:

- okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10 -15cm od kazdego naroza

oscieznicy, stupka i $lemienia;
- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 80 cm dla okien
drewnianych i aluminiowych oraz 70cm dla okien z tworzyw sztucznych.

Okna mocuje sie w Scianie kotwami stalowymi, srubami lub tulejami. Wszystkie metalowe
elementy stosowane do mocowania oscieznicy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowga. Przedtem dobrze zwilzy¢ wodg
powierzchnie osciez, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki ( 48 godzin ) jej
nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4 - 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto
okienne. Mozna rowniez wybi¢ wszystkie kliny a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem
lub szpachlédwka. Nastepnie nalezy zamontowac klamki i szyldy.
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Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) LiCZba, I:::::;sx:;eme punktow
punktow . .
wysokos¢ szerokosc zamocowan ;ogzadprozu ''na stojakach
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.3.Montaz drzwi zewnetrznych

Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczyscic z wszelkich drobin. Do
czyszczenia mozna uzy¢ szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wiosiu. Do tak
przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony pozniej materiat uszczelniajacy.
Oscieznice drzwiowa nalezy wstawic tak, by skrzydto otwierato sie na wiasciwg strone. Przed
wstawieniem oscieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowa, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania.

Stupy osScieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest
utrzymanie stupdw podczas prac montazowych w pozycji rownolegtej. Krawedziak musi miec¢
wymiary : diugos¢ — réwng dtugosci belki oscieznicy zawartej miedzy jej stupami, szerokosé
— nie wiekszg niz szeroko$¢ wewnetrzna stupdw. Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy
belka oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy
muszg mie¢ po 90s. Oscieznice trzeba ustabilizowac, klinujgc jg drewnianymi kotkami.
Os$cieznice nalezy zaklinowaé rowniez przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzic —
wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy. W potowie wysokosci oscieznicy, miedzy jej
stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy
podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkéw do wnetrza otworu, po
uszczelnieniu piankg montazowa. OsScieznice do muru mocuje sie za pomocg wkretéw. Na
kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podiogg i
jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki. Na belce — co najmniej jeden, posrodku.
Glebokos¢ wierconego otworu, liczagc od powierzchni oscieznicy do jego kofca w murze,
powinna by¢ wieksza o 1 -1,5cm od dlugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia
kazdego otworu nalezy wykonac faze wierttem o Srednicy rownej szerokosci kotnierza kotka.
W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb kotka. Wkretdéw nie nalezy dokrecac
zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementéw oscieznicy. W wypadku
zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony uprzednio miedzy stupkami opadnie.
Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa. Przedtem dobrze zwilzy¢ woda
powierzchnie osciez, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin —
w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po
4- 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie
kliny a zagtebienia po nich nalezy wypeti¢ gipsem lub szpachléwka. Nastepnie nalezy
zamontowac klamki i szyldy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych strona 66



Remont budynkow mieszkalnych w Kamiennej Gorze — ul. Ogrodowa 29

6.2.Kontrola jakosci i ocena robét
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez nadzér na biezgco w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST oraz odpowiednimi przepisami BHP i PPOZ.
W szczegolnosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementdw (geometrii i technologii)

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

- kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

- ocene estetyki robot

- przestrzeganie odpowiednich przepisdw wykonawstwa robét oraz BHP i PPOZ
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Doktadnos¢ wymiardw elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig 1mm.
Niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtos¢, nieprostopadtosé, lub wichrowatosc.
Szyby nie mogg by¢ porysowane, lub zanieczyszczone. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢
(przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie) dziatanie mechanizméw mocujgcych.
Tarcie elementdw o siebie, lub zbyt duze szczeliny nie mogg by¢ akceptowane. Zamkniete
skrzydta drzwiowe i okienne powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Stolarka powinna sie
lekko otwierac i zamykac.
Parapety powinny sie dokfadnie styka¢ z powierzchnig oscieznicy i Sciany

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreSlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2.Jednostki obmiarow

— 1,0 m2 - zamontowanej stolarki otworowej;

— 1 szt - okna z PCV lub drewna o powierzchni do 1,0 m2.

8.0DBIORY ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogodlne" .

8.2.0dbior wykonanych roboét
Odbiér wykonanych robdt powinien obejmowac :
- odbidr dostarczonych materiatdw zez sprawdzeniem atestdw dostarczonej stolarki;
- odbior przygotowanego otworu przed zamontowaniem stolarki;
- odbidér zamontowanej stolarki w otworze.
W czasie odbioru zamontowanej stolarki nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu oraz
zachowanie prostolinijnosci osadzonej stolarki z zachowaniem normowych odchytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST ,,Wymagania ogdine".

9.2. Cena za wykonang i odebrang ilo$¢ zabudowanej stolarki obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie stolarki i parapetow,

- uszczelnienie otworu wokdt zabudowanej stolarki

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

1, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom I —
Budownictwo ogdlne — rozdziat 1 — warunki ogdlne wykonywania robét budowlano —
montazowych — rozdziat 28 — stolarka budowlana i szklenie

10.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

PN — 88 / B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. PrzepuszczalnoS¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami. Metoda
badania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe 2z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan (Zmiana A1).

PN — 78 / B — 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN —79 / B — 13051 — Szkifo ptaskie zbrojone

PN — 86 / B — 13050 — Szkto budowlane. Szkto pfaskie okienne ciggnione

PN — 75 / B — 94000 — Okucia budowlane. Podziat

PN — 75 / B —96000 — Tarcica iglasta

BN — 75 / 6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN — 79 / 6821 — 03 — Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie

BN — 84 / 6824 — 01 — Szkto budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o
roznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogdlnego. Warszawa 1985 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 11 ROBOTY RENOWACYINE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robdt
renowacyjnych konstrukcji betonowych przy robotach zwigzanych z remontem budynkéw
mieszkalnych

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie projektowanego remontu, w tym :
- Odkucie ruchomych i skorodowanych fragmentéw betonu
- Naprawa i renowacja stopni schodowych i podestéw poprzez uzupetnienie ubytkow,
wyrownanie powierzchni ptyty, wykonanie izolacji powtokowej i warstwy ochronnej
- Tynkowanie powierzchni spodniej podestdw i biegéw schodowych i malowanie

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Sa opisane w ST 0.1- Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentdw, aby w sposdb ciggly spetnialy wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej oraz spetniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dn. 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
201, poz. 2016 z péz.zm.),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz.881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r. Nr
166, poz.1360 z pdz. zm.).
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do momentu ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wiasny.
Wariantowe stosowanie materiatow
Do naprawy konstrukcji zelbetowych schodéw nalezy zastosowaé system betonu
zastepczego, w sktad ktérego wchodzg: zaprawy naprawcze, warstwy sczepne, szpachlowki
wygtadzajace oraz powitoki ochronne do stali zbrojeniowej. Wybor rodzaju materiatu i
systemu wykonania robot powinien by¢ uzgodniony z zamawiajgcym. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody zamawiajgcego.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Materiatly zastosowane w projekcie budowlanym

srodek antykorozyjny do zbrojenia (Murexin Bewehrungsschutz Ferrosave)

Profil tarasowy (Murexin Terrassenprofil)

Szlam podkitadowy Repol (Repol Haftschidmme)

Drobno lub gruboziarnistg zaprawe renowacyjng Repol (Repo/ Saniermdrtel Fein lub
Grob)

zywicy epoksydowej EP 70 BM (Murexin Epoxy Basisharz EP 70 BM)

Szpachla do betonu (Murexin Betonspachtel)

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy
oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajgcy obowigzujgce normy bedzie stosowany
W sposob zapewniajgcy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszczaé do poziomu
terenu przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie mogg podzia¢ uszkodzen powodujgcych
wydobywanie sie gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest
zrzucanie gruzu luzem.

Roboty zwigzane z wykonywaniem napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z zaleceniami podanymi w
kartach technologicznych stosowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezagco i na wilasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu i wykonaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie zamawiajgcy, poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robdt przez zamawiajgcego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach +5°C
do 25°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie wieksza niz 80%.

5.3 Budynek czynny
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Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.
Wykonawca musi tak zorganizowac prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w
czasie trwania budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajq
wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajgcym z oferty.

5.4 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng i
drzwiowa. Wykona¢ montaz rusztowan. Z elementéw betonowych sku¢ zniszczone i spekane
zaprawy i podktady betonowe.
Usuniecie starych posadzek nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Materiaty z rozbidérki nalezy znosi¢ recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikow, gruz spuszcza¢ rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. Niedopuszczalne
jest sktadowanie gruzu z rozbiodrki na ptytach balkonowych.
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete poprzez
reczne badz mechaniczne skucie. Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatéw do ochrony przeciw
korozji.
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie
moze wykazywaC oznak korozji. Nalezy usungC wszystkie luzne czesSci i substancje
zaktocajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje i tluszcze itd. Bezposrednio przed naprawg, nalezy
powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem (odkurzy¢ odkurzaczem
przemystowym).
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza,

- szorstkosci.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane (jezeli zestaw do napraw betonu
przewiduje zastosowanie $rodka gruntujgcego) za pomocg $rodkéw gruntujgcych, bedgcych
elementem danego zestawu zgodnie z kartg techniczng producenta i aprobatg techniczng. W
przypadku koniecznosci zastosowania iniekcji, badz stosowania warstw naprawczych
zamykajacych ryse nalezy SciSle przestrzegal zalecen podanych w kartach technicznych
stosowanych materiatéw iniekcyjnych i ich aprobatach technicznych. Bezposrednio przed
wykonaniem warstwy zamykajacej ryse, nalezy ryse przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Odkryte oczyszczone zbrojenie ptyt nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng, po
uprzednim natozeniu odpowiedniej dla rodzaju farby nawierzchniowej warstwy farby
podktadowej.
Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza przed natozeniem warstw naprawczych i
antykorozyjnych powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robot winno nastgpic po doktadnym przygotowaniu
podtoza; oczyszczeniu i zagruntowaniu ptyt balkonowych (w tym réwniez ptyt ostonowych i
spoddw ptyt) oraz po zabezpieczeniu antykorozyjnym pretéw zbrojeniowych.
Wszystkie ubytki betonu nalezy uzupetni¢ wykorzystujac system betonu zastepczego
przestrzegajgc SciSle zalecen podanych przez producenta oraz informacji zawartych w
aprobatach technicznych.
Na ptytach balkonowych wykona¢ nalezy warstwg spadkowg 1,5% - 2,0% z
szybkowigzacego jastrychu cementowego oraz izolacje poziomg z mikrozaprawy lub emulsji
uszczelniajgcej kompatybilnej z wybranym systemem naprawczym betonu. Do wykonywania
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw posiadajgcych aprobate techniczng do
tego typu zastosowan.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakoSC robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$é
materiatdw. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdt posadzkowych z plytek gress Wykonawca powinien
przedstawic prébki ptytek Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Kontrola wykonania oktadzin z ptytek gress powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny.
Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badan
miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatow powinno sie odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow przedtozonych przez dostawce, a kontrola prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i powinna obejmowac
sprawdzenie:

- grubosci warstw naprawczych,

- izolacgji,

- dylatadji,

- powierzchni okfadziny.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- -deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreSlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajgcemu w
formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego przekazywane beda
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robdt stanowigce zatgczniki do zamodwienia: Okreslaé
bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bedg wpisane do
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rejestru obmiardw, jakikolwiek btad Ilub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania oraz robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu przed ich
zakryciem.

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Ilo$¢ rozebranych, naprawianych, oktadanych gresem oraz malowanych posadzek obmierza
sie w m2 jako iloczyn dtugosci i szerokosSci remontowanej powierzchni, a cokoliki z ptytek w
mb. dtugosci obtozenia.

Uzupetnienie ubytkdw w konstrukcjach zelbetowych i betonowych obmierza sie w dcm3 jako
iloczyn dtugosci, szerokosci i gtebokosci ubytkdw, a iniekcyjne wypetnienie rys w mb.
dtugosci rysy.

Obrdbki blacharskie obmierza sie w m2 jako iloczyn dtugosci i szerokosci obrdbki.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow robaét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr korcowy

¢) odbidér pogwarancyjny

0dbiér robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje zamawiajgcy. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
wykonawca powiadomieniem na piSmie zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia
zamawiajacego, ktdry powiadamia o dacie odbioru wykonawce. JakoSC i iloS¢ robdt
ulegajacych zakryciu ustala zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan zamawiajacy ustala
zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokot
odbioru robot ulegajacych zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego min. po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy dokona odbioru podtoza po jego oczyszczeniu, przed potozeniem warstw
naprawczych oraz po potozeniu tych warstw.

Dopuszczalne odchylenia podtoza okresla ponizsza tabela.
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Wielkos¢ dopuszczalnych odchylek dla podloza
pod okladziny pionowe Pod okladziny poziome
Rodzaje wad podloza przy osadzaniu | przy osadzaniu
bezposrednim posrednim Ukladane Podwieszane
Odchylenie krawedzi od linii prostej +4 £6 +4 +8
[mny1mb]
Odchylenie powierzchni podloza od
plaszczyzny, mierzone [w mm] na
odcinku o dlugosci réwnej:
a) 1m, =5 +7 +2 + 10
b) 1 kondygnacji, =8 + 10 - -
c) calej wysokoséci budowli, + 10 + 30 - -
d) dhigosci lub szerokosei - - +15 + 30
budowli
Welebienia lub wypuklosci [mm] £+ 15 + 30 + 15 + 30

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego i poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wyszczerbienia krawedzi oktadzin
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni
ptyt przenikajgcych ze starego podtoza, plesni itp.,

Odbior koncowy

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpic¢
w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci zamawiajgcego i przy
udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg sie do odbioru, potrgcen czy odrzucenia dokonuje
zamawiajacy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru kornicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,
- karty gwarancyjne,

Odbior pogwarancyjny

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych strona 74



Remont budynkow mieszkalnych w Kamiennej Gorze — ul. Ogrodowa 29

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktérych przyczyna
lezy po stronie wykonawcy. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotowych robédt zostanie rozliczone zgodnie z umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016 z

pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166,p0z.1360 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995
r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.

PN-S-10040:1999 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.
PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne,
dostawy materiatdw dodatkowych do spawania . Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-75/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-63/B-6251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-B-06190:1972 Szczegdtowe wymagania i badania oktadzin ceramicznych.
PN-B-06190:1992 Zaprawy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci. Zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania robét murowych przy robotach zwigzanych z remontem
budynkéw mieszkalnych

1.2Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych robdt murowych obiektu.

1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne ze Specyfikacjg ST — 01 oraz obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.50go6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz.
401).Wymagania ogdlne dot. roboét podano w czeSci — Specyfikacja ogdlna ST.01
~Wymagania ogdlne”. Szczegdtowe wymagania dotyczace robdt wynikajg z zapisow
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i
dostawcow materiatdw i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacii.

2 MATERIALY

2.1 Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana
a) petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
b) petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

2.3 Bloczki z betonu komorkowego
Grubos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg 12 cm. Odmiana: 500. Beton komdrkowy do
produkcji bloczkdw wg PN-80/B-06258. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Bloczki betonowe
Wg normy: PN-B-19306
Beton: B15

Wymiary: 38x24x12 cm
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2.5 Cegta cementowa peina
Cegfa cementowa klasy 5
Wymiary: 25x12x6,5 cm

2.6 Belki nadprozowe
Do wykonania przesklepien nalezy stosowac nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L
oraz dwuteowniki stalowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.7 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET
3.1Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 01.

3.2 Sprzet konieczny przy robotach murowych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: betoniarka , samochdd samowytadowczy 5
t.

4 TRANSPORT
4.1Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 01.

4.2Transport przy robotach murowych

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

5.1.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw i otworow.

5.1.2.Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

5.1.3.Elementy ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.4.Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
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5.1.5.Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

5.1.6.Mury z bloczkéw betonu komodrkowego nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami
normy PN-68/B-10024.

5.1.7.Nadproza nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
5.1.8.Pozostate wymagania ogdlne zgodnie ze Specyfikacjg ST — 01.

5.2 Spoiny w murach

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm,

c) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

d) w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z betonu
komorkowego z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentagji
projektowej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

c) wymiaréw i ksztattu cegty,

d) liczby szczerb i peknieé,

e) odpornosci na uderzenia,

f) przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli .
- na 1 metrze dtugosci

- na catej powierzchni
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca wymieni je
na witasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Ilos¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiaréw rzeczywistych dla
konstrukcji nieotynkowanych. Sciany (z wyjatkiem $cian z kamienia) i Scianki dziatowe
oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokos¢ Scian nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Wysoko$¢ innych Scian (np. $ciany podparapetowe pomiedzy
elementami niemurowanymi, Sciany kolankowe, poddasze, attyki) nalezy przyjmowaé wedtug
wymiarow rzeczywistych. Wysokos$¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od
wierzchu fundamentu lub stropu, na ktdérym ustawiona jest $cianka, do spodu nastepnego
stropu.

Stupy i filarki miedzyokienne o szerokosci do 2 1/2 cegty oblicza sie w metrach ich wysokosci
odpowiednio do przekroju poprzecznego. Jako przekrdj poprzeczny stupa wielobocznego

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia: lub okragtego nalezy przyjmowal pole najmniejszego
prostokata opisanego na projektowanym przekroju stupa.

Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci. Gzymsy i pasy oblicza sie w metrach ich
dtugosci mierzonej po ich najdtuzszej krawedzi. Otwory oblicza sie w sztukach wg grup
odpowiadajacych przeznaczeniu. Otwory wypetnione szeregiem okien lub drzwi
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przylegajacych do siebie bezposrednio lub przy uzyciu stupkéw tacznikowych nalezy liczyé
jako pojedynczy otwdr.

Nadproza prefabrykowane oblicza sie w metrach ich rzeczywistej dtugosci. Od powierzchni
$cian nalezy odejmowac: -powierzchnie otworédw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych
od 0.5 m2, -powierzchnie elementéw konstrukgcji betonowych i zelbetowych (z wyjgtkiem
prefabrykowanych nadprozy Zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci
sciany,

-powierzchnie $cian utworzonych z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami. Powierzchnie otwordw oblicza
sie wg wymiaréw w S$wietle muru bez uwzglednienia wegarkow, powierzchnie czesci
cyrklastej otwordw oblicza sie wg wymiaréw wpisanego w nig tréjkata rdwnoramiennego.

Od powierzchni Scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone
wedtug rzeczywistych wymiardw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w $wietle
muru. Belki stalowe nalezy oblicza¢ w kilogramach wedtug ich masy katalogowej, przyjmujac
ich dtugos¢ z rzeczywistosci. Tak obliczong mase belek stalowych powieksza sie o 3% ze
wzgledu na ubytki.

Uzupetnienie $cian, zamurowanie otwordw, przesklepienia otworéw mierzy sie w zaleznosci
od jednostki w przedmiarze robdét:

-w metrach szesciennych z doktadnoscig do 0,01 m3,

-w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2,

-w metrach zamurowanych bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 cegty,

-w szt. zamurowanych przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 cegly i powierzchni
przebi¢ do 0,05 m2.

Dtugo$¢ murdéw zaokraglonych przyjmuje sie po osi murdéw. Przy murach o zmiennej
wysokosci lub grubosci przyjmuje sie ich Srednie wymiary. Z obliczonych ilosci Scian nie
potraca sie:

-otwordéw i wnek o objetosci do 0,05 m3,

-przewoddw kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2

-bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementéw o objetosci do 0,01 m3. Powierzchnie
potrgconych otwordw i wnek oblicza sie:

-otwory bez oscieznic i wegarkow w Swietle murdw,

-otwory bez oscieznic lecz z wegarkami w Swietle wegarkow,

- otwory, w ktorych oscieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem murow

w Swietle oscieznic,

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Postanowienia ogdlne
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robdt wedtug specyfikacji ST — 01

8.2 Odbiodr robot murowych
Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

—  protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajacych,

—  protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane,

—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Postanowienia ogdine
Wszelkie postanowienia ogdine dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST — 01.

9.2Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostek obmiarowych obejmujg odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:
— wykonanie wszelkich koniecznych rozbiérek Scian, filaréw, kolumn,
— usuniecie gruzu powstatego wskutek rozbiorek,
—  wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wskutek rozbidrek wraz ze wszelkimi
optatami sktadowiskowymi,
- dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy,
—  wyznaczenie potozenia $cian,
— reczne wykucie strzepi,
—  murowanie Scian lub zamurowanie otworéw,
—  zbrojenie $cianek bednarka lub drutem stalowym ocynkowanym,
- szpachlowanie wykanczajgce spoin i stykéw,
-~ zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 cegtami w $cianach,
— zamurowanie bruzd cegtami z zachowaniem wigzania z istniejgcym murem,
— montaz nadprozy wraz z ich obmurowaniem,
- wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych,
—  obrobienie otworédw okiennych i drzwiowych,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13 ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOGOWYCH WYKLADZIN PCV

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
utozeniem wyktadzin  homogenicznych, winylowych przy remoncie budynkow
mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z utozeniem homogenicznych wykfadzin

podtogowych z winylu, zabezpieczonych poliuretanem oraz dywanowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
- W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci:
przygotowanie podtoza (z masy samopoziomujgce),
- doktadne zachowanie kolorystyki posadzki,
- docinanie arkuszy,
- klejenie wyktadzin, spawanie arkuszy,
- prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoSc¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow. Ogdlne wymagania dotyczace
materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczajacych
przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w
odlegtosci od urzadzen grzejnych i punktéw os$wietleniowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ réwne oraz

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych strona 83



Remont budynkow mieszkalnych w Kamiennej Gorze — ul. Ogrodowa 29

pozbawione jakichkolwiek wystajacych ostrych przedmiotdw czy krawedzi mogacych
uszkodzi¢ wyktadzine.

Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowe;j.
Sznur spawalniczy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w warunkach uniemozliwiajacych
zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C.
Pojemniki powinny sie znajdowaé w’ odlegtosci, co najmniej 1m od urzadzen grzewczych.
Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkcji.

Proponuje sie zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu, MEGALIT -

TARKETT Ilub réwnowaznych.

2.4. Klej do wyktadzin.
Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z stosowaniem
sie do wskazan producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ).

2.5. Sznur spawalniczy.
Nalezy stosowac sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.

3. SPRZET.

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przy
jednoczesnym zachowaniu norm ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
uzytkowania.

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania robot.

noze do ciecia wykfadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
liniat stalowy,

zestaw cyrkli i rysikow,

paca do nanoszenia kleju,

noz do Scinania spawdw z blaszkg dystansowa,

frezarka reczna lub automatyczna,

spawarka reczna lub automatyczna, walec dociskowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodle wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktory pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
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drogowym. Rodzaj i liczba $rodkdw transportu, musi gwarantowac ciggto$¢ prowadzenie
prac budowlanych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentow.

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwréci¢ szczegding uwage na utozenie i ilos¢ warstw
tak, aby nie powstaly zatamania wyktadziny. Klej transportowac¢ w oryginalnych,
zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach w temp
powyzej 15°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogodlne wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygladzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Wszelkie
oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Wyktadzine PCV nalezy
uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

temperatura otoczenia 17 — 25 C,

temperatura podtoza 15 - 22 C,

wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pozostac przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwingé w celu doktadnego
dopasowania do podtoza. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem
numerdw fabrycznych (zachowujac etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili
zakonczenia instalacji). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia
nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacg z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez
ukfadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

(o]

5.3. Przygotowanie podioza.

Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wpltyw na trwatosé
instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podloze pod elastyczne wyktadziny
podtogowe PCV musi by¢:

* wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg, suche,
maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %,
* bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajacej,
+ gfadkie, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna
by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,
*  rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczad
1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylgce, powierzchnia powinna
by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.
Dla zapewnienia w/w warunkdéw nalezy wykonaé wylewki samopoziomujgce. Prace
rozpoczynamy od wyznaczenia poziomOw na $cianach oraz w catym polu wylewania.
Zaprawe wylewamy recznie, rownolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy
wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni sie
przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnosc). Uzytkowanie wylewki mozna
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rozpoczg¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin winylowych
przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

5.4. Projekt kolorystyczny posadzki.

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczng zgodng z projektem dla pomieszczen.

5.4.1. Oszacowanie ilosci materiatow, docinanie arkuszy.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie
z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykiadzine doktadnie docig¢ do linii
wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od
wejscia.

5.5. Instalacja wyktadzin elastycznych.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz18°C).
Dopiero wtedy przycig¢ arkusze wykfadziny. W miare mozliwosci roztozyé na ptaskim
podtozu, by materiat, pozbyt, sie naprezen i przyjagt temperature pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unikaé marszczenia i zaginania
materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaé nalezy tylko
klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy faczyé
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i otdwka
zaznacz linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy
drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢
cze$¢ kleju na podioze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przycigc
wyktadzine wedtug projektu. Diugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dhugosc
pomieszczenia, oznaczy¢ Srodek arkusza oraz Srodek podtoza prostopadtymi osiami.
Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na
podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szerokoS¢ pomieszczenia przekracza
szeroko$¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego
arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie rownolegtg do Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm
od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczyé Srodek pomieszczenia.
Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich $rodek prostopadtymi osiami.
Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwingé¢
arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu pacg zebata.
Nalezy stosowaé sie do zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej
docisng¢ wykfadzine tak, aby przylegata Scisle do linii zetkniecia $ciany z podtogg. W
naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci
ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego
podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze przestrzen pomiedzy Sciang a materiatem.
Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany. Docisngé
starannie wyktadzine rolkg naroznikowa. Potgczenie naroznikowe powinno byc
umieszczone na jednej ze Scian, pod katem ok. 45°. W naroznikach zewnetrznych
wykfadzine nalezy odgigc i nacigé, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem.
Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona
trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykonac ztobek na
odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego.

Glebokos¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagigé trojkat i
docisng¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na cze$¢ Scienng wyktadziny,
przycig¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie dokfadnie do siebie pasowatly a

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych strona 86



Remont budynkow mieszkalnych w Kamiennej Gorze — ul. Ogrodowa 29

zachodzacy materiat Scisle przylegat. Frezowanie i spawanie pofaczen nalezy wykonac po
doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do
spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie
przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych, koncéwka reperacyjna uszczelnia
wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podtdg. Wszystkie zgrzewy muszg ostygnaé przed
odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto
zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. Do
frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarkg reczng z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie frezowaC przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy. Po jednej stronie noza
znajduje sie ostrze do obrdbki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

5.5.1. Uwagi i zalecenia koncowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: nalezy utozyé wyktadzine Scisle wedtug instrukgcji,
uzywac tylko klejéw do podtdg winylowych polecanych przez producenta wykfadzin,
dokonac przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny, w przypadku montazu wyktadziny
na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne, nie nalezy
przesuwac ciezkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie - powierzchnie
wykfadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.6. taczenie wyktadziny.

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych
sznurow spawalniczych. Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia  wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do faczenia stwarza
niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej
temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Przed wykonaniem taczenia sznurami
spawalniczymi, miejsca fgczen nalezy sfrezowac recznie lub specjalng maszyng frezujaca,
nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowaé
szczegdlng ostrozno$¢, majac na uwadze miedziana siatke przewodzacg, ktdéra moze ulec
uszkodzeniu. Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elektrycznej nalezy ,zespawac” brzegi za
pomoca sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢ po ostygnieciu. Scinanie
nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch etapach:

- wstepne Scinanie spawu, ktore nalezy wykonac specjalnym nozem z natozong prowadnica
lub za pomoca specjalnego écinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur
zostat éciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy
wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

- wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby
nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny - $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.

5.7. Ukladanie wyktadziny na stopniach.
Stopnie nalezy zabezpieczy¢ systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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6.2. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

» kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac przygotowania
podtoza,

» kontrola koncowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wiasciwosci catej posadzki
(kontrola koncowa) — po zakonczeniu montazu wyktadziny,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez
porownanie wykonanych wyktadzin z dokumentacja opisowg i rysunkowg wedtug
protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotdw odbioréw
czeSciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiarédw. Sprawdzenie ciggtosci spawdw, zgodnosci wzordw i
kolorystyki z dokumentacja.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Wiasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiardw, a nastepnie doboér odpowiednich
produktow majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robdt. Przed przystgpieniem
do montazu wykfadzin nalezy skontrolowa¢ stan podioza i sporzadzi¢ protokét. Z
przeprowadzonych pomiardw wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzadzi¢ protokot
pomiaru oraz odnotowac¢ wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe
zestawdw wyrobdw oraz wyrobdéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentdw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyroboéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
iloSciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne
jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktdrym
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powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podioza, utozenia
warstwy wykfadziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru zgodnego z projektem,
utoZenia uziemienia, wykonania spawdw potgczen.

8.1.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zaswiadczen
(atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robot.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtdg i posadzek.
Ponadto przy odbiorze robét nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ zastosowanych materiatdw ze
specyfikacja, prawidtowos$¢ doboru materiatéw do rodzaju pomieszczen oraz zachowania
wzorow zgodnych z projektem, dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatow
do stosowania w budownictwie, protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

8.2. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2.

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie podtoza, utozenie wyktadziny wraz z wywinieciem,
zachowanie wzoru wg projektu,
przyklejenie wyktadziny, wykonanie ztgczy (sznurem do spawania),
frezowanie zigczy,
uziemienie wykfadzin pradoprzewodzacych,
umycie posadzek winylowych wodg,
usuniecie resztek i odpadéw materiatow z miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wykfadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych, tom 1
Budownictwo ogdine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 ROBOTY W ZAKRESIE DOCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian i wypraw elewacyjnych przy remoncie
budynkéw mieszkalnych.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych wraz z ociepleniem.

Zakres prac do wykonania obejmuje:
— przyklejenie ocieplenia z ptyt styropianowych samogasngcych odmiany EPS 70—
040 lub EPS 100-038 gr.12 cm oraz 5 cm
— montaz naroznikéw metalowych;
—  uzupetnienie obrébek elewacyjnych z blachy ocynkowanej;
— umocowanie ptyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych;
- przyklejenie siatek z widkien szklanych;
- montaz parapetow okiennych stalowych z zaslepka
— wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich metodg lekka-mokra,
gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, wykonanie tynku mineralnego typu
~Baranek” na Scianach;
— wykonanie tynku zywicznego cokotu budynku.
- malowanie elewacji osciezy farbami dyspersyjnymi
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomochiczych stuzgcych do wykonania robot

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
przedmiarem robot, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania w/w robdt przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
-~ Styropian samogasnacy o grubosci 12 cm — ocieplenie Scian;
—  Styropian samogasnacy o grubosci 5 cm — oscieza;
- Siatka z wtdkna szklanego;
—  cokoty przyscienne,
—  Listwy naroznikowe metalowe;
—  Kotki plastikowe do mocowania ptyt styropianowych;
—  Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu
—  Preparaty gruntujgce podtoze
—  tynk mineralny typu ,Baranek” o uziarn. 2,5mm - Sciany;
- tynk zywiczny/mozaikowy/ typu o uziarn. 2,0mm- cokot;
— blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,55 mm;
—  drut stalowy okragty miekki ocynkowany fi — 0,50-0,55 mm;
- kwas solny techniczny;
—  Spoiwo cynowo-otowiane;
— parapety stalowe, klej (np.stoDeco Coli), $rodek gruntujgcy(np.Sto-Putzgrund),
farba (np. StoDeco Color);
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— pianka poliuretanowa;

— gips budowlany szpachlowy;

—  zaprawa szpachlowa do tynkow;
— masa uszczelniajaca ,,Silikon”;

—  kotwy rozporowe stalowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci Wymagania ogodlne

niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje

sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

* Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia:

- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

e rusztowania zewnetrzne (w przedmiarze przyjeto rusztowania drewniane, Wykonawca
moze przyjg¢ wg wyboru rusztowania drewniane lub metalowe)

e zuraw okienny przenos$ny;

* Wycigg;

* $rodek transportowy

Sprzet stosowany do robdt elewacyjnych powinien by¢ kompletny , sprawny i

zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego,

5. WYKONANIE ROBOT

Cato$¢ prac zwigzanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji nalezy wykonac zgodnie z ST i
przedmiarem robot .

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych .

5.1 Warunki szczegétowe wykonania robot ociepleniowych i elewacyjnych:

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktdrym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu,
brudu oraz stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze wodg pod wysokim
cisnieniem. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetic¢ zaprawg
tynkarskg na min. 1 dzien przed planowanym przyklejaniem ptyt styropianowych.
Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ nosne , réwne , o wystarczajgcej
przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt ze styropianu samogasnacego konieczne jest catkowite
wyschniecie podtoza i sprawdzenie przyczepnosci podtoza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez probne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich
przyczepnosci poprzez odrywanie.

Jezeli podioze jest chionne i pylace , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu nalezy
zagruntowad powierzchnie preparatem gruntujgcym nalezagcym do wybranego systemu
ocieplen. Po wykonaniu prac korygujgcych nalezy powtérzy¢ probe przyczepnosci.
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MONTAZ COKOLOW PRZYSCIENNYCH

Cokoty przyscienne montuje sie jako dolna krawedz lub jako zakonczenie boczne.

Cokoty nalezy mocowac do podtoza kotkami wbijanymi @6 w odstepach 30 cm.

Cokoty nie mogg nachodzi¢ na siebie ( nale¢ montowac na styk ) Jezeli cokét stosowany jest
jako zakonczenie boczne , nale¢ wykonac potgczenie na zaktad dtugosci 20-40 mm

i skreci¢ wkretami samonawiercajacymi.

KLEJENIE PLYT ZE STYROPIANU

Mase klejgcg nale¢ wymieszac¢ z odpowiednia iloScig wody przy pomocy mieszarki tak , aby
otrzymac konsystencje odpowiednia do obrdbki. Ilos¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy wg danych producenta wybranego systemu ocieplerr. Nale¢ stosowac wytacznie
wode pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do + 25° C.

Klej nale¢ naktadac¢ na ptyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm
oraz na $rodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania
ptyt nalezy te ilosci stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do
krawedzi piyty. ,Placki ” powinny pokrywac¢ nie mniej ni< 40% powierzchni ptyty. Przy
uktadaniu pierwszej warstwy piyt na listwie cokotowej nale¢ zwrdcic uwage , zeby ptyty
dolegaty do czotowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwrdcic uwage , zeby nie
powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju .

Nie wolno tgczy¢ ptyt w miejscach peknie¢ elewacji . Trzeba w tych miejscach utozy¢ ptyty
na zaktad o wielko$ci przynajmniej 10 cm . Nie wolno réwniez taczy¢ ptyt w naroznikach
otworéw ( Np. okiennych ). W miejscach tych wystepuje koncentracja naprezenn ( moga
wystgpi¢ rysy ukosne ) . Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa wklejonej
diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec
osuwaniu sie ptyt na warstwie Swiezego kleju. Ptyty zawsze nale¢ uktadac z przesunietymi
spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢ réwniez stosowac przesuniecia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikdw zaleca sie zawsze wystawi¢ jedna ptyte z
odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina sie
wystajacy pasek. Plyty nalezy przykleja¢ na przemian , zeby uzyskac ich zazebienie.

Zawsze nale¢ uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyty jedng ptaszczyzne.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z do
ich wypetnienia nale¢ zastosowac pianke poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nalec przeszlifowac pacg z papierem Sciernym w
celu usuniecia moggcych powstac¢ podczas klejenia drobnych uskokéw na stykach piyt .

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLOZA

W przypadku podtoza o niewystarczajgcej wytrzymatosci na zrywanie

wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami. Mogg to by¢ kotki rozporowe
wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobra¢ odpowiednig dtugosc,
wymagany typ kotka w zaleznosci od grubosci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej
gtebokosci zakotwienia , ktéra musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podtoza.
Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnie , a w przypadku ich zagtebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury ptyty ze styropianu. Montaz kotkéw mozna rozpoczaé nie wczesniej

niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych.

MONTAZ NAROZNIKOW METALOWYCH
Narozniki metalowe nale¢ zamontowac przed zatopieniem siatki z wtdkien szklanych
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Do mocowania naroznikow nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z
widkien szklanych.

Narozniki nale¢ wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych Scian

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACE] Z SIATKI Z WLOKIEN

SZKLANYCH

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, na powierzchniach
nie narazonych na bezposrednig operacje stofica i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji
nie moga wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpoczac¢ po okresie gwarantujgcym
wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia ptyt styropianowych ). Warstwe zbrojong wykonaé za pomocg zaprawy klejowej
producenta wybranego systemu ocieplenia.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych ptyt ciggta
warstwa o grubosci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokoS¢ siatki
zbrojacej. Po natoZzeniu zaprawy klejgcej nale¢ niezwiocznie wtopi¢ w nig siatke szklang
wykorzystujgc do tego celu gtadkg pace stalowg. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie
przyklejonej siatki nanies¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego
wyréwnania i wygtadzenia powierzchni o grubosci 3 — 4 mm GruboS¢ warstwy zbrojonej
jednej siatki z widkien szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sasiednie pasy siatki
musza by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawag
klejacg . Szeroko$¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwie termoizolacji
siatkami o szerokosci osciezy i zachodzacymi na elewacje min. 20 cm.

PRZYGOTOWANIE I NAKADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujgce i podkfady tynkarskie znajdujgce sie w pojemniku po ich doktadnym
wymieszaniu sg gotowe do uzycia. Preparat gruntujgcy mozna naktadac¢ pedzlem lub przez
natrysk. Nalezy zastosowac preparat gruntujgcy wybranego systemu ocieplenia.

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWE] WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od
wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nale¢ zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze
( 1,5 -2,5 mm ) barwiony w masie. Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienkg
rownomierna warstwg na catej powierzchni , uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna , krétkg pacg ze
stali nierdzewnej. Materiat mozna ponownie wykorzystac po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznosci od posiadanego wygladu tynku zacierac¢ lub modelowaé pacy stalowg
lub z tworzywa sztucznego. Czas obrdbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od
warunkéw atmosferycznych ) . Zacieranie nale¢ wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy ,
rownomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejgcego materiatu nie nale¢ rozrabiac¢
wodg . Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji
stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym
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jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nale¢ nakfada¢ na zagruntowanym
podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Proces zwigzania tynku
powinien przebiegaC przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 °C do
+25 OC przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywac na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki
powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia
wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natoZzeniu na podioze, Swiezy tynk nalezy
chroni¢ , az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI

Miejsca pofgczen ze stolarkg okienna , drzwiowg , obrdbkami blacharskimi — nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi
uszczelkami rozpreznymi itp. ) Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do
powstania rys i szczelin , w ktdére wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu
ociepleniowego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdine

Poszczegdine etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

— Kontrole elementéw sktadowych;

— Kontrole wykonania napraw;

— Kontrole zamocowania listew startowych;

— Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych (uwage
nale¢ zwrdci¢ na poprawnos$¢ mocowania tgcznikdw mechanicznych, ptaszczyznowosc
utozenia ptyt, zachowanie przesuniecia stykdw pionowych ptyt)

— Kontrole jakosci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

— Kontrole jakosci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢ kolorystyczng i
fakturowa warstwy, prawidtowosS¢ utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

— Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z ST.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdine
niniejszej Specyfikacji.

9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej Specyfikaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze .Rusztowania
ramowe
PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur
PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia podziat i
gtéwne parametry
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Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.

2.

3.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.
U. z 2004., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplenia Scian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem
styropianu, jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej, jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjne;j.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlane, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 1997
r.
ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Rz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo
ogolne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126).

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

24. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw
budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-15 IZOLACIE TERMICZNE STYROPAPA, POKRYCIA DACHOWE Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ WRAZ Z OBROBKAMI DACHOWYMI

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania dotyczgce Wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych zwigzanych z remontem budynkéw mieszkalnych.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2, Zakres stosowania sst
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych sst
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej sst sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ Z
dokumentacjg przetargowq, sst i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Zaplanowano ocieplenie stropodachu przy uzyciu paneli warstwowych (tzw. Styropapy) Np.
Firmy megastyro (lub im odpowiadajgcych).

Produkt ten sktada sie z styropianowych ptyt samogasngcych gr. 12 cm, odmiany eps 100-
038 (A < 0,038 w/mk) oklejanych jednostronnie papg asfaltowg na osnowie Z welonu
szklanego (o gramaturze 100 g/m2).

Po oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza roztworem asfaltowym np. Icopal primer Classic
(lub jemu odpowiadajgcym), nalezy wykonac¢ warstwe skfadajgcg sie z podktadowej papy
paroizolacyjnej np. Icopal foalbit al s40 (lub jej odpowiadajacej).

Jest to papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronng powtoka z
masy asfaltowej (z asfaltu niemodyfikowanego). Strona wierzchnia pokryta jest posypka
drobnoziarnista, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu warstwy paroizolacyjnej, nalezy przystgpi¢ do realizacji warstwy sktadajacej
sie z paneli styropapy. Podtoze pod ptyty powinno by¢ czyste i suche. Panele Styropapy
mocowac¢ za pomocg odpowiedniego kleju do styropianu — bitumicznego np.: icopal siplast
klej szybki styk sbs lub poliuretanowego icopal terokal tk 395 (lub im odpowiadajgcymi).
Utozone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia papg nawierzchniowa.
warstwe zewnetrzng wykonac poprzez zgrzanie papy podktadowej na tkaninie szklanej icopal
glasbit g200 s40 oraz papy nawierzchniowej na wtdkninie poliestrowej icopal extradach top
5,2 szybki profil sbs (lub im odpowiadajgcymi).

W celu dodatkowego zabezpieczenia potaci dachu przed promieniowaniem uv, obnizenia
temperatury pokrycia papowego (w zwigzku z odbiciem 60 % promieniowania
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podczerwonego), zaleca sie zabezpieczy¢ gotowe pokrycie papowe warstwg lakieru Icopal
silver primer szybki lakier sbs. Planuje sie, iz na wszystkie obrdbki blacharskie wykorzystana
zostanie blacha tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg specyfikacji ogdinej

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doaepleme styropapa
przygotowanie podtoza: oczyszczenie powierzchni, usuniecie elementéw luznych i
pylacych, oczyszczenie poprzez mycie woda pod ci$nieniem lub inng skuteczna
metodg, nieréwnosci i ubytki (rzedu 5 - 15 mm) nalezy odtworzyé zaprawg
wyréwnawczo - murarskg np. Bolix w (lub jej odpowiadajgcy).
— zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym,
— ufozenie warstwy paraizolacji z papy termozgrzewalnej z papy podktadowej,
— docieplenie stropodachu styropapg grub. 12 cm,
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie.

5.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci szerokosci
podane w przedmiarze robot Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowej mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°c.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

5.3. Rynny z blachy z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, Rynny powinny by¢
mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 80 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych,

5.4. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

Rury spustowe — prefabrykaty powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek
pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci, rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m, uchwyty powinny byé mocowane w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

A) wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

B) materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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C) odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacijq
przetargowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
D) nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

E) nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
F) wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest:

-m2 pokrytej powierzchni,docieplenia

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Badania podfoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, srawdzenie réwnosci powierzchni podtoza
nalezy przeprowadza¢ za pomocga faty korolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowg. Przeswit iedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika Budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

— zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju

zastosowanych materiatow,

— protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i pofgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy:

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 ¢cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonaé w
trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zakladéow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
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8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -kaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195,poz. 2011).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-16 INSTALACIE ELEKTRYCZNE I OPRAWY OSWIETLENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem budynkdw mieszkalnych .

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji o$wietlenia (iluminacji) budynku. Zakres rzeczowy obejmuije:

— utozenie przewoddéw

— montaz osprzetu instalacyjnego

— montaz opraw o$wietleniowych

— montaz rozdzielnic elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
- przewod kabelkowy — przewdd wielozytowy w izolacji i ostonie polwinitowej
— osprzet instalacyjny — materiaty i urzadzenia stuzace do montazu, tacznikéw, gniazd,
przewodow oraz puszki rozgatezne
— oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajgce elementy do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem za
wykonane roboty.

2.2. Przewody i kable
- zyly miedziane o izolacji 500V dla obw. 1-faz. i 750V dla obw. 3-faz.
— przekroje i ilosci zyt zgodne z Dokumentacjg Projektowa

2.3. Oprawy oswietleniowe
Typy opraw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub zapewnia¢ te same
parametry, a w szczegolnosci:

- klasa ochrony przed wptywami srodowiska IP
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— klasa ochronnosci
- strumien Swietlny
— typ rastra

2.4. Osprzet instalacyjny
— faczniki bryzgoszczelne z materiatdw izolacyjnych10AX/250V IP 44
puszki rozgatezne @ 80 z materiatdw izolacyjnych
puszki rozgatezne hermetyczne IP 55,
listwy, kanaty instalacyjne, korytka kablowe — z PCV
— korytka metalowe — ocynkowane
Osprzet winien posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Oprawy o$wietleniowe i zrédla $wiatta mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Usytuowanie podczas transportu powinno byc¢ takie, aby wykluczy¢é mozliwosé
uszkodzenia.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty instalacyjne.

5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinna by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4 Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:
— wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonac w przepustach rurowych.
— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane
.W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw
— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyc
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konstrukcje wsporcza lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementdéw konstrukgcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i $rub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z
tworzywa sztucznego.

Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdw za pomocg ztgczy
$wiecznikowych.

5.6 Ukladanie przewodow

5.6.1 Przewody izolowane w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi.

tuki na rurach nalezy wykonac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. promien giecia powinien zapewni¢ swobodne wcigganie przewoddw.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana z spadkiem 0,1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadanie rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wcigganie przewoddéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosc.
Wcigganie przewoddw nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodoéw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie
przewoddw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasadach.

5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac

—  w wykonaniu zwyktym

— w wykonaniu szczelnym
stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych

— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym

— na korytkach prefabrykowanych metalowych

- w listwach
Przy wykonaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaC w sprzecie i osprzecie oraz aparaty za pomocy dtawikow.
Srednica dfawika i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

= Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyt wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci
od uchwytdéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m. dla przewoddéw kabelkowych i 1,0 m dla
kabli. Rozstawienie uchwytdéw powinno by¢ takie aby odlegtos¢ miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu do
ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami
nie byty widoczne.
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= Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

»  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

zamontowania listwy PCW na cienie lub stropie za pomocg kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.

5.7 kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnekowych tgczenia przewoddéw nalezy dokona¢ w osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé pofaczenn skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podfaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
podtaczenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnic prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenia przewodu nie moze powodowaC uszkodzen
mechanicznych.

5.8 Przytaczenie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Pofgczenia mogg by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykona¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasada wykonywania kontroli robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji robdt
z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan
do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej. Dalsze prace Wykonawca moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inspektora nadzoru.

6.2 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot powinno podlegac:
— zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa
— koordynacja z ciggami innych instalacji
— sposob mocowania korytek, kanatow i listew instalacyjnych oraz osprzetu
instalacyjnego
- wiasciwe podtgczenia przewoddw
— sposdb mocowania opraw o$wietleniowych
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— sprawdzenie zastosowania odpowiednich opraw o$wietleniowych

6.3 Pomiary
— pomiar rezystancji izolacji
— pomiar ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru
— pomiar natezenia o$wietlenia
— sprawdzenie ciggtosci potaczen

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:

- dtugos¢ przewoddw w mb

— zawieszenie i podtgczenie opraw w szt.

— montaz osprzetu w szt.

— montaz korytek, kanatdw i listew instalacyjnych w mb

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiér robdt obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST.

8.1 Przy odbiorze robdt sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg

8.2 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— aktualng Dokumentacjg Projektowg - Powykonawczg
— protokot z dokonanych pomiaréw
—  protokét odbioru robét
9. ROZLICZENIE ROBOT
Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji oraz:
—  koszt materiatéw
— dostawa materiatow
— wykonanie bruzd, przebi¢ w murze
— utozenie i podfaczenie przewodow
— montaz opraw o$wietleniowych
— proby i badania
— pomiary
— wykonanie Dokumentacji Projektowo — Powykonawczej
— uporzadkowanie miejsca pracy z odpaddéw powstatych przy wykonywaniu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

PN-92/E-08106 stopnie ochrony

PN-JEC60364 instalacje elektryczne

PN-JEC60364 ochrona przeciwporazeniowa

PN-E-04700 sprawdzenie odbiorcze

PN-84/E-02033 oSwietlenie wnetrz

PN-JEC60364-5-53  dobdr i montaz wyposazenia elektr.

N SEP-E-004 linie kablowe
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