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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 38 w Kamiennej
Gorze
1 Grupa Izolacje scian przyziemia
1.1 Element Iniekcja krystaliczna scian zewnetrznych
1.1.1  |KNR401/104/1 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5'm
............................. W gruncie kategorii 1l e
yliczenie oS TOD Ot e
odkopaniebudynku i(11,56+12,50+8,78+8,85)08'1,7 § 56,820800
RAZEM:: 56,820800|m3 56,821
1.1.2 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - posp6tkag przy membranie przy szerokosci 25 cm z zatozeniem
pionowej
geowtdkniny separacyjne;j
e (11,56+12,59+8,78+8,85)°0,815 50,136000
RAZEM:: 50,136000|m3 50,136
1.1.3  |KNR 228/705/1_|Zloza filtracyjne, wykonywane recznie, piaskowe, zwirowe
VYlCZenie 08 TG e
e 11,56412,59+8,78+8,85)04°0.2 3342400
RAZEM:: 3,342400/m3 3,342
114 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -l
YlCZenie 08 TG e
e 11,56+12,59+8,78+8,85)2°0.8%05 . 33,424000
RAZEM:: 33,424000/m3 33,424
1.1.5 |KNR BC 3/101/3|Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - iniekcja 1-rzedowa, mur grubosci
2 cegiet
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 41,780000
41,780000|mb 41,780
1.1.6
"""" 33,424000
33,424000/m3 33,424
1.1.7 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 33,424000
: 33,424000/m3 33,424
1.2 Izolacja pionowa $cian zewnnetrznych (quick-mix)
1.21 Skucie wystepow na scianach z kamieni, kamien migkki, szeroko$c¢/gteboko$¢ wystepow 20 x 5'cm
i rob
e (11,56+12,59+8, T848.85)60% ____20,890000
RAZEM:: 20,890000/m 20,890
1.2.2 |KNR401/725/3 |Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu) - wyréwnanie powierzchni odkrytych scian
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 50,136000
RAZEM:: 50,136000|m2 50,136
1.2.3 |KNR 26/640/3 |Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie powtoka uszczelniagcaBAT
L 62,670000
62,670000|m2 62,670
1.2.4 |KNR 26/640/3 |Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie bitumiczna powtoka uszczelniajgca BD1K
e (11,56+12,59+8,78+8,85) 15 . 62670000
RAZEM:: 62,670000|m2 62,670
125 |KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
"""" 62,670000
62,670000|m2 62,670

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kosciuszki 38 w Kamiennej Gorze



2018_k38_rewital — kopia

ZUZIA11 (C) Da

tacomp 1994-2014
(lic. 00056A3D)

strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2 Grupa Wzmocnienia, naprawy scian zewnetrznych
2.1 Element Naprawa peknie¢ scian
2.1.1 |KNR BC 2/121/2|Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin na gtebokos¢ 2°cm i
oczyszczenie muru
Wyliozenie iloscirobot: B
:1,6%0, : 2,560000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,560000|m2 2,560
2.1.2 |KNR BC 2/121/3 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych, naprawa podtoza i wypetnienie spoin,
@ zaprawa cem.-wap. - do potowy i uzupetnienie po wzmocnieniu
ylCzenie 08 TO Ot e
X - 2,560000
RAZEM 2,560000|m2 2,560
2.1.3 |KNR401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane
2)
Wyliozenie iloscirobot:
O .2 . 6,000000]
RAZEM:: 6,000000 kg 6,000
2.1.4 |KNR BC 2/321/5 |Uszczelnienie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicami Aquafin-P*1 i Aquafin-P'4, obsadzenie
() IPacKerOwW, ASOCTet RN
Oz O DO, oo s e
.1, 15000000
RAZEM 15,000000|szt 15,000
2.1.5 |KNR BC 2/321/6|Uszczelnienie rys za pomoca iniekgji cisnieniowej zywicami Aquafin-P*1 i Aquafin-P"4, powierzchniowe
() ... |uszZczelnienie rys, Asocret-RN -iniekcja spoin
yliczenie 108G TOD Ot e
O 2O . 35000000
RAZEM:: 35,000000|m 35,000
3 Grupa Remont elewacji
3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3.1.1  |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16 'm, naktady podstawowe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 374,766600
374,766600|m2 374,767
3.1.2
"""" 17,800000
17,800000|m 17,800
3.1.3 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
6,520500
6,520500|m2 6,521
3.1.4 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich:parapetéw itp. z blachy nie nadajgcej sig douzytku
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5,130000
RAZEM:: 5,130000|m2 5,130
3.2 Element Docieplenie $cian budynku
3.2.1 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi Knauf Therm Tech Fasada gr. 12cm - system BOLIX,
(1) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS,
BNy Z OOy, e
.....32,260000
: -30,456000
: 312,050600|m2 312,051
3.2.2 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
(1) wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS, oscieza szerokoscido 30°cm, zcegty,
"""" 30,456000
RAZEM:: 30,456000|m2 30,456
3.2.3 |KNR 23/2614/10 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system BOLIX, wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
e A Oy Y
Oz O DO, oo e
., 35600000
RAZEM:: 35,600000{mb 35,600
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3.24 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami polistyrenowymi XPS PRIME gr.12cm - system BOLIX, wraz z
(1) przygotowaniem podtoza, sciany z cegly, - cokét parter
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,259600
RAZEM:: 34,259600|m2 34,260
325 |KNR23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
""" 41,780000
RAZEM:: 41,780000|mb 41,780
4 Grupa Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Element Wymiana stolarki okiennej i parapetow, renowacja drzwi
411 |KNR 19/929/6 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach
okna klatki schodowej i strychowe,
mieszkania 14,139300
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  14,139300 m2 14,139
4.1.2
9,664000
RAZEM:: 9,664000|m2 9,664
4.1.3 |Kalkulacja Renowacja drzwi wejsciowych do budybku, oczyszczenie powierzchni ze starych powtok malarskich,
indywidualna uzupetnienie szczeblin, listew itp., uzupetnienie oszklenia, szlifowanie powierzchni, malowanie,
oo |lakierowanie, regulacja, naprawa zamkéw, wymiana klamek iszyldow
Vyliezenie oS TOD Ot e
...................................................................................................................................................................................... . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 kpl 2,000
5 Grupa Izolacje cieplne stropodachu
5.1 Element Izolacja stropodachu
5.1.1 |KNR 15/527/1 |Pokrycie dachow STYROPAPA gr. 12cm, na podktadzie betonowym, z zagruntowaniem podfoza emulsjg
asfaltowg i utozeniem papy perforowanej - daszki w czesci Srodkowe;j
13,35*9,17*1 1 : 134,661450
134,661450 m2 134,661
5.1.2 |KNR 22/528/2 |Renowacja dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej, krycie papg termozgrzewalng gr.
13 ©134,661450
RAZEM:  134,661450|m2 134,661
5.1.3 |KNR 401/530/4 |Uzupetnienie obrobek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha z cynku, szerokos¢ ponad 25°cm -
..... pasy nadrynnowe, wiatrownice
""" 15,785000
15,785000|m2 15,785
5.1.4 |KNR 202/508/5 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 18 cm
...................................................................................................................................................................................... . 26,600000
RAZEM:: 26,600000/m 26,600
5.1.5 |KNR401/527/4 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0'm, - ponowne zamontowanie rur
............................. spustowych rozebranych przy dociepleniu scian
Y CZenie 08 OO e
RAZEM:: 26,400000|m 26,400
6 Grupa Remont klatki schodowej
6.1 Element Renowacja scian wewnetrznych - tynki wewnetrzne i renowacyjne
6.1.1  |KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogiponad 5'm2
N lCZenie 08 OO e
SURRY e AABHIB e 28,400000
PIetro T2, 22 8 56,000000
poddasze o BB 2 ) 2B . 19,500000
RAZEM:: 103,900000{m2 103,900
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6.1.2 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
2
Wyliczeni lodcirobgt,
pietro T T¥23Y2°28 56,000000
poddasze *2,6+2,3)*2,6 : 19,500000
RAZEM:: 75,500000{m2 75,500
6.1.3 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
(2) biegach, spocznikach
28,400000
RAZEM:: 28,400000|m2 28,400
6.1.4 |KNR401/701/2 ’Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
... |-Wwparterze: sciana schodowa, stare okladziny zplytek
Wyliezenie floscirobot
i 63,597000
RAZEM:: 63,597000|m2 63,597
6.1.5 |KNR401/711/2 |Uzupehienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 4,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,500000|m2 4,500
6.1.6 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci do 3'mm z wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku - gtadz
............................. WADIENNA
Wyliezenie floscirobot
tynki 44039 103,900000
-44,000000
RAZEM:: 59,900000|m2 59,900
6.1.7 |KNR BC 3/122/2 | Tynki renowacyjne wykonane recznie, 2-warstwowe, THERMOPAL SR 44 - dwie warstwy o grubosci
tacznej 3,0 cm (2 x 1,5 cm)
63,597000
RAZEM:: 63,597000|m2 63,597
6.1.8 |KNR BC 3/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw grubosé warstwy
1,0 mm
Wyliczenie flosci robSt:
..... 63,597000
RAZEM:: 63,597000|m2 63,597
6.1.9
63,597000
RAZEM:: 63,597000|m2 63,597
6.1.10 |KNR 14/2010/7 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(1) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101
Wyliczenie floscirobot
po 10,894000
RAZEM:: 10,894000|m2 10,894
6.1.11
-44,000000
RAZEM:: 79,497000|m2 79,497
6.1.12 |[KNR 17/929/1 |Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonang
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT16, 1-a warstwa -
tynki zywiczne lamperii
PIlO o MTTRRIYE 32,000000
poddasze (2262316 : 12,000000
RAZEM:: 44,000000|m2 44,000
6.1.13 |[KNR 17/929/3 |Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonana
(2) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, (CT 68
kolor) - tynki zywiczne lamperii
44,000000
RAZEM:: 44,000000|m2 44,000
6.1.14 |KNR 202/9909/3 | (WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach tynkowanych, podtoze ceglane
"""" 7,960000
7,960000|m2 7,960
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6.1.15 |KNR 202/9910/2 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci 45-80'mm
""""" 7,960000
7,960000|m2 7,960
6.1.16 |KNR 202/9910/3 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 7,960000
7,960000|m2 7,960
6.1.17 |[KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 5,670000
5,670000|m2 5,670
6.2 Element Naprawa posadzek i schodow wewnetrznych
6.2.1 |KNR 29/640/1 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masa
Superflex-10
"""" . 13,600000
RAZEM:: 13,600000|m2 13,600
6.2.2 |KNR12/1118/7 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 20x20'cm, metoda kombinowana
Vyliezenie oS TOD Ot e
O 1 1 . 13,600000
RAZEM:: 13,600000|m2 13,600
6.2.3 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
e AMELOMAKOMDINOWENG e
Y CZenie 08 TG e
e M By2%05 __20,500000
RAZEM:: 20,500000|m 20,500
6.24 |KNR401/820/3_|Przybicie do starych podiog plyttypu OSBgr. 12mm
Wyliezenie floscirobot:
pigtroipoddasze 3845 . 18,900000
RAZEM:: 18,900000|m2 18,900
6.2.5 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW
3)
Wyliczeriis i ob5i:
g 18,900000
RAZEM:: 18,900000|m2 18,900
6.26 |KNR202/1111/6[Cokdtlistwy drewniane
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 31,000000
RAZEM:: 31,000000|m 31,000
6.2.7 |KNR 202/1114/2 |Analogia - montaz nakfadek do renowacji schodéw drewnianych z twardego laminatu, stopnie i podstopnice
3)
Wyliozenie ilosoirobot:
schodydrewn ... 1371,1%0,27+0,19)+5,2(0,30+06+012) ... . . 11,882000
RAZEM:: 11,882000|m2 12
6.2.8 |Kalkulacja Renowacja drewnianych balustrad, wymiana lub montaz brakujgcyh tralek drewnianych, oczyszczenie i
indywidualna miejscowa wymiana pochwytéw, malowanie, lakierowanie kpl 1
6.2.9 |KNR BC 3/522/3|Oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawe klejowg cienkowarstwowg gr. 3 mm,
(2) ... |pytkiowymiarach 250x250 mmz cokolikami e,
yliCzenie oS TOD Ot e
schody betonowe 115*1,1*(0,27+0,18) : 7,425000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,425000|m2 7,425
6.3 Element Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej
6.3.1 |Kalkulacja Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej polegajgca na wymianie
wiasna  |przewodow, wigcznikw i opraw schodowych z czujnikiem ruchu
Wyliczenie iloscirobot: .
24 L 32,400000
RAZEM:: 32,400000{m2 32,4
6.3.2 |Kalkulacja Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej polegajgca na wymianie tablicy
wiasna gtéwnej, administracyjnej i licznikowych, montaz wytgcznika gtéwnego
1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
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7 Grupa Elementy zewnetrzne
7.1 Element Opaska wokoét budynku i schody zewnetrzne
7.1.1 |KNR401/213/1 |Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szeroko$¢ 50°cm, grubos¢ 15°cm, wierzchnia warstwa
grubosci 2°'cm na podiozu gruntowym
o A138SR92POE _ 13,530000
RAZEM:: 13,530000|m2 13,530
7.1.2 |KNRW Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30 z
202/1120/2 kapinosem )oktadziny stopnic i podstopnic)
3,009000
9,664500|m2 9,665
7.1.3  |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretoéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,do 16'kg
"""" 5,200000
5,200000|m 5,200
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