PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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Wyktadzina sportowa 7mm Wykiadzina sportowa 9mm Folia kubetkowa Kostka betonowa 6cm Ist. tynk
Sklejka 20,5mm Wylewka betonowa 6¢cm Styrodur 15cm piasek 5cm Ist. $ciana
Warstwa elastyczna 15mm zbrojona siatkg 3,6mm 10x10 Izolacja Aquafin 2k pospdtka 20cm Tynk cementowy
Folia 0,2mm Folia Tynk cementowy grunt I1zolacja przeciwwilgociowa
Nadbeton 40mm zbrojony Styropian FS30 8cm Bloczki betonowe 24cm Aquafin 2k
siatkg 3,6 10x10 Izolacja przeciwwilgociowa Tynk cem-wap. Bloczek betonowy 24m
Strop teriva lll Podkiad betonowy Tynk cem-wapienny
Tynk cem.-wapienny 15mm Pospélka Izolacja Aquafin 2k
Gadz szpachlowa Folia kubetkowa
PROJEKT BUDOWLANY
ISTNIEJACE WARSTWY E G K Przedmiot Przebudowa i nadbudowa sali sportowej przy
Membrama PVC Tynk cienkowarstwowy Terakota Papa zgrzewalna 2xSBS 4,7mm inwentaryzcji | Szkole Podstawowej nr1
Styropian 15cm Styropian 15cm Wylewka betonowa 5cm Wylewka betonowa 6cm - Inwestor Gmina Miejska Kamienna Géra )
Izolacja przeciwwilgociowa bloki silka E18 zbrojona siatka 3,6mm 10x10 zbrojona siatkg 3,6mm 10x10 MARCTECH 5.0 _ PI. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra
Plyty strunobetonowe Tynk cem-wap. Styropian FS30 10cm folia AMakas, W.Wilk nwr::tycji dz. nr311/3,, Kamienna Géra
Dzwigary dachowe Gad szpachlowa Piyta betonowa 12cm Styrodur 15cm o rowackeed” 9lbranza KONSTRUKCJA Podpis
Papa zgrzewalna SBS 4,7mm Strop Teriva Il 34cm UWAGI: ] mgr inz. Wiodzimierz Wilk RYS. nr
Plyta Zelbetowa 12cm sufit podwieszany GK, w sanit. i - Podane poziomy na rysunku sa poziomami po wykoriczeni. Podczas wykonywania Projektant upr. 557/01/DUW
Pospétka 20cm umywalnich GKI element6w konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ warstwy wyréwnujace i wykoriczeniowe mgr inz. Adam Makas 7K
Grunt - Projektowany drenaz wpiaé do istniejacej studzienki, do ktérej podlaczona jest rura upr. 185/76
run spustowa z istniejgcego dachu sali. Asystent mgr inz. Jarostaw Zbrzyzny SKALA
projektanta zam ul. Nadrzeczna 3, 58-405 Krzesz6w 1:100
Nazwa rysunky PRZEKROJ B-B M;Dr;g:AZOOQ




