PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzch. E
1/1 | Sala gimnastyczna 1 Istniejacy parkiet 105,2 m2 =
1/2 | Sala gimnastyczna 2 Istniejgcy parkiet 105,2 m2 =
1/3 | Magazynek Istniejacy parkiet 15,48 m2 5
1/4 | Komunikacja Terakota 35,26 m2 ;
1/5 | Klatka schodowa Terakota 12,21 m2 o)
1/6 | WC z przedsionkiem Terakota 4,0 m2 ﬁ
/7 | WC dla niepelnospraw. | Terakota 3,61 m2 :Z hg
/8 | Umywalnia Terakota 12,66 m2 <
1/9 | Umywalnia Terakota 12,50 m2 é
1/10 | WC z przedsionkiem Terakota 5,24 m2 {H— o)
1/11| Szatnia chiopcoéw Wyktadzina 22,46 m2 3 [a] -
1/12 | Pom. dla nauczycieli Wyktadzina 40,13 m2 ] 8 T
1/13 | Pom. dla nauczycieli Wyktadzina 25,52 m2 ml |
1/14 | Magazynek Wyktadzina 13,75 m2 E
1/15 | Magazynek Wyktadzina 29,01 m2 172 o
1/16 | Szatnia dziewczat Wyktadzina 20,76 m2 164 3 N
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Istniejace $ciany E o Tﬁ 115 1711
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Projektowane $ciany :3 566 4 193 4 585 41
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Sciany do wyburzenia lub 200 200 .
otwory do wyklucia Istniejacy hydrant

Otwory do zamurowania cegtg petng,
na zaprawie cem.-wapiennej
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Zesp6l nawiewno - wywiewny N-W 1

1.1 Czerpnia §cienna typ ¢ 315 mm mm
1.1a Kanal wentylacyjny SPIRO z bLst. ocynkowanej ¢ 315 mm
1.2 Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany
¢ 315 mm
1.3 Przepustnica ¢ 315 mm szt 2
1.4 Centrala wentylacyjna z rekuperacja typ ADF 1B, figura H2,
oL =750 m3/h, APc=300Pa, izolowana, naped typ B - 1faz.
o Ns =2 x 300 W, z systemem odszraniania i pelng automatyka
1.5 Konfuzor ¢ 315 mm szt 2
1. 6 Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany
¢ 250 mm
1.7 Kanal wentylacyjny z bl. stalowej ocynkowanej 250x250 mm
=20 m szt 1
1.8 Kanal wentylacyjny 250x250/250x200 mm, L=3,2m
1.9 Kanal wentylacyjny 250x200/250x100 mm, L=32m
1.10 Kratki wentylacyjne nawiewne typ KW-P 250 x150 mm
1.11 Kanal wentylacyjny z bl. stalowej ocynkowanej 250x250 mm
L=20m szt 1
1.12 Kanal wentylacyjny 250x250/200x250 mm, L =32 m
1.13 Kanal wentylacyjny 200x250/100x250 mm, L=32m
1.14 Kratki wentylacyjne wywiewne typ KW-P 250 x150 mm
1.15 Kolanka K 90 KOSS typ B1 ¢ 315 mm
1.16 Kanal wentylacyjny SPIRO z bLst. ocynkowanej ¢ 315 mm
1.17 Wyrzutnia- kratka wylotowa typ IGC ® 315 mm

Zespol nawiewno - wywiewny N-W 2

2.1 Czerpnia §cienna typ ¢ 315 mm mm szt 1
2.1a Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 315 mm
2.2 Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany
¢ 315 mm
2.3 Przepustnica ¢ 315 mm szt 2
2.4 Centrala wentylacyjna z rekuperacja typ ADF 1B, figura H2,
oL =750 m3/h, APc=300Pa, izolowana, naped typ B - 1faz.
0 Ns =2 x 300 W, z systemem odszraniania i pelng automatyka
2.5 Konfuzor ¢ 315 mm szt 2
2.6 Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany
¢ 250 mm
2.7 Kanal wentylacyjny z bl. stalowej ocynkowanej 250x250 mm
L=20m szt 1
2.8 Kanal wentylacyjny 250x250/250x200 mm, L=3,2m
2.9 Kanal wentylacyjny 250x200/250x100 mm, L=3,2m
2.10 Kratki wentylacyjne nawiewne typ KW-P 250 x150 mm
2.11 Kanal wentylacyjny z bl. stalowej ocynkowanej 250x250 mm
L=20m szt 1
2.12 Kanal wentylacyjny 250x250/200x250 mm, L =32 m
2.13 Kanal wentylacyjny 200x250/100x250 mm, L=32m
2.14 Kratki wentylacyjne wywiewne typ KW-P 250 x150 mm
2.15 Kolanka K 90 KOSS typ Bl ¢ 315 mm
2.16 Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 315 mm
2.17 Wyrzutnia- kratka wylotowa typ IGC ® 315 mm
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PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot
inwentaryzcji

Przebudowa i nadbudowa sali sportowej przy Szkole
Padstawowej

ZU.TB. Inwestor

Gmina Miejska Kamienna Géra
Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra
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Asystent specjalnosé: instalacje i sieci sanitarne SKALA
projektanta Nr upr. 222/DOS/05 DOS /IS / 0305 / 06 1:100

Nazwa rysunky RZUT PRZYZIEMIA - WENTYLACJA
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