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oprawa typ 236

oprawa typ 236 z elektroinwerterem 3h, awaryjna,

oprawa typ 136 ,

oprawa typ 136 z elektroinwerterem 3h, awaryjna,

rozdzielnice elektryczne

piktogram -- DROGA EWAKUACYJNA
oprawa ewakuacyjna z elektroinwerterem- 3h,

DZWONKI LEKCYJNE

A G2 Nazwa pomieszczenia Powierzch.

M 2/1 | Sala gimnastyczna 3 266,7 m2

_([31 01 N 01 2/2 | Szatnia chtopcow 21,15 m2
2 2/3 | Umywalnia 10,7 m2
o 2/4 | WC z przedsionkiem 3,38 m2
/ g:) 2/5 | WC z przedsionkiem 4,87 m2
& 02 o 2/6 | Korytarz 8,43 m2
2 *:%wrédl "R 2/7 | Klatka schodowa 9,35 m2
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RO- wylaczniki opraw os$wietleniowych

sali gtéwnej

UWAGI:
1. - wentylator kanatowy Dospel typ EURO 4/HF o Ns=15W z
hydrostatem/ regulowanym czujnikiem wilgotnosci i fotokomaérka,

2. - wentylator kanatowy Dospel typ EURO 5/HF o Ns=20W z
hydrostatem/ regulowanym czujnikiem wilgotnosci i fotokomérka

Centrala wentylacyjna z rekuperacja
typ ADF 1Bo Q = 3,0 kW

uktad potaczen wewnetrznych: TN-S
ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
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