2 oprawy o$wietlenia Awaryjno-Ewakuacyjnego

+ siatka ochronna, typ RUBIN SPORT 2*36W

z elektroinwerterem 3h.
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@ 01 oprawa zarowa sufitowa, obwéd O1

® 02 oprawa zarowa - kinkiet, obwod 02
@ przycisk dzwonkowy zwykly - p/t
gniazdo 1f p/t zwykte- obwéd nr 3

gniazdo 1f p/t bryzgoszczelne- obwdd nr 1
—F——" oprawa typ 236 nasufitowe, w salach 1/1i 1/2
z siatka ochronng

A oprawa typ 236 z elektroinwerterem 3h, awaryjna,
———1 oprawatyp 136,

A oprawa typ 136 z elektroinwerterem 3h, awaryjna,
RC==1 rozdzielnice elektryczne

piktogram - DROGA EWAKUACYJNA
oprawa ewakuacyjna z elektroinwerterem- 3h,
9 Dz DZWONKILEKCYJNE
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1/17 Pom. gospodarcze
pod schodami

1/16

1 [ °
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Nazwa pomieszczenia Powierzch.
1/1 | Sala gimnastyczna 1 105,2 m2
1/2 | Sala gimnastyczna 2 105,2 m2
1/3 | Magazynek 15,48 m2
1/4 | Komunikacja 35,26 m2
1/5 | Klatka schodowa 12,21 m2
1/6 | WC z przedsionkiem 4,0 m2
1/7 | WC dla niepetnospraw. 3,61 m2
1/8 | Umywalnia 12,66 m2
1/9 | Umywalnia 12,50 m2
1/10 | WC z przedsionkiem 5,24 m2
1/11 | Szatnia chiopcéw 22,46 m2
1/12 | Pom. dla nauczycieli 40,13 m2
1/13 | Pom. dla nauczycieli 25,52 m2
1/14 | Magazynek 13,75 m2
1/15 | Magazynek 29,01 m2
1/16 | Szatnia dziewczat 20,76 m2
1/17 | Pom. gospodarcze

dwa -a,b, pod schodami
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Potaczenie uziomu projektowanego— fundamentowego,

z istniejacym uziomem otokowym— potaczenia spawane

PROJ.PRZEBUDOWA WEZLOW SANIT.
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uktad potaczen wewnetrznych: TN-S
ochrona od porazen:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot . . . .
inwentaryzcji Przebudowa i nadbudowa sali sportowe;j przy Szkole Podstawowej nrl
Inwestor Gmina Miejska Kamlenna Géra‘
Z.U.T.B. PL. Grunwaldzki 1, 58400 Kamienna Géra
"MAK-TECH" s.c| Adro
A Makas, W.Wilk[ <™ . dz.nr311/3, Kamienna Géra
ul. Stowackiego 9 mwe?tycp -
Kami Géra |Branza ELEKTRYCZNA Podpis RYS. nr
Projektant mgr inz. Ryszard Wiatr
up%rPNBIUB-}ﬁ/sa DOS/IE/0605/01 E2
Asystent mgr inz. Jan Swirko SKALA
projektanta upr.1598/86 DOS/IE/0594/01 1:100
DATA
Nazwa rysunku  [NSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZYZIEMIE Marzec 2009




