PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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1. - wentylator kanalowy Dospel typ EURO 4/HF o Ns=15W z g
hydrostatem/ regulowanym czujnikiem wilgotnosci i fotokomérka
2. - wentylator kanalowy Dospel typ EURO 5/HF o Ns=20W z D
hydrostatem/ regulowanym czujnikiem wilgotnosci i fotokomérka 8IQ
]
Zesp6l nawiewno - wywiewny
3.1 Czerpnia $cienna typ ¢ 315 mm mm szt 1
Nazwa pomieszezenia | Posadzka Powierzch. 3.1a Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 315 mm m 0,6
2/1 | Sala gimnastyczna 3 Wykiadzina sprezysta | 266,7 m2 3.2 Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany m 5
2/2 | Szatnia chiopcow Wykiadzina 21,15m2 ¢ 315 mm
2/3 | Umywalnia Terakota 10,7 m2 3.3 Przepustnica ¢ 315 mm szt 2
2/4 | WC z przedsionkiem Terakota 3,38 m2 3.4 Centrala wentylacyjna z rekuperacja typ ADF 1B, figura H2, kpl 1
2/5 | WC z przedsionkiem Terakota 4,87 m2 0L =450 m3/h, APc=300 Pa, izolowana, naped typ B - 1faz. - PROJEKT BUDOWLANY
2/6 | Korytarz Terakota 8,43 m2 0 Ns =2 x 300 W, z systemem odszraniania i pelng automatyka ::';Z:gm ci | Przebudowa i nadbudowa sali sportowej przy Szkole
2/7 | Kiatka schodowa Terakota 9,35 m2 3.5 Konfuzor ¢ 315mm szt 2 v ZM. h“’\;l'."fﬁ:( Kami G
3.6 Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany m 2,4 zyTB  [Inwestor Pl Gkl 1. 58.400 Kamienna Géra
¢ 250 mm "MAK-TECH" 5.¢ (o —
3.7 Kanal wentylacyjny SPIRO z blst. ocynkowanej ¢ 250 mm m 3,0 "\I-Ms?okaé’ ‘I:‘_’-W"'; nwestygi | 92 "7 311/3, Kamienna Géra
3.7a Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 250 mm m 3,0 Kamiones Oao * Branza SANITARNA Podpis
3.8 Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 250 mm m 1,5 ] mgr inz. Henryk Griner RYS. nr
3.9 Kratki wentylacyjne nawiewne do rur Spiro typ KSN 300 x 100 mm szt 2 Projektant | Nrupr.56/76 UW Zielona Gdra
3.9a Kratki wentylacyjne nawiewne do rur Spiro typ KSW 300 x 100 mm szt 2 DOS /1S/1686/01 6/S
3.10 Kolanka K 90 KOSS typ Bl ¢ 315 mm szt 2 ini.lAnnzéGinﬂ:er et SKALA
3.11 Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 315 mm m 7,0 Asystent ”:‘:‘“’ : instalacje L siecl saitarne
312 Wyrzutnia- kratka wylotowa typ IGC ® 315 mm szt 1 projekianta | Ne upr. 222/D0S05 DOS/IS /0305 06 1:100

Nazwa rysunky RZUT PARTERU - WENTYLACJA
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