UWAGI: PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
1. - wentylator kanatowy Dospel typ EURO 4/HF o Ns=15W z
hydrostatem/ regulowanym czujnikiem wilgotnosci i fotokomérka,
2. - wentylator kanatowy Dospel typ EURO 5/HF o Ns=20W z 567
hydrostatem/ regulowanym czujnikiem wilgotnosci i fotokomérka
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| lecd Dachowy agregat grzewczo-wentylacyjny typ « B |
DAWG 0-1 z rekuperacja 1058
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Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzch. :Z <H7
2/1 | Sala gimnastyczna 3 Wykiadzina sprezysta 266,7 m2
3/2 | Szatnia dziewczat Wykiadzina 21 m2 —m 8 §
3/3 | Umywalnia Terakota 10,7 m2 T /
3/4 | WC z przedsionkiem Terakota 3,38 m2
3/5 | WC z przedsionkiem Terakota 4,87 m2 ‘
3/6 | Korytarz Terakota 8,43 m2
3/7 | Klatka schodowa Terakota 9,35 m2 —
Zesp6l nawiewno - wywiewny N-W 4 A
Zesp6l nawiewno - wywiewny N-W §
4.1 Czerpnia §cienna typ ¢ 315 mm mm szt 1
. . 4.1a Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 315 mm m 0,6
5.1 Aparat grzewczo - wentylacyjny dachowy z rekuperacj typ DAWGo -1 kpl 1 4.2 Przewody vt&ntgilacs;j ne elastyczne z rﬁ: TUBEl:f]I?EX - izolowany m 5’ 0
3-faz. o Ns =2 x 736 W, z systemem odszraniania i pelng automatyka 315 mm i
5.2 Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany m 5,0 4.3 Przepustnica ¢ 315 mm szt 2
¢ 315 mm 4.4 Centrala wentylacyjna z rekuperacj ADF 1B, figura H2 11
i.3 Tréjnik orlowy ¢ 315/¢ 315/¢ 315/ mm szt oL =450 m3%, Ay{’c =300 Pl:t, izojl?)\tavys})na, nape(’l t}gp B- lf;z. ® Przedmiot P??\iEKTdb ?U DIOV:/LANSYK |
= iania i y " rzebudowa i nadbudowa sali sportowej przy Szkole
54 Konfuzor ¢315/¢250 mm szt 2 45 Koon lz:z 03 xf;)fsv:l’; :l systemem odszraniania i pelng automatyka 2 inwentaryzcji g"". mmﬁ:( — .
gg Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany m 4.6 Przewody wentylacyjne elastyczne z rur TUBEFLEX - izolowany m 24 zyTs, [mwestor Pl Granwelcizki f’;‘g‘i’{gﬁ Kamienna Géra
? ¢ 250 mm "MAK-TECH" 8.¢ f2—— :
¢ 250 mm . . AMakas, W.Wilk [} " dz. nr311/3, Kamienna Géra
5.6 Kolowy nawiewnik sufitowy Konika- 315 szt 2 4.7 Kanal wentylacyjpy SPIRO z bl.st. ocynkowane].st: 250 mm m 3,0 ul. Slowackiego 9 inwestycji :
. 4.7a Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 250 mm m 3,0 Kamienna Géra [Branza SANITARNA Podpis
57 Skrzynka rozprezna typ PER 250 - 315 82 48 Kanal wentylacyjny SPIRO z blst. ocynkowanej ¢ 250 mm m 1,5 mornz ey Grer RYS. nr
i Ir upr. lelona ra
4.9 Kratki wentylacyjne nawiewne do rur Spiro typ KSN 300 x 100 mm szt 2 Projekdant UAN VI 731131/89 UW W-oh 7/S
4.9a Kratki wentylacyjne nawiewne do rur Spiro typ KSW 300 x 100 mm szt 2 DOS /15/1686/01
410 Kolanka K 90 KOSS typ Bl ¢ 315 mm szt 2 in2. Anna Griner
4.11 Kanal wentylacyjny SPIRO z bl.st. ocynkowanej ¢ 315 mm m 5,0 :;‘j’:m;w :’:f:_' ‘;‘f;,‘,,"i,';‘,;‘s“,;ﬁ;“,‘;’s 0303 106 315:\;:
4.12 Wyrzutnia- kratka wylotowa typ IGC ® 3156 mm szt 1 DAT -
Nazwa rysunky RZUT | PIETRA - WENTYLACJA Marzee 2009




