TABELA ROWNOWAZNOSCI WYROBOW,
URZADZEN | TECHNOLOGII

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Pl. Wolnosci 12
w Kamiennej Gérze

L.p.

materiat budowlany/wyréb

rownowaznos$é/dane techniczne, wtasciwosci

Tynk renowacyjny CaparolWTA —
wyrobyCaparol WTA, CAPATECT Vorspritz
WTA, CAPATECT Porengrundputz,
CAPATECT, Sanierputz

Kompletny system wyrobéw do tynkdw renowacyjnych,
zdolny do magazynowania soli, do podfoza o podwyzszonej
wilgotnosci, o matym oporze dyfuzyjnym i zawierajgcy:

— zaprawy podktadowe,

— tynki hydrofobowe, renowacyjne,

— tynki wyréwnawcze

CaparolSilitol Koncentrat

Krzemianowy $rodek gruntujacy do wzmacniania podtozy
mineralnych, do wyréwnywania chtonnosci na mocno
i nierownomiernie  chtonnych podtozach  mineralnych,
stosowany takze jako ochrona przeciwodparzeniowa.
Rozcieniczalnik do tynkéw i farb krzemianowych

Tynk CT170

Zaprawa tynkarska lekka na bazie wapienno-cementowe] do
wykonywania tynkéw podktadowych; wymagania normy PN
EN 998-1

CapalithFassadenspachtel ,P”

Mineralna  szpachlowka  elewacyjna do  naprawy
uszkodzonych tynkdéw, spoiwo mineralne uszlachetnione
zywica syntetyczng,

AmphisilanPutzfestiger

Preparat do wykonywania wzmacniajgcych  warstw
gruntujgcych na podtozach krytycznych, takich jak pylgcelub
silnie chtonne tynki i stare powtoki malarskie, szlifowane
powierzchnie gipsowe, powierzchnie pozmytych farbach
klejowych lub na ptyty gipsowo-kartonowe.

CaparolSylitol NQG

Farba dyspersyjno-silikatowa o bardzo dobrej przyczepnosci
do podtozy mineralnych

HistolthAntikLasur

Preparat do wykonywania dekoracyjnych  powitok
laserunkowych na wzoér powtok historycznych na
powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych (kamienia),
do odswiezania kamieninaturalnych, zapewniajac
jednoczesnie ochrone przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.




