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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Remont elewacji budynku mieszkalnego przy pl.Wolnosci 12
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, RUSZTOWANIA
1.1 Element Montaz rusztowan
1.1.1 |KNR 225/310/1 ST 0.0.0. Wymagania Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, budowa
elewacja frontowa ~~~~~~~~.......41020 i 20000000
elewacjaboczna 220 . 54,000000
74,000000{m2 74,000
1.1.2 |KNR225/310/2 |ST 0.0.0. Wymagania
............................. 00N e
Y liCZenie oS rOD Ot e
elewacja frontowa 41020 G 20,000000
elewacjaboczna 220 . 54,000000
74,000000|m2 74,000
1.1.3 |KNR 202/1614/4|ST 0.0.0. Wymagania Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych,
(1) ogdine konstrukcja drewniana, naktady podstawowe
""" 6,240000
6,240000|m2 6,240
1.1.4 |KNR 202/1610/2|ST 0.0.0. Wymagania Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16 'm, naktady
) ogdlne POSIAWOWE
ylCzenie 08 C FO Ot e
elewacja frontowaitylna 88048072 316,800000
elewacja boczna 309,600000
e, RAZEME T 626,400000]m2 626,400
1.1.5 |KNR 202/16 ST 0.0.0. Wymagania Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, do
ogolne 20m - 3,00 m-g
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 928,57/(4*0,84)*1,00 = 573,98 m-g 573,98
1.1.6 |KNNR 2/1505/1 ST 0.0.0. Wymagania Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
elewacja frontowa i .t}’.'.’.‘? .......................
elewacjaboczna 208120 . 309,600000
RAZEM:: 626,400000|m2 626,400
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1.1.7 |Kalkulacja ST 0.0.0. Wymagania Koszt zajecia pasa drogowego, projekt i oznakowaniej zastepczej organizacji
wlasna ogolne o TU O U e
Vyliczenie 08 Ci TOD O, e
................................................................................................................................................................................. 1,000000
1,000000 kpl 1
2 Grupa RENOWACJA ELEWACJI
2.1 Element Wymiana tynkow
2.1.1 |KNNR 3/601/1 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
burzenia i rozbiorki wzgledu na ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach
obramowaniaokien 0 ((1,14271,68)70,1676+(1,08+271,59)°0,1672)
BlewaciatyIng e
elewacja tylna :
elewacja boczna (cze$¢ parterowa i 50% powyzej  i25,82%4,52+25.82%(11,86-4,52)50% . 7
POl oo 211,465800
portaldrzwi o 1(1,5870,914(3,447241,65)°03) . -3,951300
RAZEM:: 595,464800|m2 595,465
2.1.2 |KNRW ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Przygotowanie pozostatej powierzchni tynkéw przez zdarcie farby, naktucie
401/722/1 (2)  |burzenia i rozbidrki (zarysowanie) podioza, miejscowe przetarcie
"""" 95,723000
i 95,723000|m2 95,723
2.1.3 |KNR401/108/9 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
burzeniairozbiorki [
"""" 20,735640
RAZEM:: 20,735640/m3 20,736
2.1.4 |KNR401/108/10|ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
burzenia i rozbiorki nastepnytkm
............................................................................................... 6911887003 20735640
RAZEM:: 20,735640/m3 20,736
2.1.5 |Kalkulacja ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Opfata za sktadowanie gruzu
indywidualna burzenia i rozbiérki
:20,736*1,8 37,324800
e RAZEME . 37,3248001t 37,325
2.1.6
-78,000000
RAZEM:: 517,465000| m2 517,465
2.1.7 |KNR 33/27/1 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia,
gruntowanie podtoza srodkiem do tynkéw krzemianowych Silitol-Konzentat
111 (Caparol), 1-krotne
-78,000000
517,465000|m2 517,465
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2.1.8 |KNR 33/27/2 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny zbrojony
mikrowtéknami, Ct 170 Leichtungputz (Caparol) gr. 2cm i szpachlowanie
.............................................................................. mas Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm |
Wyliczenie flosci robot:
powierzchniatynkew " igg1qgg 691,188000
tynkirenowacyine T8O -78,000000
613,188000|m2 613,188
219 |BC2/122/3 (3) |ST 3.0.1 Tynki Tynki renowacyjne WTA wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, podkfad z
Capatect -Vorspritz, pierwsza warstwa z Capatect-Porengrundputz, druga z
Capatekt Sanierputz, tynk gr. 2,5'cm (1°'cm + 1,5'cm),
............................................................................................... 1554145448 78,000000
RAZEM:: 78,000000|m2 78,000
2.1.10 Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 20°'cm
Capalith Fassadenspachtel ]
o (sresyeH(08e2 592 35,280000
RAZEM:: 35,280000|m 35,280
211 Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 40°cm
Capalith Fassadenspachtel
25950000
RAZEM:: 54,257000|m 54,257
2.1.12 Wykonanie tynkéw zwyklych na elementach architektonicznych (na belkach,
pasach, fasetach dekoracyjnych, itp.) z masy szpachlowej Capalith
Fasadenfeinspachtel, powierzchnia do 1'm2 - elementy ozdobne, wraz z
oczyszczeniem
1,533600
RAZEM:: 4,068400/m2 4,068
2.1.13 |[KNR401/722/2 |ST 3.0.1 Tynki Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych ze zdarciem starej farby,
(2) cementowo-wapiennych, $ciany, kategoria Ill - tynki podcieni
Podcienia
strop
Sciany
6,480000
102,030000{m2 102,030
2.1.14 |KNR 401/1204/3|ST 3.0.2 Robty malarskie |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki
.............................................................................. gladkie podaienii T
Wyliczenie flosci robOt:
podcienia 102,03 102,030000
e, RAZEM: . 102,030000]m2 102,030
2.1.15 |KNR 33/28/1 ST 3.0.2 Robty malarskie |Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcienczona woda do
.............................................................................. 10% (Caparol Alpina Fassadenfarbe) ]
YlCzenie 08 C TOD Ot e
powierzchniatynkew " igg1qgg 691,188000
profile ciggnione : 37,643650
2116 |KNR33/28/1 ST 3.0.2 Roboty malarskie [Malowanie elewacii farba silikatowa Caparol SylitolNQG |
37,643650
RAZEM:: 728,831650|m2 728,832
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22 Element Oczyszczenie muréw z piaskowca
221 |Kalkulacja ST 2.0.4 Oczyszczenie, Czyszczenie muréw z piaskowca mechanicznie za pomocg urzgdzenia
indywidualna wzmocnienie i dezynfekcja |ciSnieniowego z zastosowaniem srodka czyszczacego Alkutex
muréw kamiennych,
usuniecie wtérnych zapraw
obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja :(1,0972+271,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9"2)*(0 :
tylna :,18+0,14)*3 ~18,720000
...... 7,858400
3,345000
49,834700|m2 49,835
222 |KNBK8/105/3 |ST 2.0.4 Oczyszczenie, Czyszczenie chemiczne kamienia poprzez naniesienie pasty czyszczacej
wzmocnienie i dezynfekcja |Alkutex przy pomocy pedzla - 50% powierzchni catkowitej
muréw kamiennych,
e |uSUNICIE WIOTNYCh ZADrAW | e
Wyliczenie llosci robOt:
1,563*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3
obramowania okien - elewacja tylna
attyka-elewacjafrontowa  12,20080°2+184'0,88°2¢2,200262
cokotinakrywy przypdr ... i(1,30+1,35)0,60+3"1,30045 3,345000
49,834700|m2 49,835
2.2.3 |KNBK8/105/3 |ST 2.0.4 Oczyszczenie, Czyszczenie murdéw z kamienia poprzez zmycie gorgca wodg pod
wzmocnienie i dezynfekcja |ciSnieniem pasty i zabrudzen, agregat cisnieniowy
muréw kamiennych,
usuniecie wtérnych zapraw
obramowania okien - elewacja tylna :(1,0972+271,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9"2)*(0 :
,18+0,14)"3 ..18,720000
...... 7,858400
3,345000
49,834700|m2 49,835
224 |TZKNC 6/103/4 |ST 2.0.4 Oczyszczenie, Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu zaprawg Funcosil Restauriermortel w
wzmocnienie i dezynfekcja |kolorze zblizonym do kamienia (2% powierzchni)
muréw kamiennych,
e |uSUNICIE WIOTNYCh ZADTAW | e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
Lacznie w dm2 (2% powierzchni elementéw) 1498352% 99,670000
99,670000|dm2 99,670
2.2.5 |KNBK 15/201/4 |ST 2.0.4 Oczyszczenie, Malowanie farbami laserujgcymi w celu scalenia kolorystycznego produktem
wzmochnienie i dezynfekcja |Funcosil LA Siliconfarbe
muréw kamiennych,
usunigecie wtornych zapraw
obramowania okien - elewacja tylna i(1,0972+271,59)*(0,18+0,14)9+(0,81*2+0,9*2)*(0 ;
,18+0,14)"3 ..18,720000
attyka - elewacja frontowa ~~~~~ :220%0,80"2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400
cokét i nakrywy przypor : 3,345000
2.2.6 |KNNRW ST 2.0.4 Oczyszczenie, Impregnacja elewacji (mury kamienne) metodg natryskowg jednolrotnie
3/1207/4 wzmochnienie i dezynfekcja |preparatem Funcosil SNF
muréw kamiennych,
usunigecie wtornych zapraw
rzezby - elewacja frontowa
obramowania okien - elewacja tylna i(1,0972+271,59)*(0,18+0,14)9+(0,81*2+0,9*2)*(0 ;
............................................................................................... DI8H0M4PS
attyka - elewacja frontowa
cokotinakrywy przypor  oo......:(1,30+1,35)°0,60+3"1,30°045 3,345000
49,834700|m2 49,835
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23 Element Naprawa innych elementéw
2.3.1 |KNR 1901/337/5|ST 2.0.3. Konstrukcje i Gzymsy z cegiet budowlanych, uzupetnienia
elementymurowe |
gzymsattyki 7 ogpr05t0,22 0,276000
RAZEM:: 0,276000|m3 0,276
2.3.2 |KNR1901/311/1|ST 2.0.3. Konstrukcje i Przymurowanie do osciezy $cianek, grubo$¢ przymocowania 1/4"cegty -
............................. elementymurowe  |naprawa uszkodzonejpowierzchnimuru
............. 3,300000
6,000000
RAZEM:: 12,300000|m2 12,300
2.3.3 |KNR401/307/2 |ST 2.0.3. Konstrukcje i Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet, na zaprawie
elementy murowe cementowo-wapiennej, gigbokosc peknig¢ 1 cegly - wzmocnienie i naprawa |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,500000
RAZEM:: 9,500000/m 9,500
2.3.4 |KNR401/354/15|ST 2.0.3. Konstrukcje i Wykucie z muru, kazdej wmurowanej korncéwki wspornika stalowego -
elementy murowe demontaz stalowych wspornikéw starego przytacza napowietrznego
""""" 6,000000
6,000000 szt 6,000
2.3.5 |KNR401/535/6 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku
burzenia i rozbiorki
11,90 : 11,900000
., W W RAZEM:. 11,900000]m 11,900
2.3.6 |KNR401/527/3 |ST 4.0.3 Obrobki Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0'm, z blachy z
. |Placharskie cynku, srednica 15'cm z rurg deszczowa i czyszczakiem
Oz 08 DO, e e
............................................................................................... 90 .. 11900000
RAZEM:: 11,900000/m 11,900
2.3.7 |KNR401/535/8 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Rozebranie obrébek blacharskich: podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie
oo, |DUrZENI@ T rOZDIOTKE Q0 Uy KU e
Wyliczenie I0SCi rOD O, e
{(1,30*8+1,30*12+1,30*14)*0,16 : 7,072000
e, RAZEME. 7,072000m2 7,072
2.3.8 |KNR401/530/7 |ST 4.0.3 Obrobki Uzupetnienie obrébek blacharskich, podokienniki, blacha z cynku
blacharske |
""""" 7,072000
RAZEM:: 7,072000|m2 7,072
2.3.9 |KNR401/533/1 |ST 4.0.3 Obrobki Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych,
blacharskie wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsoéw i krawedzi balkonéw, blacha z
cynku - nakrywy gzymsow i attyk, oktadziny gzymsow
5,184000
9,527400|m2 9,527
2.3.10 |[KNR401/303/2 |ST 2.0.3. Konstrukcje i Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach,
(1) elementy murowe zaprawa cementowo-wapienna, Scianki grubosci 1/2cegly |
""""" 0,300000
RAZEM:: 0,300000|m2 0,300
2.3.11 |KNR 19/929/3 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, osadzanie na kotwach - okna
(1) burzenia i rozbiérki na elewac;ji tylnej
3,080000
RAZEM:: 4,100000{m2 4,100
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