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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Utwardzenie terenu - wjazd do budynku ul. Kosciuszki 15A
1 Element Nawierzchnie z kostki betonowej
1.1 |KNR 231/803/1  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ nawierzchni3'em
Y CZeiE 08 FOD Ot e
e __36,000000
RAZEM:: 36,000000{m2 36,000
1.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20°cm
Wyliczenie flosci rob0t:
-, 345000000
RAZEM:: 345,000000|m2 345,000
1.3 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtgbokosci - do 35em
"""" 345,000000
: 345,000000|m2 345,000
1.4 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
ZagRSZCZeNIU 1 O e
"""" 345,000000
RAZEM:: 345,000000|m2 345,000
15 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0-31,5mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O 1 . O . 345000000
RAZEM:: 345,000000|m2 345,000
16 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci-do20em
Yl CZenie 08 TO DOt e
1 . O . 345000000
RAZEM:: 345,000000|m2 345,000
1.7 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
............................. cementowo-piaskowa - kraweznik najazdowy ...
ylCZenie 08 TOD Ot e
e 21,3¥88416,5410647,0+180+70 . 89,100000
RAZEM:: 89,1700000|m 89,100
""""" 12,800000
12,800000|m 12,800
KNR 231/1406/5 | Regulacja pionowa studzienek dia urzadzer podziemnych, studzienki telefoniczne, studnie rozdzielcze
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,000000
2,000000 szt 2,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
4,000000|szt 4,000
1.11 |KNR 231/9902/1 |Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na podbudowie
............................. piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm, podsypka grubosci Sem
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O 1 . O L 345000000
RAZEM:: 345,000000|m2 345,000
L 93,000000
: 93,000000|m3 93,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 93,000000
: 93,000000|m3 93,000
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.14 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, kategoria gruntu -1l -
............................. uporzadkowanie terenu wokt nawierzehni
VY lCZenie 08 IOt e
e B0 2 e . 96,000000]
RAZEM:: 96,000000/m2 96,000
"""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
e B0 L 3,840000
RAZEM:: 3,840000/m2 3,840
1.17 [KNR 13/228/4 _ [Rurociagi 2 PCW w gotowych wykopach, rurociagi o $rednicy 160°'mm """
Wyliczenie iloscirobot:
e : 9,600000
RAZEM:: 9,600000|m 9,600
1.18 |Kalkulacja Przestawienie stupa o$wietlenia parkowego wraz z oprawg i podtgczeniem do istniejgcej sieci zasilajgcej
Ny WIAUING | e
VY lCZenie IO oD O e
O 1000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
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