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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt/Zadanie: REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH
Budynek mieszkalny przy pl. Wolnosci 16

Adres: 58-400 Kamienna Goéra, pl. Grunwaldzki 1

Inwestor: Gmina Miejska w Kamiennej Gorze, pl.
Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Goéra

Wsp6lny Stownik Zaméwien ( CPV 2008)

45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 261 000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

na podstawie:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw 2004
Nr 202 poz. 2072)
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ZAWARTOSC STWIOR

ST 0.0.0

SST 1.0.1.

SST 2.0.3

SST 3.0.1.
SST 3.0.2.
SST 4.0.1.
SST 4.0.2.

SST 4.0.3.

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE

TYNKI

ROBOTY MALARSKIE

ROBOTY CIESIELSKIE PRZY REMONCIE DACHU
KRYCIE DACHU DACHOWKA KARPIOWKA

OBROBKI BLACHARSKIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 0.0.0

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ogdlnobudowlanych, zwigzanych z remontem dachu budynkéw wielorodzinnych komunalnych w
Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1. Remont dachu budynku w zakresie:
e wymiany pokrycia dachu
* naprawy lub wymiany elementow konstrukcji wiezby dachowe;
* wymiany obrdbek blacharskich i uszczelnien
*  przebudowy kominéw
* wymiany okienek dachowych

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., tgcznie z:

- dokumentacjg budowlang

- przedmiarem robot.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowg (dokumentacija techniczna),
przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres rob6t zasadniczych oraz pomocniczych

1.4. Wykaz robét objetych ST z podzialem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien ( CPV ) :

45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.5. Okreslenia podstawowe

- Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku),
tak jak zostat podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczecia

- Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w Umowie

- Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

- Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji kontraktu.

- Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu robét do odbioru

- Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.

- Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i
innych pracownikow Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robdét.

- Personel Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy
Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego do wiadomosci
Wykonawcy

- Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji
projektowej

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiérka obiektéw istniejgcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi

- Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

- Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

- Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajagcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub 0séb).

- Zamawiajgcy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajgcy w Umowie.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacija
techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili odbioru koncowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone
elementy, materiaty, urzagdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z:
projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnier administracyjnych, projektu wykonawczego
zawierajgcego opis i rysunki oraz przedmiaru robét

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementéw robét wigczajgc w to
urzgdzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzet biurowy.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne,
ktorych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne
$rodki, niezbedne do ochrony robot, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w wynagrodzenie umowne.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego.

STWIOR Remont budynkow komunalnych — budynek przy pl. Wolno$ci 16 strona 6



W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji rob6t lub przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np materiaty pylaste), moga byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzenh znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek
bedacych ich wtascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczerstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru
koncowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia rob6t, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w

STWIOR Remont budynkow komunalnych — budynek przy pl. Wolno$ci 16

strona 7



jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogg
zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora.

1.6.10. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostana przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikaciji i
dokumentac;ji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski,
dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju
robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane
przepisami odrebnymi ). Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wykonywania Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym
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Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora
Nadzoru zostang usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wtasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujagcymi w Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacijg techniczna lub poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robo6t i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegobty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieragé:
a) czes$¢ 0goIng opisujaca:
- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
— sposoby przestrzegania zasad BHP
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robot
— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot
b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
- metode magazynowania materiatéw
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdélnych
elementéw robot
— sposbb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg
wymogom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci rob6t, zgodnej z
warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
jakosci materiatéw u zrodta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami ST, na podstawie wynikow
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badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija techniczng i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek, poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

b)  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku
wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i
polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem przyczyn
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t oraz dane dotyczgce jakosci
materiatow
- wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy.

6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jakos¢é wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdbw oraz orzeczenia o jakosci materiatow, bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.5.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie
— protokoty sprawdzen

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg
techniczng, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST, wtasciwe dla danych robét, nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robo6t, bedzie zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
— odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi w trakcie trwania gwarancji
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przejecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru ostatecznego
roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

- recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST

- protokéty badan, sprawdzen

- dokumenty po$wiadczajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr w trakcie trwania gwarancji
Odbiér w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie.

Wynagrodzenie za wykonanie poszczegdlnych elementéw obmiarowych obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz.

690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogélnych zasad
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

Rozporzadzenia MZiOS z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej

Projekt budowlany i wykonawczy

Przedmiar robét

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB
lub inne upowaznione instytucje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 1.0.1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI

REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem elewaciji i dachu budynku wielorodzinnego w Kamiennej Gérze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych z remontem
elewacji i dachu budynkéw wielorodzinnych komunalnych w Kamiennej Gorze, i obejmuja:

— Skuwanie starych tynkéw

—  Rozbiorki murow

— Rozbidrki elementéw drewnianych dachu

— Rozbidrki pokrycia dachu z dachowki
Zakres rob6t obejmuje ponadto wywéz elementéw rozbidrkowych na wysypisko a w razie potrzeby
odpowiednig utylizacje oraz przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych niezbednych do
wykonania robét rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci ST 0.0.0.- Wymagania ogdlne .

1.5 Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
- acetylen techn.
- baleigl..
- deskiigl. 19-45 mm
- stemple
- gwozdzie
- klamry cies.
- tlen techn.
- mat. pomocn.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg i usunieciem gruzu stosowac nastepujacy sprzet:
- samochdd. samowytadowczy do 5 t
- zestaw spawalniczo gazowy oraz specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie
bedg niekorzystnie wptywac na istniejaca konstrukcje budynku,
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

Gruz i inne elementy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako

materiat budowlany. Elementy wyposazenia wnetrz wywies¢ w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci
ST 0.0.0.- Wymagania ogoélne.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejacego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno byé
uzgodnione przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wiadzami.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ST 0.0.0.- Wymagania og6lne. Sprawdzenia
jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidérek, usuniecia gruzu i pozostawienie w
czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ST 0.0.0.- Wymagania ogdlne.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ST 0.0.0.- Wymagania ogdline.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w
dokumentac;ji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie llI.

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 2.0.3

KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE

REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich, zwigzanych z remontem dachu budynkéw wielorodzinnych komunalnych w Kamiennej
Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i realizacji rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t w czasie remontu
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg przebudowe, rozbidrke lub wznoszenie konstrukcji murowych
z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub betonéw
lekkich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bloczki z betonu komorkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego wg
BN-90/6745-01

1.4.2. Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

1.4.3. Cegta dziurawka — cegta drazona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

1.4.4. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujagcych norm przedmiotowych,

1.4.5. Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

1.4.6. Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu

konstrukcji murowych,

1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,

1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

1.4.9. Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji,

1.4.10. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 0.0.0 ,Wymagania og6ine”

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w aktualnych normach parstwowych. Do przygotowania zapraw
murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement powinien byé¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-
88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien byé kwarcowy lub ze skat twardych,

czysty bez itu, gliny i ziemi ro$linnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie mie$ci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Wymagania ogélne

Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytwérni. Na
budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z
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dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogdine elementéw odpowiadajg warunkom
okreslonym dla poszczegélnych gatunkéw materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez
Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Cegte i pustaki uktada sie w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i
odwodnionym terenie.

2.3.2. Cegta budowlana petna

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegty na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinna byé dobrana odpowiednio do
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio: £ 7mm dla diugosci, £ 5mm
dla szerokosci, = 4mm dla grubosci.

2.3.2. Cegta dziurawka

Cegta drgzona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegty na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentac;ji technicznej. Klasa cegty powinna by¢ dobrana odpowiednio do
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe cegly petnej wynosza odpowiednio: £ 6mm dla diugosci, £ 4mm dla szerokosci, £ 3mm dla
grubosci.

2.3.3. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-
90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci
zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane
ostroznie ze wzgledu na ich kruchos$é.

2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz
odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

2.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia muréw nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztatcie wezyka z walcéwki o
Srednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-0 i A-I o wtasciwo$ciach okreslonych w PN-82/H-93215 i
wytrzymatosciach okreslonych w PN-84/B-03264 lub z drutow o $rednicach 3 + 8 mm o
wiasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gote i szare i z potyskiem), przyjmujgc
wytrzymatosé obliczeniowg drutéw réwng 210 MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak takze przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, fopata
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski
- katowniki murarskie,
- betoniarka do wytwarzania zapraw,
- miot pneumatyczny,

4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatéw podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogélne”

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig
i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich goérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 0.0.0 ,Wymagania og6ine”

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw
nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowe

Nadaja sie w szczegdélnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw
pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych nabieraja
wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i mieszaé w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od
przeznaczenia.

5.4. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac¢ sie bedzie
recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszaé sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i
catos¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy
przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.5. Wykonywanie murow

5.5.1. Ogolne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje
Inspektor/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w p.
2.2

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny byé wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Mury nalezy uktadaé
warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwie,
Sciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta

5.5.2. Mury z cegty petnej ( zamurowania)

W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz
15 mm i ciensze niz 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawag. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$é 5 — 10 mm. Dla stupow o
przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki spoin
nalezy zmniejszy¢ o potowe. Nie wolno zastepowac catych cegiet potdwkami w filarach i stupach.
Potéwki i cegty utamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do
uzyskania prawidtowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowa¢ zgodnie z
postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, pét i jedne;j
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cegty nie moga przekraczaé wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty
uzytej do danego muru.

5.5.3. Mury z cegty dziurawki ( zamurowania)

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegte petng. Do wykonywania muréw nie wolno stosowac cegty dziurawki tylko jednego
rodzaju (podtuznej lub poprzecznej) i pozostawia¢ w licach muréw widocznych otwordéw przelotowych
cegiet.

W przypadku opierania belek stalowych lub Zzelbetowych na murach z cegty dziurawki ostatnie trzy
warstwy cegiet pod podporami belek powinny by¢ wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej marki co najmniej 1,5.

5.5.4. Scianki dziatowe z cegty petnej i dziurawki

Scianki dziatowe o grubosci 4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3,
przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki lub z pretdw okragtych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w
spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego — réwniez i w
powierzchni oscieznicy przylegajgcej sciany. Przesuniecie spoin w poszczegdlnych warstwach V2
cegly.

Scianki grubosci 2 cegty muruje sie na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej. Cegty
uktada sie samymi wozéwkami z przesunieciem spoin co 2 cegty. Potaczenia $cianki ze scianami
no$nymi powinny by¢ wykonane na strzepia zazebione. Scianki grubosci 2 cegly wymagajg oparcia
albo na $ciance wyprowadzonej z nizszej kondygnaciji, albo na specjalnie zatozonej belce lub
wykonanym w stropie zebrze.

5.5.5 Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia scian z bloczkéw z betonu komdérkowego nalezy sprawdzi¢ czy
gestosc¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w
dokumentagciji. Wilgotno$é bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna byé wieksza niz 20%. Sciany z
bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo —
wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o
grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyiki grubosci spoin nie
powinny by¢ wieksze niz £ 3mm. Przed utozeniem bloczkédw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é woda,
aby beton komorkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywacé
wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegoéinych warstw obu $cian. W
tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego jednakowej
odmiany i klasy.

5.6. Drobne roboty murarskie

5.6.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie
o$cieznic drewnianych w scianach dziatowych nalezy wykonywaé za pomoca listew trapezowych lub
tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty lub ptyty, z ktérych muruje sie
Scianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki
oscieznicy powinny byé zamocowane do scianki za pomoca kotew z ptaskownika lub bednarki,
przybitych jednym koricem do o$cieznicy, a drugim kofhcem wpuszczonych w spoine poziomg muru na
gtebokos¢ ok. 20 cm. Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci V4
lub 2 cegly powinna by¢ o0 3 cm wieksza od grubosci scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
Scianek surowych o0 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby
profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony scianka i zaprawg. Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki
dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona
zaprawag 0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na
wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowaé oscieznice silnie w
murze.

5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5
lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym
ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo —
wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegty dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna
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opierac tylko za pomoca wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢
omurowane cegtg utozong na zaprawie cementowe;.

5.6.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawa mur podokienny, dajgc mu maty spadek do srodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach
nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogélne” .

Mury z cegty i pustakéw oraz elementéw z betonu komérkowego i lekkiego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi
warunkow technicznych wykonania robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogdine” .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru murdw:
1. llo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych
2. Mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegty i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w m3, mury
ciensze w m2 powierzchni.
3. Mury z cegty nie znormalizowanej, pustakow, blokéw oblicza sie w m3.
4. Grubosc obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.
5. Stupy i kolumny obmierza sie w m3.
6. Dtugos$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych. Diugosé scian
wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym
Sciany
7. Wysoko$¢ murow w scianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokos¢ sciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do
wierzchu stropu przyziemia.
8. Z obmiaru muréw odlicza sie:
a) objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na liczniki
elektryczne i gazowe — 0 objetosci ponad 0,05 m3,
b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m3,
c) objetos¢ szczelin powietrznych w Sciankach szczelinowych z pustakow.
9. Nie odlicza sie z objetosci muru:
a) nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatéw,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych
d) przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
10. Powierzchnie otworow mierzy sie w nastepujacy sposéb:
a) otwory bez wegarkéw — w Swietle muréw,
b) otwory z wegarkami — w Swietle wegarkow,
c) otwory w ktérych obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0.0
~Wymagania ogolne” .

8.2. Odbidr techniczny robot
Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujagcymi zasadami
wigzania. Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). W szczego6lnosci podlega sprawdzeniu:

a) zgodnosc ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

b) grubosé muru,
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c) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

d) pionowosc¢ powierzchni i krawedzi,

e) poziomos¢ warstw cegiet,

f) grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,

g) zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

8.3. Odbidr ilosciowy murow
Zasady odbioru ilosciowego murdéw podano w pkt. 7.2 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Ptatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i

¢) transportu na teren budowy,

d) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST- 0.0.0
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w ofercie.
Zamawiajgcy moze uznac za wiasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi

2. zmianami).

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
PN—-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN—-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

9. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

10. PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

11. PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.

No ok
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 3.0.1

TYNKI

REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych, zwigzanych z remontem dachu budynku wielorodzinnego w Kamiennej
Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych obiektu:

- Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Prace nalezy zaczg¢ od oczyszczenia powierzchni scian, mechanicznie, metalowymi
szczotkami lub strumieniem sprezonego powietrza. Nalezy usunac luzne i osypujace sie
czastki, usung¢ ostabione spoiny pomiedzy cegtami na grubosé ok. 2 cm. nierdwnosci.
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b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w ocbowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
nie-dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie.

Tynki zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

oA wLN -
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 3.0.2

MALOWANIE TYNKOW ELEWACJI

REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru
robdt malarskich zewnetrznych zwigzanych z remontem dachu budynku wielorodzinnego w Kamiennej
Gorze.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymalowan zewnetrznych i wewnetrznych obiektu z uzyciem:

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81907:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
i styrenowane

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i tak:
Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
poditozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni malowane;.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow
w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty do malowania elewacji budynkéw
Do malowania elewacji budynkéw mogg by¢ stosowane:
- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
— $rodki gruntujgce, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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Odpowiednie podioza

Podtoza mineralne

- tynki wapienno-cementowe
- tynki i szpachle gipsowe

- cegta wapienno-piaskowa
- beton

Stare nosne powtoki

- tynki dyspersyjne

- farby dyspersyjne

Mozna barwi¢ samodzielnie na kolory pastelowe dostepnymi na rynku barwnikami na bazie dyspersji.
Catosc¢ zabarwionej samodzielnie farby nalezy zmiesza¢ ze sobg w celu uniknigcia roznic
kolorystycznych.

Farbe doktadnie wymieszaé. Naktada¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Nie stosowaé w temp.
ponizej 5°C (otoczenia i podioza). Narzedzia po uzyciu czysci¢ woda.

W temp. 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje sie
do powtérnego malowania po 4 — 6 godz.

Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata na obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych
temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegaja wydtuzeniu.

UWAGA: Przy rozcienczeniu zabarwionej farby do wszystkich opakowan farby doda¢ doktadnie taka
samg ilos¢ wody (celem uniknigcia roznic kolorystycznych). W celu unikniecia r6znic kolorystycznych
na ztgczach pasm roboczych, nalezy malowaé¢ w jednym cyklu roboczym metodg ,mokre na mokre”.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
- nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,
- beton,
- tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny. wapienny, gipsowo-wapienny,
gipsowy,
- tynk pocieniony, mineralny i zywiczny, drewno,
- drewno i materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilsSniowa itp.),

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé
uzupetnione. Mur powinien byé suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych
grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek
starej powtoki malarskiej.

2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete
lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny
by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.

3. Tynki zwykie:

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawag i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). Wystajgce
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lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkOw nalezy naprawic¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢
wilgotnos$¢ nie wieksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione
szpachléwka posiadajgcg aprobate techniczna.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastepujacych
terminach:

— po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia -tynkéw,

— nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

— murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia,
czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

— podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementoéw metalowych,

- tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,

— podiozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

- elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania murow nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej
szmatki.

Wilgotnos¢ poditozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw.

W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke poditoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-
wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.4. Wykonanie robét malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku), w temperaturze
ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

— wtemperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy |, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1,
2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a. w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
— obce wirgcenia,
- zapach gnilny.
b. w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
— obce wirgcenie,
- zapach gnilny,
- Slady plesni.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagan i a
podane w p. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach
oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadane;
jakosci robét.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
- sposbéb przygotowania farby do malowania,
- sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1mz2,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie BHP.
Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg
informacje wymienione w p. 4.3.

Elementy, kt6ére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyc¢ i ostonic.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
a. niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,
b. aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d. bez uszkodzen, smug, przeswitéw podioza, plam, sladéw pedzla,
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e. bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb rozpuszczalnikowych na spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a. odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i
na szorowanie,

b. bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast
chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,

c. zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
woda

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg powinny spetniac
wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a. réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw i nie powinny
Scierac¢ sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
b. nie mie¢ sladéw pedzla,
c. w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,
d. by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),
e. nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a. na powitokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20cm?2,
b. chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c. odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,
d. slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakosci.

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakohnczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér rob6t malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a. sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d. sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

— na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.
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Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac¢, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac w
formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projekitu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr robot malarskich.

Odbidr rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych

wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszej specyfikaciji.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0 - ,Wymagania ogoine”.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
*  przygotowanie podtoza z naprawa,
. dostarczenie materiatow i sprzetu,
. ustawienie i rozbiérke rusztowan,
* umocowanie i zdjecie tasm malarskich
» demontaz ponowny montaz kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
*  reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
* wykonanie powtok malarskich
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81907:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane i styrenowane

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

rpODA
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7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 4.0.1

ROBOTY CIESIELSKIE PRZY REMONCIE DACHU

REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH

STWIOR Remont budynkow komunalnych — budynek przy pl. Wolno$ci 16 strona 36



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robo6t ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t ciesielskich przy remoncie
dachéw budynkéw komunalnych w Kamiennej Gérze

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
wszystkich rob6t zwigzanych z naprawg niektérych elementéw konstrukcji dachu w w/w budynku.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét
ciesielskich przy remoncie dachu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacija
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robo6t ciesielskich:

- wykonanie wymian zniszczonych drewnianych elementéw wiezby

- wykonanie wzmocnien istniejgcych elementéw wiezby dachowej

- wymiany zniszczonych elementéw opierzenia okienek i Swietlikéw

- wymiana desek slepej podtogi na Il poziomie strychu

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w projekcie
budowlanym w opisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem robét ciesielskich:

- przygotowanie i montaz elementéw drewnianych konstrukcji dachu,

— roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecenia mi inspektora nadzoru inwestorskiego.
Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czeéci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdélnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi | ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robot wymienionych w SST stosuje sige drewno klasy K27 (K 33) wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela..
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Lp. Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
1. Zginanie 27 33
2. Rozcigganie wzdiuz wiokien 0,75 0,75
3. Sciskanie wzdiuz wiokien 20 24
4. Sciskanie w poprzek wlokien 7 7
5. Sciskanie wzdiuz wiékien 3 3
B. Sciskanie w poprzek wiokien 1.5 15
2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady Klasy drewna
K27 K 33
Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2 do 1/4
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3 do 1/4
Skrety wiokien Do 10% Do7 %
Pekniecia. Pecherze, zakarki i zbitki:
- glebokie 1/2 113
- czotowe 1M1 111
Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szerokosé stojow & mm 4 mm
Oblina Dopuszczalna na diugosci dwu
krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubos$ci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.2.3.Wilgotno$c¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
- dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ me wieksze:
- wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% i10sci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +Imm lub do -Imm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
» dlatat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
« *dlatat o grubosci powySej 50 mm:
w szerokosci :+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.3 Laczniki
Do taczenia elementdéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

5.2. Elementy wigzby dachowej.

5.2.1. Przygotowanie elementéw wiezby dachowe;j.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny by¢ sktadowane na réwnych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegéine jej elementy nie stykaty sie ze
sobg. Czota poszczegbinych krawedziakéw powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie
deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny byé
zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod
cisnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i deskowan zewnetrznych i
wewnetrznych muszg byc¢ przestrugane. Podczas obrébki elementdéw konstrukcji czynnosci elementéw
powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywac grupowo (np.: sciecia koncéw, nawiercanie
otwordw itp.). Po obrébce wszystkich elementéw nalezy wykonaé probny montaz elementéw w
potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu
okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegélnych elementéw wiezby dachowej
prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie wymagan bedzie podstawag do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.3. Badania materiatéw
Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

— gestosé pozorna,

- wilgotnosé,

- wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i sciskanie,

- twardosc.
Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.
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5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy
element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatéw nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukciji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegdinych elementéw konstrukciji.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t
ciesielskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogédlne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Odbior rob6t polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich. Podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

— wykonanie nowej wiezby dachowej,

— przedtuzenie istniejgcej wiezby dachowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wiasnoscia

wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
1. Budownictwo og6ine- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-821D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 4.0.2

KRYCIE DACHU DACHOWKA KARPIOWKA

REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét pokrywczych dachéwka ceramiczng karpidwka zwigzanych z remontem
dachu budynku wielorodzinnego w Kamiennej Gérze.

1.2.Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawartosci niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych.

1.3.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Podktad pod pokrycie dachowe dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczeg6inych typow pokry¢ w PN-B- 02361:1999.
Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o

zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w skfad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbine wymagania
dotyczace robot podano w ST Wymagania ogéline.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw , ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Wymagania ogodine.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t pokrywczych dachéwkg ceramiczng powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachowka powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Materiaty podstawowe

- dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004

- folia paroprzepuszczalna

- obrébki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,60 mm.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

- drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub tat — powinien byé ocynkowany, miekki
0 $rednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne
3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka.
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Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy odbiorze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokry¢ dachéwka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne.

4.2. Wymagania szczego6towe

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone dowolnymi jednostkami transportu. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachéwka.

Do wykonywania robét pokrywczych dachdéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze rob6t konstrukcyjnych (ciesielskich) oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na
dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy dachowych (o ile wystepuja),

- osadzenie masztéw, uchwytow instalacji odgromowej, n6zek pod tawy kominiarskie, rur, itp.
elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

- utozenie foli paroprzepuszczalnej,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastepujace:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj 38x50mm , wymiar ten moze by¢ inny
, jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm ( 58x 50 mm),

- taty powinny byé utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomoca
wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego.

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 m i 30 mm na catej diugosci
dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

- wzdiuz kalenicy i narozy powinny byc¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasioréw,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka
Krycie dachowkg na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

5.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonania pokry¢ dachowka

a) dachéwki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu,

b) sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdiuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg 2 mm na dtugosci
1m i 30 mm na catej diugosci rzedu,

¢) dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wigkszych niz +/- 10 mm,
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d) rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg , a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekraczac +/- 10 mm,

e) obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach, masztach , itp.
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczna

Krycie dachéwka ceramiczna karpidwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderkg
oraz zaktadkowa ciggniona i zaktadkowa ttoczona (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej wraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczna karpiowka — wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy tytanowo-cynkowej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm.
5.6.2.2 Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchyleh od powierzchni pokrycia
niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) styki prostopadte do okapu powinny
by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachdwki. Dopuszczalne
odchyiki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm .

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktaddw

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy na diugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachowki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwéch warstw dachdéwek, z ktérych dolna tworzg dachéwki
zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnia zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy
Z przesunieciem o pot szerokosci dachéwki, tak aby wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolna na
dtugosci 32-33 cm).

- karpidwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm ( dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke).

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do fat

a) przy pokryciu dachowka karpidowka (niezaleznie od typu pokrycia)

- w strefach klimatycznych Ili lll wg PN-77/B-02011 co piata lub co sz6sta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatrow nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych 11 i Ill.

5.7. Warunki wykonania obrobek blacharskich.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

a) obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowo-tytanowej o grubosci 0,6 mm
mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od minus15°C. Rob6ét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

b) przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o dylatacjach. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw z obszaru dylatacji.

¢) elementy obrobek arkuszy pionowych uktada¢ na rgbek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwkg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie dokumentéw potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
pokrycia.
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6.2.2. Badanie prawidtowosci tacenia

tacenie bedzie podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat bedzie przeprowadzone za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat sprawdzone bedzie przy uzyciu poziomicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie fat sprawdzane bedzie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw

- prawidtowosci przygotowania podkfadu

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Badania:

- sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow

- sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

- sprawdzenie zabezpieczenia dachdéwek na okapach

- sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow ( koszy)

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

- sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia

7. OBMIAR ROBOT - nie wystepuje

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogoélne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu dachowkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrdbki

blacharskie. Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie negatywny, przygotowanie podktadu bgdz obrébek blacharskich nie bedzie odebrane.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu zostang zapisane w
protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i wykonawcy.

8.2. Odbidr ostateczny ( koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotania przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- protokoty badan instalacji odgromowe;j.

Roboty pokrywcze zostang odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah bedg pozytywne , a dostarczone
przez wykonawce dokumenty bedg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Z
czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru, przedstawiciel
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot odbioru koncowego stanowi podstawe do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 00.00 Wymagania
ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachdéwkag
stanowi wartosc¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwota ryczattowa obejmuje roboty pokrywcze uwzgledniajgce:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

- odbior i czyszczenie podktadu z fat,

- pokrycie dachu dachéwka z montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw
systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych ma wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02631:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 4.0.3

OBROBKI BLACHARSKIE

REMONT BUDYNKOW KOMUNALNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania obrébek
blacharskich przy zadaniu zwigzanym z remontem elewacji i dachu budynkéw komunalnych w
Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie

- obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55-0,65 mm okapdw, murkow ogniowych,
rynien, koszy i lei spustowych (zbiorniczki przy rynnach), gzymséw elewacyjnych, nakryw attyk,
podokiennikdw itp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdéine"
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
sporzgdzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotyczace Robot

Ogédlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6ine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiadaé na
opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacije dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:
- kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
- blacha tytanowo-cynkowa o grub. g=0,55-0,65 mm do obrébek blacharskich;
- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej lub aluminiowe przy obrobkach z papy;
- rynny z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,55-0,65 mm o $red. 100, 120 i 150 mm;
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,55-0,65 mm o $red. 100, 120 i 150 mm;
- zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60 mm,
- uchwyty do rynien i rur spustowych
- inne materiaty pomocnicze i montazowe.

3. Sprzet

Ogédlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6ine”

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwkg. Wykonawca winien
stosowaé odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, miotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki do blach,
drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji rob6t.

4. Transport

Ogédlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6ine”

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie organizacji Robét.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

5.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposOb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrébki wytazu dachowego, nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm

Obrobki koszy, nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej 0,55-0,65 mm.

Zamocowanie wykonuje sie wzdtuz pokrytych tat podporowych poza obszarami odwodnienia w
odstepach max. 20cm, antykorozyjnymi elementami mocujgcymi. Przy wykonaniu tgczenia kosza na
zaktadke w poprzek, nalezy spodnig witdknine, ktéra zabezpiecza kosz od surowej powierzchni
deskowania, usunaé na dtugos¢ min. 10cm.

Elementy okapu, pasy nadrynnowe, nakrywy attyk i gzymsoéow

Obrébki okapow - pas nadrynnowy wykonaé¢ pasem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55-0,65

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci
wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajgcych.

Podokienniki nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55-0,65 mm 150, 120 i 100
mm i rury spustowe o sred. 150, 120, 100 mm. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu). Spadki nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i PN-B-
94702:1999

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blach i sktadany w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej diugosci.,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacych, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach tgczenia rynien z rurami spustowymi,

e) rury deszczowe z wyczystka z blachy

Uwaga przed zamontowaniem rur deszczowych nalezy sprawdzi¢ droznosé przykanalikéw
deszczowych, w przypadku braku droznosci nalezy je oczyscic. Jezeli przykanalik okaze sie niedrozny
z powodu wad konstrukcyjnych, zuzycia materiatu, zapadlin bedzie podlegat odrebnej wycenie w
uzgodnieniu z inwestorem.

5.4. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu, prawidtowo$ci wykonania elementow,
pozioméw i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkdw rynien i montazu rur spustowych,
sprawdzenia jakosci robét blacharskich.

Kontrola wykonania podktadéw pod obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-61/B- 10245.
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Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesdw oraz wysuniecia poza
projektowang ptaszczyzne Sciany.
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich wraz systemem
rynnowym (kontrola kohcowa) - po zakonczeniu prac.

6. Zasady obmiaru
0gélne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoine”
6.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot

6.1.1. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z
dokfadnoscig do 0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie wedtug
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce obrobki. W zakresie
wykonanych obrébek blacharskich sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z jej przygotowaniem,
wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna obrébka.

6.1.2. Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m, w dtugos¢
wykonanych rynien i rur spustowych. W jednostke obmiarowg sg wliczane wszystkie czynnosci
zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletne
urzadzenie do odprowadzania wod opadowych.

6.1.3. Rury deszczowe z osadnikiem deszczowym oblicza sie w kompletach (kpl) z doktadnosciag do 1
kompletu. W jednostke obmiarowg sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z odkopaniem
istniejgcych rur deszczowych, przygotowaniem do montazu, wykonaniem montazu, umocowaniem i
uszczelnieniem jako kompletna rura deszczowa z osadnikiem oraz sprawdzeniem i udroznieniem
przykanalika.

6.2. Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoine"
Jednostkg obmiarowa robét jest:

e (m?) - obrébki blacharskie,

e (m) - rynny i rury spustowe,

* (kpl) —rewizje i rury deszczowe.

7. Odbior

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoine"

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. Podstawa ptatnosci
Ogédlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoine”"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ceny jednostkowej lub ceny
zryczattowanej, okreslonej w ofercie wykonawcy. Jednostka obmiarowa obejmuje komplet robo6t w
tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- wykonanie robét montazowych,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
Instrukcje i certyfikaty producenta
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