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OPRAWA LED
skala 1:20
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Charakterystyka
Stopien ochrony IP P66
dla ukladu i zasilacza
Klasa ochronnodc Il
[Napigcie zasilania 220 - 240V AC
(Czestotliwodé napigcia zasilania S0 - 60 Mz
(Wspdlczynnik mocy 2095
46A / 250us
bt o S3A / 300
[Poziom ochrony ‘Eﬁg 10kV
(Obshugiwany system sterowania DALI

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +55°C
od -40°C do +40°C

Material stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
na wysiggniku 2 zakodczeniern 960x150mm;

Montad wysokoéé montatu:od6do 12 m

w zaleinodd od ukladu optycznego
(Uklad optyczny soczewka : PMMA, wymienny modul LED
Czas pracy diod L90F10 S0 000h
(Gwarancja Slat
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FUNDAMENT BETONOWY
skala 1:50

WYSIEGNIK ALUMINIOWY POJEDYNCZY
skala 1:50

WYSIEGNIK ALUMINIOWY PODWOJNY

skala 1:50

3000

4x1
wews61
2.

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa Parkingu przy w_w_w\.mwm_m.a&

Zadanie |ul- Al- Wojska Polskiego w Kamiennej Gorze (amienna Géra
. .. . . SKALA

Inwestor Gmina Z_Qw_am.xmB_m::m Gora . ) 1:

Pl. Grunwaldzki 1 , 58-400 Kamienna Géra

;o . . Dat:
Temat Oswietlenie uliczne slarpiet: 2016
Projektant|mgr inz. Ryszard Wiatr Rys. nr
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