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|. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1.Inwestor

GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
PL. GRUNWALDZKI 1, 58-400 KAMIENNA GORA

1.2.Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania

- umowa z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i

ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012r. 462 z
pdzniejszymi zmianami.

- Zespot Polskich Norm i literatura techniczna

a. Materiaty zrédtowe
- mapa do celdéw projektowych,
- mapy ewidencji gruntdw, wypisy z ewidencji gruntow,

- inwentaryzacja w terenie, - uzgodnienia i opinie.

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1, Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa parkingu publicznego przy Al. Wojska
Polskiego w Kamiennej Gorze (dz. nr 281/6, 281/3, obr. 6)
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2.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki nr 281/6 obr.6 objetej opracowaniem znajduje sie plac pokryty
nawierzchnig szutrowa i zielenig niska i wysokg oraz garaze w zabudowie szeregowej.
Dziatka posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej (dz nr 121/4 obr.6) po przez
dziatke nr 281/5 obr.6.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1 Projektowane zagospodarowanie - cze$¢ drogowa

Na dziatce nr 281/6 obr.6 projektowane sg miejsca postojowe oraz cigg pieszo
jezdny. Cigg pieszo-jezdny zostat zaprojektowany jako cigg komunikacyjny tgczacy
chodnik ulicy Al. Wojska Polskiego ze sciezkami rekreacyjnymi zlokalizowanymi na
dziatce 281/6 na tytach parkingu przebudowywanego i parkingu sadu. Komunikacja
zaprojektowana spetnia wymogi okreslone w tym zakresie zapisami MPZP.

2.3.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Kamiennej Gorze
Scieki deszczowe bedg oczyszczone i odprowadzone do istniejgcej do sieci kanalizacji
deszczowej. Miejsce wpiecia pokazano w czesci rysunkowe;.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa parkingu dopasowana jest do istniejgcej na danym terenie

zabudowy garazowej, jej parametry sg zgodne ustaleniami obowigzujgcego dla tego
terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

* Powierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego 936,0,00 m?
e Powierzchnia jezdni miejsc postojowych 620,00 m?

* Powierzchnia jezdni chodnikow 105,00m?

e Powierzchnia zieleni 400,00m”

2.5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie
zabytkow.

2.6. Dane dotyczace eksploatacji gérniczej
Teren dziatek nie jest objety wptywem szkdd gérniczych.

2.7. Dane dotyczace zagrozen srodowiska
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie bezposredniego zagrozenia powodzig
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2.8. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Przebudowa parkingu nie ograniczy ruchu oséb niepetnosprawnych. Jezdnia nie

posiada progdédw zwalniajagcych ani innych barier architektonicznych, ktére

utrudniatyby  poruszanie sie oséb niepetnosprawnych. Na parkingu

zaprojektowane zostaty trzy miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych.

2.9. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji
tj. 281/6, 281/3 obr. 6 wedtug ewidencji gruntéw oraz dziatki sgsiednie
bezposrednio graniczace z przebudowywanym parkingiem tj. 208/1 obr 7, 280,
281/5, 281/2,122/4 obr.6 Kamienna Géra

2.10.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu Kategoria
geotechniczna obiektu I.
Badany teren charakteryzuje sie prostg budowa geologiczna.
Zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” sktadowym elementem projektu
jest ocena geotechniczna podtoza gruntowego. Oceny dokonano na podstawie analizy
makroskopowe] probek pobranych z odkrywek. W rejonie badan wystepuja spoiste
gliny, gliny prochnicze i namuty rzeczne. Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow
niekontrolowanych o migzszosci od 0,3 do 2,0m. Wody gruntowe stabilizujg sie ponizej
poziomu projektowanych prac. Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéwposadowienia ustala sie, iZe warunki posadowienia
obiektéow objetych w/w projektem stanowigpierwszgkategoriegeotechniczngw
prostych warunkach gruntowych
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I PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

3. Opis projektu architektoniczno-budowlanego

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projekt obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni
parkingdw, ciggu pieszo-jezdnego oraz chodnikdw. Zakresem objeto takze budowe
kanalizacji deszczowej oraz lamp oswietlenia ulicznego.W ramach robo6t budowlanych
zawigzanych z przedmiotowym opracowaniem nie zmienia sie przeznaczenie obiektu i
jego program uzytkowy. Parking pozostanie obiektem uzytecznosci publicznej.

Zestawienie powierzchni:

* Powierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego 936,0,00 m?
e Powierzchnia jezdni miejsc postojowych 620,00 m?

e Powierzchnia jezdni chodnikow 105,00m?

*  Powierzchnia zieleni 400,00m”

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Bez zmian.
3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych i ciggu pieszo-jezdnego
zaprojektowana zostata zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz.
430). Dla wystepujgcego gruntu wysadzinowego oraz warunkéw wodnych ztych
przyjeto grupe nosnosci podtoza G4. W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do
grupy nosnosci G1 zaprojektowano utozenie dodatkowej warstwy podfoza nawierzchni
grubosci 25cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, spetniajac
jednocze$nie warunek mrozoodpornosci podtoza. Przekrdj konstrukcji dobrano dla
kategorii ruch KR2 z katalogu typowych konstrukcji nawierzchni asfaltowych
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Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych i ci agu piesz-jezdnego

. . . Grubo $¢é
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) warstwy
1. 2, 3.
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
Podsypka pisakowo-cementowa
2. yprap 3cm
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 15¢m
' mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o}
4, 25cm
Rm=2,5MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 51cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
. . . Grubo $¢é
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
Podsypka pisakowo-cementowa
2. yprap 3cm
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 15cm
' mechanicznie
Razem konstrukcja nawierzchni 26¢cm

3.4. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

W celu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne zaprojektowane zostaty trzy miejsca postojowe oraz obnizenia na
kraweznikach w miejscach przejsc.
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3.5. Podstawowe dane technologiczne Nie
dotyczy.

3.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

3.6.1. Rozwigzania sytuacyjne.

Projekt obejmuje lokalizacje 48-ciu miejsc postojowych usytuowanych rownolegle,
prostopadle i pod katem 60° stopni do osi ciagdw pieszo jezdnych. Ponadto
zaprojektowane zostaty chodniki i miejsce na lokalizacje wiaty smietnikowo-
przystankowej.

3.6.2. Rozwigzania wysokosciowe.

Uktad wysokosciowy parkingu bezposrednio wynika z koniecznosci dowigzania sie do
przylegtej zabudowy garazowe] oraz ulicy Al. Wojska Polskiego. Projektowany cigg
pieszo-jezdny na catej dfugosci posiada spadki podtuzne min. 0,5%

3.6.3. Przekroje normalne.

W przekroju poprzecznym, cigg pieszo-jezdny posiada spadek jednostronny w kierunku
projektowanego Scieku. Pochylenia poprzeczne chodnika, zielerica oraz miejsc
postojowych sg jednostronne o wartosci 2% i skierowane w kierunku ciggu pieszo-
jezdnego. Odkrycie kraweznikdw zewnetrznych wynosi od 3,0cm do 12,0 cm.

Chodnik zostaty obramowane obrzezem betonowym 8*30*100 cm uktadanym na tawie
betonowej grubosci 10,0 cm z betonu C8/10.

3.6.4. Odwodnienie.

Odwodnienie zostaje zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen
podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa sptywajaca do sciekdw
nastepnie do wpustéw ulicznych odprowadzana bedzie do separatora i istniejgcej
kanalizacji deszczowe;j. Lokalizacja wpustdw jest pokazana na planie sytuacyjnym.

3.7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy

3.8. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

3.8.1 Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) ze Scianka litg, w klasie wytrzymatosci
SN8, SDR34. taczenia rur i ksztattek z zastosowaniem kielichdw z uszczelkami.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw spetniajgcy w/w
wymagania oraz posiadajagcymi aktualny certyfikat. Srednice rurociagéw jak na
rysunkach. Gtebokos¢ utozenia — nie mniej niz 1,0 m liczac od poziomu gruntu do
wierzchu rury.
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Na zatamaniach trasy kanalizacji deszczowej wykona¢ studzienki betonowe o Srednicy
Dn1200. Elementy studni powinny by¢é wykonane z betonu wodoszczelnego
wibroprasowanego typu B45 (wodoszczelnosci W-8 i nasigkliwosci nw< 4%). Krag
denny z prefabrykowang ( monolityczng ) kineta, oraz osadzonymi fabrycznie
przejsciami szczelnymi dla rur PVC. Przed i za studnig, w razie potrzeby, zastosowac
elementy przegubowe. Kregi betonowe tgczy¢ za pomoca zintegrowanych uszczelek
gumowych. Studzienki zlokalizowane w pasie jezdnym zakonczy¢ za pomocg pierscienia
odcigzajgcego 600. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne petne, z wypetnieniem
betonowym w klasie obcigzenia D400. Do precyzyjnej regulacji wysokosciowej wiazow
nalezy uzy¢ zelbetowych kregdw regulacyjnych. Studnie betonowe nalezy zaizolowac
przeciwwilgociowo od zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie $cian studni.
Odprowadzanie woéd opadowych z parkingu wykonaé¢ za pomocg standardowych
zeliwnych wpustéw ulicznych zamontowanych na systemowych studzienkach
betonowych monolitycznych o srednicy Dn500 z osadnikiem. Studzienki betonowe
zakonczy¢ pierscieniem odcigzajgcym.

Wody opadowe i roztopowe sptywajgce z miejsc parkingowych i drég manewrowych
oczyszczone zostang za pomocy wysokosprawnego separatora (Srednicy fi 1200mm)
koalescencyjnego o przeptywie Qnom2 3 I/s i Qma 30 I/s. Ponadto przed separatorem
zostanie zamontowany piaskownik o srednicy fi 1200mm.

3.8.2 Oswietlenie parkingu

3.8.2.1.Zasilanie energetyczne

Projektowane oswietlenie parkingu zasilane bedzie z istniejgcej szafki oswietlenia
ulicznego SOU zlokalizowanej przy kontenerowej stacji transformatorowej. Miasto
posiada zawartg umowe na dostawe energii elektrycznej o wielkosci mocy
zabezpieczajgcej dodatkowe zainstalowanie 5 lamp ledowych. Napiecie zasilania
wynosi 0,4/0,23 kV. £tgczna moc opraw zainstalowanych wynosi 340W.

3.8.2.2.Linia kablowa

Z szafki oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXSxx352, ktéry nastepnie
uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci 0.4m i gtebokosci 0,8m. Kabel nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami rurg ochronng RHDPEk-F75. Obok rury z kablem
uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm, ktdrg nalez potgczyé metalicznie z
uziemieniem w szafce oS$wietleniowej oraz konstrukcja metalowg stupdéw
oswietleniowych. Catos¢ zakry¢ warstwg ziemi rodzimej bez gruzu i Smieci a nastepnie
zagesci¢. W odlegtosci 25-30 cm nad kablem ufozyé folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego. W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ a przypadku kolizji z odkrytymi kablami
energetycznymi nalezy je zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu RHDPE-D110 lub
podobnymi. Trase linii kablowej pokazano na zatagczonym Projekcie zagospodarowania
terenu.

3.8.2.3.Rodzaj oswietlenia
Oswietlenie parkingu nalezy wykonad przy zastosowaniu opraw ledowych
zabudowanych na stupach rozmieszczonych w taki sposéb aby mozliwie jak najbardziej
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rownomiernie o$wietlaty teren parkingu oraz nie powodowaty olsnienia dla
uzytkownikow parkingu

3.8.2.4.Stupy oswietleniowe

Dla zabudowania opraw oswietleniowych zalezy zastosowaé stupy aluminiowe
anodowane typu SAL-85M. Stupy nalezy mocowac¢ do fundamentéw betonowych B-71
o wymiarach 40x40x100 cm i zabezpieczy¢ nakretkami z ostong plastikowg. We wnece
kazdego stupa umiescic tabliczki bezpiecznikowe odpowiednio TB-11 i TYB-12. Obwody
oswietleniowe wykonane przewodami YDY3x1,5mm? nalezy zabezpieczy¢ wktadkami
topikowymi 6A.

3.8.2.5.0prawy oswietleniowe

W projekcie oswietlenia parkingu zastosowano oprawy ledowe firmy ROSA typu
Cuddle LED 60 5K T3. Oprawy mocowac do wysiegnikow aluminiowych typu WR21/1
oraz typu WR-21/2 anodowane inox. Oprawy posiadajg stopien ochrony IP66.

Moc diod wynosi 60[W] a catkowita moc oprawy 68[W]

3.8.2.6.0bliczenia parametréw oswietlenia

Zgodnie z obowigzujgcg norma oswietleniowg PN-EN 13201:2007 srednie natezenie
o$wietlenia parkingu przyjeto w wysokosci 5Ix (minimalne nie mniejsze niz 1 Ix).
Rozkfad natezenia przedstawiono na zatagczonym rysunku.

Srednie natezenie na catym parkingu wynosi 11 Ix, minimalne 4 Ix, maksymalne 29 Ix.

3.8.2.7.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg przewidziano szybkie, samoczynne
wyfaczenie zasilania przy wykorzystaniu wktadek topikowych 2A. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiarow izolacji.

3.8.2.8.Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji elektrycznych”.

Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe.

3.9. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

3.10. Dane dotyczace wptywu obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektow sasiednich

3.10.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ jakosc¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw
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Parking nie bedzie wymagata wykorzystania wody. W trakcie eksploatacji powstawaty
beda scieki opadowe, Scieki sptywaty beda do zaprojektowanych wpustéw ulicznych a
nastepnie oczyszczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

3.10.2. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

W ramach inwestycji planuje sie przesadzenia istniejgcego zadrzewienia
w ramach oddzielnych opracowan .

3.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parking zostat zaprojektowany w sposéb utrudniajacy rozprzestrzenianie sie
pozaru, umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nie powodujgcy
wydtuzanie czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajgcy dostep do
zapotrzebowania w wode do celdw ratowniczych. Nie projektuje sie miejsc
postojowych dla pojazdéw przewozgcych materiaty niebezpieczne

3.12. Warunki ochrony przeciwpowodziowej

Parking zostat zaprojektowany w sposdb nie zmieniajgcy kierunku przeptywu
wod powodziowych i umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia,
nie powodujgc wydtuzania czasu dojazdu tych stuzb. Rzedne istniejgce terenu nie
znacznie réznig sie od rzednych projektowanych nawierzchni, a wynika to z nadania
nawierzchni odpowiednich spadkdw podfuine i poprzeczne w celu sprawnego
odprowadzenia wodd do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.  Nawierzchnie
zaprojektowane zostaty z materiatéw odpornych na dziatanie wody tj. kostki betonowej
i krawezniki betonowe o nasigkliwosci do 5%. Od strony rzeki Zadrna parking
zabezpieczony zostat przed podmywaniem Sciang oporowg z elementéw
prefabrykowanych typu ,L” zagtebionych w gruncie tak, azeby gérna czes¢ Sciany
licowatfa sie z istniejagcym terenem i nie powodowata zmiany kierunku przeptywu wéd
powodziowych.
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IIl. INFORMACJA BIOZ

OBIEKTY: PARKING PUBLICZY

ADRES: DZIALKI NR 281/6, 281/3 OBR.6 WEDLUG
EWIDENCJI GRUNTOW KAMIENNA GORA

INWESTOR:GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA

PL. GRUNWALDZKI 1 ,
58-400 KAMIENNA GORA

OPRACOWAL.: JANUSZ KOWALCZYK
Ul. Topolowa 17
58-309 Watbrzych
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STYCZEN 2017

1.Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji
projektowe] dla zadania pn : PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY
AL. WOJSKA POLSKIEGO W KAMIENNEJ GORZE” ’ Zakres inwestycji dotyczy:

- wykonania nowej podbudowy nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego, miejsc
postojowych i chodnikdw,

- wykonania nowej warstwy wigzgcej i scieralnej ciggu pieszo-jezdnego, miejsc
postojowych i chodnikéw

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej,

- regulacji odwodnienia poprzez budowe nowych wpustéw deszczowych
podtgczonych do kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nowego oswietlenia ulicznego

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét

- roboty rozbidrkowe,

- korytowanie,

- utozenie rur,

- profilowanie zageszczanie podtoza pod konstrukcje drogi oraz chodnikdw,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, parkingu oraz chodnikdéw ,
2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce :
Na placu budowy wystepujg :

e  Sjeci energetyczna,
12
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e  Sijec¢ telekomunikacyjna,
e Sieé gazowa,
*  Siec¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

Szczegbdtowg inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu .

3.Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujgce sieci podziemne. Zagrozenie
to wystepuje zwtaszcza przy wykonywaniu robét zwigzanych z utozeniem warstw pod
proj. Jezdnie, uktadaniu rur kanalizacji deszczowej oraz przebudowie oswietlenia
ulicznego. Zagrozenie to moze takze wystapi¢ podczas robdét rozbiérkowych, gdyz nie
mozna wykluczyé znacznie ptytszego niz winno to by¢ wykonane posadowienia tych

sieci.

4.Przewidywane zagrozenia

. Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi

. Zagrozenie z uwagi na mozliwosc przysypania ziemig w wykopach
. Wibracje — przy pracy zageszczarkami

. Ruch o0séb postronnych podczas prowadzenia robot

. Zagrozenie z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokosci

5.Sposdb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujacy
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow
przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku
pracy.

6.Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

e Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywacé pod
nadzorem administratorow tych sieci z zachowaniem warunkow
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podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

e Uzywac¢ wylgcznie maszyn i urzqdzen oraz srodkow transportu
sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robdt.

*  Wykopy pod kanalizacje nalezy odeskowac. Dopiero po odbiorze
deskowania wykopu mozna przystgpi¢ do uktadania wpustow
kanalizacji deszczowej

e Uzywac¢ srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

e Wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozZliwiajgce dostep o0sob
postronnych na plac budowy

e Wtasciwe oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu

e Zapewnienie na budowie srodkow tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz
oraz apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robét, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac dla robdt budowlanych objetych
projektem budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 11251126

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegélnych rodzajow roboét budowlanych okreslajg przepisy
rozdziatéw 5-19 rozporzadzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401.).
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IV . CZESC RYSUNKOWA
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V. UZGODNIENIA | OPINIE
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