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Kamienna Gora, dnia 29.09.2016 r

Starosta Kamiennogorski

e

PROTOKOL NR 48/2016
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w dniu 29.09.2016r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamienne] Gorze ( Wydziat Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a )/ za pomocg
srodkdw komunikacji elektronicznej
Przedmiotem narady koordynacyjnej byla sie¢ kanalizacji deszczowej w obregbie 6 miasta Kamienna Gora na
dziatce nr 281/6

Wnioskodawca jest:
Zaktad Budowlany Czadréw — Ciejak, Czadrow 121, 58-405 Krzeszow

Lp. | Nazwa instytucji Imie¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika Pieczatka / Podpis
lub przyczyna przedstawiciela
uczestnictwa

Przewodniczacy —
Geodeta Powiatawy g

Ew

Whioskodawca

Wydzial Architektury
i Budownictwa w/m

Wydzial Inwestycji
i Drogownictwa w/m

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego L — T —

Urzad Miasta Kamienna \QC% =78 WNN § Q\\%

Gora

~TARDSTWO POWIATOVE
w Kamienngj (3orze
ul Bromewskiego 15 rNiNET A
- . s GEODETA P
15-400 Kamienna Gora NACZEL™IK WD

L9299 Dfiod )
ZA ZGODNOSC L mgrinzipERg Moy Stronalz?2
Z ORYGINALEM

VIATOWY
,a L GRODEZH




" [ ldk waohnent = Al v 3 |
. - € - mad,
Tauron Dystrybucja Y _‘eO@,Ugﬁ Or Wea J.@SA&U % (UTf 5
S.A
8. . — g
Mout | 5&.&_«%?@ — Zovauwe w.l .
_ 658,2 ; -
Orange Polska S.A. A_u v O( ?UﬁeJ_EMU @.rudu,saﬂf Q __So.,_ F
9,
Poiska Spétka K2 qs11OF BE2Z UaRG.
Gazownictwa Sp. Z 0.0. ) ,
Oddzial we Wroctawiu | LS Besima Q &8y -
Zakiad w Watbrzychu
10. .,
S,on_f A, ny& me b — N&\sg,ﬁ Wi a f
| C-m.
Dial - —_
11.
—
Miejskie
Przedsi¢biorstwo
Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0. x
12, :gﬁ : &‘(Qf 7 QeSﬁR&A
Tauren Cieplo Sp. zo.o. _
Zaktad Wytwarzania * : -
Kamienna Géra : ) P .@@ 5
A,
N\ASS%S Crehl w 4650,
v o@&.
,wm&m_%oémmo wezwania nie wstawili sig:  37ARGEYEWO FOWIATOTTE s
....... @.1... .........................................................:....................ﬂ.. Mmmmdmmﬁﬂm.u. Gorza
.............................................................................. 1l Broniewskiego 15
............. 58-400 Kamienna Gaora
.................................................................................................. M&\DW\ OQ N ﬁ,.
Zapoznatern/lam si¢ z trescia protokotu. Nb ZGODNOSC
JORYGINALEM [P UOIO
/ data i podpis wnioskodawcy
GEQDLETA POWIATOWY
NACZELNIK ,_/J_.wa. AL GEODEZN
*Protokél zawiera ... )....... zalacznikow/i, ktore stanowia jego iniggrakiy czese.
Wydziat Geodezji

ul. Sienkiewicza 6a, pokdj nr 400, 58400 Kamienna Gora
tel. 75 645 0251, fax. 75 64501 34
email: ewa.maj@kamienna-gora.pl

Strona2z2



dialeg.pl Felefonia Dialog sp. z 0.0. ..Nﬂ*mmﬂN: ik nr...0.1.... PO AN Fom

ul. sirzegomska (423, 54-429 Wraclaw . —
o pehe Dl
z aémﬁw&fu?}

Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z 0.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

Kamienna Gora 29-09-2016

OPINIA ROBOCZA
zalgeznik do narady koordynacyjnej 48/2016.

Dotyczy: sie¢ kanalizacji deszczowej dz. 281/6 obreb 6 Miasta Kamienna Gora.

Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot { PVC ) wielootworowa i moze by¢ nie
oznaczona tasma ostrzegawcza.

Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
urzgdzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunieciem sig
ziemi.

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujaca normg ZN-96 TP S.A .-004 | ZN-96 TP §.A.-011.

W miejscach zblizeni zachowa¢ odstgp ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewnetrznych krawedzi
studni kablowych i ciggdw kanalizacji teletechniczne;.

W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscia TD Sp. z o.0.
kosztami naprawy i poniesionych strat obciazony zostanie wykonawca robot wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dnmi przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robot nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wroclaw; wysylaé faxem
pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegajg przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegaja odbiorowi. Nadzér oraz odbior prac jest odplatny.
Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robét
okreslonych w nagiowku.

Uwagi dodatkowe: Prac¢ wykorywaé ped nadzorem przedstawiciela TD Sp. z o.0.
KABEL SWIATLOWODOWY W KANALIZACJI !!!

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha  tel. 601-181-246

Telefonia Dialog sp. z 0.0, ul. Siizegomska 142a, 54-4 29 Wroclaw « NIP 692-19-90-816 « REGON 390570519 - Sad Rejonowy dla Wrockawia-Fabrycznaj,
VI Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego « KRS 0000419488 » Kapitat zakladowy 480.950,000 PLN. Kapitat opaceny w catosci.
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orange m ﬁu Adres do koraspondendcii
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58-309 Watbrzych
tel.: 74 84010 80
fax: 74 842 63 90

data: 28 wrzednia 2016

Zalgcznik do protokotu nr: 680/16

Dotyczy: 48/2016 - sie¢ kanalizacji deszczowej dz. 281/6 obreb 6 Miasta Kamienna Gara.,

1. W obrebie opracowania jest zaewidencjonowana infrastruktura administrowana i eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A., dla ktdrej brak zblizeri | skrzyzowan z projektowanag siecia.

2. W przypadku odkrycia, w trakcie rob6t ziemnych, urzgdzen nienaniesionych na przediozonym planie
sytuacyjnym, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika: Wydziat Utrzymania Ushug
i Infrastruktury we Wroctawiu, ul. Dluga 80, 58-309 Watbrzych; tel. 74 842 52 28 oraz inspektora
nadzoru.
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W nawigzaniu do skanu pisma o naradzie koordynacyjnej, przesytam opinie do PZT ztozonych s werade w dn. 29.08.2016

38/2016 — siec kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetycznej w Lubawce, na dziatkach nr: 711, 708 (obreb 3) i 273/1,

273/2, 273/3, 273/4,274/1, 276/1 {obreb 2)

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

W miejscach zblizeri i skrzyzowan projektowanej sieci nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych linii
kablowych nN i SN zgodnie z chowiazujgcymi normami i przepisami. Dia sieci o$wietleniowej obowiazuja uwarunkowania
okreslone w normie N SEP-E-004.

Na istniejace kable nN i SN bedace w kolizji poprzecznej z projektowana droga zaprojektowad i zatozy¢ dwudzielne rury
ostonowe wychodzace 0,5 m poza projektowany pas drogowy. Nalezy stosowad: dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110
mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN rury o srednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

Doktadne pofozenie istniejacych kabli nN i SN nalezy ustali¢ za pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego}.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2,0
m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla nN i SN,
Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach energetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A, nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu Jelenia Géra
(kontakt Pan Jacek Kobak tel, 75 889 1631), a nastepnie zgtosi¢ w cetu odbioru robot zanikowych.

O nadzdr stuzb energetycznych nalezy wystapic pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 lelenia Gdra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robdt budowlanych.

na numer opinii oraz date narady koordynacyjnej.
Zwracam uwagg na wystepujace skrzyzowania z istniejgcq linig napowietrzng nN. W miejscach skrzyzowan projektowane]
drogi nalezy zachowaé normatywne odlegtosci budowanej drogi do przewodéw zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz prowadzi¢ roboty budowlane stosujac bezpieczne metody pracy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne metody pracy kontakt podany jw.

Odlegtosci powyisze dotyczg rdwniei uzycia diwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czedci maszyny do skrajnego
przewodu.

Zwracam uwage na to, ze o wskazang na PZT przebudowe istniejacej linii kablowej nN, ktéra koliduje z przebudowa ul.
Mickiewicza (rys. nr 2) nalezy wystapié z wnioskiem do Tauron Dystrybucja Oddziat w Jeleniej Gorze o wydanie warunkow

likwidacji kolizji. Rozpoczecie prac budowlanych dotyczacych ww. linii kablowej nalezy bezwzglednie poprzedzié podpisaniem
stosownego porozumieania lub umowy.

47/216 — sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociggowej i elektroenergetycznej w obrebie 6 miasta Kamienna Géra w obrebie ulic:

Stefana Zeromskiego, Stowiariskie], Hanki Sawickiej, Waskiej i tacznej

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji deszczowej | wodociaggowej nalezy zachowac normatywne
odlegiosci od istniejgcych linii kablowych nN i SN zgodnie z cbhowiazujgcymi normami i przepisami. Dla projektowane;j sieci
oswietleniowej, wskazanej na PZT, obowigzujg uwarunkowania okreslone w narmie

N SEP-E-004.

Na istniejgce kable nN i SN bedace w kolizji poprzecznej z projektowang siecig kanalizacyjng, wodociggows i oswietleniowa
zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe wychodzace 0,5 m poza projektowy sied. Nalezy stosowac: dla kabli 1 kv
rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN rury o Srednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
Doktadne potozenie istniejacych kabli nN i SN naleiy ustali¢ za pomocg przekop&w kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego).

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetemm mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2

m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych niN.




*  Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S5.A. nalezy
wykonywad z zachowaniem szczegdinych srodkéw ostroznoscl pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu Jelenia Gdra
{(kantakt Pan Jacek Kobak tel. 75 889 1631}, a nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikawych.

s O nadzdr stuzb energetycznych nalety wystgpi¢ pisemnie na adres: TAURCN Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem rabét budowlanych.

W pismie prosze powotad sie na numer opinii oraz date narady koordynacyjnei.

e 27 uwagi na wystepowanie w catym obszarze inwestycji, gestej elektroenergetycznej sieci kablowej, a takie mozliwosé
natraftenia na terenie objetym zakresem robét na niezainwentaryzowane linie kablowe, ktérych trasa nie jest znana, prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroinascia.

» Na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A, Oddziat w Jeleniej Gérze.

48/2016 — sieé kanalizacji deszczowej dz. 281/6 cbreb 6 Miasta Kamienna Géra.

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

* W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejacych linii
kablowych nN i SN zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dla projektowanej sieci oswietleniowej, wskazanej na PZT, obowiazuja uwarunkowania okre$lone w normie
N SEP-E-004.

¢ Naistniejace kable nN i 5N bedace w kolizji poprzecznej z projektowany siecig kanalizacyjng i oswietleniowq zaprojektowad i
zatozy¢ dwudzieine rury ostonowe wychodzace 0,5 m poza projektowany pas drogowy. Nalezy stosowaé: dla kabli 1 kV rury
o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, a dia kabfi SN rury o rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

* Doktadne potozenie istniejgcych kabli nN i SN naleiy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie {bez
uzycia sprzetu mechanicznego}.

+ Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym hez nadzoru w odiegtosci mniejszel niz 2 m

od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych nN,

¢  Prace ziemne z poblizu istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN, z uwagi na gestg sie¢ kablowa nN i SN, oraz w poblizu i na
istniejacych urzgdzeniach energetycznych nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdinych drodkdw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Jeleniej Gérze Region Jelenia Gdra (kontakt Pan Jacek Kobak tel. 75 889 1612)
a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robot zanikowych.

« O nadz6r stuib energetycznych nalezy wystapic pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra ui.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gdra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robdt budowlanych.

W pismie prosze powotac sie na numer opinii oraz date narady koordynacyine;.

e Na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wtasnoscia TAURON
Dystrybucja 5.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

s Zwracam uwage ha istniejace linie kablowe nN przechodzace przez teren projektowanej przebudowy parkingu. W miejscu
skrzyzowania ww. linii z projektowanym parkingiem nalezy zachowaé normatywne odlegtosci terenu budowanego
parkingu do kabli zgodnie z cbowigzujacymi normamii przepisami.

Na ww. kable nN m miejscach ruchu kotowego zaprojektowaé i zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o $rednicy minimum 110
mm koloru niebieskiego wychadzace 0,5 m poza projektowany pas ruchu,

pozdrawiam

Leszek Brzostowski
Starszy specjalista ds. uzgodnien branzowych
Wydziat Dokumentagji

TAURO

DYSTRYBUCA

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Jeleniej Gérze

ul. W.Pola 47, 58-500 Jelenia Gdra

tel. +48 757 530 650

Leszek, Brzostowski@tauron-dystrybucia.pl

TAURON Dystrybucja 5.A.

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakow

NIP: 5110202860, REGON: 231179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): $11 925 755,22 zt
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Powstata na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
Sekcje: 462,332.0714, -0732
Aktualizacje mapy wykonano na dzierf 19,09.2016 1.

ZAKRES OPRACOWANIA
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa Parkingu przy B, P15, 121
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