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Legenda:

KA - Projektowane $cianki G-K gr 1

Szczegdt wykonania posadzki w lokalu mieszkalnym

Ocm

GRES

izolacja przeciwwilgoci
(np. SUPERFLEX 1)

owa

ptyta OSB 3 gr. 2,5 cm

izolacja termiczna

styropian podtogowy 10cm

posadzka istniejgca

Uwagi:

1) Konstrukcja projektowanej $cianki z p

Do Sufitu, $ciany i podtogi mocowa¢ profile poziome CU50. Do profili CU
mocowac profile stupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z
obu stron mocowac ptyty K-G 10mm. Przestrzen miedzy ptytami wypetnic

R U

rofili z balchy ocynkowane;.

wetne mineralng 50mm, zabezpieczong obustronnie paroizolacja.

2) Przed wykonaniem posadzki nalezy wytozy¢ paraizolacjg
przeciwwilgociowg i termiczng. Na posadzce utozy¢ ptytki ceramiczne.
3) Osciezice drzwi mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych
w osciezu do profili pionwych $cianki. Szczeliny miedzy o$cieznicg a
Scianka wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢

ustawienie w pionie i poziomie.
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www.kapinus.pl biuro@kapinus

ul. Wroctawska 140 58-306 Wat

Inwestor:
7 Spétka Mieszkaniowa Sp. z 0.0.

ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Gora

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZOR ZASTEPCZY

.pl tel.: +48608744059 +48664780376
brzych (obok stacji LOTOS)

Obiekt:
Budynek mieszkalny,

ul. Lubawska 4, 58-400 Kamienna Géra
Temat: me 5 .
ema Przebudowa lokalu ustugowego na punkt Stadium: | Branza: Arkusz OUW%_. 3
informacji turystyczne;j. PB S A3 7.
Projektowal: Ty} rysunk: Skala:
mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk 1:50
Upr. nr 57/Ww/72 Rzut lokalu uzytkowego
DS-0846 Nr rys.
7 1/B




