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) ) ) 1) Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normag N-SCP-E-004. = NADZOR ZASTEPCZY
&, - Wow:__wﬁx_w%%mw%w,\%\éMW_MMC:QE m_w %ﬂ____mmon_%w%\wNﬂx%%m nalezy mocowac zgodnie wymaganimi normy www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
lary pi/t, ) ) - -(-701. ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
® - Wypust sufitowy 1-obw, 230V |P44 3) Instalacje gniazd nalezy wykonaé pod :\.:_A_mB lub Uom& ptytkami glazury Ivestor: Obicks
w rurkach ochronnych RL15 z zastosowaniem przewodoéw typu YDYzo 3x2,5mm2. Spolka Mieszkaniowa Sp. 7 0.0. I
r_k - Gniazdo wtyczkowe 10/16A, 230V, 4) Instalacje wewnetrzng oswietlenia fazienki i kuchni wykona¢ przewodami 7 ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Géra ul rwgéwi mm-M,oo Kamienna Géra
; Acze z bolcem uziemiai m o/t YDYp 3x1,5mm2 pod tynkiem i w rurce ochronnej pod glazura. 7 Temat: um: . Data:
pojedyncze z bolcem uziemiajacym p/ 5) Do rozdziatu obwoddw i potaczen nalezy stosowaé pogtebione puszki aparatowe o pracbudowa lokalu uslugowego na punkt msmmwa wzmﬁm. E\_mﬁ 072018
_H_ - Projektowana tablica TL wyposazone w dodatkowe zaciski typu "WAGO". Gniazdka zabudowac nad zaciskami. normact urystyezne).
6) _uﬂNmaaEﬂ\mSU_w:ﬁ_&mB do .Jm_._Nmo__ instalacji nalezy lokalizacje tacznikow Projektowat: Tytut rysunku: Skala:
i opraw dostosowac do przyjetej aranzac;. mer inz. Zdzislaw Marciniak Rout lokalu uzytkowego 1:50
Upr. nr - branza elektryczna Nr 1ys.
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