Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kamiennej Gorze

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45233000-9
Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw - CPV 45.11.27.23-9
Montaz 1 wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA 1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach przebudowy nawierzchni placu zabaw.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

Rozbiorke starej nawierzchni placu zabaw z ptytek EPDM

Demontaz urzadzen zabawowych — wg uznania 1 potrzeb technologicznych przyjetych
przez Wykonawce

Oczyszczenie, wyrOwnanie i przygotowanie podtoza,

Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw,

Ponowny montaz urzadzen placu zabaw (jesli byty wczeéniej zdemontowane)

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Oprocz samego wykonania robot skiadajgcych si¢ na budowe placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywac bgdzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastgpujace prace:

2.1. Prace towarzyszace:

usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen
wynikajacych z robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana
z budowg i1 funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach
z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z
1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilne;.

2.2. Roboty tymczasowe:

zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek
warunkow atmosferycznych,



— ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu,

— usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robot,

— wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostgpu 0séb postronnych

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Do wykonania rob6t budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzg¢tu i maszyn .W przypadku

zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby uniknaé trwatych

odksztatcen 1 dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie inwestycji srodki transportu

powinny mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew i

krzewéw oraz o cig¢zarze nie powodujagcym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref

korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét jednostki obmiaru:

- nawierzchnie — m?

- urzadzenia zabawowe 1 wyposazenie — Szt.

6. Odbior koncowy

Cato$¢ robot odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgloszenie Wykonawcy robét. Odbior

dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej 1 przepisach

zwigzanych. W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

—zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;

—przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen,

—certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow i
deklaracji zgodno$ci na zastosowane wyroby i1 urzadzenia,

—posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyroboéw
do obrotu i stosowania w budownictwie,

—czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

—czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktory zawiera wszystkie

ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protoko6l odbioru, podpisany przez cztonkow

komisji stanowi podstawe do rozliczenia robot. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI - CPV 45.23.30.00-9

1.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
Nawierzchnie gumowe muszg posiada¢ certyfikat na spelnienie PN-EN 1177. Nawierzchnie
gumowe musza by¢ ulozone ze spadkiem min. 0,5-1 % w kierunku projektowanych terenow
zielonych, dla prawidlowego odprowadzenia wod opadowych.
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
rob6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni rekreacyjnej, poliuretanowo — gumowe;.
Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa wykonywana jest bezspoinowo, jako jednolita
powierzchnia na bazie wysokojakosciowych klejow poliuretanowych oraz granulatow SBR i
EPDM.
Grubo$¢ warstwy amortyzujacej upadek SBR (nawierzchni bezpiecznej) ma wynosi¢ 40mm - dla
swobodnego upadku z 1,5m, wyznaczonego zgodnie HIC ( Head Injury Criterion ). Grubos¢
warstwy wierzchniej EPDM (granulat 1-3mm) powinna wynosi¢ 10mm.
Nawierzchnie musza by¢ wodoprzepuszczalne, sklada¢ si¢ z jednolitej mieszaniny granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.
1.1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz robot wstepnych, zwigzanych z
przygotowaniem podtoza:

— Rozbiorke starej nawierzchni placu zabaw z ptytek EPDM

— Demontaz urzadzen zabawowych — wg uznania i potrzeb technologicznych przyjetych

przez Wykonawce

— Oczyszczenie, wyrdwnanie i przygotowanie podtoza,

— Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw,

— Ponowny montaz urzadzen placu zabaw (jesli byty wczesniej zdemontowane
1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego.



1.1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

1.1.7. Wykonanie robot

1.1.7.1 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne

Materiaty:

— wylewana nawierzchnia amortyzujaca upadek, grubo$¢ nawierzchni w strefach upadku
wedtug specyfikacji urzadzenia, wyznaczona zgodnie z HIC ( Head Injury Criterion ).
Grubos¢ warstwy potwierdzi¢ protokoétem odbioru.

— kruszywo tamane (fr. 0-4mm) gr. 5 cm;

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ( fr.4-31,5mm) gr.10 cm

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (fr. 0-63mm) gr. 10,0 cm;

— piasek gr. 10 cm; grunt rodzimy;

1.1.7.4 Wykonanie nawierzchni syntetycznych

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana jako bezpieczna (piankowa, gumowa) dla upadkéw z
wysokos$ci min. 1,5 m do stosowania na zewnatrz, z mozliwos$cig umieszczania na niej elementow
urzadzen do zabaw i ¢wiczen ruchowych, pozwalajaca na uksztattowanie zgodnie z projektem
budowlanym stanowigcym podstawe wykonania zamowienia, w kolorze RAL 2011
(pomaranczowa) i RAL 5003 (niebieski) lub podobnym — zakres okreslono w zalgczniku
rysunkowym.

1.1.8. Kontrola jakoSci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatow 1 dokladnosci wykonania. Wymagane dokumenty dotyczace
nawierzchni:

— Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni;

— Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci do
1,5m,

— Badania na zawarto$¢ metali cigzkich w nawierzchni,

— Atest Higieniczny PZH;

— Autoryzacja producenta nawierzchni Ilub jego przedstawiciela wystawiona na
przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na ta nawierzchnig;

1.1.9. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3: m3, m2.
1.1.10. Odbiér robot

— Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin 1 stwierdzenie zgodnosci wykonania
robot zgodnie z umowa.

— Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkow z zadanej wysokosci

— Na nawierzchni nie powinno by¢ wida¢ pekniec.



Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie podbudowy i nawierzchni w miejscach
fundamentowania urzadzen. Nalezy zadbac o prawidlowe zageszczenie gruntu do wartosci
min.

[s=0,98

Réwnos¢ nawierzchni powinna miescic¢ si¢ w przedziale +/- 3 mm na facie 2 m.
Wykonana nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, a w
szczeg6lnosci na dzialanie promieni stonecznych UV w zakresie trwato$ci kolorow
Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢;

Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty,
ktore przy nadepnigciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni;

Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (licie, kamienie, papiery, btoto,
$mieci, igliwie) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacje nawierzchni; -
Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $§rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni;

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni  zadnych obiektow o ostrych
krawedziach;

Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzwo rolkach, rowerach, motorach itp.;

Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne)
powinien by¢ kontrolowany — rowniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy;

Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie, np. poprzez nie
prawidlowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania
odwodnienia w podtozu przepuszczalnym;

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnie
oczys$ci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usung¢ recznie lub
przy uzyciu szczotki;

Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego
detergentu,

Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu;
- W przypadku plytek z naktadka wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami srodowiska moga by¢ $cierane;

Odbarwienia moga wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez
rozne rosliny znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie ptytek; - Tolerancja produkcyjna
grubos$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm;

Istnieje mozliwo$¢ wystgpowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdlnych
elementow gumowych, nalezacych do réznych partii produkcyjnych;

Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowac
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni, co jest widoczne przede wszystkim na



duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sa naturalnym procesem
eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wplywaja na jakos¢ eksploatacji obiektu;

1.1.12. Podstawa platnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.

1.1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

— Aprobata techniczna, Karta techniczna producenta

— PN-EN 1176-1:2009,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 1 —Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

— PN-EN 1176-7:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czgs¢ 7 — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

— PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczenie
krytycznej wysokosci upadku.



2. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW - CPV

45.11.27.23-9 MONTAZ 1 WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI - CPV
45.22.38.00-4

Wszystkie elementy zabawowe (w przypadku ich demontazu) musza by¢ zamontowane w
tych samych miejscach i posiada¢ taka sama funkcjonalnos¢ jak przed demontazem.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdlowe
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem i1 wznoszeniem gotowych
konstrukcji

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych montazu urzadzen zabawowych.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z ksztattowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego .

2.6. Materialy

Wyroby i urzadzenia zabawowe istniejace

2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztaltowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
Zeby uniknaé uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementéw malej architektury

Lokalizacja urzadzen — wg stanu istniejgcego.

Montaz — montaz do istniejacych kotew i fundamentow.

2.10. Kontrola jakosci roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z umowg pod wzgledem
zastosowanych materialow i doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.



2.11. Obmiar robdt.
Jednostkami obmiaru s3:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
2.12. Odbior robot
Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i1 stwierdzenie zgodnos$ci wykonania robodt z
SIWZ i umowa.
2.13. Podstawa platnosci
Roboty rozliczane ryczattowo .
2.14. PRZEPISY ZWIAZANE
— Aprobata techniczna, Karta techniczna producenta
— PN-EN 1176-1:2009,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 1 —Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
— PN-EN 1176-7:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 7 — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
— PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczenie
krytycznej wysokosci upadku.



