OPIS TECHNICZNY

Budowa skateparku przy ul. Szpitalnej w Kamiennej Gorze - dziatka nr 298 obr. 3 Kamienna Géra

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na budowie
skateparku przy ul. Szpitalnej w Kamiennej Gorze (dziatka nr 298 obr. 3). Obszar prac zaznaczono na
zatgczniku mapowym — zat. nr 1.

Zakres robdt obejmuje przygotowanie i wyréwnanie terenu wraz z formowaniem nasypu, wykonanie
nawierzchni betonowej wraz z podbudowg i zamontowanie betonowych urzadzen skateparku
(wylewanych na mokro i torkretowanych),.

Nawierzchnia betonowa wykonana bedzie jako posadzka przemystowa o grubosci minimum
15 cm z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150, zbrojona dotem siatkg @ 8
mm (AllIN) o oczkach 15x15cmlub rozproszonymiwtdknami polipropylenowymi (mieszanka pét na
pét, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci 1 kg/m3).

W ptycie wykonane zostang szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x5 m na
gtebokosci 1/3 grubosci ptyty, wypetnione sznurem i dylatacyjng masg poliuretanowa.Ptyta bedzie
posiadac spadki w przedziale 1-1,5%, w kierunku przylegtego terenu.

Przeszkody (urzadzenia skateparku) projektuje sie w formie elementow zelbetowych, blokdw, ptyt
lub $cian, zbrojonych siatkg @ 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150. Rdzen
(szalunek tracony) przeszkdéd stanowi wypetnienie ze styropianu - minimum EPS 200.Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ wylane na miejscu (na placu budowy) i pod wszystkimi powinien znajdowac
sie styropian. Grubos¢ betonu na $cianach bocznych oraz na powierzchni jezdnej powinna wynosi¢ 15
cm.

Powierzchnie betonowepionowe oraz posiadajgce pochytosci (tuki) beda wykonane w technologii
torketowania. Dopuszcza sie wylanie w deskowaniu np. schoddéw i ptaskich powierzchni. Nie
dopuszcza sie wykonywania urzgdzen skateparku w technologii prefabrykowanej ze wzgledu na jej
wady.Do ewentualnego szalowania elementdéw betonowych nalezy uzy¢ deskowan ptytowych, by po
rozdeskowaniu powierzchnia betonu byta gtadka, bez uskokow i odciskdw np. faktury drewna lub ptyt
wiérowych, OSB itp.

Beton powinien by¢ zatarty na gtadko, powierzchnia powinna by¢ réwna, nie pofalowana. Nie
dopuszcza sie chropowatej struktury betonu, szpachlowania ani malowania przeszkéd.

W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody,zostang wbetonowane profile stalowe,
ktdre majg za zadanie chronié ich krawedzie.

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m bedg miec barierki ochronne wzdtuz tytu i bokow.
Wysokosc¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porecze muszg by¢
wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm irurek @16mm o rozstawach zgodnych z
obowigzujagcg normg PN-EN 14974. Barierki przymocowane do przeszkdd za pomocag kotkéw
montazowych.

Urzadzenia skateparku majg posiadac certyfikaty oznaczone znakiem zgodnosci T+M z norma PN-EN
14974 + A1 : 2010.



W zakresie zamdwienia jest réwniez budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, na
podbudowie z warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10cm i warstwy kamienia tamanego gr. 15cm frakcji

0-31,5mm.

Zaktada sie nastepujgca konstrukcje nawierzchni betonowej placu pod urzadzenia skateparku:

nawierzchnia betonowa gr. 15cm z betonu wodoodpornego C20/25 w8 (B25), zbrojona
dotem siatkg 8mm o oczkach 15x15cm

podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubosci 15cm po zageszczeniu —
warstwa gorna

podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 31,5-63 mm grubosci 15cm po zageszczeniu —
warstwa dolna

Zakres planowanych robdét budowlanych jest nastepujacy:

dowiezienie gruntu i formowanie nasypu z zageszczeniem pod nawierzchnie betonowg
placu skateparku

wykonanie koryta w gruncie

wyprofilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne

utozenie warstw projektowanej podbudowy z zageszczeniem

utozenie nawierzchni betonowej zbrojonej gr. 15cm

wykonanie urzadzen skateparku (elementéw zelbetowych) w postaci elementéw
wylewanych ,na mokro” i torkretowanych z wbetonowaniem profili stalowych
chronigcych krawedzie

montaz barierek ochronnych

budowa chodnika o szerokosci 2,0m z kostki betonowej gr. 8cm

uporzadkowanie terenu wokét nawierzchni betonowej poprzez wyréwnanie gruntu i
uzupetnienie nawierzchni trawiastych

Widok projektowanego skateparku i rodzaj urzadzen (wymiary i ksztatt
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Lz Wymiary w cm
Lp- Element llos¢ (dlugos¢, szerokos¢, wysokosc)
1 Quarterpipe + Mini quartrer 1 320x610x150
2 Funbox z grindboxem 2/3 1 720x244x60
3 Funbox ze schodami 1 688x244x60
4 Quarterpipe + Bank ramp 1 416x488x150
5 Porecz prosta 1 400x5x35
Opracowat:

Andrzej Cieslik




