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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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e Ochrona istniejagcych drzew w okresie budowy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtecznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgganych z ochranistniepcych drzew w okresie budowy drogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest madgen pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlany@TY) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu p.n.:

,BUDOWA SCIE ZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU SWIATECZNEGO
W KAMIENNEJ GORZE”

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania i odbioru rob6t tragych w okresie
budowy drogi, zwjzanych z ochrani zabezpieczeniem istnigjych drzew zlokalizowanych:
— w pasie wykonywania budowlanych robot drogowychhré&tdokumentacja projektowa, ST lubzynier przewiduje
pozostawd po zak@éczeniu budowy,
— naterenie tymczasowych drég dojazdowych do plaeclotvy, placow manewrowych i zaplecza budowy,
z uwzgkdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres hydsiatego zabezpieczenia na okres po #ek®niu
budowy i piekgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzeniatrob6

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Drzewo — rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatyrdgie gtdwnym (pniu).
1.4.2.Korona — gbrna e¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiagleg wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwa;.

1.4.4.Forma pienna — forma drzew z pniami wys@kod 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nie przyaitym przewodnikiem i
uformowara korora.

1.4.5.Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéa@asymi ja korzeniami réliny.

1.4.6.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pid.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd|bg"pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paaw SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej b
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu ista@jch drzew w okresie budowy drogi ima stosow& nastpujace

materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochronyedrzak:

— deski iglaste grubei min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,

— maty stomiane,

— zwyte opony samochodowe,

— drut, tamg stalows, gwazdzie,

-  Wwodk,
b) materialy do wykonania statych konstrukcji mrimych wokot drzew, wedtug ustéldokumentaciji projektowej, jak:

— mury kamienne, np. z kamienia famanego na zaprbade na sucho,
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— mury betonowe i ewzelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, exeglane i inne,

— pomosty zabezpieczge z rusztow stalowych, ptyt betonowych, z ew. atopfundamentowymi itp.,
c) materialy piglgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

— $rodki impregnujce,

—  Wwodk.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzevaierialy pietgnacyjne powinny byzaproponowane przez

Wykonawe i zaakceptowane przez Zyniera. Wymagania dotygze materiatdbw do wykonania statych konstrukcji
ochronnych wokét drzew, powinny odpowigdastaleniom dokumentacji projektowej, a w przypad&do braku lub

niepetnych danych magodpowiadéd wymaganiom OST D-03.03.01 [4], 0Bp:03.02 [5], D-05.03.23a [6], D-
06.01.01 [7], D-09.01.01 [8], D-10.01.01 [9].
Zaleca s, aby:

— elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny sposabezpieczone przed korazj
— beton do drobnych elementéw miat kja® najmniej B 35.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[X},
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zahesci od potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robot:
a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprau do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprztu do podlewania, z ew. przeswtymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiattizew:
— wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprau pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,
— recznego sprau do robd4t ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien Byzaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materiaty do wykonania rob6t mpa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrtémagami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszenie

Materialty do wykonania statych konstrukcji ochrgon wokdét drzew, wymagage specjalnego sposobu
zabezpieczenia w czasie transportu, nafzewoz¢ wedtug ustale SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien dyzgodny z dokumentagj projektova i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystéd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngmdanych w
zahkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczage drzewo lub czynrici piekgnacyjne,
3. roboty wykaiczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, STuwskaza Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacy; drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
— szczego6towo wytyczyroboty z danymi wysok@iowymi przy statych obiektach zabezpieeazgrh drzewa,
— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogréadize
Zaleca si korzystanie z ustale SST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal8&ST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu robét ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres bugo

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozgstaierenie po zakazeniu rob6t drogowych , a saraone na
uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wak@a wszystkich czyngoi:

— W spos6éb uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa, przy
czym wyjatkowe zastosowanie spitm mechanicznego wymaga zgodyyniera.

W zaskgu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x
4 m wokot drzewa) nie powinno dofmic sig do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania gisprztu mechanicznego,

— skladowania materiatow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca s, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadogganentu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz.

Zaleca si, aby roboty ziemne w oldie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresiegetacji rélin, a
szczegOllnie w okresie letnim. Najkorzystniejszynresiem do wykonania tych robdé4 sniesice od padziernika do
kwietnia.

Zaleca si, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wfigtr&orzeniowej drzew byly wykonywane
wytacznie kcznie. Za deskowaniem czasoweggskiego wykopu powinno siwykona ostorg korzeni w formie szczeliny
0 szerokéci 0,3 + 0,5 m i gibokasci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. \&skne jest wykonanie takiej
ostony rok wczéniej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mma zrezygnowa pod warunkiem wykonania robot
instalacyjnych poza okresem wegetacfliro(patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powiiremows:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w §i 4 nf na jeden pi&) lub zwytymi oponami samochodowymi, a
nastpnie oszalowanie ich deskami do wysédigpierwszych gafzi. Dolna czs¢ kazdej deski powinna opieéssiec na
podtazu, bedac lekko wkopan w grunt lub obsypanziemi. Oszalowanie powinno Bytoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odlegkxi wzajemnej co 40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wsiti okoto 4 nf na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dm na jedno drzewo przez caly okres trwania robégzaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazazyniera.

Po zakaczeniu robdt naley wykona& demonta zabezpieczenia drzewa, obejauy:

— rozebranie konstrukcji zabezpiecasgj drzewo,

— usunkcie materiatdbw zabezpieczajych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej ena.

5.5. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewidwyegstawé po zakaczeniu drogowych robd6t budowlanych,
mog podlegé:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 564 pgeziom terenu wokét drzewa nie zmieng,si

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym afemiiu lub podwyszeniu terenu wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét elnm, przy wekszych r@nicach pomgdzy terenem istniegym
a projektowanym.

Decyzja, dotycgca sposobu stalego zabezpieczenizd&go drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej woko
okreslonych drzew powinna Idy zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadkwepainych danych mma
przyjmowa nasgpujace rozwizania, po akceptacji ich przezzymiera:

— przy obnieniu terenu o 1+1,2 m mpa wokot drzewa pozostagvisciety stazek gruntowy ze skarpami 1:1,
ochraniagcy korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpaate by rumosz skalny, otoczakatz kamienie,

— przy obnieniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa zm@ wykon& Scianke oporowa o ksztalcie okigtym lub
prostokitnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brulkewub betonu z otworami (patrz rys.2b). Wykonanie
scianki powinno odpowiadawymaganiom OST D-10.01.01 [9],

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedgkszym, mana wymodelowé nieclke o tagodnym pochyleniu
wokot drzewa pod warunkieme warunki miejscowe na to pozwpbbsypugc drzewo lekk ziemi (patrz rys. 3),

— przy podwyszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzewzm® obsypé ziemi ponad pierwotny poziom terenu,
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— przy podwyszeniu terenu o 0,2 = 0,5 m pnie drzewzmo obsypé ziemi, lecz z wykonaniem specjalnych
napowietrzajcych warstwzwirowych i uradzen (patrz rys. 4), ktére rama wykona stosujc sk do zalece
OST D-03.03.01 [4],

— przy podwyszeniu terenu powgj 0,5 m wykonuje gimury lub studzienki zabezpiecaeg pié przed zasypaniem z
urzadzeniami napowietrzagymi (patrz rys. 5), przy korzystaniaalecé OST D-10.01.01 [9].
W warunkach miejskich studziegknazna przykry krata.

5.6. Piekgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rébbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robo6t powgé natychmiast poddane zabiegom pgelacyjnym.
Nalezy wykona nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzaleione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy kororg drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykon& cigcia sanitarne korzeni podcatem prostym, dokonag cigcia tam, gdzie zaczynaeskorzen zdrowy
(zywy),
— zabezpieczy powierzchng ran preparatem impregnagym,
— posypé& gleln na bieaco zabezpieczone korzenie,
— zashpi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasaiemk gletn bardziej
zasobn,
b) przy uszkodzeniu ggti:
— wykonywea cigcia gakzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy natychmiast powstalrare po usungciu zywej gakzi:

e osrednicy do 10 cm, zasmarowajw caldci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

e 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieezajdwusktadnikowo, tj. kraedzie rany (miejsca, z ktérychedhzie
wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne (pderen o grubdci 1,5 + 2 cm) —$rodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatzes¢ rany wewntrz piescienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy cak powierzchng rany, z tym,ze swieze rany zabezpieczyjedynie przez zasmarowanie w calo
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendafnak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacijprojektovg i ST. Do robdét wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyejh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdliig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastaw(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsa, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdy
— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne w pkcie 2 lub
ustalone przez lyniera,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkdéw zaibkezenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w we@dpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkod#aealrzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasieadtozabezpieczagych.
6.3.2.Badania w czasie robo6t statego zabezpieczenia drzew

W czasie rob6t przy statym zabezpieczeniu drzeezpa
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— bada& zgodnd¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokwognprojektows, ST lub wymaganiami
odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5.5 nirdejsspecyfikacji,
— sprawdza ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

6.3.3.Badania robat piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pie¢gnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drotggaj na sprawdzeniu, w nawganiu do
ustaler pktu 5.6:
— prawidtowaici wykonania ai¢ (korony, korzeni, gati),
— poprawndci wykonania zabezpiecaeaiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),
— zabezpieczaeglely uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wagbowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000M\ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robot statlego zabezpieczenia drzew etyaikrelone w odpowiednich OST, wymienionych w pkcie 5.5
niniejszej specyfikaciji,
b) w zakresie robot piegjnacyjnych drzew uszkodzonych <aie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz agmi
gruntu w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogo6lne ustalenia dotygze podstawy platsoi podano wSST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,
— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub ggebcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiaokiuhentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau,
— uporzdkowanie terenu robot.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesngrzekazywane Zamawigjemu i
sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezkzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoline

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.03.01 gczki podhene

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki b dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikow

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nowwdciekow

8. D-09.01.01 Ziele drogowa

9. D-10.01.01 Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty

10. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrodeodowiska w budowie dr6g. GDDP, Warszawa
2002 (projekt)
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