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« Schody i balustrady



1. WSTEP
llekro¢ w tekécie kedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) rglerzez to rozumie Specyfikacje
Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t zgganych z
wykonywaniem robo6t wymienionych w pkt 1.3 w ramaettania p.n.:

,BUDOWA SCIE ZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU SWIATECZNEGO
W KAMIENNEJ GORZE”
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
schodéw przeznaczonych dla:
a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkiclemig terenu, w eigach pieszych, chodnikach, na terenach
miejsc obstugi podrnych, przy przystankach autobusowych, pi@eich na drogi i ulice itp.
Schody betonowe..
Niniejsza SST dotyczy najesciej stosowanych w drogownictwie schodéw betonowyelbetowych, z
betonowych elementéw prefabrykowanych oraz plytdetikowych i obrzey lub kraweznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Schody - konstrukcja budowlana u#iwiajaca, za pomagstopni, komunikacyjne poazanie rGgnych
poziomdéw w spos6b dostosowany do warunkéw ruchseeigo.

1.4.2.Bieg - wydzielona oz¢ schodéw sktadaga st co najmniej z dwdch nagiujacych po sobie stopni o
jednakowych wysok&iach i odpowiednich szerokdach wytkowych, stanowica pohczenie komunikacyjne dla
dwadch ré@nych poziomow.

1.4.3.Szerokd¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wypasaego w balustrady) - szerakomierzona wéwietle
wewretrznych kravedzi balustrad.

1.4.4.Stopier - zasadniczy element schodow, na ktérym wspieratepa przy pokonywaniu xdych pozioméw.
przedzielajca lub kaiczaca biegi.

1.4.13.Balustrada - pionowa przegroda w forrbiéanki petnej lub aurowej, o konstrukcji i wysoki
zabezpieczagrej przed upadkiem ze schodoéw, zamocowana w stopniabelce spocznikowej albo w spocznikach,
zakaiczona gé4 porecza.

1.4.14 Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéveblch niniejsa SST a:
— elementy prefabrykowane,
- zaprawa cementowa,
— materialy na balustrady.

2.3. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (kédbetowymi) schodow magoye:
a) stopnie z bloczkéw tdych ksztattow,

Powierzchnie elementéw powinnydlgez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowia@a-B-02356 [1].



Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrpovenny przekraczawartasci podanych w BN-
80/6775-03/01 [31]:
a) elementy betonowe:
— szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) - niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawzi i nar@y ograniczajcych pozostate powierzchnie - liczba max. 2, didgoax.

40 mm, gébokas¢ max. 10 mm,

Prefabrykaty betonowe schodéw mdny¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagdieyrownanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegoélnychwyp@dzajow, odmian, wiellsei i gatunkow nalgy uktada
w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkladekelkgadek utaonych w pionie jeden nad drugim.

2.4. Piasek, zaprawa cementowa

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wy&oie podsypek lub taw, to materiaty do ich
wykonania powinny odpowiadanastpujacym normom:
a) piasek - PN-B-11113 [7],
b) zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].

2.5. Materialy na balustrady
Materiaty do wykonania peczy powinny odpowiadawymaganiom nagpujacych norm:
a) rury stalowe bez szwu na peoee i stupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],
Materiaty na balustrady powinny pcynkowane powtako gr. 50 um.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania schodéw

Ze wzgkdu na niewielki zakres rob6t, zwykle prace przyduig schodoéw &da wykonywane ¢cznie,
przy wyciu drobnego spetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, daku i wytadunku mana stosowé srodki
transportuzurawie samochodowe, mate betoniarki przemeodo robét betonowych ,na mokro”, przeime
zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénegj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane raoa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

4.2.5.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wa zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].
4.2.7.Transport materiatdéw na balustrady

Materiaty na balustrady nina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh
je przed koroz, uszkodzeniami i pomieszaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Zasady wykonywania schodéw
Schody nalgy wykona zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.
a) wysokai¢ balustrady od ptaszczyzny
stopnia do wierzchu pgnzy 1,2m
5.3. Wykonanie robét ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiatlawymaganiom PN-B-06050 [2].
5.4. Wykonanie schodéw

Wykonanie schodéw powinno bygodne z dokumentagcprojektows i SST, przy uwzgldnieniu:
wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych ed@owiednio przygotowanym podio oraz z
wypetnhieniem spoin mdzy elementami zapraycementow odpowiadaica wymaganiom PN-B-14501 [8],

5.5. Ustawienie balustrad

Jeli w dokumentaciji projektowej lub SST podano zbwtmustalé, to balustrae nalezy wykona ze
stupkéw umieszczonych w fundamencie betonowym poagczy.

Maksymalna odlegkd stupkéw powinna wynoéi2 m.

W przypadku wykonywania g¢z spawanych elementdéw balustrady powinny one odyutay
wymaganiom PN-M-69011 [24].
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Kontrola rob6t ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badigpomiaréw okrélonych w PN-B-06050 [2].
6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania schodow

W przypadku wykonywania schodéw meidzetonowania ,na mokro” naig przeprowadza
systematyczpnkontrok sktadnikdéw mieszanki betonowej i wtawosci betonu wg PN-B-06250 [3].
Kontrola wykonania schodow z elementéw prefabry&oych oraz ptyt chodnikowych, obezel
kraweznikow polega na sprawdzeniu ich zgoéiric:
a) dokumentagj projektove - na podstawie oglizin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], wzypadku wykonania schodow dla #hy
utrzymaniowej.

6.4. Kontrola prawidtowosci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzihizgodnéci z:
a) dokumentacj projektowa - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], wzypadku wykonania schodéw dla #hy
utrzymaniowej,
c) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dlacy spawanych.

6.5. Kontrola wykonania roboét izolacyjnych

Kontrola wykonania izolacji polega na edtinach jednolitéci i ciagtosci powtoki i jej przylegania do
izolowanej powierzchni, przy czym wyglowanie ztuszcze spkan, pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne.

6.6. Ocena wynikow bada
Wszystkie elementy robot, ktére wykazoidstpstwa od postanow#eSST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-0000M@/magania ogdélne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) wykonanych schodéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0dnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pku®
kwota ryczattowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m schodéw obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
— ulozenie schodoéw z elementéw prefabrykowanych,
— zamontowanie balustrad,
- wykonanie robot wykfaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budowie. Tolerancje
wymiarow elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymé&ganzakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurghe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywaurghe do nawierzchni
drogowych. Piasek
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytiyu. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béwi zapraw
11. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przezeaia
13. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przezeaia
14. PN-D-97018 Piyty pihiowe twarde. Klasyfikacja i metody bada
15. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangarnco ogdlnego
zastosowania
16. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia
17. PN-H-84020 Stal gglowa konstrukcyjna zwyktej jakoi ogélnego
przeznaczenia. Gatunki
18. PN-H-93215 Walcowka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu
19. PN-H-93401 Stal walcowanaatiiwniki réwnoramienne
20. PN-H-93402 Ktowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane nagor
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naago
24. PN-M-69011 Spawalnictwo.atza spawane w konstrukcjach spawanych.

Podzial i wymagania



25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrakty drewnianych

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
PN-M-82503 Whkitty do drewna ze them stkowym
PN-M-82505 Whkitty do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty chailowe

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i
obrzea



