SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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* Warstwa podsypkowa
* Warstwa odcinajaca



1. WSTEP
llekro¢ w tekécie kedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) rglerzez to rozumie Specyfikacje Technican
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru rob6t zgganych z
wykonywaniem warstwy podsypkowe]j z piasku dla peltrzadania pod nazw

,BUDOWA SCIE ZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU SWIATECZNEGO
W KAMIENNEJ GORZE”

W zwizzku z tynmie budowa bdzie przebiegadwuetapowo - niniejsza specyfikacja obejmujeathay.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamifouhi2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem

» podsypki piaskowej (jd nie zostaly opisane w pozostatych specyfikacjeathnicznych) pod elementami
drogowymi :kraveznik, obrzere, kostka itp. -gr. podano w dokumentacji technégzn

» warstw odsczapcych, odcinajcych, mrozoodpornych z piasku

W przypadku wysgpowania warstw petacych funkcg odwodnienia, odetia lub mrozoochronn zamiast piaskuza
zgodi Inzyniera mana wy¢ innych materiatow:

Warstwa mrozoochronng Grunty przydatne bez zastésa do budowy nasypow ( patrz D- 02.00.00)
Kruszywa: Zwir i mieszanka, miat kamienny

Kruszywa: Zwir i mieszanka
Warstwa odgczapca

Kruszywa:Zwir i mieszanka, miat kamienny

Warstwa odcinagca

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.oraz D -02.00.00.

Warstwa mrozoochronna warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cwstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

Warstwa odgczapca - warstwa stdaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce rob6t
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™.5.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Warstwe podsypkow nalezy wykona z piasku o parametrach zgodnych z PN-EN 13242:2R@uszywo powinno
spetnia& warunek:
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gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstwy,



dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstwy.

« szczelndci, okreslony zaleinaoscia:

D15
des <5
gdzie:
Ds5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej, odgczapcej, mrozoochronnej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngm podiaa.

Dla materiatléw stosowanych przy wykonywaniu warstgczapcych warunek szczeldo musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie ogigiea

W przypadku gdy nie jest zachowany warunelnoziarnistéci dopuszcza sipo akceptacji lsyniera doziarnienie

innym materiatem pod warunkiem zachowania w/w wyahag

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezprnio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego
skltadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieédzuszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyni
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania powinnodréwne, utwardzone.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania profilowania podta powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— fadowarek i koparek z czerpakami profilowymi

- walcéw statycznych, ptyt wibracyjnych.

— samochody samowytadowcze

— lopaty, kilofy, taczki, spr& brukarski

— inny jesli Wykonawca uznaze kedzie niezldny

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyece transportu materiatldw podano w poszczeg6lnyehydikacjachdcznie z og6la w pkt 4.
W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wilpmaniu lub niedoboru materiatu niegtnego do profilowania
nalezy postpowat zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
osiagnieto grubd¢ projektowan.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy naly przystpi¢ do jej zagszczania.

W przypadku diych powierzchni zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mleozpoczyné od kravedzi i
stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuw& pasami poditnymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.



Nierownaci lub zagébienia powstale w czasie zmgczania powinny kiy wyrbwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna by zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora. Wilgotnid kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalne;.

W przypadku podfa gliniasto-pylastego zagzcza statycznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
Liczba pomiarow powinna ldydostosowana ( interpolowana) do rzeczywistagilavykonanych robot.
Poniej podano zalecane badania ¢siptliwosci ich wykonania, jednale o zakresie, rodzaju i §oi bada decyduje
Inzynier Budowy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien dostarcayeklaracg zgodndci badz inny dokument
powotanyw ustawie o wyrobach budowlanych

6.3 Badania w czasie rob6t — wykonanie w-wy

6.3.1 Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiarOw warstwy:

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna Tolerancja
badai i pomiaréw czestotliwasé badai
i pomiarow
1 | Szerok&é warstwy 10 razy na 1 km lub wg uznania +10 cm, -5 cm ; w stos. do projektowanej
Inzyniera*
2 | Réwnda¢ podiuina Co 20 m na kalym pasie ruchu Pomiar 4 metrow tatg;

nieréwnaci <2 cm

3 | Rbwna¢ poprzeczna 10razy/km -

4 | Spadki poprzeczne Jw. #0,5% w stos. do projektowanej

5 | Razdne wysokciowe Co 100m + 2 cm w stos. do projektowanych

6 |Uksztattowanie osi w Iw #5 cm w stos. do projektowanej
planie ' _

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy na bico. # 2 cm w stos. do projektowanych

Przy odbiorze Min. 1 raz na 100 mb lub
wg uznania lgyniera*

8 | Zageszczenie i wilgotn&® | Min. 1 raz na 100 mb lub wg uznania | Wg punktu 5.2 ST
kruszywa Inzyniera*

*Inzynier maze zrezygnowaz pomiardw jeeli warstwa jest uktadana na catej szesgk&oryta

Warstwy podsypkowe z piasku pod elementami drogovtypu krawezniki, obrzeza nie podlegajbadaniom, chyba
ze Inzynier zadecyduje inaczej. Wowczagsiotliwos¢ i rodzaj bada uzalezniona jest od zakresu roboadtpowyzsze
dane z tabeli naly przeinterpolowédo rzeczywistej iléci i zakresu robot.

6.3.2 Zasady pagtowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujpieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgech w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delyikosci co najmniej 10 cm (lub pedngtebokas¢ w-wy jezeli
grubas¢ w-wy jest mniejsza ui 10cm), wyréwnane i powtérnie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.



7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podand@vi>$0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostk przedmiarow i obmiarow, jest m3 lub m2 (w zatmosci od jednostki przyjtej w przedmiarze) ulmnej
warstwy podsypkowej

W przypadku realizacji kontraktu ryczattowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robo6t — pkt 7 nie
obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdSd i wymaganiami liyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci i rozliczenia rob6t

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatriai i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,Wygaaia ogélne” pkt
9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich pracaaanych w wykonaniem zadania oiltmego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynngi ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz adtomych wymogach formalno-prawnych.

Zakres rob6t wykonania 3tub 1nf warstwy podsypkowej (lub innych warstw wymieniohywe pkt .1.3) obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruoi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowe] i specyfikacji techniegn

— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

— utrzymanie warstwy w natgtym stanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowydhvaler stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach praezonych do ruchu

PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwiazanych hydraulicznie materiatbw stosowanych w

13242:2004 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i at

Wszelkie watpliwosci dotyczice zastosowania odpowiednich wymagaormowych nalgy oméwi z Inzynierem
Budowy.



