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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

CZZSC FORMALNO - PRAWNA

ORIENTACJA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

UPRAWNIENIA, ZA SWIADCZENIA

CZESC TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY
CESC RYSUNKOWA
RYS.NR D -1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU w skali 1 : 500

RYS.NR D -2 PROFIL PODLWNY w skali: 1100 : 500
RYS.NR D -3 PRZEKROJ PODLWZNY SCHODOW w skali 1:50



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlangnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.
U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. zaondejszymi zmianami )

oswiadczamyze

PROJEKT BUDOWLANY

pn.:
,BUDOWA SCIE ZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU $WIATECZNEGO

W KAMIENNEJ GORZE”

jest zgodny z obowtujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normamytycznymi
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punkitizenia celu, ktbremu ma siye.

SPECJALNOSC PODPIS, DATA
NR UPRAWNIEN

ZESPOL. PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO

Projektant, b. drogowa
mgr inz. Piotr Rajca

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/75/98
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Asystent, b. drogowa
mgr inz. Roman Konieczny

konstrukcyjno-inzynieryjna
ANF2/24/83
DOS/BD/1505/01

04.05. 2018 r.




5. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projektu p.n.

,BUDOWA SCIE ZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU SWIATECZNEGO
W KAMIENNEJ GORZE”

jest umowa zawarta poeazy: Gmirg Miejska Kamienna Goéra a firm ,,VIA ROMANA"-
drogi- projektowanie, nadzory Roman Konieczny zizile w Starych Bogaczowicach.
Przy projektowaniu wykorzystano nggstijace materiaty:

> Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1924pzniejszymi zmianami,
o rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejreza 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie,
mapa sytuacyjno — wysokgiowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
mapa ewidencyjna w skali 1:2 000,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
wizje w terenie,
konsultacje z Zamawiagym.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budovwdarseiezki dla pieszych na
terenie Qrodka Wypoczynki$wiatecznego w Kamiennej Gorze.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresemegtegiezki dla pieszych na terenie
Osrodka Wypoczynkiswiatecznego w Kamiennej Gorze.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. Zajetosci terenu
Projekt obejmuje obszar, @by dziatka gruntows nr212/8, 204/2 potazonych w obgbie 7
Kamienna Gora -AM 5

3.2. Uzbrojenie pas&ciezki
Przez teren objfy projektem przebiega napujace uzbrojenie terenu:
-kabel nn — éwietlenia ulicznego ul. Kgcia Bolka,

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1. Zagospodarowanie przestrzenne
Przedmiotowy obszar offy jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo
zatwierdzony Uchwata nr XXXVII/A/265/05 Rady Mid&jej w Kamiennej Gorze z dnia 03
listopada 2005 r.
Dla terenu (dz. 212/8) oznaczonego na rysunku psymibolemUS.2,—zgodnie z 85. p.2
(Uchwaty jak wyej) ustalono przeznaczenigko tereny sportu i rekreacji, zieleni parkowej —
tereny imprez masowych.

4.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane roboty polegana budowigciezki dla pieszych .
Wplyw projektowanego obiektu budowlanego sradowisko i tereny przylegte w zakresie:
a/ odprowadzaniéciekOw deszczowych —pozostawia bez zmian; wody opadowe pozostaj
przylegtych dasciezki terenach zielonych,
b/ emisji zanieczyszchegazowych, pytowych - brak emisji,
c/ emisji hatasu oraz wibracji - brak emisji,



d/ wptywu obiektu na istniagy drzewostan —przewidujegsio wycinki 4 szt. drzew wg
ponizszego zestawienia

L.p. | Gatunek drzewa | Obwod nah=1,3m Uwagi
Dziatka nr 212/8 , obkb 0007 Kamienna Gora
1. topola osika 127cm Nrl na PZT
2. topola osika 52cm Nr 2 na PZT
3. topola osika 57cm Nr 3 na PZT
4. brzoza (trzy pnie) 60 cm, 71 cm, 85 cm Nr4 razT

Inwestor uzyska decygna wycink w/w drzew
Nie przewiduje s wptywu inwestycji na dziatkigsiednie (poza dziatknr 212/8obrb 7
Kamienna Gora) .
Niniejsze zamierzenie nie wymaga uzyskania deojodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagj jak réwniez nie naley do zamierzé wymagajcych sporzdzania raportu
oddziatywania narodowisko. Zamierzenie nieAg w poblizu obszaréw przyrody chronionej
Teren nie jest w strefie wptywu oddziatyivgorniczych.
Podstawa prawna:
> Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 199®z.U. z 2013 r. poz.1409 z pd
Zmianami),

> Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietni@4£6. (Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2004 r., zzpiejszymi
Zmianami) ,

> rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 201@ sprawie przedswzigé
mogicych znacgco oddziatywd nasrodowisko,

4.3. Ochrona konserwatorska
W zakresie ochrony konserwatorskiej przedmiotolyzar nie jest obfy ochrom
konserwatorsk
4.4. Oddziatywanie goérnicze
W zakresie oddziatywania gérniczego - przedmiotolgzar nie lgy na terenie wplywow
gorniczych.
4.5. Dane ewidencyjne

- powierzchnia opracowania wynosi - 467Tm?
- powierzchnia nawierzchni z kruszywa - 165mh
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej - 19 M
- powierzchnia schodéw - 23
- powierzchnia zieleni - 230

5. BADANIA GEOTECHNICZNE

Na potrzeby niniejszego opracowania, z uwagi na jegwielki zakres i niskie wymogi BosCi
podiaza bada geotechnicznych nie wykonywano. Wg uzyskanychrimiji poditae stanowd grunty
nasypowe.

6.ZALO ZENIA PROJEKTOWE

6.1. Rozwgzania sytuacyjno- wysokoiowe
6.1.1. Rozwigzania sytuacyjne

Przy projektowaniu zostat spetniony warunek mpm@z warunek inwestora, Bgiezka
przebiegata przez dziathr 212/8 oraz byta patzona z chodnikiem ulicy Ks. Bolka (dz. nr 204/2) .
Diugos¢ projektowanegciezki w rzucie poziomym wynosi 115,43 m.

Sciezka sktada si z dwéch odcinkéw prostych zatamanych wezigim siebie poddtem 1338
Szerokd¢ sciezki wynosi 2,0 m.

6.1.2. Rozwigzania wysokosciowe

Rd&znica wysokéci do pokonania — mdzy punktem dolnym (kzina 453,20), punktem
gornym (rzdna 463,50) wynosi 10,30 m. projektuje sizy biegi schodowe aé¢znej liczbie
stopni 42; gtbokas¢ stopnicy wynosi s = 27 cm, wysakoh = 18 cm, co spetnia warunek: 2h+s



=60-65cm —2x18 + 27 = 63 cm.

Niwelet sciezki zaprojektowano z nagiujacymi spadkami poditnymi migdzy biegami
schodéw:2,05 %, 2,29 % i 4,05 %.

Spoczniki m¢dzy biegami o dig. 2,0 m, ze spadkiem padigm 1,0 %.

Spadek poprzeczrgiezki o nawierzchni z kruszywa dwustronny 2 %,

6.2. Roboty ziemne, rozbiérkowe

6.2.1. Zdjecie ziemi roslinngj, wycinka drzew,

Wymagane jest zegie warstwy ziemi rélinnej) nasr. giebokas¢ ca 10 — 20 cm, na
powierzchni robo6t. Ziemiroslinnag nalezy sktadowa bezpdrednio poza terenem robét, z
docelowym wykorzystaniem jej na humusowanie temgorza obrzeami.

Przewiduje si wycinke i karczowanie drzew (po uzyskaniu decyzji przezdstora) wg
wykazu zamieszczonego w p.4.2.

Istniejace obrzea na dolnym odcinku podlegajozbiérce. Do rozebrania jest rownie
fragment obrzey przy chodniku w ul. Ks. Bolka.

6.2.2. Korytowanie
Po zdgciu ziemi rglinnej mazna przysipi¢ do korytowania pdéciezke , zaréwno pod biegi
schodowe jak i pod odcinkciezki o nawierzchni z kruszywa granitowego. Grunt ahku
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow budowlanych. Uzyskane pedhaley zag:sci¢ do
Is>0,97.

7. PROJEKTOWANE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

7.1. odcinki sciezki 0 nawierzchni z kruszywa granitowego

- warstwaicieralna gr. 3 cm z kruszywa granitowego 0/2 mm,

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm targarstabilizowanego
mechanicznie,

- warstwa odcinaga gr. 10 cm z pospoiki

Gruba¢ konstrukcji - 33 cm

7.2. odcinki sciezki 0 nawierzchni z kostki betonowe

- warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm (djyaf

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa gr. 17 cm z kruszywa 0/31,5 mm tamarstgbilizowanego
mechanicznie,

- warstwa stabilizacji z betoniarni gr. 10 cm MR,5 — 5,0 Mpa

Gruba¢ konstrukcji - 38 cm

7.3. schody prefabrykowane

Schody projektuje sio szerokéci sciezki dla pieszych czyli 2,0 m z elementéw
prefabrykowanych betonowych. Projektowana dhéggdementéw stopnito 1,0 mi 0,5 m —
stopnie nalgy montow& z elementéw 1,5i 0,5 m , naprzemiennie. Wymgopni wg
zalkczonych kart technologicznych.

Projektuje s biegi schodowe po kilka stopni przedzielone spi@ni o szer. 2,0 m
wykonanymi w nawierzchni z kostki betonowej graiitg i spodku podiznym 1 %..

Stopnie nalgy montowa& na zaktadk , na podtau betonowym gr. 15 cm z betonu C8/10
, hiezbrojonego.

Biegi schoddéw ograniczone sbrzezem betonowym 8x30 cm , czerwonym , osadzonym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.4. porecze rurowe



Porcze rurowe projektuje sz rur @ 50 mm, ocynkowanych ( gruidgpowtoki
cynkowej min. 50 pum; spawy malowane dwukrotnie &@gm na zimno. Wysok& porczy
1,20 cm.

Stupki porczy osadzone w betonie C12/15lgdkas¢ osadzenia stupka w betonie — 45
cm. Stupki montowabezpdrednio za obrzeami.

7.5. obrzeza betonowe

Projektuje sj obrzeza betonowe 8x30 cm , czerwone. Olizea odcinkach poza
biegami schodowymi natg montowa réwno z gog nawierzchni, czy to z kruszywa, czy to z
kostki betonowej. Wzdtubiegéw schodowych obrza winny wystawa 4 cm powyej krawedzi
stopni.

8 . ODWODNIENIE

Odwodnienieciezki odbywa: sie bedzie poprzez nadany spadek patiy oraz spadki
poprzeczne nawierzchni (2%). Wody opadowe spéixala na przylegte tereny zieleni
trawnikowej.

9. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Tereny przylegte déciezki nalezy w miejscach niezfuinych wyskarpowa(1:3),
przykry¢ warstwa ziemi raglinnej (z odzysku, #dz dowazona) i obsia trawa.

10 . WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Z uwagi na niewielki zakres robot — przewiduje ztrudnienie ca 10 oséb oraz brak
uzbrojenia pod i nadziemnego oraz bratbgkich wykopdw — nie zachodzi potrzeba
sporadzania planu BIOZ.

11. UWAGI KONCOWE

1 O rozpoczciu robot powiadondi wszystkie strony prawne oraz projektanta,
2 Roboty wykonywiaw oparciu o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét stanque oddzielne opracowanie, atakwv
oparciu o obowzujace normy ,

3 Roboty wykonywiaz materiatdw posiadajych stosownéwiadectwa
jakéciowe,
4 Teren robét zabezpieé¢zyzed dosfpem o0sob trzecich,
5 Po zakiczeniu robo6t teren udowy upadkowa, a tereny przylegte przywrdcdo stanu

pierwotnego,
6 Roboty wykonane zinwentaryzawgeodezyjnie.



Karta technologiezna

Stopiel’l skarpowy 30x37x20em
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o

Zastosowanie:
Stopnie skarpowe znajduja zastosowanie przy budowie roboczych schodéw na skarpie przy
mostach i wiaduktach. Na zamowienie mozemy wykonac rézne dtugosci stopni.

Gtéwne cechy produktu:

e materiat: beton klasy C 25/30, brak zbrojenia

e metoda produkcji: wibrowane, metoda slizgowa

wymiary: L=50cm;A=37cm;H=20cm (wym. robocze: 50x27x18cm)
objetos¢ elementu: 0,04m?®

masa elementu: 80kg

sktadowanie: luzem




