SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D - 08.01.01

- Krawezniki , obrzea betonowe



1. WSTEP
llekro¢ w tekscie kedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) rglerzez to rozumie Specyfikacje Technican
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT\Ssa wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych utaeniem krawznikéw , obrzey betonowych i palisad w ramach zadania pod nazw

,BUDOWA SCIE ZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU SWIATECZNEGO
W KAMIENNEJ GORZE”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glokument umowy przy realizacji rob6t wymieniohyw punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z ustawieniem:
v kraweznikbw betonowych 15x30 15x22 (lub najazdowych niematywnych) na tawie betonowej z
oporem,
v’ obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowe;j jw.

Betonowe materialy powinny spelhiaymagania wg normy PN-EN 1340:2004 przy czymepadametad ze obrzeéa nie posiadaj swojej normy
(‘norme jw. przypto przez analogi co oznaczae w praktyce producenci mggtosowd inne wymagania normowe dla swoich wyrobow).

1.4. Okreslenia podstawowe

« Krawezniki betonowe prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy daes, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

e Obrzea betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji

« Palisada betonowa- prefabrykowane belki betonowe n@g na celu zabezpiegzyniewielkie nasypy przed
osuwaniem

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojri¢”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomev
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

— krawezniki betonowe i obrzea betonowe wibroprasowane wg PN-EN 1340:2004,

— piasek do zapraw (§k zaprawa kdzie wykonana na miejscu)- maltowanie oraz podsypaakowa (wg PN-
EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych nori kiuszyw),

— cement do zapraw- Cement do zaprawy cementowogiagkpowinien by cementem klasy nie mniejszef ni
CEM | 32,5 R odpowiadagy wymaganiom PN-EN-197-1:2002,

— ew. zaprawa cementowa gotowa (byta marka M12) PIB-84500,

— woda wg PN-EN 1008:2004,

— beton C12/15 do wykonania fawy pod krgwiki i obrzeza wg PN-EN 206-1:2003,

— styropian gr. do 1cm (dylatacja tawy pod keawniki) ew. masa bitumiczna zalewowa lub papa asfato

2.3.1 Ksztalt i wymiary



Obrzeza betonowe powinny posiadlaastpujace cechy fizykomechaniczne

— dopuszczalne odchytki ptasé@ i prostoliniowdci — wg tablicy 1 PN-EN 1340:
— odporn@¢ nascieranie — klasa 4(l)

— odporng¢ na zamraanie/rozmraanie — klasa 3(D)

- wytrzymata¢ na zginanie — klasa 1 (S)

- odporng¢ na pglizg/paslizgnigcie — zadowalaga

- trwalos¢ ( ze wzgédu na wytrzymaléc) - zadowalajca

Zalecana dtugd kraweznikow i obrzey :
|I=100cm1%z doktadnécia do milimetra nie mniej gi4mm i nie wecej niz 10mm)
b= 15 ,85% z dokladnécia do milimetra nie mniej #2i3 mm i nie wgcej niz 10mm)
h= 30cm:5% z doktadnécia do milimetra nie mniej i3 mm i nie wgcej niz
10mm)
powierzchnts3% z doktadnécia do milimetra nie mniej 2B mm i nie wecej niz 5mm

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia, tekstura, zabarwienie obkzeceniana jest zgodnie z getnikiem J normy PN-EN 1340.
Zgodndai¢ elementéw ocenianych na podstawie w/waezahika powinna b ustalona o ile nie ma znagzch rénic
tekstury, zabarwienia przy poréwnaniu probek degm@mmnych przez producenta a zatwierdzonymi przezoock
Powierzchnie obrzg betonowych powinny hiy ptaskie, bez rys, gknie¢ i ubytkéw betonu. Kraedzie elementow
powinny by réwne i proste.

2.3.3. Sktadowanie
Wyroby betonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych odpowiegasegregowanych
Wyroby betonowe naky uktada z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych

2.4. Krawezniki betonowe — nowe
2.4.1. Ksztalt i wymiary
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e |=100cm ¢1%z doktadnécia do milimetra nie mniej aidmm i nie wecej niz 20mm)

e b= 15Iub 20 cm #5% z doktadnécia do milimetra nie mniej i3 mm i nie wg¢cej niz 10mm)

e h=30cm lub inne, ¢,d+6% z doktadnécia do milimetra nie mniej ki3 mm i nie wgcej niz 10mm)
« powierzchnia£3% z doktadnécia do milimetra nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 5mm

2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne
Jak dla obrzey, przy czym wytrzymal& na zginanie powinna bByklasy 2 (T).

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Jak dla obrzsy.
2.4.4. Skfadowanie

Jak dla obrzgy.

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw betonowych nalestosowd odpowiednio beton klasy C 12/15 klasy ekspozy¢{D wg PN-
EN 206-1, konsystencjastoplastyczna.



Zatozono zakup i dowdz betonu zatwierdzonego przeyriiera z betoniarni wskazanej przez Wykonawc

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
- sprzt do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ewdzki widtowe
- lopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomyzgprukarski
— osprzt do koparki typu szczypce — do uktadania kgavikdw najazdowych profilowanych
- inny jesli wykonawca uzna za niegzbiny do ustawienia kraginika i obrzey

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw, obrzezy,

W/w materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi, ulmne pionowo na paletach.
Materiaty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a goérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i betonu powinier sidbywa w samochodach zamkiych lub pod przykryciem w celu
ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniaiztzawilgoceniem — w zal®oici od warunkéw atmosferycznych.

Piasek na zapraywmozna przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatam

5. WYKONANIE ROBOT-

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MM)ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczeg6lnych wstw podbudowy

Jezeli zajdzie konieczni@ wykonania koryta pod tawy (gdyw wiekszaici krawezniki, obrzeza s ukladane w olbie
wykonanych wczéiej rob6t ziemnych) to natg je wykonywa zgodnie z PN-S-02205:1998.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dgeowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora — w miejscach gaeé ma wczaiej wykonanego koryta. W przeciwnym razie
wskaznik powinien wynosi min 1,0.

Wymagania dla podbudowy z kruszywa i warstwy tedbgicznej podano w ogbnych specyfikacjach.

Na przygotowanym podim naley utozy¢ i zagscic warstwe odcinajca z piasku o o grubei i w miejscach
podanych w dokumentaciji technicznej.

5.3. Wykonanie taw
tawy naley wykona zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projelej

tawy betonowe wykonuje sbez szalowania ( wyjek stanowd fawy podscieki bez ,oparcia”) a fawy betonowe z
oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton rdézielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien iy
wyréwnywany warstwami.

Przy utoeniu betonu pod krayiniki nalezy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione przekéeadk ze
styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 okgsci fawy, styropian utéony na calej szerokoi tawy)
Dopuszczalne jest wykonanie dylatacji z innego migte (np. emulsje bitumiczne, paski papy) po uzgediu z
Inzynierem Budowy. Szalunek moa wykona z desek, akr lub innych zaakceptowanych przeyriera Budowy.



Warstwe wyrdwnawca wykonuje s¢ w jednej warstwie.  Natychmiast po rozémiu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpocac¢ jej zag:szczanie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyghd.
Wilgotnas¢ mieszanki betonu podczas zagczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 10%
i - 20% jej wartdci.
tawe nalezy pielegnowa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;
a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcz#iiia z tworzywa sztucznego lub geowtdkajmutozong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przeznyviat
b) przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwanie wpgrzez okres 7 do 10 dni,
c) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
d) polewanie wod przez 7-10 dni

e) Mozna zastosowginne zabezpieczenia po uzgodnieniuzyierem Budowy.

Roboty zwiazane z wbudowaniem kragnikow na tawie betonowej z oporem winnyc¢bwykonywane w okresie
wiosenno-jesiennym przy temperaturze otoczeniaiaizej niz 5 stopni Celsjusza.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krasmikow

= Swiatlo (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) krawznikow podano w dokumentaciji projektowe;.

» Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonuje esijednoczénie z wykonaniem tawy betonowej i
utozeniem podsypki piaskowo- cementowej

5.4.2 Woypelnianie spoin
Kraweznikéw i obrzery nie naley spoinowd.

5.5. Ustawienie obrzgy
5.5.1. Zasady ustawiania obege

Obrzea ustawd ze $wiattem” podanym w dokumentacji projektowej. Po a@dzeniu prac opor i tagvnalezy
pielegnowa& w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych: przysypanie piaskie nawikzanie w okresie upatow;
przykrycie geowtdknia lub innym materialem w okresie zimowym. Nie ngleiklada& obrzery w temp. poniej 5
stopni Celsjusza.

5.5.2 Wypetnianie spoin

Kraweznikdw i obrzezy nie naley spoinowé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt' 6.

Uwaga.Poniej podano zalecane kontrole i badania materiai@a kontrot wykonanych robét.
Oznacza toze o rodzaju, sposobie i/ lub konieczoio przeprowadzonych bafdl@ecyduje laynier Budowy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1. Badania elementow betonowych

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawiyniki bada& materialéw (wg dokumentow
dostarczonych przez producenta) przeznaczonychsthwienia krawznikbw betonowych, obrzg Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZe wystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu. Pomiary diugd i glebokaosci
uszkodzé nalezy wykona® za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadeia do 1 mm,

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub étay. Sprawdzenie dtéw prostych w nargach elementéw wykonuje esiprzez
przytozenie ktownika do badanego nam@i zmierzenia odchytek z doktadiwia do 1 mm.

Sprawdzenia wygtu zewrtrznego, ksztattu i wymiaréw Wykonawca dokonujenraosek Irkyniera.

6.3. Badania w czasie robot
Poniej podano minimalny zakres bdd&tére powinny by przeprowadzone podczas trwania robot.

O koniecznéci, rodzaju i cgstotliwosci bada decyduje laynier Budowy.



6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Zageszczenie podim pod taw oraz podsypki powinno Byzgodne z pkt 5.2. z egtotliwoscia 1 raz na 200mb.

6.3.2. Sprawdzenie faw pod krgniki(obrzea) i ustawienia krawznikéw(obrzey)

Przy wykonywaniu taw badaniu powinny podléga
a) Zgodna¢ profilu podiiznego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet;. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary i zagszczenie tawy.
Wymiary i zagszczenie taw naky sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazék@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosz
e dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
« dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane).

Przy ustawianiu kragznikOw , obrzey i palisady nalgy sprawdza:

» dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowyichoziomie od linii projektowanej, ktére wynasi2 cm na
kazde 100 m ( dla obrzg £ 5 cm) ustawionego elementu,

» dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyetgmentu betonowego od niwelety projektowanejrektd
wynosit 2 cm na kade 100 m ustawionego krainika (dla obrzea+ 1 cm),

* rownas¢ gornej powierzchni elementu betonowego, sprawdpapez przytéenie w dwdch punktach naide 100
m elementu, trzymetrowej taty, przy czym praé pomiedzy gorr, powierzchra elementu i przyloom fata nie
moze przekraczal cm,

Badanie witaciwosci sktadnikow mieszanki betonowjgik i wiasciwosci samej mieszanki nalg do zadé Producenta i
winna by zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powotdnyc

W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinigrkonat:

 badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001,

e 0znaczenie wytrzymasoi nasciskanie betonu -min. 3 probki na 1km wg PN-EXB90-3:2001 i/lub
wg PN-EN 12504-1:2001,

* oznaczenie naghliwosci betonu — w przypadkachatpliwych,

* 0znaczenie mrozoodpor§e — na zlecenie kyniera.

Uwaga. Na budowie badanie konsystencji mieszan&tna przeprowadzidowolnie jedrn z wybranych metod:
- opad steka S

- Vebe V

- stopieh zag:szczalngci

Nie jest wymagana zgodéowyboru metod badanie konsystencji i wytrzynsalana budowie z metodami bada
mieszanki przez producenta.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych tawy z betonu
6.3.1. Zalecana estotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablicazaj.

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Zalecana minjmalng qgtotliwoéé Tolerancja
bada i pomiarow w stosunku do projektu
1 | Szerokdé 2 razy na 100m fawy +10 cm,-5 cm.
2 | Réwnai¢ podhwna ( tata 4m) w Nie powinny przekroczyl cm
3 | Réwndi¢ poprzeczna (tata 4m)
4 | Spadki poprzeczneé* 40,5 %.
7 | Gruba¢ warstw 2 razy na 100m #1lcm,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robépodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe i przedmiarowe dla kgamika, obrzea, - 1m



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi i rozliczenia robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wygaaia ogdine”
pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac sasnych w wykonaniem zadania oignego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynn&i ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentactowy.

9.2. Zakres robét
Ustawienie 1m krawznika betonowego (wystatego, wtopionedgo, obiwnego, najazdowego) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudaayan

— wykonanie koryta pod tagy utozenie ew. podsypki z piasku, zsgczenie,

— wykonanie szalunku ( monta demonta szalunku),

— wykonanie tawy i dylatacji, uteenie podsypki paskowo-cementowej

— ustawienie krawznikow

— pielegnacja taw betonowych

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ustawienie 1m_obrza obejmuje nasgpujgcy zakres robot:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dowiezienie materiatu na budpw

- ew. wykonanie rowka, uienie podsypki z piasku

- monta i demonta szalunkow, uteéenie tawy, ut@genie podsypki piaskowo — cementowej
- zag:szczenie odpowiednich warstw

- wbudowanie obrzg
- obsypanie gruntem

- upratniecie terenu wykonywania robot
- przeprowadzenie pomiarow i badaodanych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S5-02205:1998
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1340 :2004
PN-80/B-10021
PN-EN-197-1:2002

PN-EN 13139:2003

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481: 1988
PN-S-96013: 1997
PN-S-96014: 1997
BN-68/8931-04

PN-EN12620:2004
PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-x

Drogi Samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania

Beton. Wymagania, $eavosci, produkcja i zgodnié

Kruszywa do nieaganych i zwazanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w otaieik budowlanych
i budownictwie drogowym.

Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

Prefabrykaty budowlane z betonu. kliet@omiaru cech geometrycznych
Cement. Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementéw powszechnegoytku

Kruszywo do zapraw

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierprohek, badanie i ocena przydatciovody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw projillbletonu

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

Grunty budowlane. Badania laboyate

Drogi samochodowe. Podbudowa degaubetonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowelfRaowa z betonu cementowego pod nawierzchiepszon.

Drogi samochodowe. Pomiar réyanmawierzchni planografem i tat

Kruszywa do betonu
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk, badania i ocena przydatoiovody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkejonu

Badania Mieszanki Betonowej
Poszczeg6lne gici dotycz:



1- pobieranie prébek
2-badanie konsystencji metpdpadu stéka
3- jw. lecz metod Ve-Be
4- jw. lecz metod oznaczenia stopnia zggczalnéci
5- jw. lecz metod stolika rozptywowego
6- gestasc
7- badanie zawarfoi powietrza
PN-EN 12390-x Badania betonu
Poszczegblne ggci dotycz
1- ksztalty i wymiary probek
2- piekgnacja probek
3- wytrzymatd¢ probek nadciskanie
4- wymagania dla maszyn wytrzyméttmowych
5- wytrzymala¢ probek na zginanie
6- jw. lecz na rozeiganie
7- gestas¢ betonu
8- gkkbokas¢ penetracji wody

PN-EN 12504-1:2002 Badania betonu w konstrukcjag@dwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie myiralgci na
$ciskanie

Uwaga

O zastosowaniu norm naea przeczytaw ST D 00.00.00



