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« Wymagania usungcie drzew i krzewow



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z usurciem drzew i krzakéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stambwiviazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na aadi pod nazw

,BUDOWA SCIE ZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU SWIATECZNEGO
W KAMIENNEJ GORZE”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z usumciem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét praggeawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie™.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakdéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurtciem drzew i krzak6w naky stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczovgamiaraz ich usugcia z pasa drogowego,

- Frezarki do drewna.

- spycharki,

- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie i konary przedstawigie wartd¢ jako materiat aytkowy opatowy powinny b§ transportowane w
sposob nie powodagy ich uszkodzé Materiat uytkowy nalery przewie¢ w miejsce wskazane przezzymiera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usurciem drzew i krzakdw obejmujwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypdoliv oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu.



Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych i w innych miejscagbkazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawaaggo.

W miejscach nasypow teren naleoczysci¢ tak, aby cegsci roslinnosci nie znajdowaly si na gebokasci do
60 cm pontej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Radlinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona daigse, powinna by przez
Wykonawe; zabezpieczona przed uszkodzenienielleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zadkaany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakOw znajdige s¢ w pasie robot ziemnych, powinny bwykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypelnic gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR@boty ziemne”.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wart@é jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne iiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny kbykopane z din
ostraznoscia, w sposGéb ktdry nie spowoduje trwatych uszkdgzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Pnie , konary i gakie , majce wartgd¢ jako materiat opatowy naty pocia¢ na kloce dig 1,0 m, uky¢ w
stagi, obmierzy. Nastpnie przewie¢ w miejsce wskazane przez Zamawiggo, roztadowa

5.4. Zniszczenie pozosta$si po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usungtej raoslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Dopuszcza sgi przerobienie geki na koe drzewrn, za pomog specjalistycznego spiimi, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadoi po przerébce powinny
by¢ usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Nie dopuszcza i spalania ga¢zi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jalkii rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdw. Zesgczenie gruntu wypehnigjego doly powinno spetnfaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarowa rob6t zwazanych z usugciem drzew i krzakow jest:

- dla drzew - sztuka,
- dla krzakow -th (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@dnagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych
pniach, przed ich zasypaniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

- wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i ge¢i poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewn,
- zasypanie dotow,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



