SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D- 05.03.23

- Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej,
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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) ngl@rzez to rozumie Specyfikacje Technican
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata w opay@uojekt budowlany. Na etapie realizacji zadamacyfikacja
wymaga bedzie uszczegdétowienia.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczeeyvymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgaanych z
wykonywaniem nawierzchni z materiatu wymienionegpkt 1.3 w ramach zadania pod nazw

,BUDOWA SCIE ZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU SWIATECZNEGO W KAMIENNEJ GORZE”

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamifouhi2. ST D -00. 00. 00. ,Wymagania ogdéine”.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zag@nych z wykonywaniem:
« Nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypieskowo —cementowej 4:1

Na stykuscieku z nawierzchniasfaltows nalezy zastosowatasme bitumiczry. .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktorej warstwigieralna jest wykonana z kostek betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, ostasy jako material nawierzchni, ktéry spetnia
nastpujgce warunki: w odl. 50mm od kdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaza
wymiaru poziomego mniejszega BOmm; catkowita grubi@ kostki podzielona przez jej grudogpowinna by
mniejsza lub réwna 4. Wymagaie stosuje sido elementéw uzupetnigych

1.4.3. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt.1.4

2. MATERIALY

Uwaga. Moze st zdarzy ze materialy bda posiadaty zadeklarowane zrie klasy ni podane porej— w takim
przypadku nalgy ustalt z Inzynierem Budowy dobdr materiatdw w zat@ici od cechy fizykomechanicznej jak
chciatoby s maksymalnie uzyska

2.1 Kostki betonowe
« Kaostki powinny spetni@wymagania normy PN-EN 1338.

» Ksztalt kostek naleyy przyja¢ wg dokumentacji projektowej , a w przypadku brakanych na ten temat przy
niektdrych powierzchniach, ksztalt najeustalt z Zamawiagcym.

e Kostki brukowe mog by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu lub z wdmieralnej i konstrukcyjnej
wykonanych z rénych betondw, przy czym w-wieralna winna miegr. min. 4mm.

« Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Kostki wykonane z dwoch warstve ni
Mo Si¢ rozwarstwig

e Powierzchnia goérna kostek powinnacbydéwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste. Kradzie
powierzchni prostopadtych magy¢ skasne lub zaokiglone a ich wymiary poziome i pionowe nie molgy¢
wieksze nk 2mm ( weksze fazy musgby¢ deklarowane przez producenta a wyrdb éhlrgy jako ,fazowany”)

*  WhkKlgsnigcia i wypukidci nie powinny przekracZaw zaleznosci od wymiaru kostki: dla dt. 30cm (— max wypudo
1,5mm; max. whkistosci 1,0mm) , dla dt. 40cm (odpowiednio 2,0 mm irtaB)

« Tolerancje wymiar6w nominalnych kostek wyngisz

- nadiugéci +3 mm, dlak 10cm  +2mm, dla hk10cm

- na szerokwi+ 3 mm, dlak 10cm  + 2mm, dla k10cm

- nagrubgci 4 mm.dlak 10cm  +3mm, dla k10cm
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W przypadku kostek o ksztalcie nie prostilym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw winjgoda& producent..
Maksymalne dopuszczalnezroce pomgdzy pomiarami dwéch przetanych prostoktnej kostki , ktérej dt. przekracza
30cm wahaj sig w granicy 3-5 mm w zaimosci od klasy kostki. Naley przyja¢ klagz 2 (K) w przypadku
zastosowania kostki prostgke;.

« Kostki nie mog zawier& azbestu

Cechy fizykomechaniczne kostek winny¢bgkreslone zgodnie z poszczegdlnymi gatnikami normy PN-EN
1338 i powinny posiada

1.odporné¢ na warunki atmosferyczne (odpogama zamraanie i rozmraanie — klasa 3-D)
2. wytrzymat@d¢ na rozciganie przy roztupywaniu (T nie powinna dayiniejsza ni 3,6 MPa)
3. odporné¢ nascieranie - klasa 4-I

4. odporné¢ na pglizg) — zadawalajca

2.2. Materialy na podsyple piaskowo-cementowy

* Piasek na podsyghpiaskowo- cementaypowinien spetnia@wymagania PN-EN 13242:2004 (lub norm
dotyczicych kruszyw do betonu lub zapraw)

= Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz CEM 32,5 R (I lub Il) odpowiadagy wymaganiom PN-EN-197-1:2002

* Woda powinna b§wolna od zanieczyszczeidostpniona z sieci wodogijowej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni dcieku z kostek powinien wyka&asic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
» koparek, fadowarek : do przewozu materiatu wgvm placu budowy
« ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
 wibratoréw plytowych z ostani lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kosid pierwszym ubiciugcznym
kostki nawierzchni
e sprzt i narzdzia brukarskie (mtotki, prowadnice lub rurki, deklo faty profilujace dosciagania, gilotyny lub
inny rodzaj przecinarki, szlifierki z tarczami detbnu, imaki i wywaaki, tomy brukarskie, chwytaki poprzeczne
lub podh#zne do przenoszenia kramnikdw
 ukfadarek kostek — wykorzystanie przyzgch powierzchniach i jednolitym ksztaicie kostek
« innego jdli Wykonawca uznae jest niezbdny

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1 Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiesagih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3 Transport kostek betonowych —w przypadkwodowowej partii

Kostki betonowe nalgy przewozt na paletach odpowiednio zabezpieczone fidiismami stalowymi
(lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przedpoenta. Palety nalg przewozé samochodem wyposanym w
urzadzenia roztadunkowe (HDS) lub wézkami widtowyntia@z osprztem tadowarek — ,widty”)
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0Nymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtéa i podbudowy

Warunki wykonania tawy betonowej padiek powinny odpowiadawymaganiom specyfikacji dot. kraanikow
betonowych.

5.3 Nawierzchnia

5.3.1 Ukladanie nawierzchni z_kostki betonowe;j

Jezeli w dokumentacji nie gfo wymaga co do wykonania robo6t, nale przyja¢ ponizsze wymagania.

Kostke nalezy uktad& (maszynowo lubecznie) w taki sposéb, aby szczelinyenzy kostkami wynosity od 3 do 5
mm (nawet j&li kostka posiada kragdzie dystansowe). Kostlnalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu. Wskazane jest aby po
zag:szczeniu nawierzchni ,wystawata 0,5 -1 cm nad kdawraweznika, scieku ladz obrzea. W przypadku uteenia
kostki w obebie wtazu, kratkiciekowej itp. — wtaz (lub inny element obrabiangwinien by usytuowany na réwni z
zag:szczon nawierzchni z dopuszczeniem odchytki do 0,5 cm papinawierzchni kostkowe;.

Nalezy zwrdcié uwag: na to, aby pierwszy gz kostki zostat utgony prostopadle. Naginie trzeba uktadaja w sposdb
nie powodujcy przesuwania erddw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powina@isajdowa na ju utozonej
kostce, a dalsze uktadanie rozpoczyragiego widnie miejsca.

Dla uniknigcia zr&nicowania odcieni kolorystycznych kostek na powdtrs bruku, nalgy pobierd kostke na
przemian, z min.2- 3 edych pakietéw.

Mniej wiecej co 2 m nalgy sprawdzé za pomog sznurka prawidtow& przebiegu linii spoin bruku. deli linie nie g
réwne, to trzeba poienie radéw wyréwna poprzez rozsuncie kostek. Nalkgy rowniez sprawdzt prostopadtéc linii.
Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach naidg stosowd elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majicych wszystkie kraedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiairagolra przestrzé nalezy uzupeint kostl cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem drobnym ptukanym ( do 2/3 wysé&iokostki), a nagpnie
zamig¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do zagszczenia utponej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenimhrudzeniem. Phgtroboca zag:szczarki przed rozpoeziem
pracy naley oczysci¢. Ptyta nie powinna kiyznieksztatcona, gdymaze to spowodowauszkodzenie kostki.
Nawierzchnia z kostki powinna bgucha i przed zg&gzczeniem oczyszczona z resztek piasku. W ten bposknie
sie miejscowego nacisku na kostiZbyt waskie ptyty robocze zagzczarki nalgy zaopatrzy w dodatkowe ptyty
boczne, poszerzge szerok& robocz.

Wibrowanie naley prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek, do momentu uzyskania réwaejierzchni.

Zagszczenie nalgy prowadzté w taki sposéb, aby nie ub§&ostek, tylko powodowatzw. ptyniecie podsypki.
Dlatego zagszczarka ptytowa nie powinna poruéz& zbyt wolno, aby uniki¢ nadmiernego ubijania w jednym
miejscu (5000 obrotéw/min).

Po zagszczeniu nawierzchni nale ponownie uzupehdiszczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

Dlugos¢ ewentualnych przebrukéw na pea@niu nawierzchni nowo budowanej z istagajnalery ustalt z Inzynierem
Budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolpkf’6.

6.2 Badania przed przysipieniem do robot
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6.3 Badania w czasie robo6t

Rodzaj i zakres badalla kostek betonowych powiniendggodny z wymaganiami wg PN-EN1338:2005.

llos¢ i rodzaj bada przed przysipieniem do robét okél inzynier Budowy.

Tablica 1. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie rob6t

Wyszczegolnienie

Lp. badai i pomiaréw CngtotIivyoéé badai i wartasci dopuszczalne
A) Nawierzchnia z kostki B) Sciek z kostki betonowej
betonowej i ptytek betonowych
STOP
1 Sprawdzenie podia i gtebokai¢ koryta #2,0 cm na | Jak w przypadku
koryta 100 mb kraweznikéw ST 08.01.01
2 Sprawdzenie podsypki odchyiki od projektowanej Nie dotyczy .
(przymiarem liniowym, fat | grubosci 22 cm
lub metod niwelacji) - na kadej dziatce roboczej —
min. 1 raz na 100 m2
4 | a) zgodn&’ z dokumentagj| Sukcesywnie na kadej dzialce | Jak obok w A)
projektowy roboczej
5 | b) potgenie osi w planie| zgodnie z polteniem obrzeyi |« zgodnie z pokeniem
(sprawdzone geodezyjnie)| kraweznikéw+2 cm na 100 mb obrzey i
kraweznikéw#2 cm na
100 mb
6 | c) rzdne wysokéciowe zgodnie z poteniem obrzgy | «  niweletascieku .
(pomierzone instrumenter| i kraweznikdw #2 cm na 100| £ 1 cm od projektowej/na
pomiarowym) mb kazde 100m wykonanego
scieku
7 |d) réwneé w profilu e czestotliwasé Jw. * 2miejscanal00mb |-
podtinym mieszonatat |+  Nierowngici do 10 mm «  przewit miedzy tay a
trzymetrovg sciekiem do 2 mm
8 e) rown& w przekroju |e  czestotliwasé Jw. e nie dotyczy .
poprzecznym (sprawdzong «  Przewity miedzy ta; a
tatq trzymetrowg profilowg powierzchng do 10 mm
Z poziomnig i pomiarze
przewitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzgkdnie metod niwela-
cji)
9 f)  spadki poprzeczne [« czestotliwasé Jw. * sprawdzenie poziomjc| ¢
(sprawdzone metad e Odchyiki od dokumentaciji pochylenia
niwelacji lub poziomnig z projektowej do 0,5% porzecznego zgonie z
odczytem elektronicznym) pochyleniem jezdni — 2
razy na 100m
10 | g) spadki podtine « w odlegtagciach * jak obokw A .
(sprawdzone metad zapewniagcych
niwelacji) stwierdzenie prawidtowegd
sptywu wody
11 | h) szerok@ nawierzchni|s  czstotliwasé Jw. Nie dotyczy
(sprawdzona przymiarem |«  Odchytki od dokumentacji
liniowym) projektowej da5 cm
12 | i) szerok igieboka’¢ |« W 5 punktach Co 50 mhkscieku .
wypetnienia spoin i szczelin  charakterystycznych
dziennej dzialki roboczej
ogkdziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)
13 | j) sprawdzenie koloru | Kontrola bieggca Nie dotyczy
kostek i desenia ich Wg dokumenta-cji projektowej
utozenia lub decyzji lay-niera
14 | k) sprawdzenie Wizualne -ewentualnie przy | Nie dotyczy
réwnolegtaci spoin pomocy sznurkéw i przymiaru
( zachowanie wzoru) milimetrowego
15 | I) Sprawdzenie ubicia Wizualne oraz po Wizualne oraz po

przeprowadzeniu bada
nieréwnaci i spadkow jw.

przeprowadzeniu bada
nieréwnaici i spadkow jw.
Sprawdzenie zaggzczenia

tawy betonowej

Czestotliwosé i rodzaj badania nawierzchni atanych liniowo np. opasek oraz betonu przeznaczonegawy naley

wykona wg wskazowek lzyniera Budowy.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru rgiodtano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostl przedmiarow i obmiarowy jest:
- 1m2 nawierzchni z, z kostki betonowej
- 1 metr bieacy: sciek z kostki betonowe;j

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00@0O/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedldagGodaty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci i zakresu robot

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi i zakresu rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt
9.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszelkich preigzanych z wykonaniem zdania okli@nego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynniei ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz atomych wymogach formalno - prawnych

9.2. Zakres robot przypadapcy na cer jednostkowy

9.2.1. Uteenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej, w pkbh&imuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
» zakup i dostarczenie materiatéw, ew. przewieziemdaejsca sktadowania
» ulozenie i zagszczenie podsypki
e ulozenie i ubicie kostki/ptytek
» wypelnienie spoin, oczyszczenie
e pielegnacg nawierzchni,
» regulacja wkazow studziennych lub skrzynek — w padku gdy robo6t nie gjo w poszczegoélnych specyfikacjach
technicznych braiowych i przedmiarach roboét
e przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanmawierzchni planografem i tat

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemneng&lgania i badania

PN-EN206-1:2003 Beton. Wymagania, ¥aavosci, produkcja i zgodnié

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieawanych i zwizanych hydraulicznie materialdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eligfmomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczace cementéw
powszechnegoaytku
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