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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6ét zwigzanych z wykonaniem warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego w
zwiazku z remontem i renowacjg mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja:

— ulozenie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm (na
moscie),

— ulozenie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm (na
dojazdach).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu
do materialéw mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.6. Asfalt PMB - polimeroasfalt wg PN-EN 14023 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady
specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami”.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robét, oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami oraz poleceniami Inzyniera

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Asfalt

Nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy spetlniajacy wymagania okre§lone w PN-EN-

12591:2004
Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70 dla KR2
Wymagani
L Wtasciwosci Metoda ' a :
p: badan
50/70
1 |Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 | 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 | 46 —54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 |Zawartos¢ skladnikow rozpuszczalnych, nie PN-EN
mniej niz, % m/m 12592 99
5 |Zmiana masy po starzeniu, nie wigcej niz, % PN-EN
m/m 12607-1 0,5
6 fozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, PN-EN 1426
%o 50
7 T‘e.mg)eratura migknienia po starzeniu, nie mniej PN-EN 1427
niz, C 48
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % PN-EN
12606-1 2,2
9 Wzr0§t tqnpegatury migknienia po starzeniu, PN-EN 1427
nie wigcej niz, C 9
10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN
12593 -8

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedlug PN-EN
13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

2.3.1. Kruszywo grube

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy S$cieralnej z betonu

asfaltowego

o Wymagania wobec Kruszyw w |y ror 40 padag

Wiasciwosci kruszywa zalezno$ci od kategorii ruchu
wedtug
KR2

Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20*) PN-EN 933-1
Tf)leraHCJz}. uziarnienia, odchylenia nie Goos PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii:
Zawartos¢ pytow, kategoria nie wyzsza f PN-EN 933-1
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niz:

Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza

PN-EN 933-3 lub

niz: Flos lub Sks PN-EN 933-4
Procentowa zawarto$¢ ziaren o
p0w1erzc%hn1 przekruszone;j i 1a‘man‘eg w Coettaonns PN-EN 933-5
kruszywie grubym, kategoria nie nizsza
niz:
Odpornos¢ kruszyvya na ro;drabmame, PN-EN 1097-2
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LAjzg .
.. : .. rozdziat 5
kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa
(badana‘ na no‘rmowg frakcji kruszywa PSV pettaronane PN-EN 1097-8
do mieszanki mineralno-asfaltowej),
kategoria nie nizsza niz:
e PN-EN 1097-6

Gestos¢ ziaren deklarowana przez producenta rozdziat 7.8 lub 9

e . PN-EN 1097-6
Nasigkliwos¢, kategoria: W A4 Deklarowana rozdziat 7.8 lub 9
Gestos$¢ nasypowa deklarowana przez producenta PN-EN 1097-3

. o .
Mrozoqdporr}f)sc w 1% NaCl, kategoria Fauct7 PN-EN 1367-6
nie wyzsza niz:
,»Zgorzel stoneczna” bazaltu, kategoria: SBia PN-EN 1367-3
Skiad chemlczny - lproszczony  opis deklarowany przez producenta PN-EN 932-3
petrograficzny
Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria PN-EN 1744-1
. . .. mLpCO,l

nie wyzsza niz: p.14.2
Rozpad ‘krzemla%m? dwuxyapmgwego w N PN-EN 1744-1
kruszywie z zuzla wielkopiecowego wymagana odpornos¢ 19.1
chtodzonego powietrzem p-17.
qupad ZWIQZkQW zelaza w kruszywie z B PN-EN 1744-1
zuzla  wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornos¢ 192
powietrzem p-17
Stalos¢ objetosci  kruszywa z zuzla v PN-EN 1744-1
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz: 33 p.19.3

D/d<4

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu
do D<8 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw
w zaleznosci od kategorii

ruchu

Metoda badania

wedtug

ST D.05.03.05b
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

128




KR2

Uziarnienie, wymagana kategoria: Gg85 lub G485 PN-EN 933-1

T(‘)leranqe‘l.uz1armen1a; E)dchylema nie GrcNR PN-EN 933-1

wieksze niz wg kategorii:

Zav.vartos‘c. pytow, kategoria nie Fio PN-EN 933-1

wyzsza niz:

IJSEOSC pylow, kategoria nie wyzsza MB;10 PN-EN 933-9

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub

kruszywa  0/2 . wydmelopeg(? K EcsDeklarowana PN-EN 933-6, rozdziat

kruszywa o cigglym uziarnieniu, 8

kategoria nie nizsza niz:

Gestodé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6, rozdz.

¢ producenta 7,8 1ub 9

e, . PN-EN 1097-6

Nasigkliwos¢, kategoria: W A4 Deklarowana rozdziat 7.8 Iub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, mypc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2

kategoria nie wyzsza niz:

Dopuszcza si¢ kruszywo nielamane tylko dla KR1 w ilosci maksymalnie 50% -—

wymagania wg Tablicy 3a

Tablica 3a. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym
uziarnieniu do D<8 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
Wiasciwosci kruszywa kruszlzf W z‘a‘leznosm od Metoda badania wedlug
ategorii ruchu
KR2
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub GA85 PN-EN 933-1
T(‘)leranqe‘l. uz1armen1a;”0dchylen1a nie GrcNR PN-EN 933-1
wigksze niz wg kategorii:
E{az\ivartosc pytow, kategoria nie wyzsza Fio PN-EN 933-1
IJSEOSC pylow, kategoria nie wyzsza MB;10 PN-EN 933-9
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub
krusgywa 0/2 Wydzlelpnego z kru§zywa EcsDeklarowana PN-EN 933-6, rozdziat
o cigglym uziarnieniu, kategoria nie 8
nizsza niz:
Gestodé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6, rozdz.
¢ producenta 7,8 1ub 9
C e . PN-EN 1097-6 rozdziat
Nasigkliwos¢, kategoria: W A4 Deklarowana 7.8 lub 9
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Grube zanieczyszczenia lekkie,

kategoria nie wyzsza niz:

mypc0,1

PN-EN 1744-1 p.14.2

2.3.3. Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
wypelniacza w

Wiasciwosci wypetniacza zaleznosci od kategorii Metoda bada
wedtug
ruchu
KR2
D zgodnie z tablica 24 w i i
Uziarnienie PN-EN 13043 PN-EN 933-10
Jakos$¢ pylow, kategoria nie wyzsza niz: MBE10 PN-EN 933-9
Zawartos¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestos¢ ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypelniaczu, wymagana Vogas PN-EN 1097-4
kategoria:
Przyrost temperatury migknienia,
. Arg8/25 PN-EN 13179-1

wymagana kategoria:
Ro;puszcgalnosc w wodzie, kategoria nie WSio PN-EN 1744-1
wyzsza niz:
Zawgrtosc CaCOs w‘wypeln}'aczu ~ CCro PN-EN 196-2
wapiennym, kategoria nie nizsza niz:
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypelniaczu mieszanym, wymagana K. Deklarowana PN-EN 459-2

kategoria:

,Liczba asfaltowa”, wymagana kategoria:

BNDeklarowana

PN-EN 13179-2

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki MMA na dzialanie wody, nalezy dobrac i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wg PN-EN 12697-

11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w

warunkach okreslonych przez producenta.
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2.5. Materialy do uszczelniania polaczen i krawedzi

Do wuszczelniania krawedzi, polaczen technologicznych (tj. zlaczy podiuznych 1
poprzecznych z tego samego materialu wykonanego w réznym czasie oraz spoin
stanowigcych polaczenie roéznych materialtéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi), nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
- nie mniej niz 10mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5cm,
- nie mniej niz 15mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5cm

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa $cieralng)
nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3 oraz zgodnie z ST D.04.03.01.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwolrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym 1 wydajnosci min. 150Mg/h, z
automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, z mozliwoscia dozowania stabilizatora mastyksu,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.
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4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogOlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami lub
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniagcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajgce podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wilasne
urzadzenia grzewcze oraz w zawory spustowe.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowaty pod wptywem
emulsji 1 nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.
Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke¢  mineralno-asfaltowa  nalezy = dowozi¢ na  budowe  pojazdami
samowyladowczymi o tadownos$ci powyzej 10 ton w zalezno$ci od postgpu robdt. Podczas
transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikoéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywa¢ tylko $rodki antyadhezyjne nie wplywajace
szkodliwie na mieszankg.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin na odlegtos¢
nie wigksza niz 75km z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
produkcji 1 wbudowania.

4.2.6. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych, moze byé przewozony dowolnymi
srodkami transportu.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatbw pobrane
w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

— okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdw z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego oraz zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11S
KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - i
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, B..
minimum (*) min3.6

(*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozeniu ggstosci mieszanki
mineralnej 2,650Mg/m3 Jezeli stosowana mieszanka ma inng gestos¢ (,04), to do wyznaczenia
minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalez pomnozy¢ przez wspotczynnik o wg
2,650

P

rOwnania: a =

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.
Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicach 6.

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1+-KR2
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Warunki Wymiar
Wiasciwosci zageszcezania Metoda warunki mieszanki
wg PN-EN badania AC11S
13108-20
C.1.2,
Zawarto$¢ wolnych ubijanie, Viin1.0
przestrzeni 2x 50 PN-EN 12697-8, p.4 Vinax3.0
uderzen
Wolne przestrzenie ut?l}anzl,e VEB...
wypetnione 2J 50 ’ PN-EN 12697-8, p.5 VFBmm75
lepiszczem X , maxd3
uderzen
Zawartos¢ wolnych ut?u}anzl,e
przestrzeni w 7 x 50 ’ PN-EN 12697-8, p.5 | VMAnini4
mieszance mineralnej ,
uderzen
Cl1 PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na ubi'ani’e, przeihowywame v
dziatanio wody 2% 35 40°Czjednym ) ITSRe
uderzeh cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarkach cyklicznych
(zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikoéw oraz
przechowywania gotowej mieszanki) o wydajnosci 150 Mg/h.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowa w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z
doktadnos$cig + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekraczac:

— 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej. Najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.

Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:

- od 140° C do 180° C -z asfaltu drogowego 50/70
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Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujacych powinien zapewni¢ jednorodnos$¢
dozowania dodatkow do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wptywac¢ na skuteczno$¢
dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (warstwa wigzaca) pod warstwe Scieralng powinno by¢ na calej powierzchni:
— ustabilizowane i no$ne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwe S$cieralng nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowg
lub réwnowazna metoda)

Maksymalna

nier6wnos¢

Lp. Klasa drogi podtoza pod

warstwe Scieralng
[mm]

1. | Drogi klasy Z 9

W przypadku gdy nierdwnosci podtoza sa wigksze niz dopuszczalne, to podtoze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyroéwnawcze;j.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wiazow, wpustow itp. urzadzen powinny byc¢
pokryte materialem uszczelniajacym zgodnie z punktem 2.7 zaakceptowanym przez
InZyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od:

e 5°C - przed przystapieniem do rob6t
* 10°C — w czasie rob6t

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej mokrym lub oblodzonym
podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym
temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

5.6. Polaczenie miedzywarstwowe

Przed roztozeniem warstwy S$cieralnej nawierzchni, podtoze (warstwa wigzaca) nalezy
skropi¢  emulsja  asfaltowa w celu zapewnienia odpowiedniego  polaczenia
migdzywarstwowego zgodnie z ST D.04.03.01.
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5.7. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodno$ci wlasciwosci  wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptg robocza i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszank¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.

Maksymalne odchylenia skladu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury
powinny by¢ utrzymane w granicach tolerancji (w % bezwzglednych) podanych w tabeli A.1
PN-EN 13108-21.

Pozytywne przeprowadzenie proby, powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka
probnego.

5.8. Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢
wbudowywanie rgczne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Elementy uktadarki rozkladajace i dogeszczajace powinny by¢ podgrzane przed
rozpoczeciem robot.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku
tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi
drogowymi.

walcami

Wiasciwosci wykonanej warstwy $cieralnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana Zawartos¢
grubos¢ Wskaznik wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy | zageszczenia przestrzent w
technologicznej [%] warstwie
[cm] [Yo(v/V)]
ACI1S, KR2 4,0 >98 1,0 +4,0
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5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.6.

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne

Ztacza w warstwie S$cieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki cata szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane
lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo
ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla ztacza poprzecznego.

Z}acza podluzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungc¢
wzgledem siebie o co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

ZYacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesung¢ wzglegdem siebie o co najmniej 2m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

Krawedzie powinny by¢ zabezpieczone przez posmarowanie lepiszczem (emulsja
asfaltowg).

Spos6b wykonywania potgczen technologicznych powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne"
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materialéw z tworzyw

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Tablica 9. Zakres oraz czgstotliwos¢ badan i1 pomiarbw w czasie wytwarzania i
wbudowywania mieszanki MMA

Lp. Badania materialow
1. | Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 2000 ton dostarczonego
surowca i przy kazdej zmianie
2. | Uziarnienie wypelniacza Wedtug wskazan planu jako$ci
producenta
3. | Wiasciwosci polimeroasfaltu (penetracja, | Jedno badanie co 300 ton dostarczonego
temperatura mi¢knienia, nawrot asfaltu
Sprezysty)
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
4. | Temperatura sktadnikow Dozor ciagly
5. | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd po zatadunku i w czasie
wbudowania
6. | Wyglad mieszanki JW.

7. | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Nie rzadziej niz minimalna cze¢sto$¢ badan
wynikajaca z PPZ wg normy PN-EN
13108-21 tablica A.3, kategoria Z

8. | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Nie rzadziej niz minimalna czg¢sto$¢ badan
wynikajaca z PPZ wg normy PN-EN
13108-21 tablica A.3, kategoria Z

9. | Odpornos¢ na deformacje trwate Raz z odcinka prébnego wg PN-EN
12697-22, maty aparat, metoda B w
powietrzu, przy wymagane temperaturze

Badania po wykonaniu warstwy

10. | Grubo$¢ warstwy co 25m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy)

11. | Wskaznik zageszczenia warstwy, wolna dwie probki z dziatki dziennej
przestrzen w warstwie

6.3.2.Dopuszczalne odchytki
6.3.2.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
dopuszczalne 1 tolerancje, w ktdrych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy chyba, ze w
konkretnym przypadku podano inaczej.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan
wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wlasciwosci materialéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowe] powinny by¢ zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w
granicach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materiatléw
sktadowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza
kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek
pobranych z wykonanej nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku
Wykonawca zaproponuje procedure¢ pobrania probek i przygotowania ich do badan oraz
uzgodni jg z Inzynierem.
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6.3.2.2. Zawarto$¢ lepiszcza i uziarnienie

ZawartosS¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy 10, w zaleznosci od liczby
wynikow badan z danego odcinka budowy.

Uziarnienia kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem odchylek, podanych w tablicy 10, w
zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy.

Do wynikéw badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikoOw zawarto$ci sktadnikOw mieszanki mineralno-asfaltowe;j
wzgledem skladu zaprojektowanego, [%(m/m)]

L Sktadniki mieszanki mineralno- Liczba wyn;kccl)w 9do
p asfaltowej 1 2 |3do4| g © o | =20
6,7+ | -5,8+ -1 4.4 -
. . Q- -0,/ = -J,0 — N 4.4 = +
1 |Ziarna przechodzace przez sito 11,2 B++5| | 47 | s | L0y | +4.0
Ziarna przechodzace przez sito o
2 oczkach # (mm) 8.0 +80 | £6,2 | £54 [ £49 | £44 | £40
Ziarna przechodzace przez sito o
3 oczkach # (mm) 2.0 +80 | £6,1 | £50 | £4,1| £33 | £3,0
Ziarna przechodzace przez sito o
4 | oczkach # (mm) 0,125 =40 ] 236 ) 233 =29 £25 | =20
Ziarna przechodzace przez sito o N N N N N N
3 | oezkach # (mm) 0,063 il B el Rl Ml R
+ +
+ + + - + -
6 |Asfalt +0,50 | £0,45 | £0,40 035 | 0,30 0.25
L Sktadniki mieszanki mineralno- Liczba wyn;k(cl)w 94
p asfaltowej 1 2 3do4 3 © 190 =20
67+ 58| 1| 44z
. . Q- s I —J,0 7 . T +,
1 |Ziarna przechodzace przez sito 8 845 | 47 | +45 +4 L] 4.1 4,0
Ziarna przechodzace przez sito o
> | oczkach # (mm) 5.6 £80 ] £62 ) £54 1£49] 244 1240
Ziarna przechodzace przez sito o
3 oczkach # (mm) 2.0 +80 | £6,1 | £50 | *£4,1| +33 | £3,0
Ziarna przechodzace przez sito o N N N N N N
4 oczkach # (mm) 0,125 *4,0 3.6 £33 | £29| £25 | £20
Ziarna przechodzace przez sito o N N N N N N
> oczkach # (mm) 0,063 *3,0 2,7 £24 1 £, £1.8 | £1.5
+ +
+ + + - + -
6 |Asfalt +0,50 | £0,45 | £0,40 035 | * 0,30 0.25

ST D.05.03.05b
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
139



Do oceny skiadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w
zaleznosci od liczby probek wg tablic 10.

6.3.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresli¢ metodg opisang w
normie PN-EN 12697-8. Gg¢sto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana
wedtug metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-EN 12697-5. Ggsto$¢ objetosciowa
probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresli¢
metodg B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wedlug PN-EN 12697-6.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane
w tablicy 8 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.3.4.Badanie wiasciwosci kruszywa i asfaltu

Wiasciwosci kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ z czestotliwoscia
podang w tablicy 9. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czestotliwo$cia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ temperaturg sktadnikéw
mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw
zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperaturg mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku
1 w czasie wbudowywania w nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z
sondg wgtebng. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami technologicznymi podanymi w
punkcie 5.3.

6.3.7. Pomiar grubos$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwo$cig podang w tablicy 9 na
podstawie wycietych probek metodg wg 12697-36. Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od
grubosci projektowanej podanej w tablicy 8 o wigcej niz +10%, - 0%.

6.3.8. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej
warstwy, poprzez pordéwnanie gestosci objetosciowej wycigtych probek z  gestoscig
objetosciowg probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki

roboczej. Okreslanie gestosci nalezy wykonywa¢ metodg hydrostatyczng wg normy PN-EN
12697-6. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz podany w tablicy 8

6.3.9. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Badania gestosci wedtug normy PN-EN 12697-5 i gestosci objetosciowej wedtug normy
PN-EN 12697-6 nalezy wykona¢ na prébkach wycigtych z nawierzchni. Wolng przestrzeh w
warstwie nalezy okresli¢ wedlug normy PN-EN 12697-8. Wynik powinien miesci¢ si¢ w
przedziale podanym w tablicy 8

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy Scieralnej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni
podano w tablicy 11

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w wykonanej warstwy $cieralnej

Lp. Badania cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiardw
1. | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
Roéwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i1 kazdego pasa ruchu pomiar
planografem lub tata 4m i klinem nie rzadziej niz co
10m
3. |R6wnos¢ poprzeczna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar
planografem lub fata 4m 1 klinem nie rzadziej niz co
10m
4. | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5. |Rzegdne wysokosciowe (0$ podtuzna i|Zgodnie z opisem w punkcie 6.3.7 co 10 m
krawedzie)
6. | Uksztattowanie osi w planie™) co 100 m
7. |Z}acza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze (ocena wizualna)
8. | Wyglad zewnetrzny warstwy ocena wizualna cala powierzchnia wykonanego
odcinka
9. | Wiasciwosci przeciwposlizgowe Dla kazdej jezdni i1 kazdego pasa ruchu

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwos$cig podang tablicy 11 nalezy sprawdzaé szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomie, taSmg mierniczg, odlegtosci przeciwleglych bocznych
krawedzi.

Szerokos$¢ wykonanej warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz + 5 cm.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie przekraczalo przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

6.4.3. Ocena réwnosci warstwy

Przy pomiarze réwnosci podluznej i poprzecznej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
zgodnie z BN-68/8931-04 lub réwnowazng metodg, dopuszczalne nierdwnosci nie powinny
by¢ wigksze od:

- dla drég klasy Z - 6mm,
6.4.5. Spadki poprzeczne

Z. czgstotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy sprawdzaé spadek poprzeczny warstwy.
Sprawdzenie polega na przylozeniu faty i pomiar prze§witu klinem lub pomiar profilografem
laserowym.

Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiar6éw nie przekraczalo przedziatu
dopuszczalnych odchylen.
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6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 5 cm.

6.4.7. Rzgdne wysoko$ciowe nawierzchni

Rze¢dne wysokosciowe warstwy Scieralnej mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi
podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng
tolerancja + lcm przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac
przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.8. Z1acza podtuzne i poprzeczne
Z}acza powinny by¢ wykonane catg szerokos$cig jezdni.

ZYacza warstwy S$cieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi
drogi. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad zewngtrzny warstwy $cieralnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny,
bez spegkan, deformacji, plam i wyruszen.

6.4.10. Ocena wiasciwosci przeciwposlizgowych

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych powinien by¢ okreslony wspdtczynnik
tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m
na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany
na warto$¢ przy 100% poslizgu opony bezbieznikowej o rozmiarze 5,60Sx13. Miarg
wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za miarodajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci Sredniej E(p) i odchylenia standardowego
D: E(n) — D. Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000
m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10.

Dla preferowanej predkosci pomiarowej 60km/h, dopuszczalna wartos¢ miarodajnego
wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagana w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu
warstwy $cieralnej do eksploatacji wynosi > 0,39, zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz.U. nr 43, poz. 430).

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

W momencie odbioru (jezeli dokonuje si¢ go bezposrednio po wykonaniu nawierzchni) i
przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nie
powinny by¢ mniejsze niz podane ponizej. W wypadku badan na krotkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan poszczegélne wyniki pomiaréw
wspolczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.
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Dopuszczalna warto$¢ miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagana przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wsp6tczynnik tarcia przy
Klasg Element nawierzchni prqdkpsm zablokowane] opony W;g]@derp
drogi nawierzchni przy predkosci pomiarowej
60km/h
Z Pasy ruchu >0,36

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

8. Odbior roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC S obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprz¢tu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej 1 jej wuzgodnienie z laboratorium
Zamawiajacego,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej
recepty laboratoryjnej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen
obcych i kraweznikow,

- mechaniczne roztozenie i zagg¢szczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykonanie 1 zabezpieczenie zlaczy 1 krawedzi zewngtrznych (smarowanie
emulsja asfaltowy),

— uszczelnienie potaczen dzialek roboczych tasma astaltowa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych specyfikacja,
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.  PN-EN 459-2
2. PN-EN 932-3
3. PN-EN 933-1
4. PN-EN933-3
5. PN-EN933-4
6. PN-EN 933-5
7. PN-EN 933-6
8. PN-EN 933-9
9. PN-EN 933-10
10. PN-EN 1097-2
11. PN-EN 1097-3
12. PN-EN 1097-4
13. PN-EN 1097-5
14. PN-EN 1097-6
15. PN-EN 1097-7
16. PN-EN 1097-8
17. PN-EN 1367-1
18. PN-EN 1367-3
19. PN-EN 1426
20. PN-EN 1427
21. PN-EN 1744-1
22. PN-EN 12591
23. PN-EN 12592

Wapno budowlane — Czeg$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura 1
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartos$ci
drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartos$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czeg$¢
5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$¢
6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢
7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢
8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cz¢s¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnos$ci
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

1
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-5+A1

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepla 1 powietrza — Czegs¢ 1: Metoda
RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Cz¢s¢ 5: Oznaczanie ggstosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goragco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czegs¢ 11: Okreslenie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie
wrazliwos$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg¢s¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goragco — Cz¢s¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze¢s$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢s$¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czeg$¢ 21:
Zaktadowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze¢$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢s$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu spr¢zystego
asfaltéw modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow
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45. PN-EN 13589 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci

modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

46. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

47. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

48. PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

49. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy 1 zalewy — Czegs¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

50. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy 1 zalewy — Czegs¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

10.2. Wymagania techniczne

51. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

52. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

53. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych,
Warszawa 2008

54. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty

55. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

56. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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