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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru dylatacji bitumicznej w zwigzku z remontem i renowacja mostu nad rzekg Bobr w
ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przykrycia szczeliny dylatacyjnej dla
budowanych obiektéw mostowych i obejmuja:

a) wykonanie koryta na jezdni i na chodniku,
b) wykonanie wypelnienia dylatacji na jezdni i chodnikach,
c) zalanie szczeliny elastyczng masg zalewowa - w chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. ,Bitumiczna masa zalewowa” - Mieszanka kruszywa i elastycznego lepiszcza
bitumicznego wylewana na szczeling dylatacyjng i1 umozliwiajgca przenoszenie
przesuwOw dzieki swojej elastycznosci.

1.4.2. ,Bitumiczne przekrycie dylatacyjne” ,Szczelina dylatacyjna” - Urzadzenie
dylatacyjne zawierajace plyte metalowa lub stabilizator przykrywajacy przerwe
migedzy elementami konstrukcji, niekiedy wykorzystujace membrang PCV
z bitumiczna masg zalewowg przylegajaca do nawierzchni asfaltowe;.

1.4.3. ,Stabilizator” - Plyta z blachy aluminiowej lub stalowej przykrywajaca szczeling
dylatacyjng i podtrzymujaca mas¢ zalewowgq szczeliny dylatacyjne;.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robdt budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotagczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje
zgodnosci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Inzynier wybierze typ przekrycia dylatacyjnego - bitumicznego konkretnego Producenta
sposrdd przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

Zaproponowana dylatacja musi spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
i posiada¢ Aprobate techniczng. Przyjeta w Dokumentacji Projektowej dylatacja 50x30x9(10)
sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

2.2. Stabilizator

Rodzaj stabilizatora zalezy od wielkosci szczeliny dylatacyjnej i1 zostat okreslony
w Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Membrana

Membrana wykonana z tworzywa sztucznego charakteryzujgca si¢ malym
wspoétczynnikiem tarcia, odporno$cia na temperatur¢ do 200°C. Szeroko$¢ membrany
powinna by¢ wigksza o 0,10 mm od szerokosci stabilizatora.

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 16 - 24 mm, tamane granitowe lub bazaltowe.
Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom, zalecanym przez Producenta,
z ktdrych najistotniejsze to:

- nasigkliwos¢ - I klasy wg PN-B-11112:1996,

- mrozoodpornos$¢ - I klasy wg PN-B-11112:19962,

- mrozoodpornos¢ soli - [ klasy wg PN-B-11112:1996,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych - max do 15%,

- zawartos$¢ frakcji podstawowej - powyzej 85%.

Do gruntowania powierzchni bocznych i dna szczeliny stosowac srodek firmowy.
2.5. Bitumiczna masa zalewowa

Mieszanka na bitumiczng mas¢ zalewowa skladajgca si¢ z kruszywa i elastycznego
lepiszcza powinna by¢ zgodna z wymaganiami Projektu i powinna mie¢ aprobat¢ techniczng
IBDiM.
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2.6. Gabczasta wkladka

Do uszczelnienia szczeliny miedzy przestem i plytg przejsciowa uzy¢ gabczasta wkiadke
neoprenowy. Gabczasta wkiadka neoprenowa zabezpiecza przed wyplywem gorgcej masy
zalewowej z koryta. Materialy te powinny by¢ zgodne z wymaganiami Projektu i powinny
mie¢ aprobatg¢ techniczng IBDiM.

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac frezarka do nawierzchni lub pita diamentowg do ciecia
nawierzchni.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu odpowiednimi do cigcia
nawierzchni.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przygotuje rysunki wykonawcze przedstawiajace bitumiczne przekrycia
dylatacyjne oraz szczegély wykonania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie
1 w niniejszym punkcie. Przed dostarczeniem materialéw na budowe, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi rysunki wykonawcze lacznie z proponowang metoda wykonania bitumicznego
przekrycia dylatacyjnego.

Metoda wykonania powinna zawiera¢ opis sprz¢tu proponowanego przez Wykonawce do
wykonania przekrycia, opis rob6t tymczasowych.

Opracowane przez Wykonawce rysunki wykonawcze powinny zawierac:

— w pelni zwymiarowane przekroje przez jezdni¢, chodnik, gzymsy i porecze,
z podaniem rzednych wysokosciowych. Na przekrojach nalezy pokazac
szczegOty koryta, szczeliny, hydroizolacji ptyty pomostu oraz nawierzchni,

— szczeg6ty zakonczenia izolacji przeciwwodnej plyty pomostu oraz nawierzchni
asfaltowej / betonowej przy urzadzeniu dylatacyjnym,

— szczegOly robot tymczasowych zwigzanych z wykonaniem przekrycia
dylatacyjnego wraz ze szczegdétami montazu blach ostonowych na gzymsach .

Warunki atmosferyczne

— Bitumiczng mas¢ zalewowg nalezy uktada¢ w czasie suchej, bezdeszczowej
pogody.

— Podczas wypelniania koryta bitumiczng masa zalewowa, temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 0°C, z wyjatkiem gdy Wykonawca przewidziat
w swojej metodzie wykonania ogrzewanie konstrukcji przylegajacej do
szczeliny dylatacyjne;j.
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— Dopuszczalne jest wykonywanie dopetnien w temperaturze do -5°C pod
warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywaniu
temperatur masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym zakresie oraz
przy ostonigciu miejsca rob6t namiotami brezentowymi.

5.2.2.Wykonanie koryta w jezdni

Zgodnie z dokumentacjg projektowa w dylatacji musi zosta¢ osadzony naktadkowy profil
wodoszczelny.

Koryto pod przykrycie wykonuje si¢ najwczesniej, po utozeniu i przestygnigciu warstwy
scieralnej nawierzchni na obiekcie.

W czasie wykonywania naci¢¢ nawierzchni nalezy tak ustawi¢ gtebokos¢ cigcia aby nie
uszkodzi¢ izolacji. Mase bitumiczng w korycie odspaja¢ mtotkami pneumatycznymi, tak by
uzyskac¢ projektowany ksztatt koryta. W przypadku stwierdzenia wykruszen, luzne fragmenty
nawierzchni nalezy usuna¢, a koryto w tym miejscu poszerzyc.

Koryto powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja z doktadnoscia = 2 cm. Odsadzki
powinny by¢ na poziomie potaczenia warstwy Scieralnej 1 ochronne;.

Dopuszcza si¢ wykonanie koryta metodg frezowania.

Przygotowanie koryta do wykonania wypelnienia.

— koryto nalezy wysuszy¢ przez przedmuchanie gorgcym sprezonym powietrzem.

— koryto nalezy oczysci¢ z luznych fragmentéw. W celu oczyszczenia i usunigcia
luznych fragmentéw koryto nalezy wypiaskowac. Piaskowaniu podlegaja
roéwniez pasy jezdni o szerokosci 10 cm po obu stronach koryta.

— w przypadku stwierdzenia uszkodzen w ptycie pomostu lub na przyczétku
uniemozliwiajacych prawidtowe utozenie stabilizatora nalezy wykona¢ naprawe
konstrukcji  betonowej. Naprawe podloza mozna wykona¢ Srodkami
tradycyjnymi lub zaprawami niskokurczliwymi - epoksydowymi.

— Sciany koryta nalezy posmarowaé cienka warstwg firmowego Srodka
gruntujacego.

— szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelni¢ gabczasta wkladka neoprenowa.
W przypadku szczeliny szerszej niz 5 cm dopuszcza si¢ wykonanie przekrycia
dylatacyjnego bez wktadki neoprenowe;.

W przypadku wykonania naprawy zaprawami epoksydowymi, do wykonania wypetnienia
dylatacyjnego mozna przystapi¢ po 3 dobach od zakonczenia rob6t betonowych.

5.2.3. Przygotowanie materiatow.
Przygotowanie materiatow wykonac $cisle wedtug Instrukcji Producenta.

Jezeli Instrukcja Producenta nie okresla sposobu przygotowania materialow nalezy sie
stosowac do ponizszych zalecen.

— Masa zalewowa powinna by¢ rozgrzana do temperatury 170+190°C
i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Mase zalewowa nalezy
podgrza¢ w kottach wyposazonych w ptaszcz olejowy, mechaniczng mieszarke
i termostat do zalecanej przez Producenta temperatury imiesza¢, az do
uzyskania jednorodnej temperatury.
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—  Przed przystgpieniem do wykonywania wypetnienia masa w kotle powinna by¢
wymieszana w celu wyrOwnania temperatury. Temperatur¢ masy nalezy
sprawdzi¢ termometrem zewnetrznym w réznej odlegtosci od $cian kotta

— Kruszywo nalezy wysuszy¢ i podgrza¢ w przewoznej suszarce (opalonej gazem
propan-butan). Temperatura kruszywa powinna by¢é w granicach 110+150°C
(przy wykonywaniu wypelnien w niskiej temperaturze otoczenia nalezy
podgrzewa¢ kruszywo do temperatury wyzszej). Temperatura kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz 105°C iwyzsza niz 190°C. Podczas dodawania do
lepiszcza, temperatura kruszywa powinna miesci¢ si¢ w zakresie zalecanym
przez Producenta.

— Kruszywo nalezy przechowywa¢ w uprzednio wygrzanych woézkach -
termosach.

5.2.3. Wykonanie wypetnienia

W koryto wlewa si¢ pierwsza warstwe¢ masy spoinowej i uktada stabilizator -
symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wlewa si¢ druga warstwe masy
spoinowej i uktada si¢ membrang. Nastgpnie koryto wypelnia si¢ na przemian firmowa masg
spoinowa 1 podgrzanym kruszywem. Kruszywo nalezy uktada¢ w warstwach. Grubos¢
warstw kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa bitumiczna doktadnie wypelniata
wszystkie przestrzenie w kruszywie, a rdwnoczesnie zespolita si¢ z poprzednig warstwa.
Grubo$¢ warstw nie moze przekracza¢ 2+3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna by¢
utozona na réwno z powierzchnig asfaltu i starannie zawatowana w celu prawidlowego
utozenia si¢ kruszywa. Rownos$¢ nalezy sprawdzi¢ opierajac tate na krawedziach pionowych
koryta. Ostatnia warstwe kruszywa nalezy zala¢ masa zalewowa 1 pozostawi¢ do
wystygniecia.

Po calkowitym ostygnieciu (do temperatury otoczenia) wykonuje si¢ warstwe
wykanczajacg. W tym celu nalezy oczy$ci¢ przykrycie dylatacyjne sprezonym powietrzem,
podgrza¢ palnikami gazowymi, przykry¢ cienka warstwg masy zalewowej 1 posypa¢ drobng
frakcja kruszywa famanego granitowego lub bazaltowego.

Ruch pojazdéow po przekryciu dylatacyjnym mozna dopusci¢ po uplywie nie mniej niz
24 godziny. Catkowite wykonczenie przykrycia wystepuje pod wptywem obcigzenia ruchem
drogowym w czasie zaleznym od temperatury 1 nat¢zenia ruchu (zwykle 2+7 dni).

Wiasciwa jako$¢ osigga si¢ przez:

- staranne przygotowanie koryta (oczyszczenie, wysuszenie),

- stosowanie  odpowiednich  materiatbw  (masa  spoinowa, kruszywo
o odpowiednich wtasciwosciach mechanicznych i dobranym uziarnieniu),

- zachowanie reziméw temperaturowych (podgrzewanie masy w kotlach
z automatyczng  regulacja  temperatury,  przechowywanie  kruszywa
w termosach),

- wlasciwg organizacj¢ robot zapewniajacg cigglo$¢ wypelnienia koryta
1 uniemozliwiajaca stygniecie materiatow przed zakonczeniem robot.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Uwagi ogoélne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Wykonawca przygotuje plan kontroli jakosci opisujacy procedury kontroli jakosci, ktére
zamierza stosowac¢ podczas wykonania i montazu szczelin dylatacyjnych. Wykonawca, przed
przystapieniem do robdt, przedstawi powyzszy plan Inzynierowi.

6.2. Kontroli jakosci robot podlega:

- jako$¢ uzytych materiatow,

- wymiary i ksztalt koryta dylatacji,

- stan przycietych powierzchni koryta dylatacji,

- oczyszczenie 1 prawidlowos¢ wykonania koryta dylatacji przed zagruntowaniem,

- temperatur¢ uktadania bitumicznej masy zalewowe;j,

- prawidlowos¢ utozenia stabilizatora,

- polozenie i montaz blach ostonowych na gzymsach (dla oslony szczelin
dylatacyjnych),

- grubo$¢ warstw oraz wymiary i prawidtowos$¢ utozenia bitumicznej masy zalewowej,

- zgodno$¢ wymiaréw wykonanego urzadzenia dylatacyjnego z Dokumentacja
Projektowq i niniejszg ST.

- zgodnos$¢ catosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowq i niniejszg ST.

Kontroli jakosci rob6t podlegajg wszystkie elementy robét.
6.3. Kontrola koncowa.
Tolerancje montazu

- Powierzchnia przekrycia powinna by¢ réwnolegta do powierzchni jezdni i nie
moze wystawac wigcej niz 3 mm ponad poziom warstwy Scieralnej.

- Wykonane przekrycie nie powinno zachodzi¢ na istniejaca nawierzchni¢ na
szeroko$¢ wiekszg niz 50 mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m (metr) wykonanej dylatacji bitumicznej okreslonego
typu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

8. Odbior roboét

8.1. Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe (szerokosc,
glebokos€) oraz jego stan techniczny.

8.2. W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ rownos¢ przykrycia. Powierzchnia tego
przykrycia powinna by¢ réwnolegla do powierzchni asfaltu i znajdowac si¢ ponad nig od
0+3 mm.

Powierzchnia wykonczeniowa powinna zachodzi¢ na powierzchni¢ asfaltu od 2+5 cm.
Wypetnienie powinno mie¢ regularny ksztatt.

Czynno$¢ odbioru powinna by¢ wykonana zgodnie z przyjetymi w ST D-M.00.00.00.
zasadami.
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9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
og0lne"

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

— zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- zalanie szczelin masg zalewowa w kapach,

- wykonanie koryta w jezdni i chodnikach,

- przygotowanie materiatdw do wykonania wypetnienia,

- wykonanie dylatacji okreslonego typu w jezdni i chodnikach,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11112:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Instrukcje Producenta dylatacji.
Aprobata techniczna

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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