NAPRAWA BALUSTRAD NA MOSCIE
skala 1:20

PRZEKROJ BALUSTRADY  WIDOK BALUSTRADY
skala 1:20 skala 1:20
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WYKONAC 4 UCIAGLENIA BALUSTRADY

) F‘h 60-169 Poznan Strzelifska 21A/6
I I EE _@IJIH— tel. 796 103 396 biuro@proplan.com.pl
WoiciechWAWRZYNIAK ~ NIP: 7822299431 REGON: 302632835
TESTO " Gmina Miejska Kamienna Gora
ul. Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Gdra
UWAGA: ZADANIE Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu i renowacji mostu
: nad rzekq Bobr w ciagu ul. Lompy w Kamiennej Gérze
01. Na rysunku podano wymiary balustrady wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
po wykonaniu napra powierzchniowych. o
02. Wymiary nalezy fraktowac orientacyjnie. i
03, Tablice pamiatkowa z data budowy mostu Umowa nr 15/I11/2019/Z1F z dnia 11.03.2019 .
nalezy naprah{if recznie, stosujac zaprawe STANOWISKO MIE [ NAZWISKO NUMER UPRAWNIEK] PODPIS
typu PCC gr. §r. 10 mm. o - — — - WKP/UET3/POOM/16
04. Powierzchnie balustrady zabezpieczyt Projektant mgr inz. Wojciech Wawrzyniak | e, insynieryina mostowa
antykorozyjnie przez hydrofobizacje.
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
NAPRAWA BALUSTRAD NA MOSCIE 07
BRANZA STADIUM DATA SKALA
Obiekty inzynierskie PB/PW 2019 1:20




