KONSTRUKCJA PLYTY PROFILUJACE]
skala 1:20
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Prety $20mm wklejane na zywice w otwory $22mm,
gtebokoSci min. 10cm wykonane w siatce 30x50cm
Otwory nalezy oczyScic sprezonym powietrzem.
UWAGA: Dtugost pretow dostosowat na budowie.

2 1461912. Zestawienie stali zbrojeniowej
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Prety nr 3.1 3.2 uktadat jako zestaw.
Prety nalezy uktadat naprzemiennie, 3
taczac na zaktad dtugosci min. 50 cm. beton C20/25: 11,0 m
. 2
deskowanie: 1.0m
otulina zbrojenia: min. 2,5 cm

UWAGA:

1 Promienie glec pretéw zgodnie z PN-91/S-10042.

2. Wymiary pretdw podano w osiach.

3. Naroza ostre sfazowat 2x2cm.

5. Istniejacg warstwe profilujacg nalezy rozebraé
a ptyte pomostu oczySci€ strumieniowo-$ciernie.

6. Prety zespalajace (prety nr 1) nalezy osadzit

przed wykonaniem warstw naprawczych

na spodzie ustroju nosnego.

Podczas wiercenia otworow dla pretow zespalajacych

(prety nr 1) nalezy zachowat szczegdlng ostroznosc.

Nie dopuszcza sie przewiercania pyty na wylof

oraz uszkadzania istniejacych pretdw zbrojeniowych.

8. Pekniecia ustroju no$nego nalezy poddat iniekcji
ciSnieniowej przed wykonaniem nowej ptyty.

9. Przed betonowaniem w ptycie osadzit 2x8 saczkow
z tworzywa z rurkami odptywowymi ®50mm, siegajacymi
min 15cm poza dolng krawedz ustroju nosnego.

10. Powierzchnie czotowe ptyty i ustroju no$nego
(od strony szczeliny dylatacyjnej) zabezpieczyt
izolacjg powtokowg epoksydowo-bitumiczna.
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58-400 Kamienna Gora
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