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1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

Remont i renowacja mostu nad rzekq Bobr
w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé, a w szczegdinosci obejmuije
wszelkie niezbedne do realizadji przedsiewziecia roboty i moze zostac skierowana do realizadji.

Poznan, dnia 27.05.2019 r.

projektant

mgr inz. Wojciech Wawrzyniak
WKP/0333/POOM/16
spec. inZynieryjna mostowa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q2G-6NQ-132 *

Pan Wojciech Jarostaw Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0081/17

adres zamieszkania ul. Strzelinska 21 A/6, 60-169 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



B. WARUNKI I UZGODNIENIA

Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze 7
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



SPIS ZAWARTOSCI — SPIS PISM:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. — pismo z dnia 01.04.2019 r.

WUOZ we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze - pismo z dnia 02.04.2019 r.
Orange Polska — pismo z dnia 08.04.2019 r.

PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim — pismo z dnia 16.04.2019 r.
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji — pismo z dnia 18.04.2019 r.
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze — pismo z dnia 18.04.2019 r.
PGW Wody Polskie, RZGW we Wroctawiu — pismo z dnia 06.05.2019 r.

Tauron Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji — e-mail z dnia 17.05.2019 r.
Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw — pismo z dnia 21.05.2019 r.
Gmina Miejska Kamienna Gora — pismo z dnia 22.05.2019 r.

WONOUIAWN =
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PROPLAN
Ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych Wojciech Wawrzyniak
tel. 74 842 74 33 Strzelinska 21A/6
maciej.dmytrasz@psgaz.pl 60-169 Poznan
Wasz znak:  PRP.2019.03.17 Waltbrzych, 01.04.2019 r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.763.69.19
Dot.: remont i renowacja mostu nad rzeka Bébr w ciagu ul. Lompy w Kamiennej Gérze.

Szanowny Panie,

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
w odpowiedzi na pismo w sprawie remontu i renowacji mostu nad rzeka Bobr w ciggu
ul. Lompy w Kamiennej Gorze informuje, ze w zakresie opracowania przebiega
gazociag DN 100 planowany do modernizacji. Zadanie zostanie zgtoszone do Planu
Inwestycyjnego Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. do projektowania na 2020 r.
Natomiast realizacja zadania 2021 -2022 r.

W zwigzku z powyzszym prosimy o uwzglednienie w projekcie remontu mostu miejsca
na nowa rure ostonowa DN 250 od strony odptywowej. Projekt i realizacja przebudowy
sieci gazowe| zostanie wykonana przez PSG sp. z 0.0. wlasnym kosztem i staraniem.
Ponadto prosimy o skoordynowanie wspodlnych dzia’raﬁ,i przekazanie informacji
o terminie rozpoczecia prac przedmiotowej inwestycji.

Z powazaniem

Otrzymuija:
@ Adresat + zat. graficzny

2. Inwestor Gmina Miejska Kamienna Géra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora
3. Gazownia w Watbrzychu

4. ZMSZ ala + zat. graficzny

Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze
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MAPA ZASADNICZA
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW 69B9C+ 1.}
_we WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze

58-500 Jelenia Géra, ul. 1-go Maja 23 MM%

@ (075) 752 68 65, 767 63 85 Bika http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

JG/N.5183.286.2019.MS Jelenia Géra, 02.04.2019r.
L.dz.8874

Proplan Wojciech Wawrzyniak
ul. Strzelinska 21a/6
60-169 Poznan

dotyczy: przekazanie opinii i wytyeznych w sprawie przebudowy mostu w ciggu ul. Lompy w Kamiennej
Gorze

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2019 r. (data wplywu: 08.03.2019 1) podpisane przez mgr inz.
Wojciecha Wawrzyniaka, dzialajaca na rzecz Gminy Miejskiej Kamienna Goéra, Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze ustalit, iz zakres projektowanych prac
dotyczy obiektu budowlanego ujetego w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw. W zwiazku z powyzszym w
trakcie prac przy tym obiekcie, nalezy zastosowaé sie do ponizszych zalecen konserwatorskich:

I wszystkie elementy oryginalne mostu,

2.elementy uszkodzon Iub zanieczyszczone nalezy oczyscié, uzupehié oraz poddaé konserwacji ,

3. przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym, uzgodni¢ z Kierownikiem tut. Delegatury DWKZ projekt dla przedmiotowej inwestycji.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1.Proplan Wojciech Wawrzyniak
2. aa/MS

Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze
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Orange Polska PROPLAN Wojciech Wawrzyniak
Hurt ul. Strzeliriska 21A/6

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 60-169 Poznan
Dziat Zarzgdzania Zassobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 265 13 87

Krakéw, 08 kwietnia 2019 r.

Numer pisma: TTISIKU-16354/19/RP
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci teletechnicznej kolidujacej z planowanym remontem

mostu na rzece Bobr w ciggu ul. Lompy w miejscowosci Kamienna Géra

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanego remontu mostu na rzece Bdbr w ciagu ul. Jézefa
Lompy w miejscowosci Kamienna Géra informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
siecig telekomunikacyjna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,,OPL™). j W
zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie
oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycja, zwracajgc szczegdlnga uwage na normatywne odlegtodci w zakresie zblizer i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonac przetozenie kolidujacej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przefozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

24 W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronna
gruboscienna przez cafa szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgiaszane
organom scigania .

4, Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

B, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest witasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowiazany

zolimskich 160. wpisana do Rejes
1: REGON 012100784, NIP 52

Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze 12
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10.

11.

12.

jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osoéb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda cbciazaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Daostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze skladac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pemnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadza Robert Podgoérski tel. 12 265 13 87 w zakresie kanalizacji
oraz linii miedzianych i Robert Malinowski tel. 12 614 65 00 w zakresie kabli Swiattowodowych ). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnoé¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowa¢ wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa Iub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapifa od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze 13
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

13. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekcnadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
email: ZZSS.Prace.Planowe @ orange.com

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoécia OPL nalezy speinié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

16.  Zakonhczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komodrkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16. Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozona infrastrukiure telekomunikacyjna oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

s  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresdli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowsj decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protoketu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajgce z btednie podanych informaciji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem
inwestora.
s 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,
s Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
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16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢c do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej

Podmict wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych zobowiazany jest do
zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne
zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajacymi informacjg o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Robert Podgérski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:

- wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej w Orange Polska S.A.
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Wymagana w Orange Polska zawarto$¢ dokumentacji na przetozenie/zabezpieczenie sieci
Orange Polska S.A.

Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z Ustawa ,,Prawo Budowlane” i Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego i zawierac:

1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie zgodnie z
Art.34 Prawa Budowlanego

2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia zgodnie z Art.33 Prawa Budowlanego i Art.28b Ustawy
Prawo Geodezyjne (Narady Koordynacyjne)

3. Woypis z ewidencji gruntdw, na ktdrych realizowana jest inwestycja i zgody wiascicieli tych
gruntow zgodnie z ,Dodatkowymi wymaganiami Orange Polska” dotgczonymi do Warunkow
technicznych Orange (dotyczy rowniez gruntow Inwestora)

4. Aktualne zaswiadczenie, o ktorym mowa w Art.14 Prawa Budowlanego dot. uprawnien w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych oraz
aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwa izbe samorzadu zawodowego o wpisaniu na
liste jej cztonkow .

5. Notatka z wizji w terenie podpisana przez przedstawiciela Orange Polska

6. wersja elektroniczna dokumentacji w formacie .pdf na ptycie CD lub DVD

Do projektu budowlanego integralna czescig jest projekt wykonawczy dla branzy teletechnicznej
zawierajacy szczegoty proponowanych rozwigzan technicznych, materialowych, ukazujacy sposdb
usytuowania i nawigzania do otoczenia - projekt ten rowniez wymaga uzgodnienia w Orange
Polska. Projekt wykonawczy zawierac¢ powinien schematy rozwiniete kanalizacji i kabli
miedzianych, schematy optyczne i eksploatacyjne kabli sSwiatfowodowych oraz zawierac powinien
zakres rzeczowy inwestycji dla czesci telekomunikacyjnej (specyfikacja zastosowanych rozwigzan
z podziatem na zabezpieczenie sieci i na przetozenie sieci).

Dla uzgodnien naleiy dostarczy¢ do Orange jednoczesnie projekt budowlany i wykonawczy.

Dokumentacja powykonawcza dostarczona do Orange Polska przy odbiorze zadan powinna by¢
odzwierciedleniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniem zatwierdzajacym
projekt do realizacji oraz naniesionymi i uzgodnionymiz Orange zmianami w trakcie realizacji

inwestycji. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wersja elektroniczng w formacie .pdf na
ptycie CD lub DVD.

Jesli podczas odbioru prac przez Orange nie ma jeszcze gotowe] powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej, wraz z dokumentacjg powykonawcza powinny hy¢ dostarczone kopie szkicow
geodezyjnych z podpisem geodety wraz z zobowigzaniem w protokole odbioru dostarczenia
dokumentacji geodezyjnej w formie papierowej i elektronicznej jako DXF lub DWG w okreslonym
terminie.
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& Panstwowe _
~ Gospodarstwo Wodne Lwéwek Slaski, 16 kwiecier 2019 r.
Wady Polskie

Wasz znak: PRP.2019.03.24
Nasz znak: WR.3.3.434.18.2019.MM)
Ldzi)y| /2019

PROPLAN
PLYNELO Wojciech Wawrzyniak
4 0&: 20197 ul. Strzelinska 21A/6
60-169 Poznan

Dotyczy: remontu i renowacji mostu nad rzekq Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gérze.

Nawigzujac do pisma z dnia 29.03.2019 r. (otrzymanego przez Nadzdr Wodny Kamienna Géra
01.04.2019 r.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwdwku Slgskim,
Nadzér Wodny Kamienna Godra informuje, iz wymieniona budowla posadowiona jest w kilometrze

255+875 rzeki Bobr. Prowadzenie prac na obiekcie nalezy wykonywa¢ pod nastepujacymi warunkami:

e Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w czasie realizacji
robot,

e w przypadku zniszczenia linii brzegowej nalezy jg przywrdci¢ do stanu pierwotnego,
a za ewentualne szkody na rzecz osdb trzecich wyptacic¢ odszkodowania,

e 0 terminie rozpoczecia i zakoriczeniu robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem prowadzgcego sprawe,

e Nadzor Wodny Kamienna Goéra zastrzega sobie prawo do udziatu w odbiorze wyiej
wymienionych prac,

e w trakcie realizacji prac wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i srodowiska oraz
ograniczac negatywny wptvw na srodowisko,

e zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) uzytkownik
powinien zawrze¢ z Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie umowe uzytkowania
gruntow pokrytych wodami stanowigcymi wlasnosé Skarbu Panstwa,

e uzyskania zgdd oraz pozwolen z zakresu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét.

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi zgody na wejscie na grunt i zajecie nieruchomosci. Formalng
podstawg do dysponowania nieruchomoscig gruntowg jest umowa zawarta pomiedzy podmiotem
zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a Prezesem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie. O zawarcie umowy nalezy zwrdci¢ sie do RZGW we Wroctawiu odrebnym wnioskiem (szczegoty

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku é\qskim ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Sl.isk':
tel.: 75 782-46-02 e-mail: z2z-lwowekslaski®@wody.gov.pl

www.wody.gov.

pl
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i wzér wniosku znajduje sie na stronie http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl w zakfadce Region Wodny,

Zarzadzanie Majatkiem Skarbu Parstwa).

Ponadto tut. Zarzad informuje, iz przedmiotowe pismo obowigzuje przez trzy lata.

Na wyze] wymienione prace nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne oraz zgtoszenia
wodnoprawne.

Otrzymuja:

Adresat

PGW Wody Polskie - 22 w Lwowku Slaskim — Dziat Utrzymania ZPU.

PGW Wody Polskie - 22 w Lwowku Slaskim — Dziat Zgéd Wodnoprawnych ZUZ.

PGW Wody Polskie RZGW Wroctaw — Wydziat Mienia Skarbu Pafistwa i Wspodtpracy z Uiytkownikami Wéd RUM.
ala

n s w )

Sprawe prowadzi:

Nadzdr Wodny Kamienna Gdéra

Maria Mazur - Jurkowska

tel. 75 76 49 443 e-mail : maria.mazur@woedy.gov.p!

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim ul. Jaskiewicza 24, 58-600 Lwowek Slaski
tel.: 75 782-46-02 e-mail: 2z-lwowekslaski@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
spotka z 0.0.
I. Zamk 3, 58-400 K i a Gé . .
tueu./fax T5=744 30 42, 744 ﬁrg'fnrgﬁ 30 44 Kamienna Gora,dn.18.04.2019 .
tel. alarmowy 994 (3)

NIP 614-14-06-658 REGON 230419962

TE - 2/6/161/19 ] '
PROPLAN Wojciech Wawrzyniak

ul.Strzelinska 21A/6
60 — 169 Poznan

W odpowiedzi na pismo znak PRP.2019.03.18 z dn.
14 marca 2019 r. w sprawie remontu i renowacji mostu nad rzekg
Bébr w ciggu ul. Lompy , Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z0.0. w Kamiennej Gorze informuje, ze pod mostem
przebiega sie¢ wodociggowa o przekroju 150 mm w rurze ochronnegj
antykorozyjnej podwieszona trojkatnymi obejmami na konstrukcji
mostowej . Rura ochronna jest w dobrym stanie technicznym i naszym
zdaniem nie wymaga wymiany . W czasie prowadzenia robot
budowlanych w razie koniecznosci sie¢ mozna podeprze¢ na
rusztowaniach od dotu rzeki. W zatgczeniu przesytamy mape z
oznaczong lokalizacjg sieci wodociggowe; .

; DYREKTOR
cs. T'cchnicz_ﬂu-Hkaplc‘al-‘lt}‘;:]jmh

PRO SN
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Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. \’ \

Oddziat w Jelenie] Gorze

ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra oF : R
# TAURON

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Jelenia Gora 18-04-2019

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2019-04-18/0000002
1014220800 f

PROPLAN Wojciech Wawrzyniak
/ul. Strzelinska 21A/6

A‘ ! I‘. A‘ :

[ s 2019 60-169 Poznani

UB nr TD/OJG/OMDILB/78/2019/WTK

Dotyczy: remontu i renowacji mostu nad rzekag Bébr w ciagu ul. Lompy w m. Kamienna Gér.

Odpowiadajgc na Pana wniosek w sprawie uzgodnienia remontu i renowacji mostu nad rzekg Bobr w
ciggu ul. Lompy w m. Kamienna Géra informujg, ze wg opinii Wydziatu Eksploatacji ww. zamierzenie
inwestycyjne koliduje z istniejgcg linig kablowg $redniego napiecia (SN) przebiegajacg wzdiuz mostu. W
zatgczeniu mapa geodezyjna z trasg ww. linii kablowej o numerze ruchowym L-429.

Przebudowy ww. linii elektroenergetycznej nalezacej do naszej firmy mozna dokonaé jedynie w tzw.
procedurze likwidacji kolizji tj. po wydaniu technicznych warunkéw likwidacji kolizji oraz podpisaniu
stosownego porozumienia.

Podkreslam, ze przebudowa istniejacej sieci elekiroenergetycznej odbywa sie wytacznym staraniem
i na catkowity koszt wnioskodawey.

W zwigzku z tym, wniosek wraz z dokumentami ze zweryfikowang siecig elektroenergetyczng zostaly
przekazane do Wydziatu Eksploataciji w celu okreslenia zakresu przebudowy ww. sieci i wydania warunkow
technicznych usuniecia kolizji.

Osobg prowadzgcg sprawe bedzie Pan: Sebastian Kujawa tel. 75 889 1619.
Dalsze ewentualne zapytania w sprawie warunkéw likwidacji kolizji, prosze kierowaé do Wydziatu
Eksploatacji Oddziatu w Jeleniej Gérze.

Za wykonane czynnosci zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z aktualnym cennikiem.
Faktura zostanie przestana odrebnie.

Z powazaniem

trybucja S.A.

leniej Gorze

Leszek Brzostowski

Sprawe prowadzi:

Leszek Brzostowski tel. 75 75 30 650
leszek brzostowski@tauron-dystrybucja.pl
Do wiadomosci:

Adresat
2. OME1 - kpl. dokumentéw
3. ala
NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560 611 250,85 21
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejoncwy dla Krakowa - Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego www tauron-dystrybucja.pl
31-035 Krakow Pod numerem KRS: 0000073321
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B Panstwowe 10 05 2
Wamgme¥ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Wroctaw, 6 maja 2019 r.

WR.ZPI1.436.119.2019.WG

PROPLAN
Wojciech Wawrzyniak

ul. Strzeliriska 21A/6
60-169 POZNAN

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2019 r. w sprawie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzekg Bobr w
Kamiennej Gorze — dziatki ewidencyjne nr 294 i 295 obreb Biata Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa —
obszar wiejski oraz na dziafce 27/7 orza 27/10, obreb 0003 Kamienna Géra 3, PGW Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, dziatajgc na podstawie art. 528 w zwigzku z art.
258 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566, z pdin. zm.), udziela
inwestorowi — Gminie Miejskiej Kamienna Gdra z siedzibg pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gdra w
imieniu ktérego dziata Pan Wojciech Wawrzyniak, prawa do dysponowania ww. nieruchomoscig na cele

budowlane.

Formalng podstawa do dysponowania nieruchomoscig gruntowa, zgodnie z art. 261 ust. 11 2
oraz art. 264 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z pdin. zm.), bedzie umowa uzytkowania
gruntow pokrytych wodami zawarta miedzy Inwestorem a Prezesem Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie tj. skuteczne zawarcie umowy upowaznia do wejscia na grunt i zajecie
nieruchomosci naczas prowadzenia robot. O zawarcie umowy nalezy zwrdcic sig do RZGW
we Wroctawiu, do Wydziatu Gospodarowania Mieniem, odrebnym wnioskiem (szczegdty i wzdr wniosku
znajduje sie na stronie http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl w zaktadce Region Wodny, Zarzadzanie

Majgtkiem Skarbu Parstwa).

Po zakonczeniu prac w obrebie prowadzonych robét teren dziatki pokryte] wodami ptyngcymi

nalezy pozostawi¢ w stanie uporzadkowanym, nalezy poinformowa¢ PGW WP - Zarzad Zlewni w

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Lwéwku Slaskim ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slgski, tel. 75 784 44 59, e-mail:

zzlwowekslaski@wody.gov.pl o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac minimum z tygodniowym

wyprzedzeniem, prosimy zapewni¢ mozliwo$é¢ udziatu przedstawiciela Woéd Polskich w odbiorze

koncowym prac na terenie dziatki pokrytej wodami ptyngcymi.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw wymienionych w  pi$mie PGW WP -

Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim z dnia 16.04.2019r. (znak sprawy: WR.3.8.343.18.2019.MM))

Otrzymujg:
1. Adresat
2. a/a

Sprawe prowadzi:
Witold Gutowski, Dziat Inwestycji, tel.: 71 33 78 922, e-mail: witold.gutowski@wody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Temat
Od

Do
Kopia
Data

RE: Remont mostu - ul. Lompy - Kamienna Goéra

Kujawa Sebastian <Sebastian.Kujawa@tauron-dystrybucja.pl>
PROPLAN <biuro@proplan.com.pl>

Kaciniel Piotr <Piotr.Kaciniel@tauron-dystrybucja.pl>
2019-05-17 09:16

* Zatgcznik 25 - BHP i Ochrona $rodowiska.doc (~55 KB)

Witam

roundcube

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 06-05-2019 r. przesytamy w zatgczeniu wykaz warunkéw jakie nalezy spetnié
w zwigzku z planowanymi pracami.

Pozdrawiam

Sebastian Kujawa

Wydziat Eksploatacji

Br o

DYSTRYBUCLA

TAURON Dystrybucja S.A.
tel. +48 75 889 16 19

From: PROPLAN <biuro@proplan.com.pl>

Sent: Thursday, May 16, 2019 1:37 PM

To: Kujawa Sebastian <Sebastian.Kujawa@tauron-dystrybucja.pl>
Subject: Re: Remont mostu - ul. Lompy - Kamienna Gora

Dzien dobry,

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej przesytam ponownie pismo z podpisem.

Z gory dziekuje za zajecie sie sprawa.

Pozdrawiam
Wojciech Wawrzyniak

PROPLAN Wojciech Wawrzyniak
60-169 Poznan, Strzelinska 21A/6
tel. 796 103 396
biuro@proplan.com.pl

NIP: 7822299431
REGON: 302632835

W dniu 2019-05-06 09:29, PROPLAN napisal(a):

Dzien dobry,

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej przesytam pismo ws. zakresu remontu mostu nad rz. Bébr w ciggu ul.
Lompy w Kamiennej Gorze.
Z uwagi na pilny charakter sprawy bardzo prosze o przestanie odpowiedzi na adres e-mail (biuro@proplan.com.pl).
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Bezpieczenstwo i higiena Pracy

1

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Nalezy uzyska¢ =zgode na wymagane odptatne wyiaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania istniejacych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych Srodkéw  ostroznosci
w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Jeleniej Gorze.

Zapewnic¢ catodobowy dostep do urzadzen dla stuzb energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub ceglty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Inwestor przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze nadzdr nad bezpieczenstwem prac
wykonywanych przez Inwestora przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych witasnosci
TAURON Dystrybucja sprawowac bedzie TAURON Dystrybucja S.A. (TD) lub w jego imieniu
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (zwana dalej TDS). Taki sam nadzér moze byé prowadzony dla
prac w poblizu juz czynnych, przebudowanych urzadzen, ktére stang sie wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. na mocy zawartego ninigjszego porozumienia/umowy.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor skontaktuje sie z przedstawicielem TAURON

Dystrybucija, , celem uzgodnienia warunkow bezpieczneqo prowadzenia prac — nie pozniej

niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét.
Inwestor o$wiadcza, Ze zapoznat sie i przyjat do stosowania Instrukcje organizacji bezpiecznej

pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczong na stronie

internetowej: www tauron-dystrybucja.pl

TD Ilub przedstawiciel TDS ma prawo przeprowadzac kontrole brygad Inwestora

w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jakosci

wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami

obowigzujgcymi w TD w zakresie przebudowy urzadzen wiasnosci TD.

TD ma prawo zgtaszac zastrzezenia i zgdac od Inwestora usuniecia z terenu budowy kazdej

zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, ktéra jego zdaniem nie przestrzega

przepiséw 1 zasad BHP, nie stosuje sprzetu ochronnego, jest niekompetentna lub niedbata

w wykonywaniu swojej pracy lub kiérej obecnos¢ na miejscu robot jest uznana przez TD

za niepozgdana.

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przerwaé prace brygad Inwestora w przypadku stwierdzenia

niestosowania sprzetu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisow

i zasad BHP.

Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 powyzej

sg Pracownicy TD i TDS, ktorzy legitymujg sie waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym typu ,D” lub

JEL

Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za skutki wykonywania pracy w sposéb niezgodny

z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane

z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu. Inwestor przyjmuje do

wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy stanowi razgce

naruszenie przepisow.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne wypadki przy pracy pracownikow Inwestora catkowicie lezy po

jego stronie.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy jest obowigzkiem Inwestora.

Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez Inwestora do

pracy tylko tych osob, ktére:

a) posiadaja aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Inwestora,

b) posiadaja aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
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16.

17.

18.

19.

c) zostaty poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg, sposobach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyly Inwestorowi oswiadczenia
0 zapoznaniu sie z tymi informacjami,

d) otrzymaty i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, Srodki ochrony
zbiorowej i $rodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzet chronigey przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokoéci. Sprzet, o ktérym mowa, ma by¢
sprawny | dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
zagrozeniami,

e) znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegolnosci nie sg
pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych).

Inwestor jest zobowigzany przekazac informacje na temat wypadkdéw przy pracy oraz zdarzen

wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do dziatu BHP TD bez zbednej zwioki, jednak nie

pozniej niz 48 godzin od chwili powziecia wiadomosci o takim zdarzeniu. Po zakonczeniu ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadku Inwestor przekazuje kserokopie kompletu zgromadzonej
dokumentacji do dziatu BHP TD.

Inwestor odpowiada wobec TD, Zze pracownicy Inwestora oraz osoby trzecie, ktérymi Inwestor

postuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie beda dochodzili od TD roszczen z tytutu

szkod wyrzgdzonych im w zwigzku z wykonywaniem czynnosci powierzonych Umowa.

W razie wystgpienia do TD z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, TD niezwiocznie

o tym fakcie powiadomi Inwestora w celu zadoséuczynienia przez Inwestora zgtoszonemu

roszczeniu.

Inwestor odpowiada wobec TD za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcdw robét jak za

swoje wiasne.

Ochrona Srodowiska

1-

2

Inwestor, jako podmiot korzystajgcy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania wymagan
ochrony srodowiska na podstawie obowigzujgcych przepisow.

W trakcie prac budowlanych Inwestor jest zobowigzany chroni¢ Srodowisko na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.

W przypadku wystapienia bezposredniego =zagrozenia szkodg w Srodowisku Inwestor
obowigzany jest niezwtocznie podjaé dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Inwestor obowigzany jest do ograniczenia
szkody i podjecia dziatar naprawczych.

W przypadku, gdy dziatania Inwestora spowoduja lub moga spowodowaé powstawanie
odpadodw, Inwestor zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony Srodowiska, a w szczegolnosci
zobowigzuje sie usunaé na wlasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatow.
Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone przez Inwestora w poblizu drzew lub krzewdw albo ich
zespotdw, mogag byé wykonywane wytacznie w sposdb nieszkodzacy drzewom lub krzewom.
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialnosé¢ w stosunku do osodb
trzecich zwigzang z wykonywaniem na terenie realizacji umowy, wszelkich prac zgodnie z
zasadami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w szczegolnosci w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1232 z p6z zm.),
ustawie z dnia 13 kwietnia 2001r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U.
Nr 75, poz. 493 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2013r., poz.
21), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.)
oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2005r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) w tym
za:

a) zniszczenie terendw zieleni albo drzew Ilub krzewdow spowodowane niewkasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkdw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roélinnoéci
oraz za usuwanie drzew lub krzewdw bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
spowodowane niewladciwg pielegnacja terendw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewdw
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. nr 151, poz. 1220 ze zmianami).
zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych
maszyn i urzgdzen,

c) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepisow o ochronie wod i nienaruszania
stosunkéw wodnych.

e
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU 6CD5E+2-R
Delegatura w Jeleniej Gorze dwkz-jo@dwkz.pl
58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 Bika http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

B (075) 752 68 65, 767 63 85

JG/N.5183.526.2019.AZW Jelenia Goéra, dnia 21.05.2019r.

Pan Wojciech Wawrzyniak
PROPLAN Wojciech Wawrzyniak
Strzelinska 21A/6

60-169 Poznan

dotyczy: opinia w sprawie projektu remontu i renowacji mostu nad rzeka Bébr w ciagu
ul. Lompy w Kamiennej Gorze

Dzialajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz 2067 tj ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Wojciecha Wawrzyniaka, pelnomocnika Gminy Miejskiej Kamienna Goéra z siedziba przy
Placu Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Gorze, z dnia 23.04.2019 r. (data wptywu 24.04.2019r.),
w sprawie uzgodnienia projektu remontu i renowacji mostu nad rzekg Bobr w ciagu ul.
Lompy w Kamiennej Gérze, dz. nr 204, 27/7, 27/10, 27/12, 175/2, 176, kierownik Delegatury
w Jeleniej Goérze Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu informuje, co
nastepuje:

1. Most nad rzeka Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze jest zabytkiem ujetym
w wykazie zabytkow Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z 2019 r.,
oraz w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Kamienna Gora z 2016 r., stad koniecznosé
dostosowania planowanych prac do historycznego wystroju architektonicznego budynku.

2. Opiniuje pozytywnie z punktu widzenia konserwatorskiego wykonanie remontu
1 renowacji w/w obiektu zgodnie z zakresem i w sposdb wskazany we wniosku oraz
zataczniku do niego: Projekt budowlany remontu i renowacji mostu nad rzeka Bobr w ciagu
ul. Lompy w Kamiennej Gorze, projektant: mgr inz. Wojciech Wawrzyniak, Proplan
Wojciech Wawrzyniak, Strzelifiska 21A/6, 60-169 Poznan.

j Zyp. D= r'?%n tkow
Otrzymuje: \ﬁ'gjgn,ﬂdzkh,qp Ko ﬁ(;%ea
1. adresat ) s
Do wiadomosci:

l.a/a AZW
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Urzad Miasta Kamienna Goéra
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra
{ +48 756455110 (¢ +48 756455111
(® www.kamiennagora.pl =7 sekretariat@kamiennagora.pl

<

Kamienna Gora, dnia 22 maja 2019 r.

108.7021. 100 . 2019

Wojciech Wawrzyniak
PROPLAN

ul. Strzelinska 21A/6
60-169 Poznan

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24 kwietnia 2019 r. nr PRP.2019.04.17 uprzejmie
informujemy, ze nie posiadamy inwentaryzacji geodezyjnej dla oswietlenia ulicznego
w rejonie pokazanym na zatgczonej do wniosku mapie. W zwigzku z powyzszym trudno jest
nam sie odnies¢ do instalacji umieszczonych na ww. obiekcie mostowym. Wedtug
posiadane] wiedzy, osSwietlenie uliczne przed i za mostem oraz od strony ul. Mostowej
zapalane jest z réznych obwodow oswietleniowych.

Otrzymuje:
1. Wydziat Zaméwien, Inwestycji
i Funduszy Zewnetrznych w/m {
z kopig wniosku, bez zat. nr 2, ktdrego nie otrzymalismy ‘f
2. Ala /

Sprawe prowadzi:

Barbara Prez

pok. 105 tel. 075 64 55 130

Wydzial Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Srodowiska
e-mail: barbara.prez@kamiennagora.pl
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C. CzZESC TERENOWO-PRAWNA

Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze 31
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



SPIS ZAWARTOSCI:

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna

Zestawienie nieruchomosci objetych inwestycja
Wypisy uproszczone z rejestru gruntow

Karta zabytku

ik wnN e
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Kopia mapy zasadniczej

Skela mapy 1:500

Godio arkusza mapy

5141301111
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Kamienna Géra - miasto 020701_1
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Starosta Kamiennogérski . - . . Wojewodztwo: dolnoslaskie
driatrit Kopia mapy ewidencyjnej Powiat KAMIENNOGORSKI

£58-400 Kamienna Géra Gmina; Kamienna Géra

tel. 75 845-01-34 Jednostka ew.: 020701_1, Kamienna Géra - miasto
Nr sprawy: GD.6642.1.174.2019 Skala 1:500 Qbreb: 0003, Kamienna Gora-3
: Arkusz: -

0003 Kamienna Géra-3

0005 Kamienna Gora-6.

59312

"
g prom 5
g ° 648 15m3
* 867230043 - -

WeAr 17

Data sporzgdzenia wydruku: 2019-02-27, Sporzadzit: Agnieszka Bioriska, Nr zam.: 616-1/2019 LiNEr ﬂ
2 ,\)
e
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI OBJETYCH INWESTYCJA
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“ UPR()SZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04-04-2019

Jednostka ewidencyjna:  020701_1, Kamienna Gora - miasto
Obreb: 0003, Kamienna Gora-3

" Char | ' R
wlaadr Udziat P. ew. Nazwisko i imi¢ (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wladajacego/gospodarujacego
wl 11 I | SKARBPANSTWA o -
zt 111 I REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCELAWIU
Ark. | Dziatka Pow. Adre KW EKW Jedn. rej.
277 0.9069 KAMIENNA GORA - MIASTO, JGIK/00021541/6 G.69
| ] el o RZEKA BOBR
Ozn. 1 pow. uzytkow Wp 0.9069
27/10 03559 KAMIENNA GORA - MIASTO IGIK/000215416 G.69
| | .. RZEKABOBR
- Ozn. i pow. uzytkow: Wp 0.3559
 Duziatek 2 Pow. gruntéw razem: 1.2628
whad Udzial P. ew. Nazwisko i imi¢ (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub w jacego/gosp ujgcego
wl n I GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA ) -
az 171 1 BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GORA
- | Siedziba: 58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI 1| .

Ark. | Dzialka | Pow. - Adres KW | EKW __ Jedn. rej.
L wm 0.0581 KAMIENNA GORA - MIASTO, IGIK/00020665/4 | JGIK/00020665/4 G.72
Ozn. i pow. uzytkow: dr 0.0581 -

204 00334 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/00020665/4 G.72
| ; J JOZEFA LOMPY !
Ozn. | pow. uzylkl’)w.ﬁ dr 0.0334
205 0.1053 KAMIENNA GORA - MIASTO, JGIK/00020665/4 - G712
Ozn. | pow. uzytkow ) dr 0.1053
o Dzialek 3 Pow. gruntow razem: 0.1968
Char — i o . y o ) : = __ o ]
i Udzial P. ew. Nazwisko i imi¢ (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wladajacego/gospodarujacego
W /' 1 | SKARBPANSTWA ]
uw 11 M | BENEWIAT ROMUALD HENRYK (ANTONI, ANNA) o
Zam.: 58-405 KRZESZOW, KSIECIA BOLKA 142
BENEWIAT JADWIGA EWA (MICHAL, LEONA)
B | Zam.: 58-405 KRZESZOW, KSIECIA BOLKA 142
[ rérk. Dzig[kzi Pow. [ Adres B B KwW ) EKW Jedn. rej. )
247/24 02557 KAMIENNA GORA - MIASTO JGIK/00013658/0 G186
| J ) sl JOZEFA LOMPY la
Ozn. 1 pow. uzytkow: Ba 0.2557

Dzialek 1 Pow. gruntéw‘ razem: 0.2557

Sporzadzit(a): Agnieszka Biuﬁska
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Jednostka ewidencyjna

020701_1, Kamienna Goéra - miasto

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04-04-2019

Obreb: 0006, Kamienna Géra-6
Ch:
wl;{r Udzial P. ew. Nazwisko i imi¢ (nazwa) oraz adres (siedziba) wladciciela lub wladajacego/gospodarujacego
wl | Ul | 1 | GMINAMIEJSKAK N RA -
g7 /1 I BURMISTRZ MIAST. MIENN:
i Siedziba: 58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI | S ——
" Ark. | Dzialka Pow. Adres I KW 7 ' EKW Jedn. rej.
1752 0.1397 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/00024911/2 G321
Ozn. 1 pow. uzytkow dr 0.1397
176 00319 KAMIENNA GORA - MIASTO. JG1K/0002491172 G321
| JOZEFA LOMPY
Ozn. i pow. uzytkow: dr

Sporzadzit(a): Agnieszka Blonska

Strona: 1

z1
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Uwaga: Zakres planowanych prac budowlanych zostat pozytywnie zaopiniowany przez
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej

Gorze (pismo znak JG/N.5183.526.2019.AZW z dnia 21.05.2019 zaftaczono w czesci B

niniejszego opracowania.
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D. CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu (renowacji) istniejgcego mostu
drogowego nad rzekg Bobr w ciggu ul. Jézefa Lompy w Kamiennej Gorze, w wojewodztwie
dolnoslaskim.

Zakres przedsiewziecia ogranicza sie do wykonania robot budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, zgodnie
definicja zawartg w Art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Celem opracowania dokumentacji jest okreslenie parametrow planowanego przedsiewziecia
oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji, wyrazonej przez brak sprzeciwu
do ztozonego ,Zgtoszenia zamiaru wykonywania robdt budowlanych”.

2. Inwestor
Gmina Miejska Kamienna Gdra (58-400 Kamienna Gora, ul. Plac Grunwaldzki 1)

3. Jednostka projektowa
PROPLAN Wojciech Wawrzyniak (60-169 Poznan, ul. Strzelinska 21A/6).

4, Podstawa opracowania
4.1. Podstawa prawna

- Umowa nr 15/I11/2019/ZIF z dnia 11.03.2019 .,

- Wymogi Zamawiajgcego okreslone w Specyfikadji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- Mapa zasadnicza pozyskana z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U 2018. poz. 1202 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 2068),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1986
zezm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2018
poz. 2067),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.),

4.2. Podstawa techniczna

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1935),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentadii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych koszoéw robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U 2004 nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.:
Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w Ssprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm.),

- Literatura techniczna, normy projektowania, aprobaty i zalecenia techniczne,

- Uzyskane warunki i uzgodnienia,

- Wiasne pomiary inwentaryzacyjne.
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5. Opis stanu istniejacego

5.1. Lokalizacja

Przedmiotowy most jest zlokalizowany w ciggu ulicy Jézefa Lompy w centralnej czesci
Kamiennej Gory, w wojewddztwie dolnoSlgskim, w powiecie kamiennogdrskim. Obiekt
przeprowadza droge nad rzekg Bébr w jej 254+250,00 kilometrze.

Rys. 1. Lokalizacja mostu na planie miasta Kamienna Gora.
(Zrédifo: https.//geoportal.gov.pl/

5.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

5.2.1. Charakterystyka ogdlna terenu

Opracowanie obejmuje teren staromiejskiej czeSci Kamiennej Goéry, ktorej poczatki siegaja
XIII wieku. Na terenie miasta znajdujg sie liczne budowle o ogromnej wartosci historycznej,
m.in. Zamek Grodztwo i Ratusz, wpisane na liste zabytkéw Narodowego Instytutu
Dziedzictwa.

Rys. 2. Kamienna Gora (dawniej Kamiennogdra, niem. Landeshut).
Fragment mapy wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1936 r..
(Zrédto: Archiwmum Map Zachodniej Polski, http://mapy.amzp.pl/)
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Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego! analizowany teren
znajduje sie w prowincji Masyw Czeski (33), podprowincji Sudety z Przedgérzem Sudeckim
(332), makroregionie Sudety Srodkowe (332.4-5), w obrebie mezoregionu Gory Kamienne
(332.43).

Teren wokot drogi i istniejgcego mostu jest opisany rzednymi od ok. 439,00 m n.p.m. (koryto
rzeki) do ok. 442,80 m n.p.m. (droga na moscie).

5.2.2.Charakterystyka rzeki

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar w cato$ci nalezy do lewostronnego
dorzecza Odry. Teren potozony jest w dolinie rzeki Bobr, na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Na podstawie map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego, opracowanych w ramach projektu “Informatyczny System Ostony Kraju
przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
mozna zaobserwowac, iz w przypadku wystgpienia wysokich standw wod znaczna czesc
staromiejskiej zabudowy zostanie zalana. W obrebie rozpatrywanego mostu poziom wody
stuletniej (prawdopodobienstwo wystgpienia raz na 100 lat) szacuje sie w okolicy rzednej
442,29 m n.p.m., tj. okoto 45 cm powyzej spodu ustroju nosnego mostu, co stanowi
bezposrednie zagrozenie dla jego statecznosci i trwatosci. Na ponizszej grafice przestawiono
fragment mapy zagrozenia powodziowego.

Rys. 3. Fragmenty mapy zagrozenia powodziowego (Q1,0% - raz na 100 lat), KZGW 2013 r.
(Zrodfo: Informatyczny System Ostony Kraju, www.isok.gov.pl)

5.2.3. Charakterystyka drogi

Ulica Lompy (droga gminna nr 115037D) jest drogg klasy L (lokalna), prowadzi
od skrzyzowania z ulicg Stanistawa Staszica do skrzyzowania z ulicg Szkolng i na catej swojej
dtugosci przebiega w terenie zabudowanym. Na rozpatrywanym odcinku droga posiada
nawierzchnie bitumiczna o szeroko$¢ okoto 5,00 m i miesci dwa pasy ruchu o szerokosci
2,50 m kazdy. Na dtugosci mostu wystepuje lokalne zawezenie drogi do szerokosci 4,80 m,

! Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2001
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ruch jest regulowany znakami B-31 i D-5, z pierwszenstwem dla pojazdéw jadacych
w kierunku ulicy Szkolnej. Po obu stronach drogi wystepujg chodniki dla pieszych
o szerokosci ok 1,50 m.

5.2.4. Charakterystyka istniejgcych obiektdw inzynierskich
Istniejgcy most zostat wybudowany prawdopodobnie okoto roku 1924, o czym $wiadczy
tablica (ptaskorzezba) zlokalizowana na poreczy mostu od strony dolnej wody.

Przedmiotowy most, to obiekt jednoprzestowy, zelbetowy tukowy z jazdg dotem o dtugosci
catkowitej ok. 21,00 m. Rozpietos¢ w osiach podparcia wynosi ok. 20,00 m, a szerokosci
9,20 m. Most posiada jezdnie szerokosci 4,80 m oraz obustronne chodniki szerokoSci
uzytkowej ok. 1,40 m, zlokalizowane po zewnetrznej stronie dzwigaréw. Wzdtuz krawedzi
wyksztatcone zostaty balustrady zelbetowe o wysokosci 1,00 m, potgczone monolitycznie
z konstrukcjg ustroju no$nego. Na moscie i dojazdach wystepuje nawierzchnia bitumiczna
ograniczona kraweznikami: stalowym (kagtownikiem) na dtugosci mostu oraz betonowym na
dojazdach. Chodniki na moscie sa wykonane bezposrednio na Zelbetowej konstrukgji
wspornika (nawierzchnia zywiczna), natomiast na dojsciu wystepujg chodniki o nawierzchni
z kostki betonowej drobnowymiarowej. Skarpy koryta rzeki pod obiektem obiektu
sg umocnione kostkg kamienng (brukiem). Koryto rzeki przed i za mostem zostato
obudowane kamiennymi $cianami oporowymi.

o s

Landeshut i. Schles,
Neue Beberbriicke mit der Oberleppersdorfer Fabrik der Schlesischen Textilwerke Melhner & Frahne
maras dolny-slask.org.pl

Rys. 4. Historyczne zdjecie mostu od strony gérnej wody, wykonane w latach ‘30 XX w.
(Zrédfo: https.//polska-org.pl/)

Most zostat catosci wykonany w technologii betonu zbrojonego. Ustrdj nosny mostu stanowi
uktad ptytowo-belkowy z dwoma dzwigarami gtéwnymi, wzmocnionymi tukiem. Dzwigary
mostu zostaty oparte na Zzelbetowych podporach, w przediuzeniu ktorych znajdujg sie
kamienne i betonowe $ciany oporowe stanowigce obudowe koryta rzeki.

Aktualna no$no$¢ mostu jest szacowana na poziomie 10 t.
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Rys. 5. Widok mostu od strony pétnocnej Rys. 6. Widok mostu od strony potudniowej

e

Rys. 11. Widok dzwigara tukowego Rys. 12. Widok sbédu IZonstFlecji mostu
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Podstawowe parametry techniczno-geometryczne istniejacego obiektu

Dtugos$¢ mostu (dtugos¢ ustroju nosnego): 21,00 m

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta: 20,00 m

Szeroko$¢ mostu: 9,20 m

Szeroko$¢ jezdni (w Swietle kraweznikéw): 4,80 m

SzerokosS¢ uzytkowa chodnikow: 2x 1,40 m

Skrajnia pozioma pod mostem: 18,80 m

Kat skosu mostu: 90°00'

Urzadzenia dylatacyjne na szerokosci jezdni: brak, ucigglenie nawierzchni

Urzadzenia dylatacyjne na szerokosci chodnikéw:  brak, szczelina

Odwodnienie mostu odbywa sie powierzchniowo, woda jest odprowadzana poza obiekt
za pomocg spadkéw poprzecznych i spadku podtuznego (most usytuowany na wierzchotku
tuku pionowego drogi).

5.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulicy Papieza Jana Pawfa II i Mostowej w Kamiennej Goérze (Uchwata Rady
Miejskiej w Kamiennej Gorze nr XXIV/141/12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r.) ulica Lompy na
rozpatrywanym odcinku znajduje sie w granicach terenu elementarnego oznaczonego
symbolem ,KDL-2", opisanego jako ,tereny drég publicznych klasy lokalnej”. Jednoczesnie
Plan ustanawia ochrone konserwatorskg obiektu ,,most drogowy wspornikowy, zelbetowy”.

5.4. Budowa geologiczna?

Sudety $rodkowe pod wzgledem geologicznym przedstawiajg strukture nieckowaty, ktorej
0$ przebiega z poétnocno-zachodu na potudnio-wschdd. Na spodzie niecki wystepujg mato
odporne warstwy karbonskie (z wktadkami wegla kamiennego), w permie nastgpity
warstwowe i zZytowe intruzje magmy, z ktérej powstaty odporne na denudacje porfiry.

Na analizowanym terenie, potozonym w bezposredniej dolinie rzeki Bobr wystepuja piaski
i Zwiry rzeczne, ponizej rumosz skalny. Obecnie wierzchnia budowa geologiczna terenu jest
przeksztatcona, dominujg tu grunty antropogeniczne.

5.5. Uzbrojenie podziemne

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, w szczegdlnosci na moscie, wystepuje
znaczne nagromadzenie uzbrojenia podziemnego. Sieci i urzadzenia obce sg zlokalizowane
w czesciach zewnetrznych przekroju poprzecznego mostu, bezposrednio pod chodnikami.

Na podstawie wizji lokalnej, analizy podktadédw mapowych oraz wywiadu branzowego
ustalono przebieg sieci wodociggowej, elektroenergetycznej i gazowej, a w sasiedztwie
mostu réwniez sieci teletechniczne;j.

2 Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2001
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6. Opis stanu projektowanego

Remont istniejgcego mostu obejmuje przede wszystkim naprawe i wymiane uszkodzonych
elementdw przy zatozeniu zachowania istniejgcej nosnosci lub przywrdcenia nosnosci na jaka
zostat zaprojektowany, poprzez naprawe uszkodzen elementdéw konstrukcyjnych. Zgodnie
z definicja zawartg w prawie budowlanym, ogdét projektowanych prac ma na celu
odtworzenie stanu pierwotnego obiektu. Wskutek realizacji przedsiewziecia nie ulegna
zmianie podstawowe parametry geometryczne i uzytkowe obiektu.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje naprawe elementdw konstrukcyjnych mostu,
w szczegolnosci odtworzenie uszkodzonej otuliny pretéw zbrojeniowych (wierzchniej warstwy
betonu) wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (hydrofobizacji) powierzchni.
Nie przewiduje sie stosowania barwnych powiok malarskich, konstrukcja zachowa swoj
surowy, betonowy wyglad. W ramach planowanych robét zostanie wykonana nowa izolacja
ptyty pomostu oraz nawierzchnia szczelna z asfaltu lanego. Na ciggach pieszych przewidziano
wykonanie reprofilacji powierzchni zaprawg cienkowarstwowg typu PCC (beton polimerowo-
cementowy) wraz utozeniem izolacjo-nawierzchnig, wykonanej na bazie elastycznych zywic
epoksydowo-poliuretanowych. Remont obejmie rowniez odnowienie zabezpieczenia
antykorozyjnego na stalowych rurach ostonowych powieszonych do konstrukcji mostu.

Prace remontowe bedg prowadzone przy wytgczeniu ruchu kotowego na drodze oraz
zachowaniu ciggtosci ruchu pieszego poprzez etapowanie robot w obrebie chodnikow.
Nie przewiduije sie ingerencji w koryto cieku oraz istniejgce Swiatto mostu.

Podstawowe parametry techniczno-geometryczne po remoncie obiektu

Dtugos$¢ mostu (dtugos¢ ustroju nosnego): 21,00 m

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta: 20,00 m

SzerokoS¢ mostu: 9,20 m

Szeroko$¢ jezdni (w Swietle kraweznikéw): 4,80 m

SzerokosS¢ uzytkowa chodnikow: 2x 1,40 m

Skrajnia pozioma pod mostem: 18,80 m

Kat skosu mostu: 90°00'

Urzadzenia dylatacyjne na szerokosci jezdni: bitumiczne przekrycie dylatacyjne

Urzadzenia dylatacyjne na szerokosci chodnikéw:  brak, szczelina

6.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

6.1.1. Ustrdj nosSny

Istniejgca konstrukcja mostu wykazuje istotne uszkodzenia spowodowane rozlegtymi,
gtebokimi ubytkami betonu, stanowigcego otulenie pretdw zbrojeniowych. Uszkodzenie te sg
szczegdblnie nasilone w obrebie wieszakdw dzwigara tukowego, tj. elementéw rozcigganych.

Zakres remontu obejmuje oczyszczenie istniejacej konstrukcji z luznych, niezwigzanych
elementdw (skucie i oczyszczenie strumieniowo S$cierne). Wszystkie pekniecia nalezy
naprawi¢ poprzez wykonanie iniekcji ciSnieniowej a oczyszczong i zagruntowang
powierzchnie nalezy podda¢ naprawie przez wykonanie cienkiej warstwy (min. 25 mm)
betonu natryskowego. Przewiduje sie zastosowanie mieszanki SPCC wzbogaconej inhibitorem
korozji MCI pozwoli na odtworzenie wtasciwej otuliny i ochrone antykorozyjng zbrojenia.
Technologia natryskowa wykazuje sie wiekszg trwatoscig niz technologie reczne (np. zaprawy
cienkowarstwowe uktadane pacg), a jednoczesnie pozwala na uzyskanie surowej,
niewygtadzonej powierzchni nawigzujacej do faktury betonu na istniejgcej konstrukcji.
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Powierzchnie betonowe zostang zabezpieczone przez hydrofobizacje preparatem
bezbarwnym.

Na gdérnej powierzchni pityty pomostowej przewidziano wykonanie ptyty zbrojnej siatka
stalowg, zespolonej z ptyta pomostu. Gdérna powierzchni ptyty nadbetonu odzwierciedla
spadki poprzeczne nawierzchni jezdni,

Gorng powierzchnie wspornika po frezowaniu (rozbidrka istniejacej izolacji i nawierzchni
zywicznej) nalezy wyréwnac powierzchniowo zaprawg typu PCC I o grubosci $redniej 15 mm.
Kiedy gtebokoS¢ naprawianego miejsca przekracza maksymalng, dopuszczalng grubos¢
warstwy zaprawy, nalezy zaprawe uklada¢ w kilku warstwach. Nalezy zastosowac
zatwierdzony system naprawczy obejmujacy:

— materiat do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementéw stalowych,

— warstwe sczepng (mostek wigzacy),

— warstwe naprawczg z zaprawy PCC.

6.1.2. Podpory
Catg dostepng powierzchnie podpdr nalezy oczysci¢ przez skucie luznych fragmentéw betonu

i oczyszczenie strumieniowo Scierne. Wszystkie pekniecia nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie
iniekcji ciSnieniowej a oczyszczong i zagruntowang powierzchnie pokry¢é cienkg warstwag
(min. 25 mm) niezbrojonego betonu natryskowego SPCC+MCI, analogicznie jak w przypadku
ustroju nosnego.

Gorng cze$¢ podpdr oraz odziemng cze$¢ ustroju noSnego nalezy odstoni¢ do gtebokosci
ok 2,00 m ponizej poziomu terenu, oczysci¢ strumieniowo-Sciernie i wyréwnaé warstwg
betonu natryskowego SPCC+MCI grubosci min. 25 mm.

Szczeline dylatacyjng na styku skrajnej poprzecznicy i $cian oporowych nalezy oczysci¢ oraz
od strony gruntu zabezpieczy¢ tasmg dylatacyjng kotwiong mechanicznie (z tasma
dociskowg). Szczeline od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ sznurem dylatacyjnym
i elastycznym kitem poliuretanowym w kolorze szarym.

6.1.3. Wyposazenie
Izolacja pomostu

Izolacje pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, grubosci
min. 5 mm, na podfozu gruntowanym primerem zywicznym na mokry lub wilgotny beton,
albo primerem bitumicznym. Wzdtuz krawedzi pomostu (wzdtuz kraweznikdw) przewidziano
dodatkowg warstwe ochronng z papy zgrzewalnej réwniez o grubosci 5mm.

Nawierzchnia jezdni na moscie

Nawierzchnie jezdni na moscie zaprojektowano jako dwuwarstwowa:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) gr. 4 cm,

— warstwa ochronna izolacji z asfaltu lanego (MA 11 PMB 25/55-60) gr. 5 cm.

Pomiedzy kraweznikiem, a warstwg S$cieralng (na dfugosci ustroju nosnego i dojazddw)
bedzie utozona bitumiczng tasma uszczelniajacy typu laterbit.

Nawierzchnia jezdni na dojazdach

W bezposrednim sasiedztwie podpory, na dtugosci ok. 3,00 m zostanie wykonana nowa
nawierzchnia wraz z podbudowa:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) gr. 5 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W PMB 25/55-60) gr. 9 cm,
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— geosiatka dwukierunkowg polipropylenowg o sztywnych weziach, na podktadzie
z widkniny (wytrzymato$¢ siatki na rozcigganie 100kN/m),

— podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/31,5 mm) stabilizowane mechanicznie
gr. 15cm

Na dalszym odcinku dtugosci (ok. 2,00 m) z obu stron mostu zostanie rozebrana istniejgca

warstwa Scieralna (frezowanie profilujgce) a w jej miejsce powstanie nowa warstwa Scieralna

z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) o grubosci 5 cm.

Krawezniki
Istniejacej krawezniki stalowe na dtugosci ustroju nosnego nalezy oczysci¢ strumieniowo
Sciernie do stopnia Sa2 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjne powtokg malarska.

Na dtugosci prac nawierzchniowych nalezy odtworzy¢ istniejgce krawezniki — utozy¢
krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Chodniki na moscie

Na uprzednio przygotowanej powierzchni (reprofilacja PCC i gruntowanie) nalezy wykonac
izolacjo - nawierzchnig na bazie elastycznych zywic epoksydowo - poliuretanowych grubosci
min. 5 mm. Nawierzchnia zywiczna nalezy wykona¢ rowniez na goérnej powierzchni
kraweznika stalowego oraz wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 10 cm na powierzchnie pionowa
balustrady, dZzwigara tukowego i wieszakow.

Chodniki na dojazdach

Na dojéciu do obiektu nalezy odtworzy¢ istniejagcg nawierzchnie chodnika — przetozenie
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
i warstwie gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa) grubosci min. 18 cm.

Urzadzenia dylatacyjne
Na potgczeniu nawierzchni na moscie z nawierzchnig na dojazdach przewidziano utozenie
bitumicznego przekrycia dylatacyjnego na catej szerokosci jezdni.

Odwodnienie

Woda z poziomu nawierzchni jezdni odprowadzona bedzie powierzchniowo za pomocg
spadkéw poprzecznych (2%) w kierunku kraweznika, a nastepnie zgodnie ze spadami
podtuznymi w poza obiekt - analogicznie jak w chwili obecnej.

Woda z poziomu izolacji przechwytywana bedzie przez drenaz podtuzny o szerokosci 30 cm
(utozony w osi sgczkdw) Drenaz wykonany zostanie z grysu bazaltowego 8-12mm
otoczonego zywicg epoksydowa. Przestrzen (,koryto”) przeznaczong na drenaz nalezy
przygotowa¢ odpowiednio formujgc (deskujac) warstwe wigzacg nawierzchni. Woda z
drenazu  odprowadzana bedzie do saczkédw  zlokalizowanych  wzdtuz  Scieku
przykraweznikowego. W plycie nalezy osadzi¢c nowe sgczki wyposazone w sitko i rurke
@50 mm, wykonane w catosci z tworzywa sztucznego. Rurke spustowg nalezy mocowac do
poprzecznicy za pomocg obejmy systemowej oraz wyprowadzi¢ min. 15 cm ponizej spodu
konstrukcji.

Balustrady
Istniejace balustrady Zelbetowe nalezy oczysci¢ strumieniowo Sciernie oraz podda¢ naprawie

cienkg warstwg niezbrojonego betonu natryskowego SPCC+MCI o grubosci min. 25 mm
analogicznie jak w przypadku ustroju nosnego. Ponadto w miejscach wystepowania dylatacji
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nalezy lokalnie rozku¢ pochwyt balustrady odstoni¢ zbrojenie podtuzne) i wykonac ucigglenie
poprzez montaz pretow zbrojeniowych spawanych do istniejgcego zbrojenia balustrady.
Tablice pamigtkowg (tablice z rokiem budowy mostu) nalezy naprawi¢ recznie poprzez
uzupetnienie ubytkdw i reczne natozenie warstwy naprawczej z zaprawy PCC. Nie dopuszcza
sie wykonywania betonu natryskowego w obrebie tablicy.

Skarpy i nasypy

Istniejgce umocnienie skarp nalezy oczyscic wodg pod wysokim ci$nieniem, ewentualne
ubytki spoin uzupetni¢ systemowg zaprawg betonowg C20/25. Przed przystgpieniem do
napraw obrukowania skarpy nalezy bezwzglednie usungé wszelkg roslinnoS¢ w przestrzeni
podmostowej oraz w odlegtosci min. 5,0 m przed i za mostem.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
Czesci odziemne podpdr nalezy zabezpieczy¢ powtokowq izolacjg bitumiczng uktadang w
trzech warstwach.

Powierzchnie betonowe zostang zabezpieczone przez hydrofobizacje preparatem
bezbarwnym. Powtoka te musi by¢: wodoszczelna, jednokierunkowo przepuszczalna dla pary
wodnej, powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtagb betonu, odporna na dziatanie soli
i mrozu i nietoksyczna. Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowac
systemowe materiaty posiadajgce aktualne aprobaty IBDiM.

Urzadzenia obce

Istniejace rury ostonowe urzadzen obcych nalezy oczysci¢ do stopnia St3 oraz zabezpieczyé
antykorozyjne powitokg malarskg. Wsporniki stalowe urzadzen obcych nalezy wymienic,
na czas demontazu konstrukcji wsporczych nalezy zapewni¢ tymczasowe podparcie
i zabezpieczenie rur przewodowych.

Prace ziemne i prace zwigzane z remontem podpdr (w poblizu istniejgcych przewoddw sieci)
nalezy prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami zatgczonymi
do niniejszego opracowania. W przypadku stwierdzenie w terenie urzadzen obcych nie
ujetych w niniejszej dokumentacji nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ zarzady Iub
wiascicielowi urzadzen (wystgpi¢ o warunki zabezpieczenia lub przebudowy) a takze
poinformowac Inwestora i Projektanta.

6.1.4. Kolorystyka obiektu
Przewiduje sie zachowanie istniejacej kolorystyki obiektu — naturalnego koloru betonu,
tj. betonu warstwy naprawczej zabezpieczonej powierzchniowo przez hydrofobizacje.

7. Rozbiorki

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego wyposazenia obiektu, w szczegdlnosci nawierzchni
jezdni z izolacjg, stalowych elementédw okucia, nawierzchni chodnikéw na moscie. Zaktada
sie takze fragmentaryczng rozbidrke dojazdéw w bezposrednim sgsiedztwie podpdr oraz
lokalne frezowanie nawierzchni w celu zapewnienia ptynnego pofaczenia drogi na moscie
z dojazdem.
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8. Kolizje z istniejacy infrastruktura

Realizacja planowanych robét budowlanych nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg. Na moscie
oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepuje znaczne nagromadzenie sieci uzbrojenia
terenu, ktéra nie wymaga kompleksowej przebudowy w ramach planowanego
przedsiewziecia. Projekt przewiduje wymiane konstrukcji wsporczej, na ktorej umieszczone
sg urzadzenia obce oraz odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych rur
ostonowych tych urzadzen.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcg sie¢ teletechniczng nalezacg do Orange Polska
S.A., zlokalizowang poprzecznie wzgledem osi jezdni i biegngcg wzdtuz ciggu pieszego
po stronie potudniowej mostu.

9. Zestawienie powierzchni projektowanej zabudowy

W tabeli zestawiono powierzchnie projektowanej zabudowy, ktéra stanowi odtworzenie stanu
istniejgcego. Nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia i powierzchni istniejgcych elementéw
zabudowy.

Tab. 1. Zestawienie powierzchni projektowanej zabudowy

. . Powierzchnia
Lokalizacja Element zabudowy Materiat zabudowy zabudowy
jezdnia na moscie asfalt lany 101 m2
jezdnia na dojazdach beton asfaltowy 30 m2
droga publiczna
chodnik na moscie nawierzchnia zywiczna 87 m2
chodnik na dojazdach kostka betonowa 25 m2

10. Ochrona zabytkow

Most nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze jest zabytkiem ujetym w wykazie
zabytkdw Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z 2019 r. oraz w Gminnej
Ewidencji Zabytkow Miasta Kamienna Gdra z 2016 r., stad koniecznos¢ dostosowania
planowanych prac do historycznego wystroju architektonicznego budowili.

Projekt remontu i renowacji mostu zostat pozytywnie zaopiniowany przez Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze.
Pismo znak JG/N.5183.526.2019.AZW z dnia 21.02.2019 r. zostato zamieszczone w czesci B
niniejszego opracowania.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej
Rejon objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w granicach terendw gdrniczych,
w zwigzku z tym nie wystgpi wptyw eksploatacji gérniczej.

12. Zagrozenie dla srodowiska

W czasie uzytkowania (faza eksploatacji) nie beda wystepowaty zadne odpady
zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszystkie odpady powstajgce podczas realizacji robét
budowlanych beda segregowane, a nastepnie poddane recyclingowi lub zutylizowane:

- materiaty stalowe — na ztom lub wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora,

— materiaty betonowe — do zutylizowania lub wywiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora,

— materiaty bitumiczne z izolacji — do wywiezienia i zutylizowania,
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— destrukt bitumiczny — do wywiezienia i zutylizowania,
— materiaty z kruszywa — do zutylizowania lub wywiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora.

13. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktdérych zostata
zaprojektowana. Lokalizacja przedsiewziecia, jego rodzaj i skala wyklucza mozliwos¢
transgranicznego oddziatywania na poszczegolne elementy przyrodnicze. Realizacja robot
budowlanych moze spowodowac wytgcznie tymczasowe i lokalne ucigzliwosci, nie wptywajac
na zmiane uksztattowania terenu w okolicy i nie powodujgc zniszczenia roslinnosci.
Planowane prace nie bedg miaty negatywnego wptywu na zmiany Srodowiskowe
i klimatyczne, a przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych oddziatywanie przedsiewziecia nie bedg powodowaé przekroczen
dopuszczalnych poziomoéw substancji lub energii w Srodowisku (w fazie realizacji).
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E. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

01 Plan orientacyjny
02 Plan sytuacyjny — stan istniejacy
03 Projekt Zagospodarowania Terenu
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[ PLAN ORIENTACYJNY ]
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[ PLAN SYTUACYJNY — STAN ISTNIEJACY ]
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[ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ]
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Charakterystyka ogodina

Podczas realizacji inwestycji na podstawie niniejszego opracowania wystgpig roboty
stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem
do robot wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

2. Zakres prac

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje:

— roboty ziemne,

— zabezpieczenie sieci energetycznej, wodociggowej i gazowej

— oczyszczenie powierzchniowe konstrukcji

— rozbidrka elementoéw stalowych (okucia stalowe, wsporniki urzadzen obcych),
— wykonanie naprawy powierzchniowej elementéw betonowych,

— montaz elementéw stalowych (wsporniki urzadzen obcych),

— wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw betonowych i stalowych,
— utozenie izolacji i nawierzchni jezdni, utozenie izolacjo-nawierzchni z zywic.

3. Kolejnos$¢ wykonania robot

Organizacja robot musi przewidywac:

— rozbidrke elementéw wyposazenia mostu: nawierzchni jezdni i izolacji,

— rozbidérke nawierzchni chodnika,

— tymczasowe podwieszenie medidw (sieci uzbrojenia terenu),

— rozbidérke nawierzchni na dojazdach,

— zabezpieczenie i wykonanie wykopu w celu naprawy czesci odziemnej konstrukgiji,
— oczyszczenie konstrukcji nosnej mostu, korpuséw podpor i Scian oporowych,
- wykonanie napraw powierzchniowych elementéw betonowych,

— wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych i betonowych,
— wykonanie izolacji i nawierzchni jezdni,

— wykonanie nawierzchni jezdni, kraweznikdéw i pobocza na dojazdach,

— wykonanie nowej nawierzchni zywicznej chodnika na moscie.

4, Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych
— ulica Jézefa Lompy i ulice przylegte (cigg komunikacyjny),

— most drogowy w ciggu ul. Lompy (obiekt inzynierski),

— rzeka Bébr.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktoére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga publiczna: ruch pojazdéw kotowych,

— rzeka: utoniecie,

— urzadzenia obce: porazenie pragdem.
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6. Przewidywane zagrozenia

Do robot wyszczegdlnionych w ustawie, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

— wykonywanie wykopdw (8§6. ust 1, lit. a),

— roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m (86. ust 1, lit. b),
— roboty prowadzone przy uzyciu dzwigdéw (86. ust 1, lit. f),

— montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych (§6. ust 1, lit. h),

— prowadzenie robdt w sgsiedztwie zrodta napiecia elektrycznego (§6. ust 1, lit. k),

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogodlnych zasadach BHP przy robotach mostowych
przez stuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejsc
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub
bezposrednich przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,

— zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

8. Techniczne i organizacyjne srodki zaradcze

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz") opracuje kierownik budowy lub

inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. Nalezy zwrdci¢ uwage na:

— ustalenie sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

— prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, o$wietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

9. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,BI0Z"”
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika budowy powinien
zawierac ponizsze elementy:

Czes¢ opisowa:

1. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

2. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

3. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

4. wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

5. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

CzeSC rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawierajgcg dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

6. czytelng legende;

7. oznaczenie czynnikdbw mogacych stwarzac zagrozenie;

8. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

9. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

10. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

11. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

12. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

13. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektow lub czesci tych
obiektéw stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wylgczenia okresla inwestor zgodnie
z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajagce z postepu robdot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czeSci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
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A. CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego obiektu
mostowego nad rzekg Bobr w ciggu ulicy Jézefa Lompy w Kamiennej Gorze. Szczegdtowa
ocena stanu technicznego obiektu obejmuje inwentaryzacje geometryczng i inwentaryzacje
uszkodzen oraz analiza przyczyn powstawania uszkodzen. Celem prowadzonych prac jest
okreslenie zakresu i formy wymaganych prac remontowych i renowacyjnych.

2. Charakterystyka obiektu

Istniejgcy most zostat wybudowany prawdopodobnie okoto roku 1924 i do dnia dzisiejszego
jego ogdlna forma nie ulegta zmianie. Przedmiotowy most, to obiekt jednoprzestowy,
zelbetowy tukowy z jazda dotem o dlugosci catkowitej ok. 21,00 m. Rozpietos¢ w osiach
podparcia wynosi ok. 20,00 m, a szerokosci 9,20 m. Most posiada jezdnie o szerokosci
4,80 m oraz obustronne chodniki szerokosci uzytkowej ok. 1,40 m, zlokalizowane
po zewnetrznej stronie dzwigaréw. Odwodnienie mostu odbywa sie powierzchniowo, woda
jest odprowadzana poza obiekt za pomocg spadkéw poprzecznych i spadku podiuznego.
Aktualna nosnos$¢ mostu jest szacowana na poziomie 10 t.

920 RS
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Rys. 1. Przekroj poprzeczny mostu

3. Charakterystyka uszkodzen

3.1 Ustrdj nosny — dzwigar tukowy

Gdrna cze$¢ ustroju nosnego mostu (nad ptytg pomostowg) wykazuje liczne uszkodzenia
spowodowane rozlegtymi, gtebokimi ubytkami betonu, stanowigcego otulenie pretéw
zbrojeniowych. Uszkodzenie te sg szczegodlnie nasilone w obrebie wieszakdéw dzwigara
tukowego. Beton, jako materiat konstrukcyjny nieprzystosowany przenoszenia naprezen
rozciggajgcych ulegt zarysowaniu. Wraz z uptywem lat rozwarto$¢ rys zwiekszata sie,
utatwiajgc niekorzystnym czynnikom (m.in. wodzie) dostep do zbrojenia, nastepnie wskutek
korozji stal zwiekszyta swojg objetos¢ (przekrdj), co doprowadzito do odspajania sie
fragmentdw otuliny betonowej. Jednoczesnie beton Sciskany, wystepujgcy w pasie gérny
dzwigara tukowego nie wykazuje istotnych uszkodzen. Ubytki majg charakter lokalnych
wykruszen wzdtuz krawedzi oraz niewielkich ubytkdw otuliny, spowodowanych jej
niedostateczng gruboscia.
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Rys. 2.1. Uszkodzenie krawedzi dzwigara

3

Rys. 2.2. Uszkodzenia powierzchniowe dzwigara

Rys. 2.3. Skala uszkodzen wieszakow

Rys. 2.6. Uszkodzenie ieszaka

I o e

Rys. 2.7. Uszkodzenie wieszaka Rys. 2.8. Potgczenie wieszaka i tuku
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3.2 Ustroj nosny — belki i plyta pomostowa

Uszkodzenia ustroju nosnego zlokalizowanego ponizej ptyty pomostowej sg spowodowane
przede wszystkim nieszczelnoscig izolacji. Rozlegte, dtugotrwate przecieki objawiajgce sie
wykwitami i stalagmitami wapiennymi spowodowaty nieodwracalnie uszkodzenia struktury
betonu. Zaawansowana korozja zbrojenia spowodowata odspojenie otuliny betonowej
na znacznej powierzchni konstrukcji nosnej, w wielu miejscach przekrdj zbrojenia ulegt
istotnemu zmniejszeniu. Szczegdlnie intensywnie zdegradowana jest dolna powierzchnia
wspornika podchodnikowego, ktdry z uwagi na swojg konstrukcje byt chroniony tylko przez
izolacjo-nawierzchnie zywiczna, ktérej pozostatosci wida¢ na moscie.

Rozwigzania konstrukcyjne mostu sg obarczone btedami, ktorych nie mozna usungé
w ramach prac remontowych. Wszelkie rozwigzania naprawcze majg charakter dorazny i nie
gwarantujg trwatosci przyjetych rozwigzan.

wapienne

R

Rys. 3.5. Belka podtuzna — sefa podporowa Rys. 3.6. Spéd wspornika podchodnikowego
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3.3 Podpory i tozyska

Nie stwierdzono istotnych uszkodzen podpdr mostu, wystepujg lokalne ubytki betonu,
szczegolnie nasilone wzdtuz krawedzi. Na powierzchni podpory zaobserwowano przecieki
wody za przyczétka. Betonowe Sciany oporowe (w przedtuzeniu skrajnej poprzecznicy)
powiadajg pekniecia mogace $wiadczy¢ o nieodpowiednim zbrojeniu elementu lub wrecz
braku zbrojenia.

¢ SR
Rys. 4.2. przyczétek mostu — korpus

i,

I
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)

Rys. .3. Suané c;orowa i skrajna poprzecznic Rys. 4.4. Pekniecie Sciany oporowej

Nie zaobserwowano tozysk stalowych, konstrukcja mostu jest najprawdopodobniej oparta
na podporach w sposdb bezposredni, na przektadkach z blach stalowych lub przektadkach
papowych.

3.4 Wyposazenie

Na moscie, wzdtuz krawedzi sg zlokalizowane balustrady zelbetowe potgczone monolitycznie
z ptyta pomostu (ze wspornikiem podchodnikowym). Ubytki betonu wystepujg na catej
powierzchni balustrad i sa szczegdlnie nasilone w obrebie otwordw. Zakres ubytkdw jest tak
duzy, ze umozliwia petng identyfikacje odstonietego zbrojenia. Od strony dolnej wody
na zewnetrznej powierzchni balustrady znajduje sie tablica pamigtkowa (potgczona
monolitycznie z balustradg), na ktérej widnieje rok budowy mostu.

Pochwyt balustrady nie jest ciggtu na dtugosci mostu - dylatacje wykonane zostaty na etapie
budowy. Nieciggtos¢ pochwytu powoduje zmiane sztywnosci przekroju (karb naprezen)
co skutkuje wystepowaniem spekan wspornika bezposrednio pod dylatacja. Aby unikngc
uszkodzen konstrukcji nalezy uciggli¢ pochwyt aby zapewni¢ réwnomierng prace konstrukciji.
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Rys. 5.1. Tablica pamigtkowa na balustradzie Rys. 5.2. Balustrada od strony wewnetrznej

Rys. 5.3. Glebokie ubytki betonu balustrad Rys. 5.4. Pochwyt (w tle pekniety wspornik)

3.5 Urzadzenia obce

Do konstrukcji mostu zostaty podwieszone urzgdzenia obce w stalowych rurach ostonowych.
Rury ostonowe sg silnie skorodowane, w niektorych przypadkach ma miejsce perforacja
przekroju. Korozja wystepuje réwniez na konstrukcjach wsporczych, ktére nalezy wymieni¢ w
ramach remontu lub biezgcego utrzymania. W ramach wymiany wspornikdw nalezy
przewidzie¢ rozwigzanie umozliwiajgce montaz bez ingerencji w urzadzenia obce. Istniejgce
wsporniki nalezy zdemontowaé po zakonczeniu montazu nowych elementéw, tak aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie rur ostonowych przez caty czas trwania robdt budowlanych.

AL

RYs.

6.2. Ll ostonowe i konstrukcja wsporcza
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orozja elementéw stalowych

4, Ocena stanu technicznego

4.1 Prace inwentaryzacyjne

Prace inwentaryzacyjne wykonano 11 marca 2019 r. przy pochmurnej pogodzie z przelotnymi
opadami oraz temperaturze powietrza siegajacej 12°C. W pracach inwentaryzacyjnych
wykorzystano m.in.:

— niwelator optyczny BOSCH GOL 20G ,

— dalmierz laserowy BOSCH PLR 30C,

— miotek Schmidta typu N,

— aparat cyfrowy zmiennoogniskowy z lamg btyskowa, latarke,

— katomierz, miare taSmowag dtugosci 5i 50 m,

— suwmiarke, szczelinomierz,

— miotek o masie 0,50 kg,

— drabine, sprzet ochrony osobistej.

- A o~

Rys. 7.1. Pmiary niwelacyjne ostu Rys. 7.2. Badanie sklerometryczne betonu

4.2 Metodyka oceny obiektow mostowych

Oceny stanu technicznego poszczegdinych przepustéw dokonano w oparciu o: ,Instrukcje
przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw inzynierskich” oraz ,Zasady stosowania
skali punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow
inzynierskich”, opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.
W opracowaniu zastosowano skale i kryteria oceny poszczegdlnych elementéw konstrukcji
stosowang w opracowaniach GDDKIA.
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Tab. 2. Skala i kryteria oceny elementéw

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni | bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia podczas przegladu

wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajgcych wyglad
estetyczny

wykazuje uszkodzenia ktdrych nienaprawienie spowoduje skrocenie okresu
bezpiecznej eksploatadii

2 niedostateczny | wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosci uzytkowa, ale mozliwe do naprawy

4 zadowalajacy

3 niepokojacy

1 przedawaryjny | wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnos¢ uzytkowa

0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢

Tab. 3. Skala i kryteria oceny izolacji

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni | brak objawdw wskazujgcych na nieszczelnosci izolagji

wystepujg nieliczne mate zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymac proces
niszczenia elementu

2 niedostateczny

0 awaryjny wystepujg rozlegte przecieki powodujgce zmniejszenie trwatosci elementu

Uszkodzenia konstrukgji klasyfikuje sie ze wzgledu na rodzaj uszkodzenia (np. deformacja,
zarysowania i pekniecia) oraz uszkodzony materiat (np. beton, stal konstrukcyjna). W celu
usystematyzowania formy zapisu, instrukcja GDDKiA wprowadza kody uszkodzen,
pozwalajgce jednoznacznie opisa¢ uszkodzenie za pomocg dwdch znakéw (np. UB oznacza
ubytki betonu, a KZ - korozje stali zbrojeniowej). Katalog uszkodzen ma forme tabelaryczna.

Tab 4. Katalog uszkodzen

Uszkodzony materiat

ElN = o
5238 2% 8¢z5¢535
Oznaczenie i rodzaj uszkodzenia =l @l B = Sl vl N| 5| & 2|
o % O £ 2| 2 20 <2098
=z G B S

()]
B/DIC K S|P|Z2|G AT M
Zanieczyszczenia N |NB|ND|NC|NK|NS|NP| - |[NG|NA|NT|NM
Wegetacja roslin W |WB|WD|WC|WK|WS| - WG|WA|WT |WM
Przecieki wody C|CB|CD|CC|CK|CS|CP| - |CG|CA|CT|CM
Osady lub wykwity O |OB|OD|OC|OK|OS|OP| - |OG| - | - |OM
Zanieczyszczenie zabezp. antykorozyjnych A |AB|AD|AC|AK|AS|AP|AZ| - | - | - | -
Korozja, gnicie, starzenie K |KB|KD|KC|KK|KS|KP|KZ|KG|KA| - |KM
Zarysowania i pekniecia R |RB|RD|RC|RK|RS|RP|RZ|RG|RA| - |RM
Uszkodzenia tacznikdw L|B|LD|LC|LK|LS|LP|LZ|LG| - | - |LM
Deformacje D |DB|DD| - | - |[DS|DP|DZ|DG|DA| - |DM
Przemieszczenia, osiadanie P|PB|PD|PC|PK|PS|PP|PZ|PG|PA|PT|PM
Zablokowanie, ograniczenie ruchu B|BBIBD| - | - |BS|BP| - |BG| - | - |BM
Ubytki, braki lub erozja materiatu U|JUB|UD|UC|UK|US|UP|UZ|UG|UA|UT|UM
Zniszczenie struktury materiatu Z|ZB|ZD|ZC|ZK|ZS|ZP|ZZ|ZG|ZA| - |ZM
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4.3 Ocena stanu obiektu
Stan techniczny obiektu opisano w uproszczonym protokole przegladu, wzorowanym
na protokole kontroli piecioletniej.

Tab. 5. Protokdt przegladu obiektu

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia gtc:::
1 | Nasypy i skarpy NK |WT| CT | PK | UK 4
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet NA | RA| DA | UA 3
3 | Nawierzchnia jezdni NA | RA| DA | UA 3
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki RB|AB | AS | KS |NM 2
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony RB | UB | KS | US 2
6 |Belki podporeczowe, gzymsy RB | UB | KS 4
7 | Urzadzenia odwadniajgce -

8 |Izolacja pomostu ZA 0
9 | Konstrukcja pomostu NB| CB|OB|KB|KS|RB|UB 2

10 | Konstrukcja dzwigaréw gtéwnych NB| CB|OB| KB |KS|UB 2
11 |tozyska NS | NB | AS | AB
12 | Urzadzenia dylatacyjne -
13 | Przyczofki NB |WB|WT| CB | RB | UB 3
14 | Filary -
15 |Koryto rzeki, przestrzen podpomostowa NT | WT| UK | UT 3
16 |Przeguby -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka NB |WB|WT| CB | RB | UB 3
18 |Urzadzenia ochrony Srodowiska -
19 | Zakotwiczenie ciegien -
20 |Ciegna -
21 |Urzadzenia obce AS | KS | US 2

Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 2,54
Temperatura: 12°C Ocena catego obiektu: 2,00

4.4 Ocena przydatnosci do uzytkowania

Instrukcja GDDKIiA obejmuje rowniez analize przydatnosci obiektu do uzytkowania
na podstawie trzystopniowej skali oceny wybranych parametréow uzytkowych zwigzanych
z bezpieczenstwem uzytkownikdw oraz z funkcjonalnoscig obiektu.

Tab. 6. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania

Ocena Stan Kryterium oceny

5 odpowiedni | parametr spelnia lub przewyzsza wymagania uzytkownika

parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownika lub spenia je

2 ograniczona czesciowo — nie wymaga sie natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownika, wymagane jest
0 niedostateczna | natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu
lub przebudowy
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Tab. 7. Ocena przydatnosci obiektu do uzytkowania

Lp. Parametr Ograniczenie Ocena
1 | Bezpieczenstwo ruchu publicznego TAK / NIE 2
2 | Aktualna no$nos¢ obiektu FAK / NIE 5
3 | Dopuszczalna predko$¢ pojazdow FAK / NIE 5
4 | Szeroko$¢ skrajni na obiekcie FAK / NIE 5
5 | Wysokos¢ skrajni na obiekcie FAK / NIE 5
6 | Skrajnia / $wiatto pod obiektem FAK / NIE 5

Przydatno$¢ obiektu do uzytkowania jest ograniczona z uwagi na jego pogarszajacy sie stan
techniczny. Awaryjny stan izolacji i rozlegte ubytki betonu powodowane korozjg zbrojenia
prowadzg do dalszej degradacji, co w przypadku braku podjecia dziatan naprawczych bedzie
skutkowato koniecznoscig rozbidrki obiektu. Rozlegte ubytki betonu w obrebie wieszakow
tuku (elementy rozciggane) i balustrad, pekniecia poprzeczne wspornikow podchodnikowych
pogarszajg estetyke obiektu oraz poczucie bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

4.5 Ocena jakosciowa betonu

Badania przeprowadzono zgodnie z PN-74/B-06262, PN-EN 12504-2 oraz Instrukcjg ITB
nr210/1977 "Metoda sklerometryczna - badania wytrzymatoéci betonu na Sciskanie
za pomocg miotka Schmidta". Badanie polega na pomiarze liczby odbicia od powierzchni
stwardniatego betonu z zastosowaniem sprezynowego bijaka stalowego.

Liczba odbicia oznaczana tg metodg moze byé wykorzystywana do oceny jednorodnosci
betonu w konstrukcji, w ktorych beton ma niskg jakos¢ lub jego jakos¢ ulegta pogorszeniu.
Niniejsza metoda badania nie jest traktowana jako alternatywa dla oznaczania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie (EN12390-3), ale zastosowanie wiasciwej korelacji moze pozwoli¢
na szacowanie wytrzymatosci betonu w konstrukgcji.

Miejsca badan zostaty dobrane w sposob umozliwiajgce rzetelng ocene stanu betonu
poszczegolnych elementow konstrukcyjnych obiektu. Dla kazdego stanowiska badawczego
wykonano po min. 9 odczytéw odbicia. Odczyty anomalne, odbiegajace o ponad 5 jednostek
od wartosci Srednich pominieto w dalszych analizach. Dziennik pomiaréw sklerometrycznych
oraz wyciag z obliczen klasy betonu zostat zamieszczony na zatgczonych arkuszach.

Przeprowadzone badania pozwalajg wnioskowac, ze aktualna klasa betonu konstrukcyjnego
charakteryzuje sie wytrzymatoscig nie mniejsza niz 20 MPa, zatem odpowiada w przyblizeniu
parametrom betonu C15/20 (B20). Istotna jest jednak przede wszystkim zblizona wartosc¢
parametrédw we wszystkich punktach pomiarowych, co $wiadczy o jednorodnosci
wytrzymatosciowej betonu w catej konstrukciji.
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DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH BETONU KG/2019.1
Badanie wykonane miotkiem Schmidta typu N (wg PN-EN12504-2:2002)
Obiekt: MOST DROGOWY - ZELBETOWY Data badania: 2019-03-11
Przeszkoda: RZEKA BOBR Jednostka prowadzaca: PROPLAN
Lokalizacja: KAMIENNA GORA, UL. J. LOMPY Prowadzacy badanie: Wojciech WAWRZYNIAK
Badany element;  DZWIGAR GLOWNY - cz. gorna (luk) Kaliberacja przyrzadu: Lnom = 80 Lk =80
. . Odczyt $redni| Poprawka |Qdczyt éredni
Lp. K4 Qe sy oticts (L) oify!:icia (kat gadania) sproz\.z;dzcny
alll |1]2|3[4[5]/6][7]8]9 Li AL Li(o) (Li-L) (Li-L)?
1 |=>] 0 |36]38|42|44|42]45[42]|44]40 4144 0,00 414 45 20,001
2 |>] 0 |36]34/35/36/34|34[36[35[34 34,89 0,00 34,9 -2,1 4,340
3 |M™] 90 [34]35/35/32]|33|34|35(33|34 33,89 3,08 37,0 0,0 0,000
4 |>] 0 |34|34|37|38{38[36[36[34|35 35,78 0,00 35,8 -1,2 1427
5 |>] 0 [34]34[37)|38/38]36/36|34]35 35,78 0,00 35,8 -1,2 1,427
6
7
8
9
10
WIEKBETONU: 1000 [dni] = 184,9 0,0 27,194
Analiza zmiennosci wynikow badar Wspdiczynniki obliczeniowe
Srednia liczba odbicia E = 37,0 Stan wilgotnosci normalny
Liczba punktéw badawczych n = 5 szt (nasycony, normalny, suchy)
Odchylenie standardowe s = 281 Poprawka na wilgotnosé: yw = 1,00
Wspdiczynnik zmiennoéci Vi = 7,05% Poprawka na wiek betonu: yt= 0,60
Wspéiczynnik hipotetyczny Ch= 1,03
Krzywa regresji (wg ITB 210)
R= al2+bl+c R = 295 MPa
a= 0,0409 b= -0,9143 ¢= 7,3600
Wskazniki jakosci betonu w konstrukgji Zestawienie wynikéw badan
Srednia wytrzymatos¢ betonu Re = 297 MPa Wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] 20,7
Minimalna wytrzymatost betonu  Rmin = 20,7 MPa Wytrzymalo$¢ dorazna betonu [MPa] 29,7
Qdchylenie standardowe SR = 55 Klasa wytrzymatosci betonu C15/20
Wspéiczynnik zmiennoéci Vg o= 18,54% Jakos¢ betonu dobra
UWAGI:

1. Badanie polega na pomiarze liczby odbicia od powierzchni stwardnialego betonu z zastosowaniem sprezynowego bijaka stalowego
2. Liczba odbicia oznaczana ta metodg moze byé wykorzystywana do oceny jednorodnosci betonu w konstrukeji, w ktdrych beton
ma niska jakos$¢ lub jego jakoé¢ ulegta pogorszeniu,
3. Niniejsza metoda badania nie jest traktowana jako alternatywa dla oznaczania wytrzymalosci betonu na Sciskanie (EN12390-3),
ale zastosowanie wiaéciwej korelacji moze pozwolic na szacowanie wytrzymatosci betonu w konstrukgji.
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DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH BETONU KG/2019.2
Badanie wykonane miotkiem Schmidta typu N (wg PN-EN12504-2:2002)
Obiekt: MOST DROGOWY - ZELBETOWY Data badania: 2019-03-11
Przeszkoda: RZEKA BOBR Jednostka prowadzaca: PROPLAN
Lokalizacja: KAMIENNA GORA, UL. J. LOMPY Prowadzacy badanie: Wojciech WAWRZYNIAK
Badany element:  DZWIGAR GLOWNY - ¢z, dolna Kaliberacja przyrzadu: Lnom = 80 Lk=80
' R Odczyt éredni| Poprawka | Odczyt $redni
Lp. i DRyt NGy e (U] ozc!y;ida (kat Eadania) sprct:)z\fadznny
alll J1f{2|3]4[5[6]7[8]39 Li AL Li(a) (Li-L) (Li-L)?
1 || 90 |46]44]|47|48|46]48|43]44(43 4544 -7,52 379 0,0 0,000
2 || 90 |48[48|50|46[46]|48]|44|46]44 46,67 -8,74 37,9 0,0 0,000
3 [>] 0 |38]34]36]34[36|34]|34]|36]34 35,11 0,00 35,1 2,8 7,923
4 |>] 0 |40|42]38/40]|38|36|38|40]36 38,67 0,00 38,7 07 0,549
5 |=>| 0 |40|39|38|39|40]|42]|43]|40]39 40,00 0,00 40,0 2,1 4,302
6
7
8
9
10
WIEK BETONU: 1000 [dni] = 189,6 0,0 12,774
Analiza zmienno$ci wynikow badar Wspblczynniki obliczeniowe
Srednia liczba odbicia = 379 Stan wilgotnosci normalny
Liczba punktow badawczych n = 5 szt (nasycony, normalny, suchy)
Odchylenie standardowe S = 1,79 Poprawka na wilgotnos¢: yw= 1,00
Wspétczynnik zmiennosci VL = 4,71% Poprawka na wiek betonu: yt= 0,60
Wspolczynnik hipotetyczny Ch= 1,03
Krzywa regresji (wg ITB 210)
R= al2+bl+c R = M5 MPa
a= 0,0409 b= -0,9143 c= 7,3600
Wskazniki jakosci betonu w konstrukgji Zestawienie wynikéw badan
Srednia wytrzymalosc betonu R&r = 36 MPa Wytrzymaloéé charakterystyczna [MPa] 252
Minimalna wytrzymatos¢ betonu  Rmin = 252 MPa Wytrzymalo&é dorazna betonu [MPa] 31,6
Odchylenie standardowe g = 39 Klasa wytrzymalosci betonu C20/25
Wspoiczynnik zmiennosci Vg = 12,37% Jakosé betonu dobra
UWAGI:

1. Badanie polega na pomiarze liczby cdbicia od powierzchni stwardniafego betonu z zastosowaniem sprezynowego bijaka stalowego
2. Liczba odbicia 0znaczana ta metoda moze by¢ wykorzystywana do oceny jednorodnosci betonu w konstrukgji, w ktérych beton
ma niskg jakos¢ lub jego jako$é ulegta pogorszeniu.

3. Ninigjsza metoda badania nie jest traklowana jako alternatywa dla oznaczania wytrzymatosci betonu na $ciskanie (EN12390-3),

ale zastosowanie wiasciwej korelacji moze pozwolié na szacowanie wytrzymatodci betonu w konstrukef.
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DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH BETONU KG/2019.3
Badanie wykonane miotkiem Schmidta typu N (wg PN-EN12504-2:2002)
Obiekt: MOST DROGOWY - ZELBETOWY Data badania: 2019-03-11
Przeszkoda; RZEKA BOBR Jednostka prowadzaca: PROPLAN
Lokalizacja: KAMIENNA GORA, UL. J. LOMPY Prowadzacy badanie: Wojciech WAWRZYNIAK
Badany element:  POPRZECZNICE Kaliberacja przyrzadu: Lnom = 80 Lk =80
’ T Odezyt éredni| Poprawka |Odczyt $redni
Lp. R Odezyty llczby odbicia (L) oilyi:icia (kat Eadania) sprcz\:‘adzony
al’] 112(3|4]|5[6]|7[8]9 Li AL Li(a) (Li-L) (Li-L)?
1 [ ™| 90 |45[44]|41]|46[48|44]|46|47] 46 45,22 -10,04 35,2 0,0 0,000
2 |M| 90 |48|50|48]|47143|46|48|46(45] 46,78 -11,59 35,2 0,0 0,000
3 [>] 0 [34/32]38[39[38[39]41[33|38 36,89 0,00 36,9 1,7 2,903
4 |>] 0 |32]38]32|34]37|38|34]36]40 35,67 0,00 357 0,5 0,232
5 |>] 0 |31]35[33]|34[33(33]|32|32|34 33,00 0,00 33,0 -2,2 4,775
6
7
8
9
10
WIEK BETONU: 1000 [dni] 3= 175,9 0,0 7,909
Analiza zmiennosci wynikéw badan Wspdlczynniki obliczeniowe
Srednia liczba odbicia = 352 Stan wilgotnosci normalny
Liczba punktéw badawczych n = 5 szt (nasycony, normalny, suchy)
Odchylenie standardowe S = 1,41 Poprawka na wilgotnoseé: yw = 1,00
Wspolczynnik zmiennosci v 3 4,00% Poprawka na wiek betonu: yt= 0,60
Wspdiczynnik hipotetyczny Ch= 1,03
Krzywa regresji (wg ITB 210)
R= al2+bl+c R = 258 MPa
a= 0,0409 b=-0,9143 ¢= 7,3600
Wskazniki jakosci betonu w konstrukgji Zestawienie wynikow badar
Srednia wytrzymalosé betonu Rer = 259 MPa Wytrzymalos¢ charakterystyczna [MPa] 214
Minimalna wytrzymatosé betonu  Rmin = 214 MPa Wytrzymalosé dorazna betonu [MPa] 25,9
QOdchylenie standardowe g = 28 Klasa wytrzymatosci betonu C15/20
Wspélczynnik zmiennosci Vg = 10,67% Jako$é betonu dobra
UWAGI:

1. Badanie polega na pomiarze liczby odbicia od powierzchni stwardniatego betonu z zastosowaniem sprezynowego bijaka stalowego
2. Liczba odbicia oznaczana ta metoda moze by¢ wykorzystywana do oceny jednorodnosci betonu w konstrukcji, w kidrych beton

ma niska jakos¢ lub jego jakosé ulegla pogorszeniu.

3. Ninigjsza metoda badania nie jest traktowana jako altematywa dla oznaczania wytrzymalosci betonu na $ciskanie (EN12390-3),

ale zastosowanie wiasciwej korelacji moze pozwolié na szacowanie wytrzymatosci betonu w konstrukgji.
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DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH BETONU KG/2019.4
Badanie wykonane miotkiem Schmidta typu N (wg PN-EN12504-2:2002)
Obiekt: MOST DROGOWY - ZELBETOWY Data badania: 2019-03-11
Przeszkoda: RZEKA BOBR Jednostka prowadzaca: PROPLAN
Lokalizacja: KAMIENNA GORA, UL. J. LOMPY Prowadzacy badanie: Wojciech WAWRZYNIAK
Badany element: PODPORA Kaliberacja przyrzadu: Lnom =80 Lk=80
) — Odczyt $redni| Poprawka |Odczyt $redni
b | @ Orlzyty ezby odbicla (L) odbicia | (kat badania) | sprowadzony
al’] 112]3]4(5(6[7]/8]9 Li AL Li(a) (Li-L) (Li-L)?
1 |>] 0 |38]35/37]33]|38[{31|36/28]30 34,00 0,00 34,0 -1,8 3,240
2 [>] 0 |35|36[31]{39{37]|34]|34]|36/32 34,89 0,00 34,9 0,9 0,830
3 |>| 0 |34]32(38]39(39]39/41|33|40 37,22 0,00 7.2 14 2,023
4 || 0 [31]37]39/38]33|34|36]37]|39 36,00 0,00 36,0 0.2 0,040
5 [>] 0 [40]|31[34[35]31]|41]|42/38]40 36,89 0,00 36,9 1,1 1,186
6
7
8
9
10
WIEKBETONU: 1000 [dni] E= 179,0 0,0 7,319
Analiza zmiennosci wynikow badan Wspblczynniki obliczeniowe
Srednia liczba odbicia L = 358 Stan wilgotnosci normalny
Liczba punktow badawczych n = 5 szt (nasycony, normalny, suchy)
Odchylenie standardowe s = 1,35 Poprawka na wilgotnos¢: yw = 1,00
Wspdiczynnik zmiennosci o= 3,78% Poprawka na wiek betonu: yt= 0,60
Wspbiczynnik hipotetyczny Ch= 1,03
Krzywa regresiji (wg ITB 210)
R= al2+bl+c R = 210 MPa
a= 0,0409 = -0,9143 ¢= 7,3600
Wskazniki jakosci betonu w konstrukcji Zestawienie wynikow badar
Srednia wytrzymalo$é betonu R = 271 MPa Wytrzymaloéé charakterystyczna [MPa] 22,7
Minimalna wytrzymatost betonu  Rmin = 22,7 MPa Wytrzymalodé dorazna betonu [MPa] 271
Odchylenie standardowe 8 & 2,7 Klasa wytrzymatosci betonu C15/20
Wspdlezynnik zmiennosci v = 10,05% Jakos¢ betonu dobra
UWAGI:

1. Badanie polega na pomiarze liczby odbicia od powierzchni stwardnialego betonu z zastosowaniem sprezynowego bijaka stalowego
2. Liczba odbicia oznaczana t metoda moze byé wykorzystywana do oceny jednorodnosci betonu w konstrukgji, w ktérych beton
ma niska jakos¢ lub jego jakos¢ ulegla pogorszeniu.
3. Ninigjsza metoda badania nie jest traktowana jako altematywa dla oznaczania wytrzymalo&ci betonu na $ciskanie (EN12390-3),
ale zastosowanie wiasciwej korelacji moze pozwolié na szacowanie wytrzymalosgci betonu w konstrukdi.
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5. Whioski i zalecenia

Istniejace uszkodzenia obiektu zwigzane sg w przewazajgcej czesci z niesprawng, nieszczelng
izolacjg ptyty pomostu oraz z brakiem odpowiedniego odprowadzenia wody z poziomu izolacji.
Jednoczes$nie z uwagi na zabytkowy charakter mostu nie mozna swobodnie ksztattowac
obiektu i wyposazenia, nalezy zachowac jest obecng forme.

W zwigzku z powyzszym, aby powstrzymac dalszg degradacje konstrukcji nalezy w trybie
pilnym podja¢ dziatania w kierunku przeprowadzenia robot remontowych, ktérych gtdwnym
celem bedzie naprawa uszkodzonych elementéw mostu (w tym izolacji i zabezpieczen
antykorozyjnych). Nalezy zapewni¢ wyeksploatowanemu betonowi i stali zbrojeniowej
odpowiednig ochrone antykorozyjng poprzez wykonanie nowej betonowej warstwy ochronnej
(odtworzenie otuliny). Wiasciwym do tego materiatem bedzie cienkowarstwowy, niezbrojony
beton natryskowy z mieszanki SPCC, wzbogaconej inhibitorem korozji MCI. Powierzchnie
betonowg majgce kontakt z gruntem muszg zosta¢ zabezpieczone powierzchniowo izolacja-
bitumiczng, a odkryte, zewnetrzne powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez
hydrofobizacje bezbarwnym preparatem.

W ramach uktadania nowej izolacji na ptycie pomostu nalezy wbudowaé saczki z tworzywa
sztucznego (wraz z denazem), ktérych zadaniem bedzie odprowadzenie wody z poziomu
izolacji.

Teren wokot mostu nalezy uprzatngé, a roslinnos¢ (krzewy, samosiej lisciasty) rosnaca
w jego bezposrednim sagsiedztwie usungé. Utrzymywanie przestrzeni podmostowej
w czystoSci ma szczegdlne istotne znaczenie, poniewaz korzenie roslin przyspieszajq
degradacje umocnienia skarp (spoin miedzy blokami kamiennymi). Powiekszajace sie
uszkodzenia okfadziny beda prowadzity do utraty jej funkcji i rozmywania nasypu, co
w skrajnym przypadku moze doprowadzi¢ do zagrozenia statecznosci catego obiektu i Scian
oporowych.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

01
02
03
04
05

Widok ogdiny mostu — Inwentaryzacja
Przekrdj poprzeczny — Inwentaryzacja
Widok ogdlny mostu — Uszkodzenia
Przekroj poprzeczny — Uszkodzenia

Plan sytuacyjny — Inwentaryzacja
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[ WIDOK OGOLNY - INWENTARYZACIA ]
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C. CzZESC OPISOWA
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1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu istniejgcego obiektu mostowego
nad rzeka Boébr w ciggu ulicy Jézefa Lompy w Kamiennej Goérze. Celem projektu
wykonawczego jest okreslenie zakresu planowanego przedsiewziecia oraz szczegdtowe
przedstawienie projektowanych rozwigzan.

1.1 Istniejacy obiekt mostowy

1.1.1. Charakterystyka ogdina

Przedmiotowy most, to obiekt jednoprzestowy, zelbetowy tukowy z jazdg dotem o dtugosci
catkowitej ok. 21,00 m. Rozpieto$¢ w osiach podparcia wynosi ok. 20,00 m, a szerokosci
9,20 m. Most posiada jezdnie szerokosci 4,80 m oraz obustronne chodniki szerokosci
uzytkowej ok. 1,40 m, zlokalizowane po zewnetrznej stronie dzwigarow. Wzdtuz krawedzi
wyksztatcone zostaty balustrady zelbetowe o wysokosci 1,00 m, potgczone monolitycznie
z konstrukcjg ustroju nosnego. Na moscie i dojazdach wystepuje nawierzchnia bitumiczna
ograniczona kraweznikami: stalowym (katownikiem) na dtugosci mostu oraz betonowym
na dojazdach. Chodniki na moscie sg wykonane bezposrednio na Zzelbetowej konstrukcji
wspornika (nawierzchnia zywiczna), natomiast na dojsciu wystepujg chodniki o nawierzchni
z kostki betonowej drobnowymiarowej. Skarpy koryta rzeki pod obiektem obiektu
sg umocnione kostkg kamienng (brukiem). Koryto rzeki przed i za mostem zostato
obudowane kamiennymi $cianami oporowymi.

Ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji archiwalnej nie mozna ustali¢ sposobu
posadowienia obiektu oraz doktadnych wymiaréw niewidocznych elementéw konstrukcyjnych,
w szczegolnosci zelbetowych czesSci podpdr. Zatozenia projektowe nalezy zweryfikowac
na budowie po dokonaniu odkrywki, a ewentualne niescistosci wyjasni¢ z Projektantem
w ramach nadzoru autorskiego.

1.1.2. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne istniejgcego mostu

Dtugos$¢ mostu (dtugos¢ ustroju nosnego): 21,00 m

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta: 20,00 m

Szeroko$¢ mostu: 9,20 m

Szeroko$¢ jezdni (w Swietle kraweznikéw): 4,80 m

SzerokosS¢ uzytkowa chodnikow: 2x 1,40 m

Skrajnia pozioma pod mostem: 18,80 m

Kat skosu mostu: 90°00'

Urzadzenia dylatacyjne na szerokosci jezdni: brak, uciaglenie nawierzchni

Urzadzenia dylatacyjne na szerokosci chodnikéw:  brak, szczelina

1.1.3. Stan techniczny obiektu

Stan konstrukcji zostat szczegétowo opisany w ekspertyzie, na konstrukcji wystepuijg liczne
spekania oraz ubytki betonu spowodowane korozjg zbrojenia (brak skutecznej izolacji).
Z uwagi na zaawansowang degradacje ustroju nosnego konieczne jest wprowadzenie
rozwigzan poprawiajgcych kwestie izolacji i odprowadzenia wody. Jednoczesnie aby
powstrzymac korozje betonu nalezy oczysci¢ konstrukcje i wykona¢ na niej warstwe betonu
natryskowego, ktéry bedzie stanowit ochrone (otuling) zbrojenia.
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1.1.4. Ustr6j noSny mostu

Ustréj nosny mostu stanowi uktad ptytowo-belkowy z dwoma dzwigarami gtéwnymi,
wzmocnionymi tukiem. Belki sg potagczone z Zzelbetowg ptytg pomostu i usztywnione
poprzecznie zelbetowymi poprzecznicami. Ptyta pomostowa posiada obustronne wsporniki
chodnikowe, zlokalizowane po zewnetrznej stronie dzwigarow.

Belki gtdwne majg przekroj prostokatny o wymiarach okoto 45 x 100 cm, tuk charakteryzuje
sie zmienng wysokoscig przekroju i osigga w kluczu 70 cm, a jego gérna powierzchnia jest
wyniesiona okoto 385 cm powyzej niwelety jezdni. Plyta pomostu ma prawdopodobnie
grubo$¢ okoto 20cm i jest na niej wykonana ptyta profilujgca spadki.

1.1.5. Podpory
Ustrdj nosny zostat oparty na przyczotkach zelbetowych, ktdre w pdzniejszych latach zostaty

rozbudowane o $ciany oporowe w ramach przebudowy koryta rzeki. Podpory masywne,
petnoscienne, oparte prawdopodobnie na palach drewnianych.

Po stronie potudniowo-wschodniej, w przedtuzeniu Scian oporowych znajdujg sie kamienne i
betonowe Sciany oporowe stanowigce obudowe koryta rzeki, natomiast po stronie pétnocno
zachodniej wzdtuz rzeki s uformowane skarpy.

1.1.6. Wyposazenie
Nawierzchnia i izolacja

Na moscie wystepuje dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna i izolacja pomostu, a na
dojezdzie nawierzchnia na podbudowe wykonanej na gruncie. Nawierzchnia posiada lokalne
ubytki i $lady po wykonanych naprawach. Izolacja mostu nie spetnia swojej roli, na spodzie
ustroju nosnego wystepuja liczne, rozlegte slady przeciekdw i wykwity wapienne.

Chodniki i krawezniki

Na catej dtugosci ustroju nosnego mostu wzdtuz krawedzi jezdni wystepujg krawezniki
stalowe (katowniki) kotwione w ptycie wspornika. Ruch na moscie odbywa sie bezposrednio
po gornej powierzchni ptyty wspornikowej, zabezpieczonej nawierzchnig zywiczna.

Na dojazdach jezdni jest ograniczona kraweznikami betonowymi, a chodniki s wykonane
z matowymiarowych elementdéw betonowych (rézne rodzaje kostki betonowej).

tozyska i dylatacje

Nie zaobserwowano tozysk stalowych, konstrukcja mostu jest najprawdopodobniej oparta
na podporach w sposéb bezposredni, na przektadkach z blach stalowych lub przektadkach
papowych.

Nie stwierdzono wystepowania urzadzen dylatacyjnych, nawierzchnia jest ucigglona,
co objawia sie jej uszkodzeniami na styku mostu i dojazdu. Na szerokosci chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej jest utozona bezposrednio przy krawedzi mostu, nie
wystepuja urzadzenia dylatacyjne.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na catej dtugosci obiektu, wzdtuz jego krawedzi znajduje sie balustrada Zelbetowa,
potgczona monolitycznie z ptytg wspornika. Pochwyt balustrady ma szeroko$¢ ok 14 cm, a jej
wysokos$¢ (mierzac od poziomu chodnika) wynosi ok 100 cm.

Skarpy i nasypy
Skarpy rzeki przy obiekcie obiektu sg umocnione kostkg kamienng (brukiem), a dalej od
mostu ptytami betonowymi. Po stronie potudniowo-wschodniej wzdtuz rzeki ostaty
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wybudowane kamienne $ciany oporowe, wzdtuz ktorych znajduje sie pas zieleni i cigg pieszo-
rowerowy.

Odwodnienie

Obiekt jest odwadniany powierzchniowo, za pomocg spadkéw podtuznych (tuk pionowy)
i spadkdéw poprzecznych. Woda opadowa jest odprowadzana w kierunku kraweznikéw
a nastepnie poza obiekt. Na obiekcie nie wystepujg wpust oraz saczki.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja mostu w czesci zewnetrznej nie jest zabezpieczona antykorozyjnie, za wyjatkiem
gornej powierzchni wspornika, na ktérym znajduje sie uszkodzona izolacjo-nawierzchnia
zywiczna.

Urzadzenia obce

Do konstrukcji mostu podwieszone sg urzadzenia obce w rurach ostonowych. Stwierdzono
wystepowanie gazociggu, wodociggu i kabli elektroenergetycznych. W sasiedztwie mostu
(poza obszarem prowadzenia prac) przebiega siec teletechniczna.

Stalowe rury ostonowe oraz stalowe wsporniki sg silnie skorodowane i nie posiadajg
zabezpieczen antykorozyjnych.

2. Stan projektowany

2.1 Charakterystyka ogodlna

Remont istniejgcego mostu obejmuje przede wszystkim naprawe i wymiane uszkodzonych
elementdw przy zatoZzeniu zachowania istniejgcej nosnosci (ok. 10 t). Zgodnie z definicjg
zawartg w prawie budowlanym, ogdt projektowanych prac ma na celu odtworzenie stanu
pierwotnego obiektu. Wskutek realizacji przedsiewziecia nie ulegng zmianie podstawowe
parametry geometryczne i uzytkowe obiektu.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje oczyszczenie i naprawe powierzchni betonowych,
wymiane nawierzchni jezdni wraz z izolacjg oraz wykonanie nowej izolacjo-nawierzchni
zywicznej na chodnikach. Dodatkowo przewidziano wymiane wspornikow urzadzen obcych
i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych rur ostonowych.

Nie przewiduje sie ingerencji w koryto cieku oraz istniejgce $wiatto mostu. Prace remontowe
beda prowadzone przy czasowym wytgczeniu obiektu eksploatacji, ruch bedzie sie odbywat
sgsiednimi drogami.

2.1.1. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne po remoncie obiektu

Dtugos$¢ mostu (dtugos¢ ustroju nosnego): 21,00 m

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta: 20,00 m

Szeroko$¢ mostu: 9,20 m

Szeroko$¢ jezdni (w Swietle kraweznikéw): 4,80 m

SzerokosS¢ uzytkowa chodnikow: 2x 1,40 m

Skrajnia pozioma pod mostem: 18,80 m

Kat skosu mostu: 90°00'

Urzadzenia dylatacyjne na szerokosci jezdni: bitumiczne przekrycie dylatacyjne

Urzadzenia dylatacyjne na szerokosci chodnikéw:  brak, szczelina
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2.2 Zakres rozbiorki

Nie przewiduje sie rozbiorki elementdw konstrukcyjnych mostu, przewidziano jedynie
oczyszczenie powierzchni z luznego, niezwigzanego betonu (skucie powierzchniowe) oraz
oczyszczenie strumieniowo-Scierne. Rozbidrce podlegajg uszkodzone elementy wyposazenia
obiektu, w szczegdlnosci nawierzchnia jezdni wraz z izolacjg (frezowanie), nawierzchnia
chodnika (frezowanie) oraz stalowe elementy okucia na krawedziach konstrukcji fuku od
strony najazdowej.

W zawigzku z koniecznoscig naprawy i wykonania zabezpieczenia powierzchniowego
odziemnych czesci podpdr i ustroju nosnego przewiduje sie lokalng rozbiorke nawierzchni
jezdni, kraweznikow i chodnika w bezposrednim sgsiedztwie mostu. Na dalszym odcinku
przewidziano frezowanie profilujgce warstwy Scieralnej. Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie jezdni z kraweznikami oraz chodniki.

Po dokonaniu okrywki podpdr nalezy zweryfikowaC stan istniejgcy z zatozeniami
projektowymi, a w przypadku stwierdzenia istotnych odstepstw zgtosi¢ sprawe Projektantowi
w ramach nadzoru autorskiego. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig
z uwagi na znaczne nagromadzenie infrastruktury technicznej w poblizu obiektu.

Rozbidrce podlegajg rowniez stalowe konstrukcje wsporcze urzadzen obcych, podwieszone
do dzwigaréw gtéwnych mostu. Demontazu konstrukcji wsporczych moze nastgpi¢ dopiero
po podparciu rur ostonowych na nowoprojektowanych wspornikach.

2.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

2.3.1. Ustr6j nosny

Istniejgca konstrukcja mostu wykazuje istotne uszkodzenia spowodowane rozlegtymi,
gtebokimi ubytkami betonu, stanowigcego otulenie pretdw zbrojeniowych. Uszkodzenie te sg
szczegdblnie nasilone w obrebie wieszakdw dzwigara tukowego, tj. elementéw rozcigganych.

Zakres remontu obejmuje oczyszczenie istniejgcej konstrukcji z luznych, niezwigzanych
elementdw (skucie i oczyszczenie strumieniowo Scierne). Wszystkie pekniecia nalezy
naprawi¢ poprzez wykonanie iniekcji ciSnieniowej a oczyszczong i zagruntowang
powierzchnie nalezy poddac naprawie przez wykonanie cienkiej warstwy (min. 25 mm)
betonu natryskowego. Przewiduje sie zastosowanie mieszanki SPCC wzbogaconej inhibitorem
korozji MCI pozwoli na odtworzenie wiasciwej otuliny i ochrone antykorozyjng zbrojenia.
Technologia natryskowa wykazuje sie wiekszg trwatoscig niz technologie reczne (np. zaprawy
cienkowarstwowe uktadane pacg), a jednoczesnie pozwala na uzyskanie surowej,
niewygtadzonej powierzchni nawigzujacej do faktury betonu na istniejgcej konstrukcji.
Powierzchnie betonowe zostang zabezpieczone przez hydrofobizacje preparatem
bezbarwnym.

Na gornej powierzchni ptyty pomostowej przewidziano wykonanie piyty zbrojnej siatka
stalowg, zespolonej z ptyta pomostu. Gorna powierzchni ptyty nadbetonu odzwierciedla
spadki poprzeczne nawierzchni jezdni,

Gorng powierzchnie wspornika po frezowaniu (rozbidrka istniejgcej izolacji i nawierzchni
zywicznej) nalezy wyréwnaé powierzchniowo zaprawg typu PCC I o grubosci $redniej 15 mm.
Kiedy gtebokoS¢ naprawianego miejsca przekracza maksymalng, dopuszczalng grubosé
warstwy zaprawy, nalezy zaprawe uklada¢é w kilku warstwach. Nalezy zastosowaé
zatwierdzony system naprawczy obejmujacy:
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— materiat do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementéw stalowych,
— warstwe sczepng (mostek wigzacy),
— warstwe naprawczg z zaprawy PCC.

2.3.2. Podpory
Catg dostepng powierzchnie podpdr nalezy oczysci¢ przez skucie luznych fragmentéw betonu
i oczyszczenie strumieniowo Scierne. Wszystkie pekniecia nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie
iniekcji ciSnieniowej a oczyszczong i zagruntowang powierzchnie pokry¢ cienkg warstwa
(min. 25 mm) niezbrojonego betonu natryskowego SPCC+MCI, analogicznie jak w przypadku
ustroju nosnego.

Gbrng cze$¢ podpdr oraz odziemng cze$¢ ustroju noSnego nalezy odstoni¢ do gtebokosci
ok 2,00 m ponizej poziomu terenu, oczysci¢ strumieniowo-Sciernie i wyréwnaé warstwg
betonu natryskowego SPCC+MCI grubosci min. 25 mm.

Szczeline dylatacyjng na styku skrajnej poprzecznicy i $cian oporowych nalezy oczysci¢ oraz
od strony gruntu zabezpieczy¢ tasmg dylatacyjng kotwiong mechanicznie (z tasma
dociskowg). Szczeline od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ sznurem dylatacyjnym
i elastycznym kitem poliuretanowym w kolorze szarym.

2.3.3. Wyposazenie
Izolacja pomostu

Izolacje pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, grubosci
min. 5 mm, na podtozu gruntowanym primerem zywicznym na mokry lub wilgotny beton,
albo primerem bitumicznym. Izolacje nalezy wywingé w gére pod kraweznikiem, w uprzednio
przygotowanej wnece (nacieciu) w betonie ptyty.

Nawierzchnia jezdni na moscie

Nawierzchnie jezdni na moscie zaprojektowano jako dwuwarstwowa:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) gr. 4 cm,

— warstwa ochronna izolacji z asfaltu lanego (MA 11 PMB 25/55-60) gr. 5 cm.

Pomiedzy kraweznikiem, a warstwg Scieralng (na dtugosci ustroju nosnego i dojazddw)
bedzie utozona bitumiczng tasma uszczelniajacy typu laterbit.

Nawierzchnia jezdni na dojazdach

W bezposrednim sagsiedztwie podpory, na dtugosci ok. 3,00 m zostanie wykonana nowa

nawierzchnia wraz z podbudowa:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) gr. 5 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W PMB 25/55-60) gr. 9 cm,

— geosiatka dwukierunkowg polipropylenowg o sztywnych weztach, na podktadzie
z wtdkniny (wytrzymatos¢ siatki na rozcigganie 100 kN/m),

— podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/31,5 mm) stabilizowane mechanicznie
gr. 15cm

Na dalszym odcinku dtugosci (ok. 2,00 m) z obu stron mostu zostanie rozebrana istniejgca

warstwa Scieralna (frezowanie profilujgce) a w jej miejsce powstanie nowa warstwa Scieralna

z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) o grubosci 5 cm.
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Krawezniki

Istniejacej krawezniki stalowe na dtugosci ustroju nosnego nalezy oczysci¢ strumieniowo
Sciernie do stopnia Sa2 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjne powtokg malarskg w kolorach
z6ktym i czarnym (naprzemiennie), analogicznie jak w stanie istniejgcym. Nalezy zastosowaé
trojwarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne systemem malarskim w postaci zestawu farb
epoksydowo - poliuretanowych:

— warstwa podktadowa z wypetniaczem metalicznym;

— powtoka miedzywarstwowa (epoksydowa);

— warstwa nawierzchniowa (poliuretanowa).

taczna grubo$¢ powtok w stanie suchym min. 280 pm. W miejscach wzeréw warstwe
podktadowg (gruntujacy) nalezy wciera¢ pedzlem.

Na dtugosci prac nawierzchniowych nalezy odtworzy¢ istniejgce krawezniki — utozyc
krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Chodniki na moécie

Na uprzednio przygotowanej powierzchni (reprofilacja PCC i gruntowanie) nalezy wykonac
izolacjo - nawierzchnig na bazie elastycznych zywic epoksydowo - poliuretanowych grubosci
min. 5 mm. Nawierzchnia Zzywiczna nalezy wykonaé¢ réwniez na gdrnej powierzchni
kraweznika stalowego oraz wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 10 cm na powierzchnie pionowg
balustrady, dzwigara tukowego i wieszakow.

Chodniki na dojazdach

Na dojsciu do obiektu nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie chodnika — przetozenie
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
i warstwie gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa) grubosci min. 18 cm.

Urzadzenia dylatacyjne

Na potgczeniu nawierzchni na moscie z nawierzchnig na dojazdach przewidziano utozenie
bitumicznego przekrycia dylatacyjnego na catej szerokosci jezdni.

Styk ustroju nosnego i podpory nalezy ponadto uszczelnic przez wykonanie tasmy
dylatacyjnej kotwionej mechanicznie (od strony gruntu) oraz wykonczenie szczeliny sznurem
dylatacyjnym i elastycznym kitem poliuretanowym od strony zewnetrznej.

Odwodnienie

Woda z poziomu nawierzchni jezdni odprowadzona bedzie powierzchniowo za pomocg
spadkéw poprzecznych (2%) w kierunku kraweznika, a nastepnie zgodnie ze spadami
podtuznymi w poza obiekt - analogicznie jak w chwili obecnej.

Woda z poziomu izolacji przechwytywana bedzie przez drenaz podtuzny o szerokosci 30 cm
(utozony w osi sgczkdw) Drenaz wykonany zostanie z grysu bazaltowego 8-12mm
otoczonego zywicg epoksydowg. Przestrzen (,koryto”) przeznaczong na drenaz nalezy
przygotowa¢ odpowiednio formujac (deskujgc) warstwe wigzacg nawierzchni. Woda
zdrenazu odprowadzana bedzie do saczkéow  zlokalizowanych  wzdtuz  Scieku
przykraweznikowego. W ptycie nalezy osadzi¢ nowe sgczki wyposazone w sitko i rurke
250 mm, wykonane w catosci z tworzywa sztucznego. Rurke spustowg nalezy mocowac do
poprzecznicy za pomocg obejmy systemowej oraz wyprowadzi¢ min. 15 cm ponizej spodu
konstrukgcji.
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Balustrady
Istniejace balustrady Zelbetowe nalezy oczysci¢ strumieniowo Sciernie oraz podda¢ naprawie

cienkg warstwg niezbrojonego betonu natryskowego SPCC+MCI o grubosci min. 25 mm
analogicznie jak w przypadku ustroju nosnego. Ponadto w miejscach wystepowania dylatacji
nalezy lokalnie rozku¢ pochwyt balustrady (odstoni¢ zbrojenie podtuzne) i wykonac ucigglenie
poprzez montaz pretow zbrojeniowych spawanych do istniejgcego zbrojenia balustrady.
Tablice pamigtkowg (tablice z rokiem budowy mostu) nalezy naprawi¢ recznie poprzez
uzupetnienie ubytkdw i reczne natozenie warstwy naprawczej z zaprawy PCC. Nie dopuszcza
sie wykonywania betonu natryskowego w obrebie tablicy.

Skarpy i nasypy

Istniejgce umocnienie skarp nalezy oczyscic wodg pod wysokim ci$nieniem, ewentualne
ubytki spoin uzupetni¢ systemowag zaprawag betonowg C20/25. Przed przystgpieniem do
napraw obrukowania skarpy nalezy bezwzglednie usung¢ wszelkg roslinnos¢ w przestrzeni
podmostowej oraz w odlegtosci min. 5,0 m przed i za mostem.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Czeéci odziemne podpér (po naprawie betonem natryskowym) nalezy zabezpieczy¢
powtokowg izolacjg bitumiczng uktadang w trzech warstwach.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne zostang zabezpieczone przez hydrofobizacje preparatem
bezbarwnym. Powtoka te musi by¢: wodoszczelna, jednokierunkowo przepuszczalna dla pary
wodnej, powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtab betonu, odporna na dziatanie soli,
mrozu i nietoksyczna. Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowac
systemowe materiaty posiadajgce aktualne aprobaty IBDiM.

Urzadzenia obce

Istniejgce stalowe rury ostonowe urzadzen obcych nalezy oczyscic do stopnia St3 oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjne powtokg malarskg. Wsporniki stalowe urzadzen obcych nalezy
zdemontowac po odparciu rur ostonowych na nowoprojektowanych wspornikach.

Prace ziemne i prace zwigzane z remontem podpdr (w poblizu istniejgcych przewodow sieci)
nalezy prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami zatgczonymi
do niniejszego opracowania. W przypadku stwierdzenia w terenie urzadzen obcych nie
ujetych w niniejszej dokumentacji nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ zarzady Iub
wiascicielowi urzadzen (wystgpic o warunki zabezpieczenia lub przebudowy) a takze
poinformowac Inwestora i Projektanta.

Znaki wysokosciowe

Zgodnie z 8298 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735) na obiekcie nalezy wykonac
i osadzi¢ nastepujgce ilosci reperéw geodezyjnych:

— na kazdej z podpdr obiektu — nie mniej niz 2 sztuki (tacznie 4 szt.)

— po obu stronach przesta nad podporami (tgcznie 4 szt.)

— po obu stronach przesta w srodku rozpietosci (tgcznie 2 szt.)
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Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykonac staty punkt odniesienia, wykonane z trwatego
materialu i posadowione na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza
korpusem drogi, jednak rozmieszczone w poblizu koncoéw obiektu.

2.3.4. Kolorystyka obiektu
Przewiduje sie zachowanie istniejgcej kolorystyki obiektu — naturalnego koloru betonu,
tj. betonu warstwy naprawczej zabezpieczonej powierzchniowo przez hydrofobizacje.

2.4 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej,
przy skomplikowanych warunkach gruntowych.

3. Wytyczne prowadzenia robot budowalnych
Prace remontowe bedg prowadzone przy czasowym wytgczeniu mostu i odcinka ulicy Lompy
z eksploatacji oraz prowadzeniu ruchu ulicami sasiednimi.

Wykonawca opracuje szczegdtowg technologie prowadzania rozbidrki elementow istniejgcego
obiektu oraz budowy elementdéw projektowanych, z uwzglednieniem konstrukcji wsporczych
i rusztowan niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg ustroju nosnego.

Prace nalezy prowadzi¢c przy niskim stanie wody z uwzglednieniem wymagan
technologicznych wykonania betonu natryskowego. Podczas prowadzenia robdt nie nalezy
ograniczac¢ sptywu wody w przekroju mostowym. Po zakonczeniu prac budowlanych koryto
rzeki nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

4. Uwagi koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z powyzszym projektem ze szczegdinym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

2. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdinych elementach dokumentacji lub braki muszg zostac
wyjasnione.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byé bezwzglednie uzgodnione z Projektantem
w ramach nadzoru autorskiego. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia
go od odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.

4. Nadzor Inwestorski powinien $cisle egzekwowac wykonanie robot zgodnie z projektem
i ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

5. Roboty nalezy wykonywaé w obecnosci administratoréw urzadzen obcych.

6. Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed
przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ nastepujgce opracowania robocze:
— harmonogram robdt,

— technologie wykonywania rozbiorki istniejgcych elementéw mostu,

— technologie zabezpieczenia i wykonywania wykopow,

— zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody na czas wykonania,

— projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

— projekt tymczasowego podparcia i zabezpieczenia urzadzen obcych,

— projekt deskowania wraz z betonowaniem, w tym betonowania natryskowego,
— operat usytuowania punktéw pomiarowych,

— geodezyjny operat powykonawczy.
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— opracowania i projekty wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych,

Powyzsze opracowania nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
robot zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla
wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot zanikajgcych.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy rozeznac, czy w rejonie prac
budowlanych nie wystepuja niezinwentaryzowane urzadzenia obce.
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D. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

01 Plan sytuacyjny - Projektowany

02  Widok ogdlny mostu - Projektowany
03  Przekroj poprzeczny - Projektowany
04 Przekroje normalne drogi

05 Konstrukcja ptyty profilujgcej

06  Szczegdt nawierzchni przy krawezniku
07 Naprawa balustrad na moscie

08 Bitumiczne przekrycie dylatacyjne

09 Konstrukcja wspornika urzadzen obcych
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